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Obsah textové ¢asti:

vymezeni zastavéného uzemi

zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
urbanistickd koncepce, vcéetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani,
vymezeni ploch a koridori pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti

koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti,
uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatieni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych
surovin a podobné

stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylou€éeno umistovani staveb, zarizeni a jinych opatreni
pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napfriklad vysSkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkd a intenzity
jejich vyuziti)

vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich Cisel pozemki, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné
dalSich udaji podle § 8 katastralniho zakona

stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
vymezeni ploch a koridori uUzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno
dohodou o parcelaci

vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
pfimérené lhity pro vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
c¢innosti

vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu v rozsahu
podle prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regula¢ni plan z podnétu
nebo na zadost, a u regulaéniho planu z podnétu stanoveni primérené lhuty
pro jeho vydani

stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

udaje o poctu listd Uzemniho planu a poétu vykresi k nému pripojené
grafické casti
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A. vymezeni zastavéného uzemi

1. Zastavéné uzemi je vymezeno podle stavu k 1. 1. 2021.

2. Zastavéné uzemi je vymezeno v grafické ¢asti v nasledujicich vykresech:
|.2.a. vykres zakladniho Clenéni uzemi
[.2.b. hlavni vykres

B. zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

B.1. Koncepce rozvoje uzemi, hlavni cile rozvoje

1.1. Navrzena koncepce rozvoje uzemi obce SamotiSky vytvafi podminky pro
zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi i s ohledem na fadu limitd vyuziti Gzemi.

Uzemni plan vytvafi zakladni podminky organizace uzemi obce pro uspokojovani
potfeb jak vlastnich obyvatel obce, tj. pfedevSim s ohledem na kvalitni bydleni, potfebnou
vybavenost, pfiméfené pracovni pfilezitosti, tak obyvatel SirSiho spadového uzemi s
ohledem na celorepublikové vyznamnou nemovitou kulturni pamatku — baziliku Navstiveni
Panny Marie na Sv. KopeCku (lezici mimo spravni uzemi obce), jejiz zény ochrany a
pfistupova alej zasahuji uzemi obce Samotisky.

Uzemni plan vytvari podminky pro vzajemnou koexistenci uspokojovani Zivotnich
potfeb obyvatel s potfebami vyplyvajicimi z ochrany pfirody a krajiny a kulturnich a dalSich
hodnot uzemi a dale limitl v uzemi. Navrhované feSeni vychazi ze situovani polohy obce v
prostfedi omezeném vyraznymi limitami, fixuje stavajici urbanistickou koncepci a koncepci
usporadani krajiny v feSeném uzemi.

1.2. Zakladnim konceptnim pozadavkem je feSeni rozvoje obce tak, aby byla
zajisténa kontinuita kvality stavajiciho obytného prostfedi v oblasti bydleni, vefejnych
sluzeb, infrastruktury pfi respektovani vyrazné urbanistické, architektonické a krajinné
hodnoty pfedstavované bazilikou Navstiveni Panny Marie na Sv. KopeCku a pfistupovou
aleji. Nezalesnéna zemédélsky obhospodafovana krajina bude nadale rozvijena ve
stavajicim charakteru pfi posilovani pfirodnich systému s cilem zvySeni ekologické stability
uzemi a pfi podpore protieroznich opatfeni.

1.3. Diky blizkosti méstu Olomouc plni obec ¢astecné funkci satelitni obce krajského
mésta. Do Olomouce budou ob¢ané spadovat pfedevsim za vySSi ob&anskou vybavenosti
a za praci. Presto si obec zachova svou svébytnost a bude se nadale prezentovat jako
samostatny urbanisticky celek za¢lenény do sidelni struktury obce s rozSifenou pusobnosti
Olomouc.

1.4. Zakladni funkci obce bude individualni bydleni. V Sir§im okruhu je obec soucasti
vyznamného prostoru s funkci krajinotvornou, kulturni a rekreacni; tyto funkce jsou
dominantni a uplathuji se v navaznosti na plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti feSené tak,
aby se obec vyvijela harmonicky. Bude posilovana pfedevsim funkce obytna spojena s jeji
ochranou. Zajisténi neruseného obytného prostredi je prvofadym cilem feSeni. Soucasné
jsou prostifednictvim ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti definovany plochy verejné.

B.2. Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

B.2.1. Ochrana kulturnich a civilizaénich hodnot uzemi

PFi vyuzZivani uzemi:

2.1.1. Respektovat na vymezeném uzemi obce nasledujici podminky pamatkového
ochranného pasma kolem kulturnich pamatek arealu chramu Navstiveni Panny Marie na
Svatem Kopecku a arealu byvaleho premonstratskeho klastera Hradlsko—vyhlasenehe
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Vlastnlcka prava v ochrannem pasmu nejsou dotcena Pfi zméné vlastnlku
nebo uZivateld nemovitosti a pozemkl v ochranném pasmu pfechazeji podminky
ochrany na nové majitele nebo uzivatele. Organy statni spravy na useku pamatkové
péce jsou opravnény kontrolovat dodrzovani podminek ochrany.

2.1.2. Respektovat historickou urbanistickou strukturu zastavby v uUzemi
vyznadeném ve vykrese &. 1.2.f. Uzemi s historickou strukturou zastavby - Gzemi s
pfevazné kompaktni zastavbou na pudorysu historické parcelace vymezujici verejné
prostranstvi, ze kterého jsou pfistupné objekty hlavniho vyuziti, s hfebenem stfechy
orientovanym rovnobézné s hranici vefejného prostranstvi, s vyskou zastavby do 2.NP.
V ostatnich urbanizovanych plochach mimo vymezené uzemi s historickou strukturou
zastavby rovnéz respektovat linii zastavby ur€enou objekty hlavniho vyuziti ohraniCujici
verejné prostranstvi.

2.1.3. Respektovat a chranit nasledujici nemovité kulturni pamatky a valeéné hroby
na uzemi obce a udrzovat v dobrém stavu vefejné prostranstvi v jejich bezprostfedni okoli.

1 Poutni alej se souborem Sesti sloupu se sochami Krista a Panny Marie a dale
vCetné sochy Sv. Tadease,

2 Socha Sv. Jana Nepomuckého, kfizovatka ulic Tovéfska a Podhury,
predzahradka Skoly

3 Jiné drobné dilo — podstavec, jizné pod obci — v polich.

Valecné hroby:

l. Pomnik obétem svétovych valek

Il. Pomnik osvoboditelim

2.1.4. Respektovat, chranit a udrzovat nasledujici architektonicky cenné stavby.

Architektonicky cenné stavby:

Kaple Sv. Anny a Sv. Floriana

Socha Panny Marie Assumpty

Pomnik O. F. Bablera

DUm €. p. 4 (byvala rychta)

Dum €. p. 30

Kaple Ceskoslovenské cirkve husitské

Vojenské studny

Drevény kfiz na Tovefskeé ulici

Kamenny kfiz v Akatove ulici

Kamenny kfiz ve Slikové ulici

Vojenské studny

Hrani¢ni kameny v ulici v Lipkach
2 1.5. Respektovat navrhovanou max. hladinu stavajici i navrhované zastavby
2.1.6. Chranit a rozvijet systém vefejné infrastruktury. Je respektovana stavajici

koncepce dopravnich a inzenyrskych siti, novymi navrhy je sledovan rozvoj stavajici

technické infrastruktury ve vztahu na rozvojové plochy.

FrA=~"ITOomMmoOw>
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2.1.7. Pro ochranu hodnot - zastavéného uzemi i zastavitelnych ploch umoznit ve
vSech typech ploch budovani protieroznich opatfeni.

2.1.8. Pfi umistovani a povolovani jakychkoliv staveb vyrobnich aktivit je prioritou
zachovani obytného komfortu v navazujicich plochach bydleni, tj. pfipusténa vyroba nesmi
mit negativni vliv na plochy a objekty bydleni nad miru obvyklou pro obytné prostredi,
danou platnymi pfedpisy.

2.1.9. Chranit hodnotné pohledy smérem k Bazilice Navstiveni Panny Marie na Sv.
Kopecku po celé délce pfistupové aleje. Chranit pohledy od Baziliky smérem do uvalu.

B.2.2. Ochrana pfirodnich hodnot

2.2.1. Respektovat krajinny reliéf s vyznamnou kulturni dominantou - Bazilikou
Navstiveni Panny Marie na Sv. Kopecku.

2.2.2. Mimo zastavitelné plochy navrhované pro naplnéni koncepce rozvoje obce
chranit zemédélsky puadni fond I. a Il. tfidy ochrany jako pfirodni bohatstvi. Za ucelem
ochrany ploch ZPF jsou vramci nezastavéného uzemi podporovana na problémovych
plochach protierozni opatfeni.

2.2.3. Respektovat navrh USES pro zvy$ovani podilu krajinné zeleng& a tim
posilovani ekologické stability uzemi.

2.2.4. Respektovat stavajici ucelové komunikace v krajing, rozvijet prichodnost a
prostupnost krajiny nap¥. obnovou zaniklych cest pfip. budovanim dalSich.

2.2.5. Podél vodnich tokl podporovat zatravnéni, doprovodnou zelen, podporovat
revitalizaci brehovych porostu, vodnich toku a ploch a mokfady v celém feSeném uzemi.

2.2.6. Respektovat prvky odvodnéni (svodnice, meliora¢ni pfikopy a kanaly) na
uzemi obce a stavajici vodni nadrze.

2.2.7. Prfi navrhu zastavitelnych ploch na odvodnénych pozemcich feSit zachovani
funk&nosti odvodnéni.

2.2.8. Tam, kde jiz bylo pferuseno puvodni oddrenazovani obce je nutné zajistit
obnovu drenaze. Ve stavajici zastavbé podchytit vyrony z pferuSenych drenazi a vody
neSkodné odvést dle moznosti do terénnich snizenin, prileh( &i stavajicich vodnich
nadrzich. V pfipadé moznosti zajistit obnovu pferusenych drenazi s jejich plivodni funkci.

C. urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

C.1. Urbanisticka koncepce

C.1.1. Zasady feSeni urbanistické koncepce

1.1.1. Zakladni urbanistickou koncepci tvofi €lenéni uzemi podle vyznamu na
zastavéné a nezastavéné, dale na vymezeni ploch stabilizovanych, ploch zmén (ploch
zastavitelnych, ploch pfestavby, ploch-rekultivact; ploch zmén v krajin€) a ploch uzemnich
rezerv.

Plochy stabilizované - plochy u nichz se neméni podminky vyuZziti, kdy stavajici
vyuziti odpovida v pfevazujici mife navrhovanym podminkam vyuZiti.

Plochy zastavitelné - plochy vymezené k zastavéni

Plochy pfestaveb - plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo
opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi

1.1.2. Jsou vymezeny plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti. Jejich vymezeni je
navrzeno podle pfevazujiciho vyuziti a jsou stanoveny podminky jejich vyuziti vCetné
ureni zakladnich podminek prostorového usporadani a ochrany krajinného razu. Plochy s
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rozdilnym zpusobem vyuZiti jsou zobrazeny ve vykrese €. |.2.b. Pozadavky na plochy s
rozdilnym zpUsobem vyuziti jsou stanoveny v kap. F. Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
jsou roz€lenény na:

Kéd plochy Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti

BH Plochy bydleni - v bytovych domech

SV Plochy smiSené obytné - venkovské

RZ Plochy rekreace — zahradkové osady

oV Plochy ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura

OM Plochy ob&anského vybaveni — komer&ni zafizeni mala a stfedni
oS Plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
VD Plochy vyroby a skladovani — drobna a femesina vyroba

DS Plochy dopravni infrastruktury - silniéni

Tl Plochy technické infrastruktury - inzenyrské sité

PV Plochy vefejnych prostranstvi

yAY, Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen

ZS Plochy zelené — soukroma a vyhrazena

ZX Plochy zelené — se specifickym vyuzitim - zemédélské

NZ Plochy zemédélské

NSp Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni

W Plochy vodni a vodohospodaiské

1.1.3. Podminkou realizace nové obytné zastavby je vytvofeni dostateCného
vefejného prostranstvi pro realizaci dopravni a technické infrastruktury.

1.1.4. Podminkou realizace nové zastavby je pFfedchozi realizace souvisejici
dopravni a technlcke mfrastruktury, ktera kapacitné pokryje potreby zastawtelnych ploch

r—Uliénim prucellm
budou Vv plochach SV nejbllze k vereJnemu prostranstw orientovany objekty hlavniho, pfip.
pfipustného vyuziti. Smérem do krajiny bude zastavba orientovana zahradami.

1.1.6. Plochy rekreace jsou nové navrhovany jako zastavitelné plochy pouze formou
ploch rekreace - zahradkovych osad RZ.

1.1.7. Pro navrhovanou dopravni a technickou infrastrukturu jsou vymezeny
koridory. Koridor je vymezen v grafické ¢asti nebo v textové €asti stanovenim celkové Sirky
od vyznacené osy pfedstavujici navrhovanou infrastrukturu. V ramci koridoru lze umistit
komunikaci €i technickou infrastrukturu a s ni souvisejici objekty;

1.1.8. Jako prekryvny jev je vymezen lokalni biokoridor BK jako prvek USES.

C.1.2. Podminky urbanistického usporadani obce Samotisky

1.2.1. Uzemi s historickou strukturou zastavby - Gzemi s pfevazné kompaktni
zastavbou na puadorysu historické parcelace vyznacené ve vykrese 1.2.f. vymezujici
vefejné prostranstvi, ze kterého jsou pfistupné objekty hlavniho vyuZiti, s hfebenem
stfechy orientovanym rovnobézné s hranici vefejného prostranstvi, s vySkou zastavby do
2.NP. Pfistavbou lze protahnout objekt hlavniho vyuZiti na hranici sousedniho pozemku.
Neni pfipusténo zahustovani zastavby vystavbou novych objektd hlavniho vyuziti za linii
stavajicich objektl hlavniho vyuziti.

1.2.2. Zastavba v plochach SV v blizkosti pratahd silnic lll.tfidy je podminéna
splnénim legislativnich limitd v oblasti ochrany pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

1.2.3. Charakter urbanistické koncepce zastavitelnych ploch navazuje na prevaZzujici
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charakter stavajici okolni zastavby. Je respektovana stavajici ulicni sit..
1.2.4. Rozvojové zastavitelné plochy pro bydleni budou rozvijeny jako plochy
smiSené obytné — venkovské - SV. Zastavitelné plochy smiSené obytné jsou navrhovany

pro vystavbu rodinnych doma.

1.2.5. Vyrobni aktivity je mozno v souladu s podminkami vyuZziti Uzemi stanovenymi
v bodé F. situovat jako pfipustné nebo podminéné pfipustné v pfislusnych plochach;
podminkou je, ze pfipustna vyroba nesmi mit negativni vliv na hlavni funkci vyuZiti plochy

a na navazuijici objekty bydleni (z hlediska hluku, zapachu, exhalaci apod.).

1.2.6. ObCanské vybaveni v komerc¢ni oblasti mize byt rozvijeno v ramci ploch BH,

SV, oV, OS, OM, VD.

C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Oznaceni | Kéd Vyméra | Popis, specifické podminky, Podminka US,RP,
plochy navrhované | (ha) k — koeficient zastavéni etapizace
funkce
Plochy smiSené obytné - venkovské (SV), plochy vefrejnych prostranstvi (PV)
Z1 SV + PV 0,7007 - plocha pro vystavbu v&etné vefejného Us
prostranstvi pro obsluhu Uzemi dopravni a
technickou infrastrukturou
- realizaci potfebné TI a DI pfed vyuzitim
plochy pro zastavbu
-k - max. 0,3
Z2 SV + PV 0,3462 - plocha pro vystavbu v&etné vefejného
prostranstvi pro obsluhu Uzemi dopravni a
technickou infrastrukturou
- realizaci potfebné Tl a DI pred vyuzitim
plochy pro zastavbu
- k- max. 0,3
Z3 SV + PV 0,6182 | - plocha pro vystavbu v&etné vefejného us
prostranstvi pro obsluhu Uzemi dopravni a
technickou infrastrukturou
- realizaci potfebné Tl a DI pfed vyuZitim
plochy pro zastavbu
- k- max. 0,3
Z5 SV 2,0173 | - plocha podminéné vyuzitelna az po us
realizaci uprav Tl (pfelozka stavajiciho
vodovodu, trafostanice)
- realizaci potfebné Tl a DI pred vyuzitim
plochy pro zastavbu
- k - max. 0,3
z7 SV 0,7426 - realizaci potfebné Tl a DI pfed vyuzitim
plochy pro zastavbu
- k- max. 0,3
Z8 PV 0,0204 | - rozSifeni vefejného prostranstvi
Z12 PV 08,2107 | - smiSena stezka
0,2128
Z13 PV 0,1517 - cyklostezka, technicka infrastruktura
Z15 SV 0,0366 - k- max. 0,4
716 SV 0,2159 - k - max. 0,2
Plochy obéanského vybaveni - komeréni zafizeni mala a stiredni (OM)
Z9 oM 0,2615 |-k -max.0,5
- respektovat podminky ochranného pasma
baziliky Navstiveni Panny Marie 1. lokality III.
zoény

Plochy rekreace — zahradkové osady (RZ)
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Z10 RZ 0,1636 - zastavba — zahradni chatky

Z11 RZ 0,1473 - zastavba — zahradni chatky

Plochy dopravni infrastruktury - silniéni (DS)
Z14 | DS | 0,1051 | - cyklostezka

C.3. Vymezeni ploch prestavby

Oznaceni | Kéd Vymeéra | Specifické podminky Podminka US,RP,
plochy navrhované | (ha) k — koeficient zastavéni etapizace
funkce
Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura (OV)
P1 oV 0,2610 | -k-max.0,5
_objekly a-zarize Hozeni-pot 6b-pro

- vefejné prostranstvi s moznosti vybaveni
pro pfilezitostnou obsluhu
- vodni plocha do 2000m2

Plochy verejnych prostranstvi (PV)

P2 PV 0,0377 - vefejné prostranstvi pfedevsim pro
obsluhu Uzemi dopravni a technickou
infrastrukturou

C.4. Plochy rekultivaci

Plochy rekultivaci se navrhuji pro pfeménu zastavéného uzemi v nezastavéné, v
uzemi s nestavebnim charakterem. Plochy jsou vymezeny ve vykrese |.2.g. Nestanovuji se
zadné podminky nad ramec podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

C.5. Systém sidelni zelené

5.1. Sidelni zeleh v zastavéném uzemi pfedstavuje veSkera zelen, vefejna i
soukroma, nemusi byt samostatné vymezena, mlize byt sou€asti vSech ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti. Jedna se napf. o sidlistni zelen, predzahradky, doprovodnou ¢i izolaéni
zelen apod.

5.2. Sidelni zelen vefejna je pfevazné soucasti ploch vefejnych prostranstvi, ploch
vefejnych prostranstvi — verejné zelené a ploch dopravni infrastruktury — silniéni, maze byt
soucasti i dalSich funkénich ploch. Plochy vyznamné vefejné zelené jsou samostatné
vymezené jako plochy vefejnych prostranstvi — vefejné zelené ZV. Vzrostla zelefi bude
doplfiovana také na verejnych prostranstvich v zastavitelnych plochach. Umisténi vzrostlé
zelené v plochach vefejnych prostranstvi zajiStuje propojenost systému sidelni zelené.
Doplriovana vefejna zelen bude mit charakter vhodny do venkovského prostredi.

5.3. Sidelni zelen soukroma je pfevazné soucasti ploch smiSenych obytnych a
ploch bydleni - v rodinnych domech - venkovské. Muze byt soucasti i dalSich funkénich
ploch. Plochy vyznamné soukromé zelené jsou samostatné vymezeny jako plochy zelené
soukromé a vyhrazené ZS.

5.4. Pfechod zastavby do krajiny bude prostfednictvim zelené zahrad nebo liniové
zelené.

D. koncepce vefejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umistovani, vymezeni ploch a koridori pro verejnou infrastrukturu,
véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti
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Vefejnou infrastrukturu tvofi plochy:

- ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura - OV
napfiklad plochy pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- obCanského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni — OS

- vefejnych prostranstvi - PV

- dopravni infrastruktury - silni¢ni - DS

- technické infrastruktury — inzenyrské sité — Tl

Pfi vyuzivani uzemi je tfeba respektovat navrzenou koncepci vefejné infrastruktury:

D.1. koncepce obéanského vybaveni — verejna infrastruktura

1.1. Plochy obCanského vybaveni vefejné infrastruktury jsou vymezeny v plochach
obCanského vybaveni — vefejna infrastruktura - OV, v plochach ob¢anského vybaveni —
télovychovna a sportovni zafizeni - OS.

1.2. Stavajici plochy obanského vybaveni — vefejné infrastruktury jsou uzemnim
planem stabilizovany.

1.3. Navrhuje se prestavbova plocha obanského vybaveni — vefejné infrastruktury —
P1 - uréena pro potfeby obce a jeji udrzby.

D.2. koncepce verejnych prostranstvi

2.1. Plochy vefejnych prostranstvi jsou plochy vefejné pfistupné, slouzi
k shromazdovani, pfesunu i odpoc€inku osob, tvofi plochy navsi jako nejvyznamnéjsi
verejné prostranstvi, ulicni

prostory, shromazdovaci prostory apod.

2.2. Vefejna prostranstvi jsou vymezena v plochach vefejnych prostranstvi - PV a
plochach vefejnych prostranstvi — vefejné zelené - ZV.

2.3. Stavajici vefejna prostranstvi jsou respektovana.

2.4. Je navrhovana nova zastavitelna plocha vefejného prostranstvi — Z8 a
pfestavbova plocha verejného prostranstvi P2.

2.5. V ramci zastavitelnych ploch je dalSi vefejné prostranstvi navrhovano u lokalit
Z2,73, Z5.

D.3. koncepce dopravni infrastruktury

D.3.1. Silni¢ni vozidlova doprava

3.1.1. Pro vefejnou vozidlovou dopravu na silnicich uzemni plan vymezuje plochy
dopravni infrastruktury — silni¢ni — plochy DS.

3.1.2. Vefejna vozidlova doprava na mistnich popf. ucelovych komunikacich je
feSena v ramci vymezenych ploch vefejnych prostranstvi popf. muze byt feSena v ramci
dalSich funkénich ploch.

3.1.3. Trasy silnic 111/4432 Olomouc — Velka Bystfice, 111/4436 Olomouc — Dolany
jsou uzemné stabilizované.

3.1.4. Dopravni obsluha zastavitelnych ploch smiSenych obytnych bude zajisténa z
pfilenlych stavajicich nebo navrhovanych mistnich komunikaci v ramci nezbytného
zkapacitnéni a tim vytvoreni dostatecnych verejnych prostranstvi.

3.1.5. Komunikace budou umoZznovat protipozarni zasah v souladu s normovymi
hodnotami (pfedevsim s CSN 73 0802, 73 0804) — tzn. pfijezdové komunikace budou
dvoupruhové z divodu zachovani trvale volnych prijezdnych Sifek pro pozarni techniku
v minimalni Sifce 3 m, neprljezdné jednopruhové pfistupové komunikace delSi nez 50 m
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budou mit na neprujezdném konci smyckovy objezd nebo obratisté.

3.1.6. Stavajici ucCelové komunikace budou zachovany pro obsluhu uzemi. Pro
posileni prichodnosti krajiny Ize v ramci nezastavéného uzemi pfipustit vytvofeni novych
ucelovych komunikaci.

D.3.2. Doprava letecka
3.2.1. Plochy letecké dopravy se v feSeném uzemi neuplatfiuiji.

D.3.3. Staticka doprava

3.3.1. Preferovat parkovani a odstavovani vozidel na vlastnich pozemcich majiteld.

3.3.2. Parkovani a odstaveni vozidel se umozniuje na plochach dopravni
infrastruktury, na plochach vefejnych prostranstvi.

3.3.3. Respektovat stavajici parkovani na samostatné vymezenych plochach
dopravni infrastruktury.

3.3.4. V plochach smiSenych obytnych se pfipousti umisténi souvisejicich
parkovacich ploch a individualnich garazi, pokud jejich umisténi nebude v rozporu s
pravnimi predpisy o ochrané zdravi a nedojde ke zhor8eni obytného prostfedi.

3.3.5. Pozadované parkovaci plochy u ploch zastavitelnych budou feSeny jako jejich
soucast pro stupen automobilizace 1:2,5.

3.3.6. Samostatné plochy pro parkovani a odstavovani vozidel nejsou navrhovany.

D.3.4. Hromadna doprava osob

3.4.1. Hromadna doprava o0sob je zajistovana na plochach dopravni infrastruktury a
na plochach verejnych prostranstvi.

3.4.2. Budou zachovany zastavky hromadné dopravy v obci.

D.3.5. Doprava pési a cyklisticka.

3.5.1. Pé&Si provoz bude veden v plochach dopravni infrastruktury, plochach
vefejnych prostranstvi a plochach verejné zelené po chodnicich podél prataha silnice a
hlavnich mistnich komunikaci, ve zklidnénych Castech obce je pésSi provoz ponechan
spolu s dopravou vozidlovou na jednom télese.

3.5.2. Pro stavajici cyklistickou dopravu jsou vyuzivany cyklostezky a je mozno dale
pro ni vyuZzivat silnice, mistni komunikace i ucelové cesty.

3.5.3. Je navrhovana smisena stezka sméfujici do k. U. Tovef v zastavitelné ploSe
verejného prostranstvi Z12.

3.5.4. Jsou navrhovany plochy pro cyklostezky v plochach dopravni infrastruktury
silniéni — Z13, Z14.

3.5.5. Cyklisticka doprava je vedena v zastavéném Uzemi pfednostné v plochach
dopravni infrastruktury a plochach vefejnych prostranstvi. Cyklisticka doprava je pfFipustna
v ramci dalSich funk&nich ploch.

D.3.6. Zelezniéni doprava
3.6.1. Plochy letecké dopravy se v feSeném uzemi neuplatfiuiji.

D.3.7. Uéelové komunikace

3.7.1. Respektovat ugelové komunikace, v nezastavéném Uzemi. U&elové
komunikace budou slouzit pro pfistup k obhospodafovanym zemédélskym pozemkim, pro
pfistup k plocham rekreace, k PUPFL apod. Ugelové komunikace zprostiedkovavaiji
pruchodnost krajiny (moznost vyuziti jako soucast cyklotras, turistickych tras apod.).

3.7.2. Nové ucelové komunikace je pfipustné dle potfeby realizovat v ramci ploch
zastavéného i nezastavéného uzemi.
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D.4. Koncepce technické infrastruktury

D.4.1. Zasobovani vodou

4.1.1. Respektovat stavajici systém zasobovani vodou z vefejného vodovodu.

4.1.2. Dobudovat vefejnou vodovodni sit v navaznosti na novou vystavbu v obci.
Navrzené vodovody budou dimenzovany s ohledem na hygienické zabezpeceni pitné vody
pro obyvatelstvo, sou¢asné umozni pozarni zabezpec€eni vystavby obce.

4.1.3. Resit zasobovani pitnou vodou zastavitelnych ploch nasledovné:

Plochy smisené obytné - venkovské

Z1,77,715,716

Zasobeni vodou bude zajisténo novymi vodovodnimi fady napojenymi na stavajici
vodovodni sit' v obci.

Z2,73,75

Zasobeni vodou bude zajisténo ze stavajiciho vodovodniho fadu (u plochy Z5
s Castecnou prelozkou).

Plocha obCanského vybaveni - komeréni zafizeni mala a stfedni

Z9

Zasobeni vodou bude zajisténo ze stavajiciho vodovodniho rfadu.

Plocha obCanského vybaveni - vefejna infrastruktura

P1

Prestavbova plocha bude zasobena vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu.

Zastavitelné plochy rekreace - zahradkoveé osady Z10, Z11 a ostatni zastavitelné
plochy budou vyuzZivat vlastni studny jen jako zdroje uzitkové vody.

4.1.4. Koncepce navrhovanych tras vodovodUl je zakreslena jako linie predstavujici
osu koridoru. Koridor je vymezen v celkové Sifce 10m V ramci koridoru bude v dalSich
fazich projektové dokumentace zpresnéno situovani navrhovaného vodovodu a
souvisejicich staveb.

D.4.2. Kanalizace

4.2.1. V obci je navrzena nova oddilna splaskova kanalizace, jejiz umisténi plné
respektuje stavajici systém odkanalizovani obce Samotisky, ktery zlUstane zachovan a po
zprovoznéni nové splaskové kanalizace bude vyhradné slouzit pro odvadéni destovych
vod. V mistech zastavby, kde neni mozné realizovat prelozky inZenyrskych siti a nezbytné
prelozky potrubi destové kanalizace, bude stavajici potrubi kanalizace vyuzito pro
splaskovou kanalizaci a likvidace destovych vod bude feSena jinym zplsobem — napf.
v liniovych odvodiovacich Zlabech nebo pfevedenim deStovych vod do nejblizSiho
recipientu.

4.2.2. Nova splaskova kanalizace bude na zapadnim okraji zastavby SamotiSek
zausténa do Cerpaci jimky. Odtud budou spladkové vody Cerpany do vytlatného Fadu
vedeného po vychodnim okraji katastru obce a nasledné bude Fad pokraCovat na katastr
obce Drozdin, kde se napoji do Sachty na stavajicim kanalizaénim sbéraci, ktery odvadi
splaskové vody z obce Drozdina. Kanalizacni sbéraC je soucasti stokové sité meésta
Olomouce ukon&ené na méstské COV Olomouc.

4.2.3. Likvidace deStovych vod ze staveb a zpevnénych ploch v€etné komunikaci
bude dle moznosti feSeno vsakovanim (pfimo) nebo s akumulaci na vlastnim pozemku
stavby, popf. bude pouzito jiného zpusobu nakladani s odpadnimi destovymi vodami v
misté jejich vzniku tak, aby doslo k jejich zadrzeni na pozemku pokud mozno co nejdéle. U
liniovych zpevnénych ploch nutno vytvofit pfedpoklady pro nakladani s destovymi vodami
napf. vsakovacim prilehem.

12



UZEMNI PLAN SAMOTISKY

Resit odkanalizovani zastavitelnych ploch nasledovné:

Plochy smiSené obytné - venkovské

Z1,72,273, 275,715, 716

V navrzenych plochach je odkanalizovani feSeno vystavbou oddilné kanalizace.
Destové stoky budou zaustény do melioracnich svodnic vedenych ve sméru vychod —
zapad od silnice Dolany — Tover.

z7

Likvidace splaskovych vod bude feSeno novou stokou jednotné kanalizace, do které
budou zaustény pouze vody splaskové. Destoveé vody budou zachyceny na pozemcich a
fizené vypoustény do pfilehlé melioracni svodnice.

Plocha obCanského vybaveni - komeréni zafizeni mala a stfedni

Z9

V navrzené ploSe je odkanalizovani feSeno vystavbou oddilné kanalizace.

Plocha ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura

P1

Prestavbova plocha bude odkanalizovana napojenim na rekonstruovanou
kanalizacni sit'.

Zastavitelné plochy rekreace - zahradkoveé osady Z10, Z11 budou likvidovat veSkeré
odpadni vody na svych pozemcich.

4.2.4. Koncepce navrhovanych tras kanalizaCnich stok je zakreslena jako linie
predstavujici osu koridoru. Koridor je vymezen v celkové Sifce 10m. V ramci koridoru bude
v dalSich fazich projektové dokumentace zpfesnéno situovani navrhované kanalizace a
souvisejicich staveb.

D.4.3. Vodni plochy a toky

Opatifenim k dosazeni cild ochrany vody jako slozky Zzivotniho prostfedi v daném
prostfedi je rekonstrukce a dokompletovani kanaliza¢ni sité. Drobné vodni toky budou
zachovany a nebudou dale zatrubnovany. Podle moznosti budou vodni toky a plochy
revitalizovany.

Zachyceni destovych vod ze svahu pod bazilikou Navstiveni Panny Marie je feSeno
obnovenim vodoteCe, do které budou svedeny i potfebné vétve deStové kanalizace
zachycujici vody z komunikacnich ploch od Sv. Kopecka do SamotiSek. Vody budou
zachyceny retenci s bezpeénostnim pfepadem do jednotné kanalizace.

D.4.4. Plynofikace

4.4.1. Respektovat stavajici plynovody. Zasobeni zemnim plynem zajiStuje STL
plynovod vedeny z regulaéni stanice VTL/STL.

4.4.2. Zastavitelné, pfip. pfestavbové plochy v SamotiSkach budou zasobeny
zemnim plynem jednak stavajicimi STL plynovody a dale novymi useky plynovodu
napojenych na stavajici distribu¢ni sit obce.

4.4.3. Resit zasobovani plynem zastavitelnych ploch nasledovné:

Plochy smiSené obytné - venkovské

Z1,72,73, 25,727,715, 216

Zasobeni plynem bude zajiSténo stavajicimi a novymi plynovodnimi fady napojenymi
na stavajici STL plynovodni sit' v obci.

Plocha obCanského vybaveni - komeréni zafizeni mala a stfedni

Z9

Zasobeni plynem bude zajisténo stavajicimi plynovodnimi fady

Plocha obCanského vybaveni - vefejna infrastruktura

P1
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Pfestavbova plocha bude zasobena plynem ze stavajiciho STL plynovodniho fadu.

4.4.4. Respektovat ochranna a bezpecnostni pasma plynovodu

4.4.5. Koncepce navrhovanych tras plynovodnich fadld je zakreslena jako linie
predstavujici osu koridoru. Koridor je vymezen v celkové Sifce 10m. V ramci koridoru bude
v dalSich fazich projektové dokumentace zpfesnéno situovani navrhovaného STL
plynovodu a souvisejicich staveb.

D.4.5. Elektrorozvody

Pro zabezpeceni nové vzniklych odbérl jsou navrZzeny nova zafizeni a Upravy siti:

— uprava (rekonstrukce) stavajici trafostanice DTS OC_4217 pro zvySeni vykonu pro
pokryti odbéru lokalit Z1, 22, Z3, Z7, Z15, Z16.

— demontaz a premisténi stavajici stozarové trafostanice OC 4212 pro uvolnéni
lokality Z5 pro novou vystavbu. Spolu s demontazi trafostanice bude demontovana i Cast
nadzemniho vedeni VN 22 kV napojujiciho DTS.

— premisténa distribuéni trafostanice OC_4212 (stozarova). Prfemisténim
trafostanice a odstranénim nadzemniho vedeni VN 22 kV dojde k uvolnéni lokality Z5 pro
novou vystavbu.

Pro lokality Z1 — Z3 bude vybudovano nové verejné osvétleni, které bude navazovat
na stavajici VO.

Solarni zdroje pro vyrobu elektfiny se pfipousti pouze jako soucast stfesni roviny
stavebnich objekta.

D.4.6 Spoje a telekomunikaéni zafizeni
Stavajici zafizeni komunikacni techniky, zejména trasy RR spoju budou
respektovana.

D.4.7. Teplofikace

4.7.1. Pro vytapéni bude vyuzivano prevazné zemniho plynu, pfipustné je vytapéni
ekologicky Setrnymi druhy paliv.

4.7.2. Dale se predpoklada snizovani energetické narocnosti objektu jejich
zateplovanim.

D.4.8. Odpadové hospodarstvi

Stavajici systém nakladani s odpady navrh UP neméni. Navrh UP respektuje plan
odpadového hospodarstvi obce a kraje. PFi likvidaci domovniho odpadu v obci bude
postupovana v souladu se zakonem o odpadovém hospodarstvi a provadécimi vyhlaskami.
Nové plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani
s odpady se nevymezuji.

E. koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

E.1. Usporadani krajiny
E.1.1 Zasady feSeni usporadani krajiny

1.1.1. Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v krajiné ve spravnim uzemi obce
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Samotisky jsou vymezeny takto:

Kéd plochy Plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti v nezastavéném uzemi
NSp Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni

W Plochy vodni a vodohospodarské

NZ Plochy zemédélské

ZX Plochy zelené se specifickym vyuzitim - zemédélské

NSp - plochy smiSené nezastavéného Uzemi - prirodni — smiSené vyuziti
krajiny s pfevazujici zeleni pfirodniho charakteru, s moznosti vyuziti pro drobné
obhospodarovani — zahrady, sady. Odstrafiovani invazivnich dfevin a bylin. Dosadba
cilovych domacich a ovocnych dfevin. Udrzba trvalych travnich porost( dle potfeby. Budou
z&asti vyuzity pro realizaci USES.

W - plochy vodni a vodohospodarské — zahrnuji vodni plochy, koryta
vodnich ploch, jiné pozemky urCené pro prevaZzujici vodohospodarske vyuziti. Je tfeba
udrzovat stalou pruto¢nost vodnich tokd a sou€asné zvySovat jejich samodistici schopnost.
Udrzbou stavajicich drobnych vodnich nadrzi je tieba zvy$ovat retenéni schopnost tizemi.

NZ - plochy zemédélské - prevazujici zemédélské vyuzivani. Nejsou
navrhovany nové plochy orné pudy.
ZX - plochy zelené se specifickym vyuzitim - zemédélské — pozemky

zemédélského padniho fondu, pozemky s trvalou vegetaci bez primarniho
hospodaiského vyznamu.

1.1.2. Systém USES je zapracovan jako navrh. Nefunkéni nebo &aste¢né funkéni
gasti USES jsou vymezeny jako VPO.

1.1.3. Podminky vyuZiti nezastavéného uzemi a pfipustnost €i nepfipustnost v ramci
ploch je uvedena v kap. F.

E.2. Koncepce reseni krajiny

E.2.1. Vymezeni ploch zmén v krajiné
2.1.1. Uzemni plan vymezuje plochy zmén v krajiné

Ozn. Kaod Lokalizace Vymeéra Specifické podminky
Plochy | navrhované (ha)
funkce
K1 NSp Jizni €ast obce 41639 Zména uzivani plochy pro
8,5999 zemédélskou produkci na byvalé
skladce

K2 NSp Severni okraj 0.5796 Navrhovany lokalni biokoridor LK10
katastralniho uzemi 1,1111

K3 NSp Severni okraj 023680 Navrhovany lokalni biokoridor LK10
katastralniho uzemi 0,3675

2.1.2. Vramci vSech ploch v krajiné jsou pfipustna protipovodriova a v protierozni
opatreni.

E.2.2. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch nezastavéného uzemi

Pfi vyuzZivani uzemi:

2.2.1. Pfi vyuzivani nezastavéného uUzemi zachovat prichodnost krajiny.
Respektovat stavajici sit' u€elovych komunikaci, v ramci ploch nezastavéného uzemi je
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pripustné dle potfeby feSeni novych ucelovych komunikaci.

2.2.2. Zachovavat a doplfhovat pavodni prvky v krajiné i v zastavénych Castech sidel.
Zvysovat podil porostlu s pfirozenou skladbou dfevin. Posilovat doprovodnou zelen podél
cest a vodoteci, ochrannou zelen.

2.2.3. Podporovat ekologické hospodafeni na ZPF, podporovat zatravnéni podél
toku s cilem omezeni vstupu nepfijatelnych latek do vodotedi.

2.2.4. PFislusné BK a interakéni prvky mohou plnit i protierozni funkci. USES,
interak&ni prvky vyuzit pro omezeni negativnich dopadl velkozemédélské produkce.

2.2.5. Pro posilovani reten¢nich schopnosti krajiny a tim ochranu ptdniho fondu
fesit i mimo USES potfebna protierozni opatfeni, vytvaret G&inna protierozni opatfeni je
pfipustné v ramci vSech ploch v krajiné.

2.2.6. Pro zkvalitnéni krajinného razu uzemi podporovat kvalitni mistné adekvatni
zelen, doprovodnou zelen, pripustné objekty v krajiné feSit v méfitku umérném méfitku
krajiny. Zachovat uceleny obraz sidla pfi respektovani pohledovych horizontd.

E.2.3. Prostupnost krajiny

2.3.1. Zachovat stavajici prostupnost krajiny. Zachovat systém ucelovych
komunikaci a stavajicich péSich cest. Systém dle potfeby v krajiné vramci ploch
nezastavéného uzemi rozsifit.

2.3.2. Systém lze vyuZzit i pro péSi popf. cyklistické spojeni mezi obcemi. Lze vyuzit i
pro hipostezky a bézecké lyzovani.

2.3.3. Ve volné krajiné nepfipoustét oplocovani pozemkd mimo do€asné ohradniky
pro pastevecké ucely, pfipadné plochy pro krajinarské vypéstky jako ochranu pfed zveéfri.

E.3. Uzemni systém ekologické stability

3.1. Respektovat navrhované prvky USES. Uzemni systém ekologické stability
v feSeném Uzemi je zastoupen na lokalni Urovni. Plochy USES v$estranné chranit, u
nefunk&nich ¢asti podporovat urychlenou realizaci s cilem posileni ekostabilizacnich funkci
v Uzemi. Ve vymezenych plochach USES bude postupné dobudovavana zeleri dle
stanovené cilové charakteristiky.

3.2. Konkrétni vymezeni USES miiZze byt zpfesnéno vramci zpracovani
komplexnich pozemkovych uprav dle hranic pozemku, tokd, cest apod. pfi zachovani
koncepce vymezeni dle UP.

3.3. Cilem USES je

izolovat od sebe nestabilni, nebo méné stabilni Casti soustavou stabilnéjSich
ekosystému

uchovat genofond krajiny

podpofit moznost polyfunkéniho vyuzivani krajiny

propojit funkéni prvky ekologické stability krajiny do funkéniho systému umoznujiciho
preziti a migraci zde zijicich pfirozenych druhd rostlin a zivoc&ichu.

3.4. Systém USES je zapracovan jako navrh. Nefunkéni a &astedné funkéni &asti
USES jsou vymezeny jako VPO. ZpUsob grafického zapracovani USES je formou
prekryvnych dat.

3.5. Do ploch USES neumistovat budovy. Pfipustné je kfizeni se stavbami dopravni
infrastruktury a pfipustné jsou liniové stavby technické infrastruktury za predpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES.

3.6. Navrh USES.

Je navrzen lokalni biokoridor LK 10 — Chvalkovské Padélky — Rovinka

Navrhuje se dosadba nesouvislého bfehového porostu v potfebné Sifce i druhové
skladbé odpovidajici danym biochoram.
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E.4. Protierozni opatreni

4.1. S ohledem na riziko vodni eroze na plochach orné pudy kolem obce jsou
pfripustna opatfeni snizujici soustfedény odtok a naslednou erozi pady, napf. opatfeni
organizacni, agrotechnicka a vegetacni.

4.2. Jsou vymezeny koridory pro protierozni opatfeni ve formé zatraviiovaciho pasu
nebo zasakovaciho prulehu.

4.3. Protierozni opatfeni jsou pfipustna v ramci vSech ploch nezastavéného uzemi.

4.4. Prislusné BK a interakéni prvky mohou plnit i protierozni funkci.

E.5. Odvodnéni.

Pfi navrhu zastavitelnych ploch na odvodnénych pozemcich FeSit zachovani
funk&nosti odvodnéni. Tam, kde jiz bylo pferuseno puvodni oddrenazovani obce je nutné
zajistit obnovu drenaze. Ve stavajici zastavbé podchytit vyrony z pferusenych drenazi a
vody neskodné odvést dle moznosti do terénnich snizenin, prulehu ¢&i stavajicich vodnich
nadrzich. V pfipadé moznosti zajistit obnovu pferuSenych drenazi s jejich puvodni funkci.

E.6. Protipovodrnova opatreni
Uzemni plan nenavrhuje zadna konkrétni protipovodriova opatreni.

E.7. Rekreace

7.1. Rekreace kratkodoba se v uzemi uplatfiuje na plochach rekreace — zahradkové
osady - RZ.

7.2. Stavajici soubory zahradek jsou feSenim respektovany a jsou vymezeny jako
plochy rekreace — zahradkoveé osady - RZ.

7.3. Rodinna rekreace neni samostatné vymezovana. Mze se uplatiiovat v ramci
ploch smiSenych obytnych — venkovskych a v plochach rekreace - zahradkové osady.

7.4. Pro kazdodeni rekreaci, sport a télovychovu budou slouzit vymezené sportovni
plochy, vefejna prostranstvi, plochy vefejné zelené. VSechny prostory pro kazdodenni i
prilezitostnou rekreaci, sport a télovychovu: hfisté, sportovisté, plochy obcanské
vybavenosti, prostory pro konani pfileZitostnych obecnich akci budou respektovany.

7.5. Pro rekreaci bude vyuzivan systém cyklostezek a cyklotras. Pro cyklotrasy je
mozno vyuzit i mistni komunikace i ucelové komunikace.

E.8. Ochrana nerostného bohatstvi
Do feSeného Uzemi nezasahuji loziska nerostnych surovin. S téZbou se v uzemi
nepocita.

F. stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpuisobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni,
ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vcéetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vysSkové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)
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F.1. Podminky pro vyuziti stabilizovanych ploch, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a ploch nezastavéného uzemi s rozdilnym zplisobem vyuziti

F.1.1. Obecné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

1.1.1. Pro vyuziti ploch je stanoveno:

- hlavni vyuziti: uréuje pfevazujici ucel vyuZiti,

- pfipustné vyuZziti: ur€uje ucely, ke kterym muize byt pfisluSna plocha vyuZita bez
omezeni,

- podminéné pfipustné vyuziti: urCuje ucely, u kterych je tfeba zvazovat dopady na
funkci hlavni z hlediska hygienického, provozniho ¢&i architektonického a podminky, pfi
jejichz spInéni je vyuziti pripustné.

1.1.2.Pfipustnost protieroznich opatfeni a pfipustnost protipovodniovych opatfeni je
stanovena v ramci vSech funkcnich ploch.

1.1.3. Vramci vSech funkénich ploch je pfipustna vystavba liniové technické
infrastruktury v€etné potfebnych zafizeni v ramci trasy (na trase).

F.1.2. Podminky pro vyuziti koridora technické infrastruktury

KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Pro navrhovanou technickou infrastrukturu jsou vymezeny koridory. Koridor je vymezen v grafické
¢asti nebo v textové €asti stanovenim Sifky vztazené k ose navrhované infrastruktury; osa predstavuje
koncepci navrhovaného feSeni technické infrastruktury. V ramci koridoru lze umistit komunikaci Ci
technickou infrastrukturu a s ni souvisejici objekty.
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F.1.3. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

BH PLOCHY BYDLENI -V BYTOVYCH DOMECH

HLAVNI VYUZITi

Plochy zahrnuji pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech, pozemky veiejnych prostranstvi. Do
ploch pro bydleni v bytovych domech Ize zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafrizeni funkce bydleni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu prostiredi tohoto GUzemi, které svym charakterem a kapacitou vyraznéji nezvysuiji
dopravni zatéz v tzemi.

Pripustné vyuziti pozemky bytovych domu v plochach se zajisténou ochranou pred hlukem

¢innosti a stavby souvisejici s bydlenim a jejich provozem - technické a hospodarské
zazemi (kotelny, altany, zahradni kdiny, bazény)

vefejna prostranstvi

détska hristé

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy)

zelen sidelni (ochrannd, doprovodna, esteticka, izolacni), malé vodni plochy
cyklostezky

mobiliaF, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

protierozni a retencni opatfeni

Podminecné zafizeni ob&anské vybavenosti mistniho vyznamu:
pripustné vyuziti - zafizeni pro maloobchod,

- administrativa, sluzby

- zafizeni zdravotnicka a socialni pé&e mistniho vyznamu

- nerusici vyrobni sluzby
Podminka vyuZiti: Ize provozovat a umistit pouze zafizeni bez $Skodlivych
projevu (hluk, vibrace), které svym provozovanim a technickym zafizenim ne-
narusuji a nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
slucitelné s bydlenim, které svym charakterem provozu vyraznéji nezvySuji
dopravni zatéz v uzemi. Tato zafizeni jsou dopliikova vzhledem k prioritnimu
bydleni a mohou byt umistovana v samostatnych objektech.

Nepfipustné vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmine¢né pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

¢innosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusSuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, které vyraznéji zvy3uji
dopravni zatéz v uzemi

Prostorové max. vySka zastavby — 3 nadzemni podlaZzi
usporadani neptipustnad nadstavba stavajicich objektl
koeficient zastavéni - k - max. 0,5

u stisnéné zastavby nepovolovat nové pristavby

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

HLAVNI VYUZITi

Plochy smiSené obytné venkovské zahrnuji pozemky staveb pro bydleni (véetné domi a usedlosti
s hospodarskym zazemim), pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci v ramci stavajicich objektl, pozemky
verejnych prostranstvi. Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni funkce bydleni ve
svém okoli a nesnizuji kvalitu prostredi tohoto tzemi, které svym charakterem a kapacitou vyraznéji (nad
obvyklou miru v ramci dané plochy) nezvysuji dopravni zatéz v tizemi.

Pripustné vyuziti | pozemky rodinnych domu v plochach se zajisténou ochranou pred hlukem
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Cinnosti a stavby souvisejici s bydlenim, rodinnou rekreaci vramci stavajicich
objektt a jejich provozem - technické, rekreacni a hospodarské zazemi (altany,
zahradni kdiny, individualni garaze, bazény)

souvisejici vefejna prostranstvi

pozemky bez primarniho hospodaFského vyznamu - zahrady uzitkoveé i okrasné
détska hfisté

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vEetné parkovani, individualni garaze, odstavné plochy)

oploceni

zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni)

malé vodni plochy

mobiliaf, sochy, pomniky, odpoc&inkové plochy

protierozni opatieni a reten¢ni opatfeni

Podminec¢né
pripustné vyuziti

zafizeni ob&anské vybavenosti mistniho vyznamu:

- zafizeni pro maloobchod (do 300m2 prodejni plochy)

- zafizeni pro stravovani, ubytovani

- zafizeni pro administrativu, sluzby

- zafizeni zdravotnicka a socialni pé¢e mistniho vyznamu

- kulturni zafizeni mistniho vyznamu

- neruSici vyrobni sluzby

- mensi cirkevni stavby
podnikatelska cinnost, neruSiva vyroba, skladovani, vyrobni sluzby i v
samostatnych objektech
Podminka vyuZiti: po realizaci stavby hlavni |ze jako doplrikové vyuZiti provozovat a
umistit pouze stavby a zafizeni bez $kodlivych projevi (exhalace, hluk,
vibrace, zapach, znecisténi ovzdu$i, vod), které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenaru8uji a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelum v takto
vymezené ploSe, které svym charakterem provozu vyraznéji nezvy$uji dopravni
zatéz v uzemi. Tyto stavby a zafizeni jsou doplrikové vzhledem k prioritnimu
bydleni.
zemédeélské hospodareni, zahradkarska a péstebni Cinnost, chov domacich
zvifat pro vlastni potfebu, stavby pro skladovani produkce a potieb
malozemeédélské vyroby do 40m2 jako doplfiikové stavby samostatné stojici.
Podminka vyuziti: bez skodlivych projevi nad obvyklou miru vicéi okolnimu
bydleni (hluk, zapach, znecisténi ovzdudi apod.), nesmi svym provozem a
uZivanim staveb sniZovat pod obvyklou miru kvalitu prostfedi hlavniho
funkéniho vyuZiti

Nepfripustné

vystavba objektll mimo vySe uvedené pfFipustné a podmine¢né pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
¢innosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, které vyraznéji zvysuiji
dopravni zatéz v uzemi

Prostorové max. vyska zastavby — 2 nadzemni podlazi

usporadani u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizpUsobit méfitko stavajicim objektim
nadstavby stavajicich jednopodlaznich objektl max o 1 podlazi
max. koeficient zastavéni u navrhovych lokalit — dle kapitoly C2
max. koeficient zastavéni u stavajicich ploch - k - max. 0,5
Ulienim pricelim budou nejblize k vefejnému prostranstvi orientovany objekty
hlavniho, pfip. pfipustného vyuZiti. Smérem do krajiny bude zastavba
orientovana zahradami.
v zastavéném uUzemi bude v prolukach a pfi pfestavbé respektovan charakter
kvalitni stavajici zastavby (méfitko, zastavénost, stavebni ¢ara)
pfistfedky, samostatné garaZe a drobné stavby nebudou pfedstavovany pfed
uliéni priceli objektu hlavniho
pfi rekonstrukci objektd v Uzemi s historickou urbanistickou strukturou (viz
vykres 1.2.f.) budou rekonstruované objekty zachovavat stavajici stavebni ¢aru

Specifické Viz kapitola C2

podminky
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RZ PLOCHY REKREACE - ZAHRADKOVE OSADY

HLAVNI VYUZITi

obyvatel.

Plochy zahrad slouzici k drobné zemédélské €innosti, prevazné pro vlastni spotiebu a k rekreaci

Pripustné vyuziti

zahradni chatky

vefejna prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vetné parkovani, odstavné plochy)

zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni), malé vodni plochy
mobiliaf, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

oploceni

protierozni opatieni

Podminec¢né
pripustné vyuziti

¢innosti a drobné stavby souvisejici se zemédélskou €innosti (skleniky, studny )
Podminka vyuZiti: max. padorysna plocha — 20m2

Nepfipustné

vystavba objektll mimo vys$e uvedené pripustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

intenzivni formy hospodareni
Prostorové max. vySka zastavby - 1 podlazi + podkrovi, vySka hifebene max. 6m.
usporadani max. pudorysna plocha drobnych staveb souvisejicich se zemédélskou €innosti

— 20m2
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy obéanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni obéanského
vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péc¢i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
verejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zarizeni pro
obchodni prodej, téelovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazei-
stvi a pozemky verejnych prostranstvi. Jsou vymezovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury a jsou z nich obsluhovany.

OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA

HLAVNI VYUZITi

Plochy prevazné nekomercéni obéanské vybavenosti slouzici pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby a pé€i o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva a
ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel. Jeji existence je ve vefejném zajmu.

Pripustné vyuziti stavby a zafizeni vefejné spravy, samospravy, post

stavby a zafizeni vzdélavani a vychovy

stavby a zafizeni socialni péc€e, zdravotnictvi

stavby a zafizeni kulturné spole€enska

stavby a zafizeni cirkevni

zarizeni spoleCenskych organizaci

ochrana obyvatelstva a ochrana zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel
¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi

vefejna prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné parkovani, gardzovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy)

oploceni

zahrady uzitkové i okrasné

zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni),

- malé vodni plochy (u plochy pfestavby P1 — do vyméry 2000m2)

cyklostezky

drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpo&inkové plochy
Podmineéné souvisejici komeréni obCanska vybavenost, nevyrobni pfip. neruSici vyrobni
pripustné vyuziti sluzby, hfisté

Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni, nesmi svym provozem a
uZivanim staveb snizovat kvalitu prostfedi hlavniho funkéniho vyuZiti, svym
charakterem provozu vyraznéji nezvy$uji dopravni zatéz v dzemi

sluzebni a pohotovostni byty

Podminka vyuziti: umisténi v ramci objektu hlavni funkce

Nepfipustné vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

¢innosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji a snizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, které vyraznéji (nad miru obvyklou) zvySuji
dopravni zatéz v Uzemi

Prostorové max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi + podkrovi
usporadani u dostaveb ve stavajici zastavbé pfFizplsobit méfitko stavajici zastavbé

OM PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI - KOMERCNIi ZARIZENi MALA A STREDNI

HLAVNI VYUZITi
Plochy prevazné komeréni vybavenosti (slouzici napf. pro administrativu, obchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby).
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Pripustné vyuziti

stavby pro obchod

stravovani, ubytovani

sluzby

stavby a zafizeni pro administrativu, posty

stavby a zafizeni kulturné spole€enska, cirkevni

zafizeni spoleCenskych organizaci, socialni péce, zdravotnictvi

obcanska vybavenost — vefejna infrastruktura

¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi

vefejna prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (vCetné parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy)

oploceni

zahrady uzitkové i okrasné

zelen sidelni (ochrannd, doprovodna, esteticka, izolacni), malé vodni plochy
cyklostezky

mobiliaf, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

Podminecné
pripustné vyuziti

nevyrobni pfip. nerusici vyrobni sluzby, nerusiva vyroba, skladovani,

Podminka vyuZiti: svym charakterem provozu vyraznéji (nad obvyklou miru v ramci
dané plochy) nezvysuji dopravni zéatéz v uzemi, viiv ¢innosti na téchto plochach
nenarusuje sousedni plochy bydleni nad pfipustné normy pro obytné zény

hristé

Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni

bydleni ve vazbé na hlavni vyuziti (byty zaméstnancu, majiteld)

Podminka vyuZiti: umisténi v ramci objekt( hlavni funkce

Nepfipustné

vystavba objektll mimo vy$e uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Cinnosti, které svym provozovanim, technickym zafizenim a vyvolanou dopravni
obsluhou vyraznéji naruSuji a snizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a
plochach navazujiciho bydleni

Prostorové max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi + podkrovi

usporadani u dostaveb ve stavajici zastavbé prizplsobit méfitko stavajicim objektim

OS PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — TELOVYCHOVA A SPORT

HLAVNI VYUZITi

Plochy pro aktivni nebo pasivni sportovni éinnosti a ¢innosti spojené s regeneraci organismu.

Pripustné vyuziti

stavby pro sport, sportovni plochy, zafizeni, venkovni hfisté

vybaveni vyletisté s kulturné-spole€enskou funkci v€etné pfislusného zazemi
¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (Satny, socialni zafizeni,
sklad naradi) a technické a hospodaiské zazemi

vefejna prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné& parkovani, garaZovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy)

oploceni

zahrady uzitkové i okrasné

zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolacni), malé vodni plochy
cyklostezky

mobiliaF, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

Podminecné
pfipustné vyuziti

vybavenost jako doprovodné stravovaci zafizeni, doprovodné sluzby,
administrativa

Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni

prechodné ubytovani, pohotovostni byty

Podminka vyuziti: doplrikova funkce k funkci hlavni,

bydleni ve vazbé na hlavni vyuziti (byty zaméstnancl, majiteld)
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Podminka vyuZiti: umisténi v ramci objektl hlavni funkce

Nepfripustné vystavba objektll mimo vy$e uvedené pFipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené plose

Prostorové max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi
usporadani
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VD PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi—-DROBNA A REMESLNA VYROBA

HLAVNI VYUZITi

Plochy pro malovyrobu, drobnou a femesinou vyrobu, vyrobni a nevyrobni sluzby vcetné
skladovani a dalSich pfipustnych funkci, apod.
Plochy pro stavby pro vyrobni ¢innost bez negativniho dopadu do zivotniho prostiedi

Pripustné vyuziti

stavby pro podnikatelskou €innost

skladové prostory

sluzby

technologicka centra, administrativa

¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarskeé zazemi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné parkovani, garazovani, odstavné plochy i pro potfebna specielni
vozidla)

vefejna prostranstvi

Cerpaci stanice pohonnych hmot

oploceni

zelen sidelni (ochrannd, doprovodna, esteticka, izolacni), malé vodni plochy
mobiliaf, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

Podminecné
pripustné vyuziti

komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, prodejny, sluzby) v souvislosti
s funkci hlavni

Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni

bydleni ve vazbé na hlavni vyuziti (byty zaméstnancu, majitel()

Podminka vyuZiti: umisténi v ramci objektd hlavni funkce

Nepfipustné

vystavba objektll mimo vy$e uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové max. vyska zastavby — 2 nadzemni podlazi + podkrovi, max. vySka fimsy 9m
usporadani
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DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNi

HLAVNI VYUZITi

Plochy silniéni dopravy zahrnuji silniéni pozemky silnic lll. tfidy a cyklostezek véetné
pozemki, na kterych jsou umistény soucéasti komunikace, napfiklad naspy, zarezy, opérné zdi,
mosty a doprovodné a izolaéni zelené, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni, napfiklad odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, odstavné a parkovaci
plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci.

Pripustné vyuziti plochy staveb dopravnich zafizeni, dopravniho vybaveni véetné protihlukovych
opatfeni

parkovisté, odstavna stani

chodniky, cyklostezky

¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (zastavky,
odpocinkové plochy) a technické a provozni zafizeni

souvisejici technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi

Podminecné doprovodna, izola¢ni a ochranna zelen

pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: umisténi mimo vlastni silni¢ni télesa
liniova technicka infrastruktura

Podminka vyuziti: nesmi omezit funkci hlavni

Nepfipustné vystavba objektll mimo vys$e uvedené pripustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

TI PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — INZENYRSKE SITE

HLAVNI vYUZITi
Plochy technické infrastruktury zahrnuji pozemky staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni
technického vybaveni napf. vodojemt, Cistiren odpadnich vod, trafostanic apod.

Pfripustné vyuziti zafizeni a stavby pro zabezpeovani zdsobovani pithou vodou

zafizeni a stavby pro odvadéni a likvidaci deStovych a odpadnich vod

zafizeni a stavby pro zabezpeceni rozvodu zemniho plynu

zafizeni a stavby pro zabezpeceni rozvodu, transformaci, spotfebu elektrické
energie

stavby vefejné komunikacni sité, elektronicka komunikaéni zafizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

zelen ochranna, izolaéni.

Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi

oploceni
Podmineéné souvisejici vybavenost, jako administrativa
pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: doplrfikové funkce k funkci hlavni
Nepfripustné vystavba objektll mimo vySe uvedené pFipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové zafizeni a stavby Tl a bodové objekty a stavby neuvadéné diky malé zastavéné
usporadani ploSe v uvedenych funkénich plochach nebudou pfesahovat vySku 8m.
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PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

HLAVNI vYUZITi

Plochy verejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druh
verejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
obéanského vybaveni, slucitelné s uUcelem vefejnych prostranstvi. Plochy s vyraznou
prostorotvornou a komunikaéni funkci, slouzi obecnému uzivani.

Pripustné vyuziti uliéni, navesni prostory, namésti
plochy komunikaci, chodniky, obsluzné komunikace a vjezdy, parkovisté
cyklostezky

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (zastavky a ¢ekarny hromadné dopravy, odpocinkové plochy)

sidelni zelen vefejné pfistupna (parky, uli¢ni zelen, predzahradky, doprovodna
zelen)

¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické zazemi
drobna doprovodna a sakralni architektura

liniova i bodova (Sachty) technicka infrastruktura

malé vodni plochy a toky

Podminecné drobné stavby a zafizeni technické infrastruktury, objekty obcanské
pripustné vyuziti vybavenosti, détska hfist€, maloploSna oteviena sportovni zafizeni

Podminka vyuZiti: objekty svym méfitkem slucitelné s charakterem
verejnych prostranstvim (napf. kiosky, altanky, piskovisté, relaxacni
plochy)

plochy statické dopravy, parkovisté

Podminka vyuZiti: jako doplrikové funkce

Nepfipustné vystavba objektll mimo vy$e uvedené pfFipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi — VEREJNA ZELEN

HLAVNI VYUZITi

Vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimeéné i v nezastavéném uzemi, vétSinou parkové
upravené a verejné pristupné, jedna se o plochy verejné zelené, parkd apod., u kterych je
pozadovano zachovani zelené, které nemohou byt sou¢asti jinych typt ploch.

Pfripustné vyuziti vefejna zelen veetné odpocinkovych ploch

nezbytné obsluzné komunikace, chodniky, cyklostezky

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (vefejné pfistupné cesty, ne
parkovani) a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi (napf. odpocdinkové plochy,
orientacni systém a dalsi)

drobné stavby jako altdny do 20m2 zastavéné plochy, sochy, pamatniky,

mobiliaF
malé vodni plochy
vodni toky
Podminecné
pfipustné vyuziti
Nepfipustné vystavba objektd mimo vySe uvedené pripustné a podminecné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
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ZS PLOCHY ZELENE - SOUKROMA A VYHRAZENA

HLAVNI VYUZITi

Zelenn soukroma a vyhrazena - zejména zahrady, zahumenky, obvykle oplocené.

Pripustné vyuziti

plochy bez primarniho hospodarského vyznamu

malovyrobné obhospodafované plochy ZPF (zahrady, sady, zahumenky),
zajistujici drobnou péstitelskou €innost

okrasné zahrady

zelen doprovodna, esteticka, ochranna

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (nezbytné obsluzné komunikace)
a zarizeni pro pfimou obsluhu Uzemi

oploceni

¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (kdlny na naradi,
skleniky, pfizemni zahradkové chaty do 25m2 zastavéneé plochy 20m2) a
technické a provozni zafizeni

Podminecné hristé, bazény, malé vodni plochy

pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni

Nepfipustné vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné prFipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

ZX PLOCHY ZELENE SE SPECIFICKYM VYUZITIM - ZEMEDELSKE

HLAVNI VYUZITi

Pozemky zemédélského pudniho fondu, pozemky s trvalou vegetaci bez primarniho
hospodarského vyznamu.

Pripustné vyuziti

Bozi muka, kaplicky, plastiky, sochy, odpocivadla, pési stezky
Nezbytna udrzba existujicich staveb

Podminetn

afHAAY Nezbytnée-udrzovaci-prace-tu-fadné

Podminecné
pripustné vyuziti

Ukryty na nafadi, a to pouze v zahradach bez chat. Tyto Ukryty musi splfiovat
nasledujici parametry:

vySka stavby: max. 2,5 m

zastavéna plocha max. 4 m2

Stavebnik musi souCasné prokazat, ze stavba neni pohledovou zavadou.
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Nepfipustné
vyuziti

Nelze povolovat rozSifovani a umistovani novych pozemnich objektl a staveb,
s vyjimkou Ukrytd na nafadi-a-to-pouze-vzahradach-bezchat:
Tvio ket S - cloduilel by

NZ PLOCHY ZEMEDELSKE

HLAVNI VYUZITi

Plochy zemédélské zahrnuji pozemky zemédélského plidniho fondu — orné ptidy, uréené pro intenzivni
obhospodarovani a pozemky zemédélského pudniho fondu - trvalych travnich porostti (TTP).

Pripustné vyuziti

sady, péstitelské plochy i s dfevinami, zahradnické plochy mimo sklenik(
technické a provozni zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

cyklistické stezky a odpocinkové plochy, bézeckeé traté

krajinna zelen (rozptylena zelef, meze, remizky, terasy, stromoradi, rozptylené
dfeviny rostouci mimo les apod.) a malé vodni plochy a toky a jejich revitalizace
opatfeni proti erozi, prostory pro retenci

technicka infrastruktura — liniové stavby

doprovodna a sakralni architektura

Podminecné
pfipustné vyuziti

¢innosti a stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemku

Podminka vyuZiti: spinéni podminek ochrannych rezimi v Gzemi a nesmi
mit negativni vliv na raz Kkrajiny

zalesnéni pozemkd

Podminka vyuziti: zalesnéni svazitych pozemkut, pozemku nizkych bonit a
ohroZenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemku

zmény druhu pozemkd na trvalé travni porosty

Podminka vyuZiti: v okrajovych ¢astech obdélavanych celkl, nesmi mit
negativni vliv na obhospodarovani okolnich pozemkd

pastevectvi (silazni Zlaby, pfistfeSky pro dobytek)

Podminka vyuziti: mimo OP vodnich zdroji, na TTP, nesmi byt omezena
protierozni a  protipovodriova  funkce, nesmi  vyrazné omezit
obhospodafovatelnost pozemk( a zasadné zménit prichodnost krajiny a
krajinny réz

malé vodni plochy

Podminka vyuZiti: v lokalitach s vhodnymi hydrologickymi poméry, nesmi
mit zasadni negativni vliv na obhospodarovani okolnich pozemku

Nepfripustné

vystavba objektll mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

stavby lesnictvi, t&éZby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadu

oploceni pozemki
Prostorové stavby FeSit v charakteru a méfitku Umérném pro zachovani krajinného razu
usporadani

NSp PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — PRIRODNI
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HLAVNI VYUZITi

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni zahrnuji pfredevS§im pozemky pfirozenych a
prirodé blizkych ekosystému, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toki, bez
rozliSeni prevazujiciho zplisobu vyuziti, dale i pozemky uréené k plnéni funkci lesa a pozemky
zemédélského puadniho fondu. Jako NSp jsou pfevazné vymezeny biokoridory USES.

Pripustné vyuziti krajinna zelen (dfevinné porosty, solitery, travni porosty, kvétnaté louky, skaly,
mokrady)

rozptylena zeler, meze, remizky, terasy

pozemky zemédélského puadniho fondu a neoplocenych zahrad

lesni plochy, vodni plochy (do 2000m2) a toky

¢innosti a stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemka,

protierozni a protipovodriova opatfeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (ucelové komunikace, polni cesty)

doprovodna a sakralni architektura

zatraviiovani pozemki

Podmineéné odpocinkové plochy, rekreacni louky, cyklistické stezky a odpocinkové plochy,
pripustné vyuziti bézecké traté, naucné stezky

Podminka vyuZiti: pokud nepo$kozuje pfirodni hodnoty uzemi

rekreaéni vyuziti,

Podminka vyuZziti: pokud neposkozuje pfirodni hodnoty tGzemi, nesmi mit
negativni vliv na raz krajiny

Nepfipustné vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

stavby téZby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadu,
Prostorové stavby FeSit v charakteru a méfitku Umérném pro zachovani krajinného razu
usporadani

W PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

HLAVNI VYUZITi

Plochy jsou vymezeny za uéelem nakladani s vodami, ochrany pred jejich Skodlivymi uéinky a
suchem, regulace vodniho rezimu. Plochy vodni a vodohospodairské zahrnuji pozemky vodnich
ploch, koryt vodnich toki a jiné pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti.

Pfripustné vyuziti pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok(, vodnich nadrzi

pozemky s pfevaZzujicim vodohospodaiskym vyuZitim

stavby a Upravy sméfujici k revitalizaci vodnich tok(l a ploch a pro zajisténi
protipovodiové ochrany

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (napf. provozni stavby
a dalsi) a technické a provozni zafizeni

pozemky ZPF (orna, zahrady, TTP a dalsi)

doprovodna zelen

doprovodny mobilia¥, odpoc&inkové plochy, turistické pfistfesky, sochy, pomniky

Podmineéné rekreacni vyuZiti ploch

pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: doplrikova funkce, nesmi byt v rozporu s vodohospodaiskym
vyuzitim

Nepfripustné vystavba objektll mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

stavby téZby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpad

Vymezeni pouzitych pojmiu:
Vyrobni sluzby, vyroba
vykony ur€ené pro trh, které maji materializovanou podobu hmotnych statku.
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Nevyrobni sluzby

vykony ur¢ené pro trh, které nemaji materializovanou podobu hmotnych statku.
Souvisejici, souvislost

vzajemny vnitfni vztah, pfiCinna a vyznamova spojitost mezi funkcemi, ¢innostmi, vyuzitim.
Podminujici, podminénost

vlastnost funkce platici za urcitych podminek nebo zavislost na splnéni urcitych podminek.
Slucitelny, slucitelnost

schopnost vzajemné koexistence (snasenlivosti, spravneé ¢innosti a systémové spoluprace
funkci) bez nezadouciho vzajemného ovlivhiovani.

Sluzebni byt

slouzi k trvalému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim ploch

Pohotovostni byt

slouzi k doCasnému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim ploch

Zelen

soubor zamérné zalozenych nebo spontanné vzniklych prvka zivé a nezivé pfirody.
Verejna zelen

rizné druhy zelené volné pristupné verejnosti

Koeficient zastavéni - podil plochy pozemku nebo jeho €asti navrzené k zastavéni vSemi
stavbami stavebniho zaméru mimo zpevnéné plochy a celkové plochy pozemku

Malé vodni plochy

vodni plochy do velikosti 500m2

Zahradni chatka

stavba s jednim NP + podkrovi, zastavéna plocha max.205m2, vySka hfebene max. 6m.
Objekt obsahujici pobytové mistnosti a socialni zafizeni, dale mistnosti a zafizeni pro
obdélavani a udrzbu pozemki

Drobna stavba

stavba o jednom nadzemnim podlazi neobsahujici pobytové mistnosti max. pudorysného
rozméru 6 x 4m, vySky do 5m.

Smisena stezka

komunikace uréena pro pési i cyklistickou dopravu

Odpocinkova plocha

prostor odpocivadla vybaveny mobiliafem (lavice, informaéni tabule, odpadkové kose)
Altan

pristfeSek

Drobna doprovodna a sakralni architektura

Bozi muka, kapli¢ky, plastiky, sochy, odpocCivadla

Kompaktni zastavba

Historicka fadova zastavba na plvodni parcelaci s na sebe navazujicimi objekty hlavniho
vyuziti s orientaci hfebene stfechy obvykle rovnobézné s komunikaci a doplfikovymi
objekty v dvorni ¢asti.

F.2. Podminky prostorového usporadani

2.1. Prostorové usporadani nové zastavby musi respektovat podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti.

2.2. Bude zachovana celistva silueta sidla, zastavba nesmi narusovat vyznamné
panorama baziliky Navstiveni Panny Marie na Sv. Kopec¢ku ani siluetu obce, ale musi s ni
vytvaret vzajemny soulad: max. vySka zastavby 2.NP, v plochach BH 3NP.

2.3. PFi feSeni vySky objektu respektovat ochranné pasmo leteckych radiovych
zabezpecovacich zafizeni a letecky koridor.
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2.4. U nové zastavby situované podél verfejného prostranstvi dodrzovat odstup
zastavby dle Fedeni US. Pokud neni pfedepsana US, fesit jednotny odstup zastavby od
vefejného prostranstvi.

2.5. Pfi realizaci novych staveb vyuzivat formy kompaktni zastavby.

F.3. Podminky ochrany krajinného razu

3.1. Rozvojem uzemi nesmi dochazet k narusovani nebo zhorSovani krajinného
razu v rovinaté zemeédeélsky vyuzivané oteviené casti uzemi ani ve svazité prevazné
krajinnou zeleni pokryté ¢asti uzemi s poutni aleji.

3.2. P¥i vlastnim feSeni v uzemi:

3.2.1. Pfi prestavbach v ramci ploch bydleni upfednostriovat sledovani pUvodni
urbanisticke stopy,

3.2.2. Ve volné krajiné nepfripustit scelovani pozemku zemédélské pudy, vymezenim
USES zvysit ekologickou stabilitu tzemi,

3.2.3. Vytvaret ucinna protierozni opatfeni — zachovavanim péstebnich postupu,
zatraviiovanim, vysazovanim krajinnych prekazek branicich eroznimu pusobeni vétru a
vody apod.,

3.2.4. Chranit prostupnost uzemi, chranit stavajici cestni sit, pfipadné ji rozSifovat

G. vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
stavby a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a plochy pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemktm a stavbam vyvlastnit

G.1. Verejné prospésné stavby a verejné prospésna opatreni, pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

1.1. Verejné prospésné stavby

1.1.1. Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

VD 01 smiSena stezka

VD 02 cyklostezka

VD 03 cyklostezka

VT 01 splaskova kanalizace

1.2. Verejné prospésna opatreni

1.2.1. Vefejné prospésna opatreni
VU 01 lokalni biokoridor LK10 — dle vykresové ¢asti

G.2. Stavby a opatreni k zajisténi obrany a bezpeénosti statu

Stavby a opatfeni k zajisténi obrany a bezpecénosti statu se v uzemi nenachazeji a
nové nejsou navrhovany.

G.3. Plochy pro asanaci
Nejsou navrhovany
H. vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro

které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢&i prospéch je
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predkupni pravo zfizovano, parcelnich cdisel pozemkl, nazvu
katastralniho Uuzemi a pripadné dalSich udaji podle § 8 katastralniho
zakona

Nejsou vymezeny.

. stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

Nejsou stanoveny.

J. vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti véetné podminek pro jeho provéreni

Je vymezena uzemni rezerva R1 pfevzata ze Zasad uzemniho rozvoje
olomouckého kraje pro umisténi vodni cesty kanalu D-O-L. V ploSe uzemni rezervy nejsou
pfipustné stavby pozemnich objektd. Z dopravnich staveb je pfipustna realizace
cyklostezky a rekonstrukce silniéni sité. Pfipustna je realizace technické infratsruktury.
Podminkou pro provéfeni budouciho vyuziti je odpovidajici zména nadfazené uzemni
dokumentace.

K. vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Nejsou vymezeny.

L. vymezeni ploch a koridorii ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji porizeni a primérené lhuty a pro vlozeni dat o této studii do
evidence Uzemné planovaci €¢innosti

Uzemni studie je pozadovana u zastavitelnych ploch Z1, Z3, Z5 - plochy smiené
obytné - venkovské. Termin pofizeni studii - max. do 4 let od vydani UP. US bude fesit
prostorové vazby a navaznosti v ramci vymezené plochy (poloha vefejnych prostranstvi
vCetné feSeni dopravni a technické infrastruktury, parcelaci pozemku, uliéni a stavebni
¢aru, prostoroveé regulativy).

M. vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach
v uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho
planu v rozsahu podle prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o

regulaéni plan z podnétu nebo na zadost, a u regulaéniho planu
z podnétu stanoveni primérené lhity pro jeho vydani

Nejsou vymezeny

N. stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)
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Neni vymezeno
O. vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Jedna se o objekty uvedené v kapitole B.2.1., bodech 2.1.3. a 2.1.4.

P. idaje o poctu listi uzemniho planu a poctu vykrest k nému pripojené
grafické casti

1. Pocet listll textové €asti uzemniho planu — 34
2. Pocet vykresu grafické ¢asti — 7

Seznam zkratek

BK Biokoridor

cov Cistirna odpadnich vod

LK Lokalni biokoridor

MO Ministerstvo obrany

NN Nizké napéti

NP Nadzemni podlazi

NS Nerostné suroviny

oP Ochranné pasmo

oV Obé¢anska vybavenost

PD Projektova dokumentace

PUPFL Pozemky uréené k plnéni funkci lesa
RD Rodinny dum

RR Radioreléové trasy

STL Vedeni stfedotlakého plynovodu

TI Technicka infrastruktura

TTP Trvaly travni porost

upP Uzemni plan

us Uzemni studie

USES Uzemni systém ekologické stability
VDJ Vodojem

VN Vedeni vysokého napéti (energetika)
VPO Vefejné prospésSné opatieni

VTL Vedeni vysokotlakého plynovodu
VVN Vedeni velmi vysokého napéti

ZPF Zemédélsky ptdni fond

ZUR (OK) Zasady uzemniho rozvoje (Olomouckého kraje)
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