Příloha č. 2 - Protiplynový automobil k DZ Rozpočtové změny - Žádost Hasičského záchranného sboru  


Protiplynový automobil

[image: image1.jpg]


Na území města Olomouce je s ohledem na velkou koncentraci výrobních a skladových objektů a přítomnost významných silničních a železničních cest velká pravděpodobnost vzniku rozsáhlého požáru nebo úniku nebezpečné látky. Z pohledu stupně nebezpečí území dle přílohy č.1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, je území města jako jediné město v kraji zařazeno do nejvyššího stupně IA. 
V případě požárů, nebo úniků nebezpečných látek je nezbytné použití dýchací techniky, část dýchací techniky je přepravována v základních cisternách, v případě větší potřeby je nutné mít vozidlo, které přepraví dýchací techniku na místo zásahu. Dýchací technika je k dispozici i pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Protiplynový automobil je vybaven měřící a detekční technikou schopnou detekovat základní nebezpečné látky. V současné době je protiplynový automobil na požární stanici Olomouc postaven na již zastaralém podvozku AVIA vyrobeném v roce 1988. 

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



Stávající vozidlo na podvozku AVIA
Rekonstrukcí by došlo k výměně podvozku a vestavby vozidla. S ohledem na úspory finančních prostředků by pro rekonstrukci vozidla nebyl použit nový podvozek, ale již používaný podvozek. 
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Možná podoba rekonstruovaného vozidla 
Náklady na rekonstrukci protiplynového automobilu dosahují výše 990 000,- Kč. V těchto nákladech je zahrnuto pořízení používaného podvozku a účelové nástavby. Do vozidla bude umístěno vybavení (dýchací technika, ochranné protichemické oděvy, detekční technika na nebezpečné látky), které je již v majetku HZS Olomouckého kraje v hodnotě cca 3 950 000,- Kč. 
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