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UZEMNIi STUDIE LOKALITY B6 ZMENY €.1 UZEMNIHO PLANU
OBCE BUKOVANY

Textova cast

Uzemni studie upfesiiuje fedeni lokality B6 uzemniho planu.

Lokalita je rozdélena na nasledujici plochy:

- plochy vefejnych prostranstvi slouzZicich pro realizaci obsluZné komunikace,
technické infrastruktury a vysadbu zelené — §itka vefejného prostranstvi — min
8,5m.

- plochy stavebnich parcel rodinnych domt — maximalni po¢et RD - 9

Lokalita bude dopravné obsluhovana mistni komunikaci dvouPruhovou Sifky 5,5m
s uvratovym obratistém.

Dle stanoviska KHSOK Olomouc je lokalita povazovana za podminéné pfipustnou
k bydleni. Rodinné domy budou umistény v takové vzdalenosti od zdroje hluku (objekt s
chovem driibeze), aby v chranéném venkovnim prostoru staveb byl spIinén hygienicky limit
hluku z provozovny driibezarny v denni a no¢ni dobé, jez je upraven §12 nafizeni vlady C.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Na danou lokalitu
bude vramci projektové dokumentace zpracovana studie, kterou bude dokladovano
v souladu s ustanovenim §2 odst. 2 a 3, §82 odst. 2 pism. j zdkona ¢.258/2000 Sb.
v platném znéni, Ze nebude ohroZeno ani poskozeno vefejné zdravi. Studie bude organu
ochrany vefejného zdravi pfedlozena k posouzeni.

Zavazné regulativy RD

1 Stavebni ¢ara objektl rodinnych domku (dale RD) dle grafické €asti. V tomto
odstupu nesmi byt Zadné stavby (ani bez pevného zakladu) vyjma uli¢niho oploceni.

2. Typ RD — dvoupodlazni (jedno NP s moznosti vyuZiti podkrovi) samostatné
stojici nebo dvojdomek.

3. Vyskové osazeni RD — podlaha 1.NP do 50 cm nad niveletou pfilehlé mistni
komunikace.

4. Destové vody ze stiech a zpevnénych ploch u RD budou odvedeny do vsakil

na vlastnich pozemcich. Soucasti PD bude vypocet objemu vsakovacich jam a jejich
umisténi v terénu véetné leZzatych rozvodi. V pripadé pfivalovych destl bude zajistén
odtok destovych vod do kanalizace.

8, Garaze — mohou byt k RD pfistaveny nebo vestavény do 1.NP.

B Tvar stfech — sedlova. Sklon stienich rovin 35 — 43°. Orientace hfebene —
rovnobézné s pfilehlou obsluznou mistni komunikaci. Krytina - taska a jeji imitace,
prirodni krytina, Sablony

7. Nepfipustné jsou RD typu srubové stavby z masivnich tramda.

8. Povrchova Gprava objektll — omitka, keramicky, kamenny, dfevény obklad.

9. Vyska plotu maximalné 150 cm.

10. Vzhledem k tomu, Ze neni stanovena parcelace, stanovuje se Sifka parcel
Vv rozmezi 16 — 22m.
11.  Koeficient zastavéné plochy v ramci stavebniho pozemku max. 30%.



Navrh dopravni infrastruktury

Navrhovana zastavba rodinnymi domy bude obsluhovana dvoupruhovou slepou
komunikaci 8itky mezi obrubami 5,5m. Trasa sleduje vymezeny pozemek, proto je
zakfivena dvéma protismérnymi oblouky. Komunikace je zakon&ena uGvratovym
obratistém. V plose vefejného prostranstvi jsou orientaéné vymezena dvé parkovaci stani.
Chodnik neni navrhovan - doporucuje se fesit jako obytna ulice. Na vjezdu do ulice bude
realizovan pfi¢ny prah.

Navrh technické infrastruktury pro 9 rodinnych domu

Stavajici stav

V obci Bukovany je v souc€asnosti vybudovana oddilna kanalizace. Splaskova
kanalizace je feSena jako tlakova, pfivedena k nemovitosti na parcela & 321. Poloha
destové kanalizace neni znama. V obci neni dosud vybudovan vodovod, je pouze
zpracovana projektova dokumentace na urovni DUR. Obec Bukovany je plynofikovana,
podél komunikace je veden STL plynovod z Bystrovan.

Navrh FfeSeni
V predmétné lokalité je navrzeno max. 9 RD podél navrzené komunikace ve sméru
sever - jih. Vedle komunikace je umistén zeleny pas pro uloZeni inZenyrskych siti.

Dest'ova kanalizace

V blizkosti neni znama poloha destové kanalizace. DeStové vody budou likvidovany
do zasaku - z obsluzné komunikace budou prostiednictvim uliénich vpusti vypoustény do
zasakovaciho bloku. Destové vody ze stfech domd budou vyuzity pro vnitfni pouziti
v domé ¢&i zalivku nebo likvidovany zasakem.

Mnozstvi destové vody
Zachytna plocha A [m2] Odtokovy soucinitel

Odvodriovana plocha komunikace 900 0.8
Vypocet objemu vsakovaci nadrze

kf hodnota [m/s]: 0.000001
Sitka vsakovaciho objektu [m]: 4.20
Hloubka vsakovaciho objektu [m]: 1.26
Mistni srazkové udaje (T [min] = 15): 212 in [I/(s*ha)]
Vypoctena délka zasakovaciho prostoru L (m) 2.7
Doporuéeny objem nadrze (pro vsakovaci bloky, tunely) Vdop (m3) 14.5
Objem nadrze po prepoctu na rozméry bloku V(m3) 19.1

Délka vsakovaci jimky Lvsak (m) 3.6
Zvoleny pocet vsakovacich bloki Garantia (ks) 64

Splaskova kanalizace

Splaskova kanalizace je uréena pouze Kk likvidaci odpadnich vod splaskovych
z nemovitosti. Jednotlivé nemovitosti budou mit svedeny splaskové vody do domovni
cerpaci stanice umisténé v nejnizSim rohu parcel, odtud budou splaskové vody
precerpavany do vétve tlakové kanalizace vedené v zeleném pasu podél obsluzné
komunikace a dale podél komunikace ve sméru na Bystrovany. Nova vétev kanalizace se

napoji na stavajici tlakovou kanalizaci u nemovitosti na parcele €. 321.



Bilance splaskovych vod

Mnozstvi splaskovych vod vychazi z prlimérné denni potreby pitné vody stanovené
dle Prilohy €. 12 vyhlasky €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o
vodovodech a kanalizacich, ve které jsou uvedena smérna ro¢ni €isla potieby vody)

Smérné Ccislo ro¢ni potifeby vody na osobu je-li v byté vytok, WC a koupelna
(sprchovy nebo vanovy kout) s priitokovym ohfivadem nebo elektrickym bojlerem 46 m>
V lokalité je navrzeno 9 dom(l, pocet obyvatel 32
Priimérné denni mnoZstvi splaskovych vod 126 l/os/den
Pro 32 obyvatel 32 0s x 126 | = 4062 I/den= 4,032 m®/den
Maximalni denni mnozstvi splaskovych vod

4,032 m®den x 1,5 (kd) = 6,05 m®den= 0,25 m*hod
Maximalni hodinové mnoZstvi splaskovych vod
0,25 I/sec x 6,9 (kh) = 1,74m>hod= 0,48 I/sec

Roéni mnoZstvi splaskovych vod 1472 m>/rok

Vodovod

Docasné zasobeni RD pitnou vodou z domovnich studni bude mozné na zakladé
posouzeni hydrogeologa a souhlasného vyjadieni vodopravniho ufadu do doby
vybudovani obecniho vodovodu.

STL Plynovod a pripojky

Navrhova lokalita bude zasobena zemnim plynem novym plynovodem Dn 63
napojenym na stavajici STL plynovod vedoucim z Bystrovan.

Novy plynovodni fad je veden v zeleném pasu podél obsluzné komunikace.
Prechod pfes komunikaci bude proveden prekopem.
Bilance potfeby zemniho plynu
Pro novou lokalitu se poc€ita s navySenim potieby plynu nasledovné:
Hodinova potieba plynu 9m®ZP
Roéni potieba plynu 27 000 m®ZP

Piipojky plynu z vystavby RD

Pro kazdy RD je navrZzena STL plynovodni pfipojka z potrubi PE 32, ukonéena na
hranici pozemku kulovym kohoutem DN 25 ve skfini pro HUP, regulator tlaku a plynomér a
zaslepena za kulovym kohoutem do doby vystavby RD.

Rozvody NN

Nové navrZzené rozvody NN budou slouzit pro napdjeni 9 novych RD.
Ptedpokladany odbér nové lokality byl stanoven podle CSN 33 2130.

Pfikon novych odbéri:
Instalovany pfikon P, = 100,0 kW
Maximalni soudoby pfikon Ps= 46,0 kW

Ze stavajici trafostanice budou vedeny 2 kabely AYKY 3x120+70 mm?, které budou
ukon&eny v rozpojovaci skfini (SR) na okraji navrzené zastavby. Pro rodinné domy bude
ze skiiné SR provedena smyéka kabelem AYKY 3x120+70 mm? Podle potfeby majitele
sit€ NN budou provedeny vyvody do stavajicich siti NN.

Kabely budou uloZzeny do vykopu do piskového loze v hloubce 80 cm a budou kryté
vystraznou félii Sifky 33 cm. Folie se ulozi 20-30 cm nad kabely. Pod komunikacemi,
parkovisti a vjezdy budou kabely uloZeny do prostupll z plastovych chranicek KOPOFLEX
@110 mm. Stejnym zplsobem budou kabely chranény i v mistech kfizeni s jinymi
inZenyrskymi sitémi.



5 Minimalni kryti kabel& podle CSN 33 2000-5-52, prostorova koordinace vedeni dle
CSN 73 6005.

Rozvody VO

Pozadavky CSN na osvétleni

Vefejné osvétleni mistnich komunikaci upravuje CSN EN 13201 (36 0410). Pro
navrzeny typ komunikace a ploch byly stanoveny nasledujici tridy osvétleni :

tfida osvétleni: S4

Pro tento typ komunikace je poZadovano dodrzet nasledujici hodnoty osvétlenosti :
primérna osvétlenost 25Ix
minimalni osvétlenost =1 Ix

Popis navrhu

Pro osvétleni komunikace je navrZena jednostranna osvétlovaci soustava se
stozary vysky 5m a se svitidlem SHC 50W umisténymi ve vzdalenosti cca 20 m. Pro tuto
konfiguraci jsou spinény pozadavky tiidy S4.

Napajeni VO bude provedeno na stavajici rozvody VO v obci, pfipadné bude zfizen
novy hlavni rozvadég VO. Rozvody budou fe$eny kabely CYKY 4Bx10 mm?. Stozary VO
budou pfipojeny na uzemrovaci vodi¢ FeZn 30/4 mm, ktery bude ukladan do vykopu
spole¢né s kabely VO.

Provadéni vykopu

Kabely budou uloZeny do vykopu do piskového loZe v hloubce 80 cm a budou kryty
vystraznou folii 8ifky 33 cm. Foélie se ulozi 20-30 cm nad kabely. Pod komunikacemi,
parkovisti a vjezdy do dom0 budou kabely uloZzeny do prostupu z plastovych chrani¢ek
KOPOFLEX @90 mm. Stejnym zpusobem budou kabely chranény v mistech kiiZzeni
s jinymi inZenyrskymi sitémi.

Minimalni kryti kabeldl podle CSN 33 2000-5-52, prostorova koordinace vedeni dle
CSN 73 6005.

Verejné prostranstvi

Soucasti feSeni uliéniho prostoru bude nizka liniova zeleri doplnéna stromoradim
s pouZzitim pfiméFenych druhl vy$si zelené. Pfechod do krajiny je feSen orientaci zahrad
do volného zemédélského prostiedi. V ploSe vefejného prostranstvi jsou pfipustné vjezdy
do rodinnych domll s moznosti rozsifeni pro parkovani.
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1. Zadani:

Zamérem investora je realizace deviti novostaveb rodinnych domd na jihozapadnim okraji
obce Bukovany. Parcely 6.426 a &.424, k.4. Bukovany u Olomouce, budou rozdéleny na 9
stavebnich parcel o plochéch 381 m? aZ 507 m” a na t&chto parcelach bude vystavéno 9 dvoupod-
laZnich rodinnych domd. Celd zajmova plocha leZi podél stdvajici nezpevnéné komunikace
zajistujici mj. pFistup na zemé&d&lsky dvir na parc.8.330. Soucasti dvora je pfizemni objekt
stavajici dribezarny na parc..6.324.

Objekt drbeZarny je v provozu nepfetrzité od jara do podzimu. Vétrani drdbeZarny je nuce-
né dle potfeby v denni i v noéni dobé.

Ukolem této studie je stanovit trovné hladin akustického tlaku na hranici chran&ného ven-
kovniho prostoru pii nejbliZz$i stavbé projektovaného rodinného domu v denni a v no&ni dobs.

2. Vstupni udaje:

1. Zastavovaci plan ,9 x RD Bukovany, k.4.Bukovany u Olomouce®, ing.arch.Blazkova,
11/2011

2. Letecky snimek, katastralni mapa

3. Navstéva lokality, orientadni méreni hluku

3. Zpracovani vstupnich tdaji a vysledky vypoéti

3.1. Pouzita literatura

1. Richard Novy — Hluk a chvéni, CVUT Praha 1995

2. Doc.Ing.Cechura — Stavebni fyzika 10,CVUT Praha 1999

3. Zakon €.258/2000 Sh. O ochrang vefejného zdravi v platném znéni

4. Naf.vlady €.272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

5. CSN ISO 9613-2 Akustika - Utlum pfi $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru, Cast 2: Obec-
na metoda vypodtu

3.2. Legislativa

Zakon €. 258/2000 Sb. ve zn&ni zakona &. 274/2003 Sb. definuje chranény venkovni prostor
staveb a chranény venkovni prostor. Chran&nym venkovnim prostorem se dle §30 odst.3 rozumi
nezastavéné pozemky uZzivané k rekreaci, sportu, lé&eni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro
zemédélské Ucely, lesti a venkovnich stanovist. Rekreaci se rozumi i pobyt na pozemku
naleZejicimu k bytovému nebo rodinnému domu. Chranénym venkovnim prostorem stavby se pak
rozumi venkovni prostor do vzdalenosti 2 m od bytovych a rodinnych domd, staveb pro Skolni a
predskolni vychovu a pro zdravotni a socialni G&ely a funk&ng obdobnych staveb.

Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. stanovuje hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického
tlaku z provozu vyrobnich aredlu véetn& vnitrozavodni dopravy pro chranény venkovni prostor
ostatnich staveb (t.j. staveb mimo chranéné venkovni prostory nemocnic a lazni) na:

Laeq,shodin = 50 dB v denni dobé od 6.00 do 22.00 hodin

LAeq,1hodin = 40 dB v noéni dobé od 22.00 do 6.00 hodin.

V pripadé, Ze zvuk obsahuje ténové slozky, piigita se delsi korekce -5dB.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislych a na sebe navazujicich

viv s

nejhlucnéjSich hodin denni doby a 1 nejhludn&ji hodinu noéni doby.

3.3. Zemédélsky dvir a chranéné objekty

Stavajici zemédélsky dvir s dvojici pfizemnich objektd je situovan na jihozapadnim okraji
zastavby obce Bukovany na parc.&.330, k.u. Bukovany u Olomouce. Podél zapadni strany dvora
je na parc.€.324 vystavén objekt dribezarny, pii severni strané dvora je skladovaci objekt na
parc.€.325. Plocha dvora je zatravnéna a jsou na ni parkovany zemé&dé&lské stroje a skladovany
zemedelske potfeby. Jizni strana dvora je oplocena zdénym zékladem a draténym pletivem mezi
pilifi, zapadni strana je oplocena pouze v mist& viezdu na plochu dvora. Dviir je piistupny po
nezpevnéné komunikace zausténé do obecni komunikace.

Vypocet hladin akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru projektovaného souboru RD za provozu driibezarny v obci

Bukovany

Strana ¢.:2 Pocet stran: 6



V severnim a vychodnim sméru navazuji na plochu dvora pozemky pfi objektech obecni za-
stavby. Podél jizni a zapadni strany dvora je vedena nezpevnéna komunikace a za komunikaci
jsou zeméd8lsky vyuzivané pozemky.

Dle zaméru bude plocha navazujici na zapadni stranu nezpevnéné komunikace v délce od
obecni komunikace na severu aZ k pravouhlé zatadce nezpevnéné komunikace na jihu rozdélena
na 9 navazujicich stavebnich pozemkl pro vystavbu samostatnd stojicich dvoupodlaZnich
rodinnych dom.

Pro dalsi vypocet byl zvolen 1 vypo&tovy bod, a to na hranici chran&ného venkovniho pro-
storu, t.j. na vychodni hranici parcely €.426/8, k.0.Bukovany u Olomouce, ve vzdalenosti cca 13,5
m od zapadni stény drdbezarny. Mezi driibeZarnou a vypoctovym bodem nebude leZet Zadna

Vv

pfekazka pro Sifeni hluku.
Stavajici situace v lokalité je zfejma z vyFezu leteckého snimku na obr.&.1.
FETT 7 ; £ Sy s gRRsTe

O201 1 IATE

Na obr.€.2 je pohled na zajmovou plochu od severu a na obr.&.3 je pohled na zapadni obvo-
d

dovou sténu objektu dribezarny.

8

Vypodet hladin akustického tlaku v chran&ném venkovnim prostoru projektovaného souboru RD za provozu driibeZarny v obci

Bukovany
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Poloha vypo&tového bodu je ziejma z katastralni mapy na obr.&.4.

Ko
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3.4. Driibezarna

Objekt dribezarny je tradiéni zdéna hospodarska stavba o pudorysnych rozmérech 46,5 m x
9,5 m pokryta sedlovou stfechou o vySce hiebene cca 3,5m.

Vstupni, severni, ¢ast je urena pro skladovani krmiva daléich potfeb. Zbyvajici ¢ast objektu je
uréena k bezklecovému chovu driibeZe na Urovni podlahy stavby.

Objekt je bezokenni. Vétrani objektu je kombinované, z &asti nucené az &asti pfirozené.
Z fotografie na obr.8.3 je zfejmé, ze na zépadni obvodové sténé jsou instalovany plechové
protidestové a protivétrnné kryty na otvorech pro instalaci piivodnich sténovych axialni ventilatord.
Z prohlidky objektu véak vyplyva, Ze az na jeden st&novy axialni ventilator o praméru 350 mm, byly
v8echny ostatni, patrné po zrudeni klecového chovu, demontovany a otvory byly zaslepeny. Odtah
vzduchu je zajist&n pfirozené pravetrniky v hiebeni sedlové strechy.

Typ ventilatoru neni znam. Vyrobci ventilatort udavaji pro axialni sténové ventilatory o
vzduchovém vykonu cca 3500 m*h hladinu akustického tlaku na urovni Laer = 58 dB ve
vzdalenosti 1,5 m od rotoru ventilatoru na strané sani.

Drilbezarna je v Gtlumovém rezimu. V obdobi ustajeni drtibeze Ize predpokladat, ze hladina
akustického tlaku v interiéru driib&zarny nepiekro&i hodnotu Laeqr= 78 dB.

Krmivo se do dribezarny navazi v pytlich dodavkovym vozidlem jednou za 2 tydny.
Vyskladnéni dribeze se provadi jednou za 6 az 8 tydnu. Doprava spojena s provozem driibezarny
je zcela zanedbatelna a studie se ji dale nezabyva.
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3.5. Hladina akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru
Objekt dribeZarny je v dobé ustajeni driibeZe trvale uzavieny. Obvodovy plast objektu je
zdény, bezokenni.

Ekvivalentni hladina akustického tlkau na hranici chran&ného venkovniho prostoru, tj. na vy-
chodni hranici parcely 6.426/8, k.4.Bukovany u Olomouce bude dana soudtem akustického tlaku

pronikajiciho zapadni obvodovou st&nou a stfechou objektu dribeZarny a $ifeného za pripadného
provozu vétraciho ventilatoru

Laeqt = Labz + Lapst + Lvent [dB].

Jednotlivé stény obvodového plasté dribezarny je nutno povaZovat za plo$né zdroje hluku.

Hladinu akustického tlaku $ifeného z plodného zdroje hluku do chranéného venkovniho prostoru
staveb vyjadfime vztahem

Lax= Lacgenz =R +1010g S - 10 log 2 — 11 a2 14 - D, [dB], kde (1)

Laeq.enz (dB) je hladina akustického tlaku ve zdrojové mistnosti — driibeZarna
Lax (dB) je hladina akustického tlaku $ifena z X-t& obvodové stény

R (dB) je vzduchova neprizvuénost obvodové stény

S (m?) je plocha obvodové stény

r (m) je vzdalenost k chranénému venkovnimu prostoru

D, (dB) je vlozny utlum na prekazkach mezi emisni plochou a imisnim bodem

Sténovy axialni ventilator Ize s ohledem na jeho rozméry a vzdalenost od vypoétového bodu
povazovat za bodovy zdroje hluku. Ekvivalentni hladina akustického tlaku &ifena z bodového
zdroje bude ve vypoétovém bodé& dana vztahem

I
LAeq,T — LAeq,r * AL = LAeq'r + 18 log == = DZ (dB), kde (2)
2

Laeqr (dB) je zndma hladina akustického tlaku v referenéni vzdalenosti
r1 (m) je referenéni vzdalenost, t.j. 1 m

r. (m) je vzdalenost ke chranénému venkovnimu prostoru

D, (dB) je vioZny Gtlum na prekazkach mezi emisnim a imisnim bodem

Po dosazeni do vztaht (1) a (2) dostaneme ve vypoctovém bodé diléi hladiny akustického
tlaku a jejich energetickym soustem pak celkovou ekvivalentni hladinu akustického tlaku za 8

souvislych a na sebe navazujicich nejhluéngjsich hodin denni doby a za 1 nejhluén&jsi hodinu
nocni doby

Laeq,8 hodin = Laeq,1 hodina = Lapz + Lapst + Lvenr = 16,4 +24,7 + 37,8 = 38,0 dB.
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4. Zavér

Zameérem investora je realizace novostaveb deviti rodinnych dom( na jihozapadnim okraiji
obce Bukovany. V arealu zemé&dé&lského dvora Pfi jizni Casti zajmové plochy lezi stavajici dribe-
Zarna. Po ustdjeni dribeze je dribeZérna v nepFetrZitém provozu. Vétrani je zajisténo jednim
axialnim sténovym ventilatorem v zapadni st&né driibeZarny a stie$nimi praduchy.

Z vypodtu Sifeni hluku ve venkovnim prostoru vyplyva, Ze vypodtena ekvivalentni hladina
akustického tlaku ve vypoétovém bod& na hranici chranéného venkovniho prostoru pfi nejblizsi
projektované stavbé rodinného domu za provozu driibezarny bude mensi nez hygienicky limit v
ekvivalentni hlading akustického tlaku ve venkovnim prostoru v denni a no&ni dobé.

Vzhledem k tomu, Ze do vypoétu vstupuje urcité mnoZstvi pouze pfiblizné stanovenych veli-

¢in, Ize odhadnout, Ze chyba vypoétu mlZe dosahnout az 3 dB. Cely vypocet je uloZen u autora
Zpravy.

Vypocet hladin akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru projektovaného souboru RD za provozu dribeZarny v obci

Bukovany
Strana ¢.:6 Pocet stran: 6



KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

OLOMOUCKEHO KRAJE SE SIDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID: Tzyaidb

Statutarni mésto Olomouc

Dorugeno: 20.02.2012 7 Olomouci dne 14. 2. 2011
¢j. : KHSOL/1757/2012 SMOL/028306/2012/OKR/FNU MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE

e ¢ B ) ) listy:1 pfflohy: odbor koncepce a rozvoje
Vyftizuje: Ing. Lenka Vyhnalkova v

M m
C.j. odesilatele: neuvedeno

9
g 20.02. 12012
[a]

UMM

smoles4a8228hf C.j.: OKR

/ «
(htA MQ

LM company s. 1. 0.
p. Ladislav Vrtaia
Bukovany 177

779 00 Olomouc

Stanovisko k Uzemni studii lokality B6 zmé&ny & 1 UP obce Bukovany

Na zékladé 7adosti LM company s. r. o., Bukovany 177, 779 00 Olomouc,
ze dne 8. 2. 2012 &. j. KHSOL/1757/2012, o uplatnéni stanoviska k Uzemni studii lokality
B6 zmény & 1 UP obce Bukovany dorugeného Krajské hygienické stanici Olomouckého
kraje se sidlem v Olomouci, dale jen KHS, posoudila KHS, pfislusna podle § 82 odst. 1, 2
pism. i) zékona & 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nekterych
souvisejicich zakont, v platném znéni, jako dotSeny spravni tfad ve smyslu § 82 odst. 2 pism.
i), v souladu s § 4 odst. 2 pism. b) zakona ¢&. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, pfedloZenou Uzemni studii lokality B6 zmé&ny ¢&. 1
UP obce Bukovany (déle jen Gizemni studie).

Po zhodnoceni souladu predloZené tizemni studie dotykajici se zajmi chranénych
orgdnem ochrany vefejného zdravi, spozadavky stanovenymi zdkonem ¢.25 8/2000 Sb.,
o ochran& vefejného zdravi a o zmén& nékterych souvisejicich zdkond, v platném znéni (dale
jen zékon &. 258/2000 Sb.) a jeho provadécimi pfedpisy, vydava Krajska hygienicka stanice
Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci toto

stanovisko:

s predloZenou Uzemni studii lokality B6 zmény ¢&. 1 UP obce Bukovany, orgin ochrany
veiejného zdravi

souhlasi.



Str. 2k é. j. KHSOL/1757/2012 ze dne 14. 2. 2012
Oduvodnéni:

KHS dne 30. 11. 2011 vydala pod &. j.: M20L4182S/2011 stanovisko k Uzemni
studii lokality B6 zmény ¢. 1 UP obce Bukovany. Soudasti stanoviska byla podle
§ 77 zakona &. 258/2000 Sb. podminka: ,lokalita B6 — orgdn ochrany veifejného zdravi
povaZzuje lokalitu za podminéné p¥ipustnou jako lokalitu k bydleni. Rodinné domy budou
umistény v takové vzdalenosti od zdroje hluku — objekt schovem driibeZe tak, aby v
chranéném venkovnim prostoru staveb byl splnén hygienicky limit hluku z provozu
dribeZamy v denni a no¢ni dobg, jeZ je upraven § 12 naffzenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrang zdravi pfed nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci. Na danou lokalitu bude zpracovana
studie, kterou bude dokladovéano v souladu s ustanovenim §2 odst. 2 a 3, § 82 odst. 2 pism. j)
zékona &. 258/2000 Sb., v platném zn&ni, Ze nebude ohroZeno ani poSkozeno vefejné zdravi.
Studie bude organu ochrany vei'ejného zdravi predlozena k posouzeni®.

Podkladem k posouzeni vhodnosti lokality k uvedenému funkénimu vyuziti byl
dokument zpracovany od RNDr. Jifiho Matgje ,,Studie — Vypocet hladin akustického tlaku
ve venkovnim prostoru projektovaného souboru RD za provozu dribeZarny v obci-
Bukovany®, datum vyhotoveni 3. 2. 2012. Z vypoctu Sifeni hluku ve venkovnim prostoru
vyplyva, Ze vypoétend ekvivalentni hladina akustického tlaku ve vypoctovém bod€ na hranici
chranéného venkovniho prostoru pii nejbliz$i projektované stavbé rodinného domu
za provozu dribeZarny bude mensi neZ hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického
tlaku ve venkovnim prostoru v denni a no¢ni dobg.

Zamérem investora je realizace souboru novostaveb 9 rodinnych domki
na jihozapadni strané obce Bukovany. Plocha pro vystavbu rodinnych domi bude dopln€na
o plochu vefejnych prostranstvi pro realizaci obsluZné komunikace.

Ve vzdalenosti cca 30 m od planované vystavby se nachazi funkéni objekt s chovem
drtibeZe. Naskladiiovani a vyskladiiovani driibeZe probihd v uzavienych cyklech, v té¢ dobé
je vzduchotechnika v hale nepfetrzit¢ v provozu. Vétrani je zajiSténo jednim axialnim
sténovym ventildtorem v zdpadni stén& dribeZarny a stfeSnimi priduchy.

P¥i vydani tohoto stanoviska vychdzel organ ochrany veiejného zdravi z podkladd,
kterymi jsou nésledujici dokumenty:

1. Zé&dost o vydani stanoviska k Uzemni studii Bukovany, Zadatel LM company s. r. 0.,
Bukovany 177, 779 00 Olomouc, ze dne 8. 2. 2012 pod ¢. j. KHSOL/1757/2012

2. Uzemni studie Bukovany, Ing. arch. Petr Maly, Olomouc, 9/2011

3. Vypodet hladin akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru projektovaného
souboru RD za provozu dribezarny v obei Bukovany, ze dne 3. 2. 2012, RNDr. Jii{
Matéj, BartoSovice 192, 742 54

Krajskd hygienické stanice >
Olemouck: >, >raje /}Mﬁ)
oddéleni hygieny obecne « komundl: Ing {orlis VYhnélkové

referent oddéleni hygieny obecné a komunalni
Rozdé€lovnik:

1. adresat
2. KHS —spis



Evidenéni &islo dokumentu : ZP-DOK/1454/2012/Zv Spisovy znak.podznak — 231.1, skarta¢ni znak/skart. lhiita — V/5

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI

oddgleni vodniho hospodéaistvi
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Cj: SMOV/ZP/55/1238/2012/Zv
Obec Bukovany Vyftizuje : Ing. Hana Zvonickova,
4. nadz. podl.,, dv. €. 4.27
Bukovany 57 Telefon : 588 488 320
779 00 Bukovany Fax: 588 488 313
E-MAIL: hana.zvonickova@olomouc.eu
DATUM : 21.3.2012

,Stanovisko k docasné zm&n& zpisobu zisobovini vodou RD v novych lokalitach B9 a B6
schvalenych v souboru zmén & 1 izemniho planu obce Bukovany*

Magistrat m&sta Olomouce, odbor Zivotniho prostfedi obdrZel podanim ze dne 2.3.2012 zadost Obce
Bukovany, Bukovany 57, 779 00 Bukovany o stanovisko k doasné zmé&né& zpisobu zasobovani
vodou RD v novych lokalitaich B9 a B6 schvalenych v souboru zmén €. 1 izemniho planu Bukovany.
K #4dosti bylo piiloZeno vyjadieni osoby s odbornou zplisobilosti k lokalitAm B6 a B9 vypracované
Ing. Eliskou Krejéi, Krnov v 02/2012.

K véci: Vodopravni tiad se ke zm&né &. 1 izemniho planu Bukovany vyjadioval jiz v roce 2009, kdy
sviij souhlas s vystavbou v novych lokalitidch podminil vyfeenim otazky zasobovani novych lokalit
vodou prostiednictvim vefejného vodovodu, déle pozadoval, aby zpiisob zasobovéani byl v souladu
s Programem rozvoje vodovodii a kanalizaci Olomouckého kraje (PRVKOK). V tehdy platném
PRVKOKu byl fesen zplisob zésobovani obce Bukovany napojenim na skupinovy vodovod Olomouc.
Déivodem, proé¢ vodopravni tifad podmitioval zménu tzemniho planu vystavbou vefejného vodovodu a
napojenim nové vzniklych lokalit na tento vodovod, byla vzhledem k rozséhlosti zastavby (pfedevSim
lokalita B8) obava z ovlivn&ni stavajicich studni u stévajicich RD, které nemaji jinou moznost
z4sobovani vodou.

Nésledng vroce 2009 pozidala obec Bukovany Krajsky diad Olomouckého kraje o zménu
v PRVKOKu. Zména se tykala zplisobu zésobovani obce Bukovany pitnou vodou. Zéasobovani pitnou
vodou mé&lo byt zajisténo z vrtd BV-1 a BV-2, které se nachazi na pozemku parc.C. 763 vk.u.
Bukovany (pozemek je ve vlastnictvi obce). Investorem projektu prizkumnych hydrogeologickych
praci, jejichZ cilem bylo ovéfit moznost ziskani a ziizeni centralniho zdroje podzemni vody pro obec
Bukovany byla spole¢nost CARMAN — HOME, s.r.o. Litovel, IC 27774023, jedn4 se o investora v
nejvétsi lokalitd B8 ,,Pod deStnikem®. Cerpaci zkougka potvrdila, Ze vrty maji dostatecnou kapacitu i
kvalitu vody pro zaji§téni zasobovéni obce Bukovany pitnou vodou. V roce 2011 bylo vydano tizemni
rozhodnuti o umisténi stavby vodovod Bukovany.

Vzhledem k tomu, e rozséhla zastavba v lokalit€¢ B8 nebude v dohledné dobg realizovana a obec
Bukovany neni vlastnikem prizkumnych vrti BV1 a BV2 a nema vsouasné dobé financni
prostfedky na realizaci vefejného vodovodu, pozadala obec Bukovany vodopravni fad o stanovisko
ke zméné zpiisobu dotasného zésobovani novych lokalit vodou. K Zadosti bylo piiloZzeno vyjadieni
osoby s odbornou zpisobilosti k lokalitam B6 a B9 vypracované Ing. Eliskou Krejéi, Krnov
v 02/2012.

Vodopravni fad se nasledn& obratil na KUOK s #adosti o vyjadieni ke zmén& zptisobu doCasného
zasobovéni novych lokalit vodou v souvislosti se zm&nou v PRVKOKu schvalenou Krajskym tifadem
Olomouckého kraje.



KUOK ve svém dopise ze dne 15.3.2012 souhlasi s navrzenym zplsobem zésobovéani vodou za
piedpokladu, Ze se tato zména tyka pouze lokalit vymezenych v izemnim planu obce Bukovany jako
B6 a B9 a toto zasobovani bude brano jako doSasné feSeni do doby vybudovéani vodovodu pro
vefejnou potiebu. Soudasné vodopravnimu Gfadu sd&lil, 7e tento zptisob zdsobovani vodou je

v souladu se soudasnym zptsobem zésobovéni uvedenym v Planu rozvoje vodovodil a kanalizaci
Olomouckého kraje.

Stanovisko vodopravniho iadu podle zdkona & 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych
zakonit (vodni zakon), ve znéni pozd&jSich predpisii : (Ing. Hana Zvonickova, 4. nadz. podl, dv. ¢.
4.27)

Magistrat m&sta Olomouce, odbor Zivotniho prostiedi jako v&cnd piislusny vodopravni Gfad podle

ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a § 106 vodniho zékona a mistng piislugny vodopravni tiad podle

ustanoveni § 11 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpist, vzhledem k vySe
uvedenému vodopravni tfad ke zméné zplisobu dodasného zasobovani novych lokalit B6 a B9 vodou
sd&luje nasledujici:

1. Vodopravni Gfad souhlasi s tim, Ze rodinné domy v lokalitach B6 a B9 budou do¢asng (do doby
vybudovani vefejného vodovodu) zésobovany vodou z nové vybudovanych studni.

2. Stavba studny je charakterizovana dle § 55 odst. 1 pism. j) zdkona o voddch jako vodni dilo,
o povoleni k jeho stavbé (ustrojeni priizkumného vrtu) a povoleni k odbéru podzemnich vod je
nutné pozadat zdej$i vodopravni Gfad (MmOl OZP, odd. vodniho hospodaistvi).

3. K s4dosti budou dolozeny doklady podle vyhlasky Mze ¢. 432/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpistt a doklady podle zdkona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky ¢€.526/2006 Sb., kterou se provadéji
nékterd ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu. Projektova dokumentace pro
stavebni povoleni must byt zpracovdna opravnénou osobou pro projektovani vodohospoddrskych
staveb a v souladu s vyhldskou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4. Piedlozeny navrh novych studni bude v souladu s vyjadfenim osoby s odbornou zpisobilosti
k lokalitim B6 a B9 vypracovaném Ing. Eliskou Krejci, Krnov v 02/2012. Ze z&veérh
predlozenych vyjadieni vyplyva, Ze zésobovani jednotlivych rodinnych domki individualnimi
zdroji, vrtanymi studnami v hloubce cca 30 m je vzijmovém uzemi zhlediska
hydrogeologického mozné a budouci odbé&r vody v limitované hodnoté cca 0,15 a 0,17 1/s nebude
mit negativni vliv na mistni vodni ana vodu vazany ekosystém.

5. Pii umisténi studny nutno respektovat vzdélenosti studny od zdroji moZzného znecisténi dle
ustanoveni § 24a vyhlasky &. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani azemi.

6. Vodopravni Gfad poZadoval ovéfeni kvality podzemni vody v lokalit¢ B6 z dtivodu blizkého
provozu Zzivoisné vyroby a driibezarny. Vzhledem k tomu, Ze v této lokalité byl proveden
inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum jsou navrzeny jako zdroje vody vrtané studny
do max. hloubky 30,0 m s vyuZzitim prvni zvodné v paleozoickych horninach. V této zvodni se po
konzultaci s hydrogeologem nepiedpoklada edisténi podzemni vody zpiisobené blizkym

provozem Zivo&isné vyroby a dribezarny.
MAGISTRAT MESTA
OLO! C
odbor Zivothil 77pr tredi
oddéleni vodping jlospaddistyi
12 am

Ing. Igana Zyonickova
vedouci odd&leni vodniho hospodatstvi

Rozdélovnik .

- Obec Bukovany, ICO 70985201, Bukovany 57, 779 00 Bukovany

Na védomi

- Magistrat mésta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, odd. izemniho planovani a architektury,
Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc 5

- Mgstsky tfad Velka Bystfice - Stavebni tfad, ICO 00299651, Zamecké namésti, Velka Bystrice
79, 783 53 Velka Bystfice
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