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OBEC BOHUNOVICE

obytna zéna

LHOTSKE

NAVRH:

Hranice feSeného Uzemi

Rozsah Uzemi, jehoz zastavéni je podminéno
vypracovanim uzemni studie

Navrzena parcelace

Plocha pro vystavbu rodinnych domu
Navrzena zelen vefejnych prostranstvi
Hristé (A - pfedSkolni a mladsi $kolni vék,
B - robinsonska, C - sportovni)

Navrzené vodni plochy

Navrzené objekty
Oznadeni objektl
Plocha navrzenych parcel

Hranice etapy 1a, 1b

REGULATIVY:

Stavebni ¢ara pevna
Stavebni ¢ara volna
Pomocné linie

KOMUNIKACE:
Chodniky, sjezdy
Parkovisté, cyklostezky
Obytné zény

Silnice

OPLOCEN:I:

Bez oploceni nebo Zivy plot.

Pevné oploceni mezi objekty (na stavebni ¢are).

Ostatni oploceni na hranicich parcel - prahledné:

draténé pletivo s povlakem zeleného PVC, v. 150 - 180 cm.
PIné oploceni: zidky z tvarovek ze Stipaného betonu

v pfirodni barvé, nebo dfevéné oploceni bez podezdivky
a zdénych sloupku (svétlé dfevo).

VEREJNE OSVETLENI:

Svitidla na parkovych stoZarech stavajici / navrzena

Svitidla na vysokych stoZarech stavajici / navrzena

MAPOVY PODKLAD:

Hranice parcel dle katastralni mapy
Vnitini kresba dle katastralni mapy

sever

(HORNIi LHOTSKE, DOLNi LHOTSKE, BYCi LOUKA)

Uzemni studie
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