V celé Zahumenni ulici je chodnik na jizni
a vozovka na severni strang,
naopak nez v puvodni studii.

V predstihu je tak mozZno realizovat svitidla
a potom chodnik (na pozemcich obce).
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] V Zahumenni ulici je upravena stavebni ¢ara.
AN/
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V celé Zahumenni ulici je chodnik na jizni
a vozovka na severni strané. Svitidla jsou
pfesunuta k plotim stavajicich objektu.

NAVRH:

Hranice feSeného Guzemi
—_——— Navrzena parcelace

Plocha pro vystavbu rodinnych domu

[ ] Navrzena vefejna prostranstvi
[ ] Navrzené objekty

A.10 Oznaceni objektd
660,00 m2 Plocha navrzenych parcel

Casti parcel rodinnych domt mohou byt
vefejnym prostranstvim
(napf. predzahradky A.15, A.16 nebo E.06).

REGULATIVY:

— = = =  Stavebni ¢ara
SNV Bez oploceni predzahradek

KOMUNIKACE:

[ ] Chodniky
[ ] Parkovits, sjezdy
[ ] oObytnézony
I Silnice

VEREJNE OSVETLENI:

@ ‘ Svitidla na parkovych stozarech 4 m
stavajici / navrzena

@ # Svitidla na parkovych stozarech 8 m
stavajici / navrzena

Upraveno je napojeni obytnych ulic na Zahumenni ulici.
Obytna ulice je protazena napfi¢ pfes vozovku az k chodniku.
Zvyseni povrchu obytné ulice oproti vozovce je zpomalovacim

prvkem. Povrch klinG v odbo¢ovacich obloucich je odlisny.
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Nové realizovany objekt.
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Napojeni obytné ulice na Nadrazni
U je upraveno podle ulice Zahumenni.

V Nadrazni ulici je chodnik na vychodni
a vozovka na zapadni strané.

Prilehlé parcely C.01 a D.09 az 12

jsou zvétSeny o 2 m pas chodnika,
presunutého na opacnou stranu.
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