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A    Textová část 
 

  A.1 Důvod a cíl aktualizace územní studie 

 
  V roce 2011 vypracovaná územní studie obytné zóny Bohuňovice - Lhotské vycházela z tehdy 

platného územního plánu obce a sloužila jako jeden z podkladů pro návrh nového územního plánu 
Bohuňovic. Územní studie v roce 2011 neřešila žádným způsobem návrh etapizace zástavby 
zájmového území. 
V roce 2013 byla tedy zpracována aktualizace územní studie obytné zóny Bohuňovice – Lhotské, 
která zohlednila nutnost postupné zástavby lokality, vymezuje se 1. a 2 etapa výstavby a územní 
rezerva. Aktualizace územní studie obytné zóny dále dělí první etapu na tři samostatné fáze 
výstavby a to fázi 1a, 1b a 1c, jejichž realizace je podmíněna různým stupněm podmiňující 
technické a dopravní infrastruktury. 

 
  Tato nově aktualizovaná územní studie tvoří hlavní územně plánovací podklad pro rozhodování 

stavebního a vodoprávního úřadu v této lokalitě a jako podklad pro vypracování dalších stupňů 
projektové přípravy komunikací a sítí i jako podklad pro dělení parcel.  

 
 
 A.2 Vymezení řešené plochy 

 
  Studie řeší tři lokality, tvořící spolu jeden souvislý celek, vymezený na severu zahradami stávající 

zástavby Moravské Loděnice, na východě železniční tratí, na jihu Trusovickým potokem a na 
západě prodloužením stávající zástavby Lhotky jižním směrem: 

 
- Horní Lhotské (severní část, plocha 46 600 m2), podle územního plánu lokalita BI-11 
- Dolní Lhotské (střední část, plocha 72 000 m2), podle ÚP lokalita BI-12 a BI-19 
- Býčí Louka (jižní část, plocha 27 600 m2), podle ÚP lokalita BI-21 

 
  Všechny tři lokality jsou určeny k rodinnému bydlení a jsou uváděny pod souhrnným názvem 

obytná zóna Lhotské. 
  
  Odkanalizování všech tří lokalit je navrženo kanalizací oddílnou ve vazbě na stávající jednotnou 

kanalizaci obce Bohuňovice. 
 

Splaškové odpadní vody budou odváděny soustavnou splaškovou kanalizací do kanalizačního 
sběrače jednotné kanalizace na jižním okraji řešeného území.  
 
Odvádění dešťových odpadních vod bude řešeno odvedením do Trusovky, přičemž se navrhuje 
vysoký podíl vsakování dešťových vod přímo v území. Vzhledem k dané geomorfologii území a 
daným hydrogeologickým podmínkám se navrhuje vyšší podíl vsaku dešťových vod v severní části 
řešeného území.  
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 A.3 Etapizace 

  Vzhledem k nereálnosti možnosti zastavět celé zájmové území v jednom časovém úseku, navrhuje 
se postupné zastavování plochy ve třech samostatných etapách výstavby: 

   

Etapa 1 

  Lokality BI-11 a BI-12 podle územního plánu. Etapa 1 je rozdělena do tří fází: 
 
  Etapa 1a 
   
  Vymezení rozsahu: 
  Část zástavby podél Střední Lhotské, navazující na Lhotku. Zaceluje mezeru, vzniklou mezi 

stávající zástavbou a v předstihu realizovaným rodinným domem. 
  Podmiňující infrastruktura: 
 - Komunikace: prozatímní zpevnění příslušné části Střední Lhotské v trase dle studie. 
 - Elektro: prozatímní napojení na stávající DTS OC-4421 Lhotka  
 - Zemní plyn: napojení dle územní studie. 
 - Vodovod: prozatímní napojení na stávající vodovodní řad. 
 - Kanalizace (splašková): prozatímní napojení na stávající jednotnou kanalizaci DN 800 mm na severním okraji 

zájmového území prozatímním kanalizačním výtlakem délky cca 70 m do nové kanalizační šachty. Prozatímní 
čerpací stanice v místě budoucí odbočné šachty, po realizaci severojižních větví přepojení na studií navržený 
systém. 

 - Odvádění dešťových vod: vzhledem k příhodným hydrogeologickým podmínkám v zájmovém území 1a bude 
veškerá dešťová odpadní voda vsakována na pozemcích výstavby RD. Po vybudování dešťové kanalizace 
budou do ní napojeny pouze dešťové vpusti dokončené veřejné komunikace a bezpečnostní přepady 
vsakovacích zařízení (dočasně napojené do terénních prohlubní na pozemcích výstavby RD). 

 
  Etapa 1b 
   
  Vymezení rozsahu: 
  Zbytek severní strany zástavby Střední Lhotské, jižní strana zástavby Horní Lhotské, zástavba ulic 

Západní, Příčné a U Trati v části mezi Střední a Horní Lhotskou. 
  Podmiňující infrastruktura: 
 - Komunikace: v rozsahu etap 1a a 1b dle studie + severní napojení  
 - Elektro: v rozsahu etap 1a a 1b dle studie (zrušení stávající DTS a realizace nové DTS), nad rozsah etap VN 

kabely.  
 - Zemní plyn: v rozsahu etap 1a a 1b dle studie, nad rozsah etap napojení na stávající řady  
 - Vodovod: v rozsahu etap 1a a 1b dle studie, nad rozsah etap napojení na stávající řady  
 - Kanalizace (splašková i dešťová): v rozsahu etap 1a a 1b dle studie, nad rozsah etap napojení splaškové 

kanalizace na stávající sběrač B v Dolní Lhotské a napojení dešťové kanalizace na recipient (včetně zdrže). 
 
  Etapa 1c 
   
  Vymezení rozsahu: 
  Severní strana zástavby Horní Lhotské.  
  Podmiňující infrastruktura: 
 - Komunikace: dle studie + jižní napojení na silnici směr Hlušovice 
 - Inženýrské sítě: v rozsahu etapy dle studie.  
 

Etapa 2 

  Lokalita BI-19 podle územního plánu. Podmiňující dopravní a technická infrastruktura je z velké 
části připravena etapou 1, zbývá doplnit rozvody zemního plynu, vody a elektro.  

 
  Rezerva 

  Lokalita BI-21 podle územního plánu. Podmiňující dopravní a technická infrastruktura je připravena 
etapami 1 a 2.  
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A.4   Koncepce řešení kanalizace a odvádění dešťových odpadních vod 

 
  Základní údaje 
 
  V obci Bohuňovice je v současnosti řešeno zásobování vodou a kanalizace ucelenou 

vodohospodářskou soustavou. Koncepce rozvoje vodohospodářské soustavy je jednoznačně 
vytyčena platnou vodohospodářskou částí územního plánu. Odkanalizování dešťových a 
splaškových odpadních vod modifikovanou kanalizační soustavou, ukončenou funkční ČOV. 
Navržené řešení nových úseků kanalizace v nově urbanizovaných územích tedy navazuje, 
doplňuje a intenzifikuje již existující vodohospodářskou soustavu.  

 
  Splnění požadavků zadání dle vodohospodářské části ÚP 
 
  Výchozí podmínky pro řešení kanalizací: 
 - nově urbanizované území řešit oddílnou kanalizační soustavou se zaústěním splaškových vod do 

jednotné kanalizace obce a odvedením dešťových vod do vodoteče Trusovický potok s retardací 
odtokové vlny v akumulačním objemu DZ s maximálním využitím vsakovaní 

 - zabezpečit vhodné podmínky pro provoz veřejné kanalizace  
 
  Popis stávajícího stavu - Vodoprávní stav 
 
  Převážná část území obce je v současnosti odkanalizována modifikovanou kanalizační soustavou, 

která zahrnuje jak úseky jednotné kanalizace (s odlehčovacími komorami vyústěnými do místních 
vodotečí), tak úseky oddílné kanalizace (v novější zástavbě). Modifikovaná kanalizační soustava je 
ukončena mechanicko – biologickou ČOV s kapacitou 2700 EO. Převážná část modifikované 
kanalizační soustavy sestává ze stok jednotné kanalizace s odlehčováním do Trusovického potoka 
(ČHP 4-10-03-086) a jeho pravostranných přítoků a do melioračních příkopů. Nová zástavba obce 
je napojena stokami oddílné kanalizace, splaškové stoky jsou napojeny do jednotných řadů a 
splašky jimi kanalizované jsou potom částečně odlehčovány do toku, částečně odváděny do ČOV. 

 
  Stoky modifikované kanalizační soustavy jsou z betonových trub hrdlových, z trub kameninových a 

z trub PVC. Objekty na kanalizační síti jsou převážně řešeny jako monolitické (odlehčovací komory 
a výusti) nebo prefabrikované (šachty a spojné komory) železobetonové stavby. Stoky jednotné 
kanalizace kapacitně nevyhovují při přívalových deštích. 

 
  Kanalizace 
 
  Zájmové území budoucí výstavby bude odkanalizováno oddílnou kanalizací, kdy odpadní vody 

splaškové budou odváděny novými splaškovými kanalizačními řady do stávajících stok jednotné 
kanalizace. Likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch rodinných domů bude 
prováděna přednostně vsakem na vlastním pozemku. Ostatní dešťové vody (vody z veřejných 
komunikací a bezpečnostní přepady z vsakovacích zařízení jednotlivých RD) budou odváděny 
novými dešťovými stokami do vodoteče Trusovický potok č.h.p. 4 – 10 – 03 – 086, přes zařízení 
dešťové nádrže.  

 
  Kanalizované vody, jež budou odváděny do splaškových kanalizačních sběračů veřejné 

kanalizace, budou splňovat limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace, odpadní vody odváděné 
do vodotečí či vsaku budou splňovat limity nař. vlády č.61/2003 Sb. ve znění NV č.229/2007, NV 
č.23/2011 Sb. a limity NV č. 419/2010 Sb. 

 
  Navržené řešení odkanalizování zájmového území splňuje požadavek na minimalizaci odváděných 

množství odpadních vod (separace splašků od vod dešťových, podpora vsaku dešťových vod). 
Řešení koncepce budoucí kanalizační soustavy v zájmovém území vychází z daných 
hydrogeologických a geologických podmínek v zájmovém území a z kapacitních možností stávající 
i kanalizační sítě.  
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  Koncepce řešení kanalizace a odvádění dešťových odpadních vod – etapa 1a 
 
  Odkanalizování území první etapy výstavby (1a) je řešeno oddílnou kanalizační soustavou. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny dvěma větvemi splaškové kanalizace do provizorní 
čerpací stanice a tlakově dopravovány výtlačným potrubím DN 80 mm do nové kanalizační šachty 
na stávající kanalizační stoce DN 800 mm na severním okraji zájmového území – viz příloha B8. 

 
Nekontaminované dešťové vody ze střech objektů a navazujících zpevněných ploch, splňující limity 
pro vypouštění ve smyslu nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb., budou 
posouzeny jako vody dešťové neznečištěné a budou odváděny do vsakovacích zařízení (šachet, 
zářezů a jam), situovaných na parcelách jednotlivých RD. Přepady z vsakovacích zařízení budou 
v souladu s  ČSN 75 9010 vyústěny do terénních prohlubní, umístěných rovněž na parcelách 
jednotlivých RD. 

  Dle Vyhl. č. 501/2006 Sb. (ve znění 269/2009 Sb.) je odvádění srážkových vod ze zastavěných 
nebo zpevněných ploch stavebního pozemku vhodné řešit přednostně vsakováním.  
Navrhované kapacitní řešení budoucí dešťové kanalizace vychází z předpokladu možnosti 
maximálního využití vsakování dešťových vod ze střech a zpevněných ploch nemovitostí (budoucí 
kapacita pouze pro odvádění odpadních vod z veřejných komunikací a s možností napojení 
bezpečnostních přepadů, dočasně zaústěných do terénních prohlubní na pozemcích RD).  

  Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno dle platné legislativy, ČSN 75 9010 a TNV 759011. 
  

Bilance 
  Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních trendech produkce odpadních vod a dle 

hydrologických a klimatologických údajů zájmového území.  
 
     Splašková kanalizace 

Tabelární výpočet produkce splaškových odpadních vod, odváděných z první etapy (1a) zástavby 
a vyčíslení jejich kvalitativních parametrů je uvedeno v tabulce na následující straně. 

 
Dešťová kanalizace 
Celková bilance dešťových vod, odváděných z první etapy (1a) zástavby není, vzhledem 
k navrhované decentralizaci jejich likvidace, vyčíslena. V tabulce na straně 9 je uveden orientační 
výpočet velikosti vsakovacího zařízení pro jednotlivou budoucí parcelu – zastavěnost dle územní 
studie. Orientační výpočet je pro návrh podzemního vsakovacího zařízení, koef. kv=0,0001, p=0,2, 
koef. bezpečnosti 2. Typický pozemek velikosti 660 m2, 60 % travnaté plochy, souč. odtoku 0,4. 
Vsakovací zařízení tvoří 2 podzemní šachty hl. 1,5 m, Ø 2,0m. Úroveň základové spáry vsakovací 
šachty min. 1,0 m nad max. hladinou podzemní vody je dodržena. Doba prázdnění vsak. zařízení ˂ 
72 hodin. 
Jak vyplývá z vyhodnocení geologicko – průzkumných prací, které byly realizovány v prostoru 
zamýšleného staveniště, svrchní část vrstevního sledu je zde tvořena jen málo mocnou vrstvou 
soudržných zemin charakteru ponejvíce prachovitých a jílovitých hlín. V podloží těchto soudržných 
zemin se nacházejí od hloubkové úrovně cca 0,7 m až 1 m p. t. proluviální uloženiny charakteru 
proměnlivě zahliněných štěrků a štěrkopísků. Ustálená volná hladina podzemní vody se v prostoru 
navrhovaného staveniště pohybuje v úrovni okolo 2,4 m až 2,8 m p. t. 
Koeficient filtrace u svrchního souvrství uloženin se pohybuje v rozmezí okolo kf = n×10-6 m/s až kf 
= n×10-7 m/s, z čehož plyne jak nízká schopnost akumulace, tak i nízký vsak vod do propustnějšího 
podloží. Koeficient vsaku kv nesaturovaných proluviálních hlinitých štěrků ve smyslu ČSN 75 90 10 
byl stanoven na hodnotu kv = 1×10-4 m.s-1. 
 Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v prostoru navrhovaného staveniště bude 
možno likvidovat vody tavné a vody srážkové ze střech, komunikací a z přilehlých zpevněných 
ploch zasakováním do zemního prostředí.  
 Zasakování srážkových vod bude řešeno systémem povrchového nebo podzemního 
vsakovacího zařízení, v závislosti na dispozičních možnostech stavebníka. 
 
 
 
 



Obytná zóna Bohuňovice – Lhotské   
územní studie - aktualizace 2014 
část: Kanalizace a odvádění dešťových vod 

 

Strana  
8  

(celkem 10) 
 

 
PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD – ETAPA 1A 
Specifická potřeba vody - obyvytelstvo     130 l*osoba-1*den-1 

Specifická potřeba vody - ostatní     vybavenost   20 l*osoba-1*den-1 

Napojené podnikatelské subjekty 
čisté provozy - 

mytí,pití,WC   80 l*zam-1*směna-1 

      závodní stravování   30 l*zam-1*směna-1 
součinitel maximální hodinové 
nerovnoměrnosti     kh max   2,6   
součinitel minimální hodinové 
nerovnoměrnosti     kh min   0   
Množství splaškových vod od obyvatelstva:   

Q Obyvatel směr. produkce Produkce splašků od obyvatelstva 
    l*obyv-1*den-1 l*den-1 m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 

Qp 39 150 5850 5,850 0,24 0,07 

Qh max 
Qp * kh 

max   15210 15,210 0,63 0,18 

Qh min Qp * kh min         0,00 

Qspl dim 2*Qh max         0,35 

Průměrná množství splaškových vod:   
Q Celkem odtok ze zájmového území - průměr   

průměrné obyvatelé zaměstnanci technologie celkem jednotky 
Roční průměr QsR 2135 0 0 2135 m3*rok-1 

    5,85 0,00 0,00 5,85 m3*den-1 
Denní průměr QsD 0,24 0,00 0,00 0,24 m3*h-1 

    0,07 0,00 0,00 0,07 l*s-1 
Špičková množství splaškových vod:   

Q Celkem  odtok ze zájmového území - max.   

    obyvatelé zaměstnanci technologie celkem jednotky 
Hodinové QsHmax 0,63 0,00 0,00 0,63 m3*h-1 
maximum QsHmax 0,18 0,00 0,00 0,18 l*s-1 

              

 

Produkce znečištění - 13 RD    obyvatelstvo     

UKAZATEL kg*d-1*EO-1 EO kg * den-1 t * rok-1 mg * l-1 

Q 150,0000 

39 

5850 2135   

CHSK 0,1200 4,680 1,708 800 

NL 0,0550 2,145 0,783 367 

BSK5 0,0600 2,340 0,854 400 

N-NH4 0,0060 0,234 0,085 40 

N-celk 0,0110 0,429 0,157 73 

P 0,0025 0,098 0,036 17 
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Dimenzování vsakovací šachty 
 
Odvodňovaná plocha Ared 

charakter ploch výměra % výměra m2 koeficient red. Pl. 

střechy 23,03 152 0,9 136,8 

vozovky a vjezdy 6,97 46 0,7 32,2 

chodníky a ost. dlážděné plochy 30,00 198 0,5 99 

travnaté plochy a zahrady 40,00 264 0,01 2,64 

 100 660 0,41 271 

Zadání 
vsakovací šachta - poloměr r [ m ] 1 

koeficient vsaku kv [ m*s-1 ] 0,0001 

součinitel bezp. f  2 

plocha hladiny vsak. zařízení Avz [ m2 ] 0 

návrhová periodicita p [ rok-1 ] 0,2 

1/f * kv  [ m*s-1 ] 0,00005 

Výpočet vsakovací plochy 
Avsak dna = πr2  [ m2 ] 3,14 

výška propustných stěn hvz [ m ] 1 

Avsak plochy = π(r+hvz/4)2  [ m2 ] 9,8125 
 
počet šachet 2                                                                                         Regulovaný odtok Qo [l*s-1 ] = 0,0 
 
Vsakovaný odtok 

QVSAK [m3*s-1 ] 0,000491 [l*s-1 ] 0,49063 

Retenční objem vsakovacího zařízení 
doba trvání 

srážky  
 tc min 

stanice                        
Kl. Hrad.     
  hd [mm] 

Povrchový 
 odtok  

 QD [l*s-1] 

retenční odtok           
QR=QD-Qo-QV 

[l*s-1] 

retenční objem            
Vvz [m3] 

retenční objem 
MAX pro 1 šachtu            

Vvz [m3] 

retenční objem pro 1 
šachtu návrh                

Vn [m3] 

5 10 9,02 8,53 2,56 

2,89 2,9 

10 15,4 6,95 6,46 3,87 

15 18,7 5,62 5,13 4,62 

20 20,9 4,71 4,22 5,07 

30 23,6 3,55 3,06 5,50 

40 25,4 2,86 2,37 5,70 

60 27,9 2,10 1,61 5,78 

120 31,9 1,20 0,71 5,10 

240 33,6 0,63 0,14 2,03 

360 34,5 0,43 -0,06 -1,26 

480 35,4 0,33 -0,16 -4,55 

600 36,3 0,27 -0,22 -7,84 

720 37,2 0,23 -0,26 -11,13 

1080 39,9 0,17 -0,32 -20,99 

1440 41,3 0,13 -0,36 -31,21 

2880 56,1 0,09 -0,40 -69,60 

4320 63 0,07 -0,42 -110,12 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení 
Tpr = Vvz/Qvsak [ h ] 3,28 < Tpr max=72 h 
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A.5    Závěr 
 

Navržené řešení odkanalizování etapy 1a výstavby v území obytné zóny Bohuňovice – Lhotské, je 
navržena v souladu s celkovou koncepcí vodního hospodářství, stanovenou závaznou 
vodohospodářskou částí ÚPnSÚ Bohuňovice a s celkovou koncepcí, stanovenou schválenou 
územní studií. 
 
Splašková kanalizace: 
Po dostavbě severojižních větví splaškové a dešťové kanalizace dle územní studie bude šachta 
čerpací jímky zachována a využita jako spojná kanalizační šachta, technologické vystrojení šachty 
bude zrušeno, přítoky do šachty budou zachovány. Výtlačné potrubí z čerpací jímky bude zrušeno. 
Potrubní trasy, zrealizované v rámci etapy 1A, zaústěné do spojné šachty, budou zachovány a 
nadále využity, v souladu se schválenou koncepcí územní studie.  
 
Dešťová kanalizace: 
V rámci výstavby odlehčovací komory na sběrači A a navazující dešťové kanalizace, zakončené 
dešťovou zdrží s vyústěním do Trusovky, budou stávající bezpečnostní přepady ze vsakovacích 
zařízení na pozemcích RD přepojeny do nově vybudovaných větví dešťové kanalizace. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci 2. 5. 2014 

 

 

 

 

Ing. Jan Rozsíval 

autorizovaný inženýr 
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B.08     Situace kanalizace - etapa 1a
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