NAVRZENY PRINCIP UMISTOVANI STAVEB:

PRIKLADY UMISTENi SAMOSTATNYCH GARAZI

pudorys MOZNOST UMISTOVANI PRIZEMNICH DVORNICH KRIDEL ZVYSUJICICH SOUKROMI

VOLITENE UMISTENI MIN. 7m OD PROTEJSI HRANICE
(S MOZNOSTI OKEN OBYTNYCH MISTNOSTI VE STITU)

VOLITENE UMISTENI MIN. 4m OD PROTEJSI HRANICE
(BEZ MOZNOSTI OKEN OBYTNYCH MISTNOSTIi A POUZE
VE ZVLAST STISNENYCH PODMINKACH)

VOLITENE UMISTENI AZ NA PROTEJSI HRANICI
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-\'::§ UMISTENI STAVEB SVYM HLAVNiIM OBJEMEM VE STAVEBNi CARE
min.7 min.4
+” ORGANIZOVANE UMISTOVANI STAVEB VZDY NA JEDNU SPOLECNOU HRANICI,
uli€ni pohled PODEL KTI;RE JE MOZNE UMISTOVAT PRIZEMNI DVORNI KRIDLA ZvYSUJicCi
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LEGENDA:

ROZSAH RESENEHO UZEMi

NAVRZENE / STAVAJICI POZEMKY STAVEB (NAVRZENA PARCELACE)

= s mm owm = NAVRZENA STAVEBNI CARA ZASTAVBY

[D:J NAVRZENE UMISTENi ZASTAVBY, ULICNIHO OPLOCENI, SIEZDU
— A ORIENTACE HREBENE HLAVNi STRECHY

NAVRZENE / STAVAJICiI VEREJNE PROSTRANSTVI

NAVRZENE NEOPLOCENE PREDZAHRADEK POZEMKU STAVEB

— NAVRZENE / STAVAJiICi KOMUNIKACE,
— VC. NAVRZENYCH VEREJNYCH PARKOVACICH STANI

NAVRZENE VSAKOVACI PRULEHY

OO () NAVRZENE / STAVAJICI STROMORADI

UZEMNE PLANOVACI PODKLAD PRO ROZHODOVANI V UZEMI
Uzemni studie Velky Tynec, lokalita "Cihelna"

vypracoval: Magistrat mésta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje
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S 12/2017

\ Lo URBANISTICKY NAVRH

\ \ &\ les M 1:1000






