NAVRZENY PRINCIP UMISTOVANI STAVEB:

PRIKLADY UMISTENI SAMOSTATNYCH GARAZI

pudorys MOZNOST UMIiSTOVANI PRIZEMNICH DVORNICH KRIDEL
ZVYSUJiCICH SOUKROMI

VOLITENE UMISTENI MIN. 7m OD PROTEJSI HRANICE
(S MOZNOSTI OKEN OBYTNYCH MISTNOSTI VE STITE)

VOLITENE UMISTENI MIN. 4m OD PROTEJSI HRANICE
(BEZ MOZNOSTI OKEN OBYTNYCH MISTNOSTI A POUZE
VE ZVLAST STISNENYCH PODMINKACH)

Dilecky

UMISTENI NOVE
KIOSKOVE OBEZDENE

(BETONOVE)
TRAFOSTANICE 22/0,4 kV

VOLITENE UMISTENI AZ NA PROTEJSI HRANICI
(A NAPR. VYTVORENI VESTAVENE DVOJGARAZE)

" VOLITENE UMISTENI AZ NA PROTEJSI HRANICI
(A NAPR. VYTVORENI PRUJEZDU)

UMISTENI STAVEB SVYM HLAVNiIM OBJEMEM
VE STAVEBNi CARE

min.7

ORGANIZOVANE UMISTOVANI VZDY NA JEDNU
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(LOOO]  {CODNNRCEEY COONETEEY oo SoUKROM N PYORNL ICRIBEA AT
[

SOUKROMI
T [T}

239/35

LEGENDA:

RESENE UZEMI
NAVRZENE POZEMKY STAVEB
(NAVRZENA PARCELACE)

= = == = = NAVRZENA STAVEBNI CARA ZASTAVBY

] NAVRZENE UMISTENi ZASTAVBY, ULICNIHO OPLOCEN
‘ [ A ORIENTACE HREBENE HLAVNi STRECHY

MiSTO PRO
TRIDENY

NAVRZENE / STAVAJICiI VEREJNE PROSTRANSTVI

NAVRZENE NEOPLOCENE PREDZAHRADKY
POZEMKU STAVEB

s NAVRZENE NEBO STAVAJICT VOZIDLOVE KOMUNIKACE
CHODNIKY, VEREJNA ODSTAVNA STANI
A VSAKOVACI PASY (MELKE PRIKOPY)

OO () NAVRZENE / STAVAJICI STROMORADI
226,/32

UZEMNE PLANOVACI PODKLAD PRO ROZHODOVANI V UZEMI
UZEMNI STUDIE KRELOV, lokalita "U hiist&"
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