169,/60

169,/61

o)

169,/67

169,/12

O
a 20:
187/8
O
o Y
)

AN
’ \}% s
AT

Q
191 /10

NAVRZENY PRINCIP UMISTOVANI STAVEB:

pldorys

PRIKLADY UMISTENI SAMOSTATNYCH GARAZI

MOZNOST UMIiSTOVANI PRIZEMNICH DVORNICH
KRIDEL ZVYSUJICICH SOUKROMI

VOLITENE UMISTENI MIN. 7m OD PROTEJSI HRANICE
(S MOZNOSTI OKEN OBYTNYCH MISTNOSTI VE STIiTU)

VOLITENE UMISTENI MIN. 4m OD PROTEJSI HRANICE
(BEZ MOZNOSTI OKEN OBYTNYCH MISTNOSTI A POUZE

0§

VE ZVLAST STISNENYCH PODMINKACH)

VOLITENE UMISTENI AZ NA PROTEJSI HRANICI

(A NAPR. VYTVORENI| VESTAVENE DVOJGARAZE)

VOLITENE UMISTENI AZ NA PROTEJSI HRANICI

min.7 mi

| uliéni pohled

(A NAPR. VYTVORENI PRUJEZDU)

W \L

UMISTENI STAVEB SVYM HLAVNIM OBJEMEM VE STAVEBNI CARE

ORGANIZOVANE UMISTOVANI STAVEB VZDY NA JEDNU

SPOLECNOU HRANICI, PODEL KTERE JE MOZNE UMISTOVAT
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PRIZEMNI DVORNI KRIDLA zVYSUJiCi SOUKROMI

!
T AT
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LEGENDA:

RESENE UZEMI
NAVRZENE POZEMKY STAVEB (NAVRZENA PARCELACE)

NAVRZENA STAVEBNi CARA ZASTAVBY

NAVRZENE UMISTENIi ZASTAVBY, ULICNIHO OPLOCENI
A ORIENTACE HREBENE HLAVNi STRECHY

NAVRZENE / STAVAJICi VEREJNE PROSTRANSTVi

NAVRZENE NEOPLOCENE PREDZAHRADEK POZEMKU STAVEB

NAVRZENA PLOCHA ZAHRAD BEZ MOZNOSTI ZVYSENi STAVAJICIHO TERENU A BEZ
MOZNOSTI UMISTENI STAVEB VYJMA DRATENEHO OPLOCENI BEZ PODEZDIiVKY

NAVRZENA UCELOVA (POLNi) KOMUNIKACE
STAVAJiCi JEDNOTNA KANALIZACE
STAVAJICI ZEMNI EL. KABEL. VEDENI VN URCENE K PRELOZENi A TRASA PRELOZKY

STAVAJICi vVODOVOD
STAVAJICi ZEMNIi VEDENi SLABOPROUDU
STAVAJICi VODOTEC DESTNA

OO0 () NAVRZENE / STAVAJICI STROMORADI

S

UZEMNE PLANOVACI PODKLAD PRO ROZHODOVANI V UZEMI
Uzemni studie Lutin, lokalita "U Mlynku"

vypracoval: Magistrat mésta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje
Ing.arch. Libor Dasek
11/2018
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