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Tato uzemni studie provéfila mozna feSeni vyuZiti zastavéného a zastavitelného
uzemi v lokalité ,U bytového domu“ v k.u. Slatinice na Hané, z hlediska naplnéni
cild a ukold Uuzemniho planovani podle § 18 a § 19 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisi a nize stanovila nejvyhodné&jsi podminky vyuziti tohoto uzemi a to
zejména vymezenim vefejného prostranstvi, stavebnich pozemki a stanovenim
podminek pro umistovani staveb na nich.

Tato uzemni studie je uUzemné planovacim podkladem pro rozhodovani
(stavebniho ufadu) v uzemi.

ReSenym Uzemim je zastavitelnd plocha Z4, severozapadni &ast zastavitelné
plochy Z5, plochy pfestavby P1 a P3 a navazujici Casti stavajici zastavby v
zastavéném uzemi mistni ¢asti Slatinice (plochy BV, PV), vymezené platnym
Uzemnim planem Slatinice. Hranice fe$eného Uzemi je zobrazena v grafické &asti.

URBANISTICKA KONCEPCE

(4)

()

(8)

Pro obsluhu a hospodarné vyuziti feSeného uzemi se navrhuji vefejna prostranstvi
a to zejména rozSifenim stavajicich do Sifek umoznujici optimalni umisténi a
rozvoj verejné infrastruktury a vyuziti obsluhovanych ploch.

Podél verfejnych prostranstvi jsou navrzeny nové pozemky staveb (stavebni
pozemky). Tyto pozemky jsou k vefejnému prostranstvi orientovany zpravidla svou
uz8i stranou a svou delSi stranou jsou orientovany smérem od vefejného
prostranstvi. Vymezovani samostatnych stavebnich pozemkl mimo pfimou
navaznost na zobrazené vefejné prostranstvi se nepfipousti.

Umisténi staveb na pozemky je navrzeno ve stavebni Care. Umisténi staveb ve
stavebni ¢afe bude vytvaret souvislé prostorové vymezeni vefejného prostranstvi
(ulice) a proto ve stavebni ¢afe budou umistény hlavni objemy staveb, orientované
zpravidla podélné se stavebni ¢arou. U velmi uzkych pozemkd je mozné hlavni
stavby orientovat i pficné k vefejnému prostranstvi, za pfedpokladu, ze pfipadny
volny prostor ve stavebni Cafe bude vhodné zaplnén (napf. alespon vysSim
ohrazenim, garazi).

Volna plocha mezi stavebni ¢arou a rozhranim stavebniho pozemku s vefejnym
prostranstvim je v rozsahu grafické Casti urCena pro oplocené C€i neoplocené
predzahradky. Neoplocené predzahradky jsou jako soucast pozemku stavby
uréeny pro rozsSifeni vefejného prostranstvi, vysadbu, pfipojky k sitim technickeé
infrastruktury, sjezdy z komunikaci, pro odstavovani vozidel apod. Uliéni oploceni
tak bude v pfipadé neoplocenych pfedzahradek umisténo v lici uli¢ni fasady.

Umisténi staveb na pozemky bude jednotné organizovanym zpusobem, a to vzdy

na jednu spole¢nou hranici se sousednim pozemkem orientovanou zpravidla k
severu, nebo tak, jak je znazornéno v grafické cCasti. Podél spole¢né hranice je
mozné a zadouci dale umistovat pfizemni dvorni kfidla k vytvofeni chranéného
nadvori. (Takové umisténi staveb je v souladu s ust. § 25 odst. 6 vyhlasky &.
501/2006 Sb.)

Umisténi staveb na pozemky vaé&i protéjSi spole¢né hranici podle bodu (8) je

nasledovné volitelné ve dvou moznostech tak, aby nedoSlo ke znemoznéni
umisténi stavby na sousednim pozemku podle bodu (8):



(10)

(11)

a. stavba bude umisténa soucasné i na protéjSi spoleCnou hranici a pozemek tak
bude zastavén v celé Sifi;

b. mezi protéjsi spole€nou hranici a stavbou bude ponechan volny prostor v Sifi
nejméné 7,0m, ve stisnénych podminkach nejméné 4,0m (podle § 25 odst. 2
vyhl.€. 501/2006Sb.). Stisnéné podminky jsou stanoveny u pozemkl uzSich
nez 17 m.

Garaze budou pfistavény nebo vestavény ve stavbach (napf. jako prijezdné) nebo

budou umistovany jako samostatné stavby Ci pfistavby na nadvofi. Umisténi
garaze, zejména jako vestavby Ci pfistavby ve stavebni ¢afe v blizkosti vefejného
prostranstvi, musi umoznit bezpecny vyjezd vozidla a také jeho odstaveni na
vijezdu pfed garazi tak, aby nezasahovalo do vefejnych komunikaci. Z tohoto
ddvodu je pfipustné vestavénou garaz vhodnym zpusobem s ohledem na bod (6)
mirné zapustit smérem za stavebni ¢aru.

Tvaroslovi staveb bude zohlednovat stavajici hodnotny charakter tvaroslovi

zastavby obce. Jedna se zejména o dodrzeni téchto zakladnich pozadavku:

a. Hlavni (uliéni) objemy staveb budou umistovany podélné s vefejnym
prostranstvim tak, aby v co nejvéts§i mife prostorové vymezovaly vefejné
prostranstvi a oddélovaly je od vnitrobloku. S ohledem na bod (6) je pfipustna
i pfi€na orientace stavby, v kombinaci s vhodnym vyplnénim nezastavéné
stavebni Cary, alespon vy$Sim ohrazenim;

b. ZastfeSeni uli¢nich objemU bude tradiéni soumérnou sedlovou stfechou
jednoduchych tvarl s hfebenem orientovanym soubézné s osou verejného
prostranstvi tak, jak je znazornéno v grafické ¢asti, bez tvarovych extravaganci
(vyrazné presahy, vikyfe apod.), s tradiCnim sklonem stfeSnich rovin (pfiblizné
30° - 40°), bez valeb a polovaleb;

ZastfeSeni dvornich ¢asti je mozné sedlovou, pultovou ¢i plochou stfechou;

Oploceni uliénich pfedzahradek bude do max. vysky 1,5m (méfeno od terénu
vefejného prostranstvi) a s transparentni vypini a jednoduchym provedenim
(bez tvarovych a materidlovych extravaganci). Oploceni umisténé v lici uliéni
fasady a boc€nich stran naroznich pozemkl bude taktéz jednoduchého
provedeni a jeho vySka se neomezuje.

KONCEPCE DOPRAVY

(12)

(13)

(14)

Dopravni napojeni pozemku staveb se navrhuje na stavajici, rozSifované, nebo na
nové vozidlové mistni komunikace. Hlavni dvé vychodozapadni obousmérné
komunikace se navrhuje rozsifit na Sifku 5,5 m a doplnit o alespon jednostranny
chodnik. Severojizni propojky se navrhuji jako obousmérné o Sitkach 5,5 m nebo
3,5 m (s lokalnim rozsifenim na 5,5 m pro vyhybani). Rezim téchto propojek se
predpoklada jako obytné zény, se sdruzenym pohybem pésich a s pficnymi prahy
na vjezdech (v trasach chodniku).

Podél komunikaci dle bodu (12) se v souvislosti se zastavitelnymi i zastavénymi

plochami navrhuje rovnomérné umisténi verejnych parkovacich stanich v poctu
podle pfislusné CSN (nejméné 1 stani na 20 obyvatel).

Napojeni jednotlivych pozemku staveb na komunikace dle bodu (12) se navrhuje
jednotlivymi sjezdy. Jejich umisténi je nutno koordinovat s vefejnymi parkovacimi
stanimi podle bodu (13) a stromofadim podle bodu (23).



(15) Odvodnéni zpevnénych ploch pro komunikace bude pfednostné feSeno vsakem Ci
zadrzovanim pres vsakovaci pas (zatravnénou mélkou pfikopu) podél komunikaci
v odpovidajici Sifce.

KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

(16) Splaskové vody zfeSeného uUzemi budou odvadény do nové nebo stavajici
vefejné splaskové kanalizace uloZené ve vefejnych prostranstvich. Odvadeéni
splaskovych vod do jimek, nebo jejich pfedc€iStovani v domacich Cistirnach se
v feSeném uzemi nepfipousti.

(17) Dedtové vody vieSeném uzemi budou pfednostné vsakovany na pozemcich
staveb (pfipadné zadrzovany pro jiné vyuZziti) a teprve nevsaknuté nebo pozdrzené
desStové vody budou bezpecnostnimi pfepady Ci fizenymi odtoky vypoustény do
nové, nebo stavajici vefejné deStové kanalizace ulozené ve vefejnych
prostranstvich. Podminkou pro vyuziti nékterych stavebnich pozemkl na
jihovychodé feSeného uzemi je prelozka stavajici deStové kanalizace, vedouci
pres né.

(18) Zasobovani pitnou vodou bude v feSeném uzemi zajisténo ze stavajiciho, nebo
nového vefejného vodovodniho Ffadu ulozeného ve vefejném prostranstvi.
Zasobovani vodou ze studni je mozné pouze jako doplrikové feSeni.

(19) Zasobovani plynem bude v feSeném uUzemi zajisténo ze stavajiciho nebo nového
plynovodniho fadu uloZeného ve vefejném prostranstvi.

(20) Zasobovani_silnoproudem nizkého napéti, sitémi elektronickych komunikaci a
vefejné osvétleni bude vieSeném uzemi zajiSténo stavajicimi nebo novymi
vefejnymi zemnimi rozvody a zafizenimi umisténymi ve vefejném prostranstvi.

(21) Pokud se ve verejném prostranstvi zpfistupfujici pozemek stavby nenachazi
technicka infrastruktura navrzena podle bodu (17) az (21) a stavba jejich realizaci
vyzaduje, je nezbytné zaijistit jejich vystavbu (prodlouzeni), na zakladé planovaci
smlouvy s obci, ¢i smlouvami s vlastniky pfislusné infrastruktury a to koncepc¢né a
kapacitné tak, aby tato sit umoZnila obslouzeni vSech souvisejicich Casti
zastavéného nebo zastavitelného uzemi.

(22) Pripojkové nebo méfici skfiné (zejm. plynovodni a elektrické) jednotlivych staveb
nebudou umistovany jako samostatné stojici uvnitf vefejného prostranstvi, ale jako
integrované ve fasadach staveb nebo v uli¢nim oploceni a stale vefejné pfistupné.

ZIVOTNIi PROSTREDI

(23) V ramci vefejnych prostranstvich budou vysazena alespofi jednostranna
stromoradi. Umistovani strom0 bude koordinovano s umisténim technické a
dopravni infrastruktury.

(24) Zeleri umistovana na vefejnych prostranstvich bude svym druhovym sloZzenim a
usporadanim odpovidat venkovskému prostiedi.

VYKRESOVA DOKUMENTACE

(25) Graficky vyjadritelné vySe uvedené body jsou zobrazeny ve vykresové (grafické)
Casti sestavajici se z vykresu:

1) Urbanisticky navrh



ODUVODNENI:

O pofizeni uzemni studie v dotéené lokalité pozadala obec Slatinice dopisem ze
dne 6.7.2016. Rada obce predtim dne 30.6.2016 schvalila tuto zadost. Re$ené Gzemi
bylo v této zadosti specifikovano na poz. parc.¢. 609/10, 615/80, 609/1 a 609/8 v k.u.
Slatinice na Hané, coZ pfedstavuje severozapadni Cast zastavitelné plochy Z5 podle
Uzemniho planu Slatinice.

Resené Uzemi bylo pofizovatelem rozsifeno na rozsah patrny z grafické &asti a to
z diivodd v&cné souvislosti a komplexnosti FeSeni. ReSenym Gzemim je zastavitelna
plocha Z4, severozapadni Cast zastavitelné plochy Z5, plochy pfestavby P1 a P3 a
navazujici ¢asti stavajici zastavby v zastavéném uzemi mistni ¢asti Slatinice (plochy
BV, PV), vymezené platnym Uzemnim planem Slatinice. Hranice fe$eného Uzemi je
zobrazena v grafické Casti. Takové rozSifeni feSeného Uzemi vzala rada obce na
védomi dne 23.2.2017.

Podle Uzemniho planu Slatinice se feSené Uzemi nachazi v plochach uréenych
pro bydleni v rodinnych domech venkovské (BV) a pro vefejné prostranstvi (PV).

Pofizovatel v souladu s ust. § 30 odst. 2 stavebniho zakona zahajil pofizovani
uzemni studie. Od vypracovani zadani pofizovatel upustil, jelikoz pofizovatel sam studii
zpracoval. Hlavnim cilem uzemni studie je zejména stanoveni podminek a koordinace
zastavéni zastavitelnych &i pfestavbovych ploch a dale navazujicich zahumennich Casti
stavajici zastavby. U téchto zahumenkl se zvySuje zajem o jejich zastavovani rodinnymi
domy, jak postupné klesa mira jejich obdélavani.

Uzemni studie je podkladem pro rozhodovani v Gzemi a upfesfiuje vyuziti tohoto
uzemi zejména s ohledem na naplnéni pozadavkl cild a Ukold Uzemniho planovani
podle § 18 a § 19 stavebniho zakona.

Vzhledem k hloubce pozemkl stavajici zastavby, se jevi jako pfijatelné zadni
poloviny téchto pozemkl oddélit a vyuzit pro nové pozemky staveb. Zustane tak
zachovan pfimérené velky vnitroblok a zastavénost stavajici zastavby do 30%.

Pro obsluhu novych stavebnich pozemkl v zahumenku je nezbytné vymezit
vefejné prostranstvi v odpovidajici Sifi, které poslouzi pro umisténi vefejné
infrastruktury. Minimalni Sife nového vefejného prostranstvi zpfistupnujici pozemky
rodinnych domu je 8m (dle ust. § 22 odst. 2 vyhl. & 501/2006Sb.). Tento pozadavek
dostate€né napliuji plochy PV vymezené uzemnim planem a studie tak nemusi
navrhovat dalSi vefejna prostranstvi.

Podél verejnych prostranstvich jsou navrhovany jednotlivé pozemky staveb.
Navrh pozemk( staveb zohlednuje ve vysoké mife stavajici parcelaci a vlastnické
pomeéry. Nové pozemky jsou, podle stavajici hodnotné urbanistické struktury okolni
zastavby sidla, navrhovany predevsim tak, Ze svou uZz8i stranou pfiléhaji k vefejnému
prostranstvi a delSi stranou odbihaji do hloubky bloku. Timto je zajisténo hospodarné
vyuziti vefejné infrastruktury a jsou rozvijeny hodnoty stavajici zastavby, jak pozaduje
stavebni zakon i uzemni plan.

Uzemni studie dale navrhuje zpdsob umistovani staveb (rodinnych domu) na
vymezené pozemky. S ohledem na stavajici hodnotnou zastavbu v obci, jako
nejvyhodnéjsi vyuziti stanovila studie koordinované umisténi staveb v souvislé stavebni
Cére v blizkosti vefejného prostranstvi a vzdy na jednu spole¢nou hranici se sousednim
pozemkem a volitelnym odstupem vac&i protéjSi hranici, aniz by doslo k zamezeni
stejného zplsobu umisténi na sousednim pozemku.

Vyhlaska €. 501/2006 Sb. v ust. § 25 odst. 2 stanovuje vzajemné odstupy staveb
rodinnych domu vytvarejici mezi sebou volny prostor na nejméné 7m a soucasné
nejmensi odstup od spole¢né hranice pozemkl 2m. Dale v odst. 6 téhoz ustanoveni je
umoznéno umisténi staveb rodinnych domld az na spolec¢né hranice pozemku za
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urcitych podminek (s ohledem na charakter zastavby, bez otvorli a pfesahl na sousedni
pozemek atd.). Z tohoto vyplyva, Ze pfipadny volny prostor mezi takto umistovanymi
stavbami si mlUze stavebnik zvolit dle potfeby a vyhodou je, Ze tento prostor bude
realizovan a také uzivan vzdy na vlastnim pozemku stavby. Site volného prostoru véak
podle vySe uvedeného musi byt nejméné 7m (nebo 4m bez oken obytnych mistnosti a u
stisnénych podminek), aby nebylo znemoznéno umisténi sousedni stavby obdobnym
zpusobem. Takové feSeni tedy kromé volného prostoru umoznuje i napf. zastavéni celé
Sife pozemku (napf. prijezdnou garazi €i prijezdem). Timto navrhem se tedy zvySuje
mira vyuzitelnosti uzemi a zvySuje se mira soukromi na budoucich pozemcich.

Takto navrzené feSeni zohledriuje tradi€ni zpusob umistovani staveb, ze kterych
existuji dva zakladni vyhledy: na ulici a do hloubky pozemku. Tedy do vefejného
prostoru, ktery je bez ulicniho oploceni vice kontrolovan, je tak bezpecnéjsi a dale na
vlastni pozemek a tedy nikoliv k sousedovi atd. To vSe pfispiva k vyS$Si soudrznosti
obyvatel.

Timto je také naplfiovan pozadavek prostorového uspofadani a ochrany
krajinného razu z uzemniho planu, ktery plati pro plochy BV: pfi zménach v plose bude
rozvijena pro obec typicka urbanisticka struktura zastavby, vyznaclujici se typickymi
proporcemi a velikosti pozemk( staveb a staveb samotnych a jejich orientaci a polohou
vuci vefejnému prostranstvi a polohou vici sousednim pozemkim, vySkovou hladinou
zastavéni (str. 16 textové €asti uzemniho planu).

Dale takeé pro celé uzemi obce plati: Pfi zménach ve vyuZzivani uzemi budou v co
nejvétsi mire zohledrnovany pozadavky na ochranu a rozvoj dochované hodnotné
tradicni struktury zastavby, zejména:

— typicka velikost a proporce pozemk( staveb a jejich postaveni vuci vefejnému
prostranstvi vytvarejici blokovou strukturu zastavby s hlavnimi stavbami na okraji bloku
a nezastavénymi plochami uvnitf bloku pro zahrady;

— kompaktni zptusob vymezovani staveb vyuZivajici koordinované umistovani na
spole¢né hranici se sousednimi pozemky zajistujici efektivnéji vyuZiti tzemi a lepSi
Zivotni podminky = soukromi, zavétri, klid.

— kompozi¢ni urbanistické principy vytvarejici jedinecna verejna prostranstvi —
prvky ukoncujici pohledy v ulicich, na naroZich, pohledové uzavirani prostor( navsi atd.

PRIKLADY UMISTENI SAMOSTATNYCH GARAZI

MOZNOST UMiSTOVANI PRIZEMNICH DVORNICH KRIDEL

pudorys Pt .
ZVYSUJICICH SOUKROMI

VOLITENE UMISTENI MIN. 7m OD PROTEJSi HRANICE
(S MOZNOSTI OKEN OBYTNYCH MISTNOSTI VE STITU)

VOLITENE UMISTENI MIN. 4m OD PROTEJSI HRANICE
(BEZ MOZNOSTI OKEN OBYTNYCH MISTNOSTI A POUZE
VE ZVLAST STISNENYCH PODMINKACH)

VOLITENE UMISTENI AZ NA PROTEJSi HRANICI
(A NAPR. VYTVORENI VESTAVENE DVOJGARAZE)

VOLITENE UMISTENI AZ NA PROTEJSi HRANICI
(A NAPR. VYTVORENI PRUJEZDU)

UMISTENI STAVEB SVYM HLAVNIM OBJEMEM
PODELNE VE STAVEBNI CARE

e e : Iht\ ORGANIZOVANE UMISTOVANI STAVEB VZDY NA JEDNU
| uliéni pohled| | | SPOLECNOU HRANICI, PODEL KTERE JE MOZNE

10000 R R RN o T
I T ] [E]

| | \ | |
2. vyfez navrZeného umistovani staveb z vykresu tzemni studie (podélny zpiisob)



Ulicni oploceni je navrhovano zejména v lici fasady, tedy ve stavebni Cafe
staveb. Mnohé pfredzahradky pozemku jsou tedy navrzeny jako neoplocené. Timto
dochazi k zajisténi vyhledu do vefejného prostranstvi a také souasné k vyssi ochrané
pozemku stavby. Oploceni pfedzahradek byva zpravidla nizké a snadno pfekonatelné,
kdezto vySSi oploceni €i ohrazeni s branou v lici fasady je bezpecnéjsi a také levnéjsi,
jelikoz je kratSi. Pozitivni dopady jsou také zejména urbanistické: vefejné prostranstvi
ulice je prostorové vymezeno fasadami domu s okny, vstupnimi dvefmi atd., coz vyvafri
kvalitnéjSi vefejné prostredi, nez kdyz je toto vytvafeno fadnim oplocenim. Novodobé
snahy stavebnikd jsou Casto takové, Ze se snazi uli¢ni oploceni stavét co nejvyssi a
zpravidla pIné, ¢imz dochazi k anonymizaci ulice, absenci sounalezitosti jejich obyvatel
s ni a tim se také snizuje bezpe&nost v této ulici (je niZ8i pravdépodobnost, Ze obyvatelé
si z oken vSimnou né€eho podezielého, zavolaji pomoc apod.).

Stavebni ¢ara je po vzoru stavajici zastavby navrzena v tésné blizkosti verejného
prostranstvi (ulice) a v nékterych pfipadech u méné hlubokych pozemkl pfimo v uliéni
Care. Zachovava se tim co nejvétSi plocha za stavbami pro nadvofi a zahrady, pro
soukromi, odpoc€inek Ci uzitek obyvatel. DalSim limitem ovliviujici umisténi stavebni
Cary je dostate¢na vzdalenost mezi komunikaci a pracelimi staveb, aby bylo zajisténo
umisténi pozadovanych inZenyrskych siti a také odstaveni vozidla na vjezdu pred
stavebni ¢arou, aniz by toto vozidlo zasahovalo do silnice nebo chodniku.

Takové umisténi staveb vuci ulici je navrzeno i bez ohledu na odliSné oslunéni
staveb, jelikoz ulice je pfitomna neustale, kdezto oslunéni se s denni a roCni dobou,
nebo obla¢nosti méni.

Napojeni staveb je navrzeno na stavajici nebo nové vefejné sité technické a
dopravni infrastruktury. Navrhuji se nové mistni komunikace, nebo se rozsifuji stavajici.
Vychodozapadnimi sméry vedou dvé hlavni (patefni) komunikace, které se navrhuji
rozSifit na 5,5m a doplnit alespon jednostrannym chodnikem. Mezi témito komunikacemi
se nachazi jedna stavajici propojka, kterou je taktéz navrzeno rozsifit na 5,5m. Druha
propojka se navrhuje nova o Sifce 3,5m s lokalnim rozSifenim na 5,5 pro vyhybani. Tyto
propojky se uvazuji jako obytné zény, s pficnymi prahy na vjezdech, v urovnich
chodnikd. U komunikace vedouci okolo fotbalového hfisté se navrhuje umisténi
parkovacich stani (parkovaciho pasu) pro navstévniky hfisté.

Podél komunikaci jsou navrhovana verejna parkovaci stani k naplnéni pozadavku
prislusné CSN (1 stani na 20 obyvatel). Tato stani jsou uréena pro navstévy Gzemi.

Parkovani vozidel pro ucel vyuziti staveb musi byt zajiSténo na pozemcich staveb
a to v po&tu podle pfislusné CSN (napf. pro rodinny ddm do 100m? plochy 1 stani, nad
uvedenou hodnotu 2 stani osobnich automobild).

Ve verejnych prostranstvich se navrhuje umistit nové sité technické infrastruktury,
jako je oddilna kanalizace (deStova a splaskova), vodovod, plynovod, silnoproud,
slaboproud a verejné osvétleni. Tyto sité je nezbytné vybudovat v pfedstihu, nebo
nejpozdéji soucasné s vystavbou na vymezenych stavebnich pozemcich. Sité je mozné
budovat i po etapach, napf. vzdy ke konkrétnimu zaméru. Je vSak nezbytné, aby
jednotlivé useky byly navrzeny koncepcné a kapacitné pro obsluhu celého souvisejiciho
uzemi.

Jihovychodni ¢ast freSeného uzemi protina stavajici destova kanalizace, kterou je
nutno pro navrzené vyuziti feSeného uzemi prelozit.

Podle platné legislativy musi mit kazda nova stavba feSeno hospodareni se
srazkovymi vodami na vlastnim pozemku a do vefejné kanalizace mohou byt tedy



zaustény pouze bezpecnostni prepady ze vsaku nebo regulované odvadény vody z
retencnich jimek v pfipadé, Ze podlozi uzemi je nevhodné pro vsakovani.

Hospodafeni se srazkovymi vodami je nutné i u novych komunikaci C¢i
zpevnénych ploch a to nejlépe vsakovanim pfes soubézné travnaté plochy. Vhodnost
vsakovani kazdého pozemku provéfi hydrogeologicky posudek.

Uzemni studie také upfesiiuje podminky pro charakter a tvaroslovné feseni
novych staveb a to upfesnénim pozadavkl uzemniho planu.

Uzemni studii poZzadovany charakter a tvaroslovi vychazi z tzemniho planu a z
tradi¢nich principl FeSeni stavajici hodnotné zastavby, jako je napf. typicka podélna
orientace staveb s ulici, orientace a zplsob zastfeSeni, nizka Clenitost praceli a atd.
Charakteristické jsou vSak také vySe uvadéné organizované zpuUsoby umistovani
staveb na pozemky.

VySkova hladina zastavby je regulovana uzemnim planem a studie ji nijak
neupresnuje.

AKTUALIZACE 2023:

Z podnétu Obce Slatinice doSlo k aktualizaci této uzemni studie. Oproti jeji verzi
z roku 2017 doslo k revizi stavajicich ploch vefejného prostranstvi, nevymezenych pfimo
v Uzemnim planu, které jsou v zastaveném uzemi — v zastavitelné plose bydleni BV, a to
s cilem hospodarnéji vyuzit zastavéné uzemi pomoci vymezeni novych stavebnich
pozemkl na pozemcich obce.

Hospodarné vyuzivani zastavéného uzemi je jednim z cild uzemniho planovani
podle § 18 stavebniho zakona a je také prostfedkem k ochrané zemeédélského pladniho
fondu pro zajisténi bytové poptavky v obci.

Nové byl také studii vyClenén zastavény stavebni pozemek stavajiciho bytového
domu, nebot tento byl dosud soucasti vefejnych prostranstvi obce. V sousedstvi
bytového domu studie navrhla novy stavebni pozemek rodinného domu, pfiCemz
vzajemné odstupy (4 m) z hlediska § 25 vyhl. & 501/2006 Sb. pfedtim prokazala
udélena vyjimka.

Dale bylo v Casti feSeného uzemi upfesnéno rozhranni plochy BV a PV
vymezené v Uzemnim planu a to v blizkosti pozemku parc.€. 615/88 v k.u. Slatinice na
Hané. Vefejné prostranstvi je v aktualizovaném navrhu Siroké 16,4 m a oproti dfive
vymezené Sifce 18,3 m i nadale dostatecné zaru€uje uspokojeni vefejnych zajma a
rozdil zUstava v mezich zpfesnéni nalezejici uzemni studii.

Dale doSlo k aktualizaci podkladu — katastralni mapy a v feSeném uzemi byly
zohlednény realizované stavby od r. 2017.

V ostatnich ¢astech zlstala studie beze zmén.

01/2017
aktualizace 04/2023
Ing.arch. Libor Dasek
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