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(A) Textova &ast Uzemniho planu Olomouc se méni takto:

1. UDAJE 0 POCTU LISTU A VYKRESU UZEMNiHO PLANU

Zlstava beze zmény.

2. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zistava beze zmény.

3.  ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Zlstava beze zmény.

4. URBANISTICKA KONCEPCE

(1) Vbodé 4.10.3. v pism. a) se za textem ,pro moznost smiSeného provozu zelezniéni i tramvajové dopravy;” rusi
odrazka a na jeji misto se vklada nova odrazka, ktera zni

. Vvybudovat vodovodni propojeni mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou pfes rozvojové uzemi VOP
Velkomoravska (TV-27);".

(2)  Vbodé 4.10.7. v pism. a) se za textem ,na ploch&ch 07/081S, 07/086S a 07/087P;" rusi odraZka a na jeji misto
se vklada nova odrézka, kterd zni:

. vybudovat prelozku svodnice 11_02 a jeji napojeni do Moravy (VT-12);".

(3) V bodé 4.10.8. v pism. a) se rusi osma odrazka.

(4)  Vbodé 4.10.8. v pism. a) se za text ,mérny objekt Na Luhu (TV-06);" vklada nova odrazka, ktera zni:
. vybudovat pfelozku svodnice 11_02 a jeji napojeni do Moravy (VT-12);".

(5) V bodé 4.10.9. v pism. a) se pfed textem ,vodovodni fad vyznamny*“ nahrazuje slovo ,propojit‘ slovem
,vybudovat" a ve stejné odrazce se za textem ,vyznamny mezi ulicemi* text ,Na Luhu® nahrazuje textem
,Zelezniéni, Lipenskou, Hollarovou®.

(6) V bodé 4.10.9. v pism. a) se za textem ,pfi ulici Na Luhu (TV-06);" rusi dvé odrazky.

(1)  Vbodé 4.10.9. v pism. a) se za odrazku koncici textem ,Chvalkovice (TK-10);" vklada nova odrazka, ktera zni:
. vybudovat pfelozku svodnice 11_02 a jeji napojeni do Moravy (VT-12);".

(8) V bodé 4.10.10. v pism. a) se za textem ,a Brunclikovu (TV-01);" ru8i dvé odrazky.

(9)  Vbodé 4.10.10. v pism. a) se pred textem ,vodovodni fad vyznamny“ nahrazuje slovo ,propojit* slovem
,wybudovat" a ve stejné odrazce se za textem ,vyznamny mezi ulicemi* text ,Na Luhu® nahrazuje textem
,Zelezniéni, Lipenskou, Hollarovou®.

(10)  V bodé 4.10.10. v pism. a) se za text ,Lipenské (TK-06);" vklada nova odrazka, ktera zni:
,® prodlouZit stoku HIV do ulice Hamerské (TK-13);".

(11)  Vbodé 4.10.11. v pism. a) se v paté odrazce za souslovi ,az po“ vklada text ,upravé stavajiciho koryta
Praslavické svodnice (VT-13) nebo*, za slovo ,vybudovani* se vkldda slovo ,jeji“ a text ,a Upravé Paslavické
svodnice v k.U. Holice® se rusi.

(12)  V bodé 4.10.11. v pism. a) se za textem ,a Brunclikovu (TV-01);* vkladaji dvé nové odréazky, které zni:
. rekonstruovat vodovod v trase ulic Holicka — Sladkovského — Brunclikova (TV-28);
= propojit vodovod mezi ulicemi Tyneckou a Na Zabrani (TV-29);".

(13)  Vbodé& 4.10.11. v pism. a) se za textem ,vyznamny mezi ulicemi* nahrazuje text ,Na Luhu® textem ,Zelezniéni,
Lipenskou, Hollarovou®.

(14)  Vbodé 4.10.11. v pism. a) se za textem ,novou deStovou kanalizaci do* rusi slovo ,pfelozené*.
(15)  V bodé 4.10.11. v pism. a) se za textem ,Praslavické svodnice (TK-03);“ vklada nova odrazka, ktera zni:
,® prodlouZit stoku HIV do ulice Hamerské (TK-13);".
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(16)  V bodé 4.10.11. v pism. a) se za text ,zvySeni kapacity a protipovodiiové ochrany;* vkldda nova odrézka, kterd
Zni:
. upravit stavajici trasu Praslavické svodnice (VT-13);".

(17)  Vbodé 4.10.12. v pism. a) se za textem ,odpadové hospodarstvi (Resta) (TO-01);" rusi odrazka a na jeji misto
se vkladaji tfi nové odrazky, které zni:

.= propojit vodovod mezi ulicemi Slechtitelti a PFichystalovou pres rozvojové uzemi Mé&stsky dviir (TV-26);

= propojit vodovod mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou pfes rozvojové tizemi VOP Velkomoravska
(TV-27);
= rekonstruovat vodovod v trase ulic Holicka — Sladkovského — Brunclikova (TV-28);".

(18)  V bodé 4.10.13. v pism. a) se do tfeti odrazky za text ,13/062Z" vklada Carka s mezerou a text “13/064Z".

(19)  Vbodé 4.10.13. v pism. a) se rusi ¢tvrta odrazka.

(20)  V bodé 4.10.13. v pism. a) se v dosavadni paté odréZce rusi text mezi textem ,13/044Z az* a ,po vybudovani*.

(21)  V bodé 4.10.13. v pism. a) se v dosavadni tfinacté odraZce rusi text mezi textem ,13/039Z az* a ,po
vybudovani®.

(22)  V bodé 4.10.13. v pism. a) se pred textem ,v ulici Schweitzerové (TV-07);* nahrazuje slovo ,hlavni* slovem
,vyznamny*.

(23)  Vbodé 4.10.13. v pism. a) se za textem ,v ulici Schweitzerové (TV-07);" rusi dvé odrazky a na jejich misto se
vkladaji nové tfi odrazky, které zni:
. propojit vodovod mezi ulicemi Jizni a Kyselovskou (TV-18);
= propojit vodovod mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou (TV-19);
= rekonstruovat vodovod ve Slavoninské ulici (TV-20);".

(24)  Vbodé 4.10.14. v pism. a) se za textem ,I. P. Pavlova a Hraniéni (DS-49);" ru$i odrazka a na jeji misto
se vkladaji tfi nové odrazky, které zni:

,® propojit vodovod mezi ulicemi . P. Pavlova a Hnévotinskou ulici Balcarkovou (TV-23);
= propojit vodovod mezi vodojemy Tabulovy vrch a ulici Hnévotinskou (TV-24);
= propojit vodovod ve tfidé Miru a v ulici Hnévotinské pres rozvojové tzemi U dvorl (TV-25);".

(25)  V bodé 4.10.15. v pism. a) se za text ,mezi ulicemi Hrani¢ni a Horni Lan (DK-04);" vklada pét novych odrazek,
které zni:

, napojit vodovodem rozvojové Gzemi Technoparku (TV-22);
= propojit vodovod mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hnévotinskou ulici Balcarkovou (TV-23);
= propojit vodovod mezi vodojemy Tabulovy vrch a ulici Hnévotinskou (TV-24);
= propojit vodovod ve tfidé Miru a v ulici Hnévotinské pres rozvojové uzemi U dvor(i (TV-25);
= rozvijet vodojem Letisté véetné Cerpaci stanice a jeho napojeni na vodovodni systém (TV-30);".
(26)  V bodé 4.10.15. v pism. a) se za text ,kapacity a protipovodfiové ochrany;" vklada nova odrazka, ktera zni:
,® upravit tok Nemilanky v Balcarové ulici (VT-14);".
(27)  Vbodé 4.10.16. v pism. a) se za text ,v k.u. Repé&in (VT-07);" vklada nova odrazka, které zni:
.= upravit svodnici 1248 v k.u. Repéin (VT-15);".
(28)  Vbodé 4.10.19. v pism. a) se za text ,Hodolany — Cervenka (TE-05);" vklada nova odrazka, ktera zni:
. vybudovat pfeloZku svodnice 11_02 a jeji napojeni do Moravy (VT-12);".

(29)  Vbodé 4.10.19. v pism. a) se za textem ,protierozni opatieni PE-72" slovo ,a“ nahrazuje ¢arkou a ve stejné
odrazce se za text ,PE-75" vklada text ,a PE-87*.

(30)  Vbodé 4.10.20. v pism. a) se za textem ,plochach 20/117N, 20/118N, 20/119N a 20/120K;" rusi odrazka a na jeji
misto s vklada nova odrazka, ktera zni:

, Vvybudovat kanalizaCni napojeni obce SamotiSky na stoku Kll v Drozdiné (TK-11);"

(31)  Vbodé 4.10.20. v pism. a) se za text ,kapacity a protipovodiové ochrany;* vkladaji dvé nové odrazky, které zni:
. Vvybudovat pfelozku svodnice od SamotiSek a jeji napojeni do Adamovky (VT-09);
= vybudovat poldr na ploSe 20/150K v k.U. Chvalkovice (PP-21);"

(32)  Vbodé 4.10.21. v pism. a) se za textem ,ulici Darwinovou (TV-12);* ruSi odrazka.

(33)  Vbodé 4.10.22. v pism. a) se za text ,opatfeni PE-02* vklada Carka a navazujici text ,PE-88, PE-89, PE-90, PE-
91, PE-92, PE-93 a PE-94".

(34)  Vbodé 4.10.23. v pism. a) se za text ,Zlaty dlil (TV-10);" vklada nova odrazka, ktera zni:
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. rekonstruovat vodovod od vodojemu LoSov TV-16;".

(35) Vbodé 4.10.24. v pism. a) se v paté odrézce text ,vybudovani pfelozky* nahrazuje textem ,po Upraveé stavajiciho
koryta“ a za slovo ,svodnice” se vklada text ,VT-13 nebo vybudovani jeji preloZky*.

(36)  Vbodé 4.10.24. v pism. a) se za text ,véetné kfizeni (DZ-02);" vklada nova odrazka, ktera zni:
. Vvybudovat kanalizaCni napojeni ulice Lipenské na stoku H (TK-12);"

(37)  Vbodé 4.10.24. v pism. a) se text ,upravit Pfaslavickou svodnici‘ nahrazuje textem ,Upravu Pfaslavické
svodnice®.

(38)  Vbodé 4.10.27. v pism. a) se pfed odrazku zadinajici textem ,rozsifit centralni“ vklada nova odrazka, ktera zni:
. vybudovat vodovodni propojeni mezi ulicemi Dolni Novosadskou a Hviezdoslavovou (TV-17);".

(39)  Vbodé 4.10.28. v pism. a) se za textem ,k fortu €. Xl pfes rychlostni silnici R46;" vkladaji dvé nové odrazky,
které zni:

,® Vvybudovat vodovodni propojeni mezi ulicemi Jizni a Kyselovskou (TV-18);
= rekonstruovat pfivodni vodovod do Nedvézi (TV-21);*

(40)  V bodé 4.10.28. v pism. a) se za text ,(PP-11) na ploSe 28/068K;" vkiada nova odrazka, ktera zni;
. vybudovat na Nemilance poldr u Zolovy ulice (PP-20) na ploSe 28/140P;"

(41)  Vbodé 4.10.29. v pism. a) se za text ,formou odpoCivky (DK-09);" vklada nova odrazka, ktera zni:
. rekonstruovat pfivodni vodovod do Nedvézi (TV-21);"

(42)  V bodé 4.10.30. v pism. a) se za druhou odrazku vklada nova odrazka, ktera zni:
. vybudovat vodovodni napojeni Technoparku (TV-22);".

(43)  Vbodé 4.10.31. v pism. a) se za text ,31/076K (PP-14);" vklada nova odrazka, ktera zni:
,® vybudovat poldr na Kelovském potoce na ploSe 31/080K (PP-19);".

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

—
=N
~—

V bodé 5.4.2. se rusi odrazka, ktera zacéina textem ,TV-02".
V bodé 5.4.2. se rusi odrazka, ktera zacina textem ,TV-03".

V bodé 5.4.2. se v odrazce, ktera zagina textem ,TV-04*, nahrazuje souslovi ,Na Luhu® textem ,Zelezniéni,
Lipenskou, Hollarovou®.

S
L

(4)  Vbodé 5.4.2. se rusi odrazka, ktera zagina textem ,TV-05".

(5) V bodé 5.4.2. se v odrazce, ktera zacina textem ,TV-07¢, nahrazuje slovo ,hlavni“ slovem ,vyznamny*.

(6) V bodé 5.4.2. se rusi odrazka, ktera zacina textem , TV-08".

(1)  Vbodé 5.4.2. se rusi odrazka, ktera zagina textem ,TV-13".

(8) V bodé 5.4.2. se rusi odrézka, ktera zaCina textem , TV-14*,

9) V bodé 5.4.2. se na konci odrazky, ktera za€ina textem ,TV-15%, nahrazuje teCka stfednikem a za tuto odrazku

se vklada patnact novych odrazek, které zni:
. TV-16: vodovodni fad vyznamny — rekonstrukce vodovodu od vodojemu Lo3ov;

= TV-17: vodovodni fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi ulicemi Dolni Novosadskou
a Hviezdoslavovou;

= TV-18: vodovodni fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi ulicemi Jizni a Kyselovskou;

= TV-19: vodovodni fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou;
= TV-20: vodovodni fad vyznamny - rekonstrukce vodovodu ve Slavoninskeé ulici;

= TV-21: vodovodni fad vyznamny - rekonstrukce pfivodniho vodovodu do Nedvézi;

= TV-22: vodovodni fad vyznamny — napojeni Technoparku;

= TV-23: vodovodni fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi ulicemi |. P. Pavlova a Hnévotinskou ulici
Balcarkovou;

= TV-24: vodovodni fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi vodojemy Tabulovy vrch a ulici
Hnévotinskou;

= TV-25: vodovodni fad vyznamny - propojeni vodovodu ve tfidé Miru a v ulici Hnévotinské pfes
rozvojové Uzemi U dvord;

= TV-26: vodovodni Fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi ulicemi Slechtitel(i a Pfichystalovou pres
rozvojové Uzemi Méstsky dvdr;
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= TV-27: vodovodni fad vyznamny - propojeni vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou pres
rozvojové Uzemi VOP Velkomoravska;
= TV-28: vodovodni fad vyznamny - rekonstrukce vodovodu v trase ulic Holickd — Sladkovského —
Brunclikova;
= TV-29: vodovodni fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi ulicemi Tyneckou a Na Zabrani;
= TV-30: vodovodni fad vyznamny a vodojem — vodojem Letisté véetné Cerpaci stanice a jeho napojeni
na vodovodni systém.”.
(10)  Vbodé 5.4.3. se text ,dle CSN 75 6110 nahrazuje textem ,v souladu s platnou legislativou*.
(11)  Vbodé 5.4.3. se za text ,pfirodé blizkym zpUsobem.” vklada novy odstavec, ktery zni:
,Zastavitelné a pfestavbové plochy budou odkanalizovany rozSifenim stavajici nebo navrzené kanalizaéni
sit8. V navrhu odvodnéni zastavitelnych ploch je preferovana oddilna kanalizaéni soustava a jsou navrzena
opatfeni na zpomaleni odtoku vody z Uzemi. Domovni istiru odpadnich vod, Zumpu na vyvéZeni nebo
studnu pro zasobovani pitnou vodou |ze umistit, pokud napojeni na vefejnou kanalizaci nebo vefejny

vodovod neni technicky mozné a ekonomicky pfijatelné. Zumpa musi byt fesena tak, aby bylo umoznéno
vyhledové pfipojeni stavby na kanalizaci pro vefejnou potfebu ukoncenou Cistirnou odpadnich vod.*

(12)  V bodé 5.4.3. se rusi odrazka, ktera zacina textem , TK-02".

(13)  Vbodé 5.4.3. se v odrézce, ktera zagina textem , TK-03, rusi slovo ,pfeloZené®.

(14)  V bodé 5.4.3. se rusi odrézka, ktera zacina textem , TK-04“.

(15)  V bodé 5.4.3. se rusi odrazka, ktera zacina textem ,TK-07".

(16)  V bodé 5.4.3. se rusi odrazka, ktera za&ina textem ,TK-08".

(17)  V bodé 5.4.3. se na konci odrazky, ktera zacina textem ,TK-10%, nahrazuje teCka stfednikem a za tuto odrazku

se vkladaji tfi nové odrazky, které zni:
. TK-11: kanaliza¢ni stoka vyznamné — napojeni obce Samotisky na stoku Kll v Drozdiné;
= TK-12: kanalizacni stoka vyznamna — napojeni ulice Lipenské na stoku H;
= TK-13: kanalizaCni stoka vyznamna — prodlouZeni stoky HIV do ulice Hamerské."

6.  KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(1) Vbodé 6.4. se v odrazce, ktera zacina textem ,VT-09%, nahrazuje souslovi ,vodniho toku* slovem ,svodnice®,
rusi se text mezi slovem ,SamotiSek” a slovem ,a“ a nahrazuije se slovo ,jeho” slovem ,jeji*.

(2)  Vbodé 6.4. se na konci odrazky, ktera zacina textem ,VT-11*, nahrazuje tecka stfednikem a za tuto odrazku se
vkladaji Ctyfi nové odrézky, které zni:
»*  VT-12: maly vodni tok — pfeloZka svodnice 11_02 a jeji napojeni do Moravy;
= VT-13: maly vodni tok — Uprava stévajici trasy PFaslavické svodnice v z&stavbé Holice;
= VT-14: maly vodni tok — Uprava Nemilanky v Balcarkové ulici;
= VT-15: maly vodni tok — Gprava svodnice 1248 v Rep&ing."
(3)  Vbodé6.7. se na konci odrazky, které zacina textem ,PP-18", nahrazuje te¢ka stfednikem a za tuto odrazku se
vkl&daji tfi nové odrézky, které zni:
. PP-19: poldr na Kfelovském potoce severné od zastavby Topolan;
= PP-20: poldr Zolova na Nemilance v k.u. Slavonin;
= PP-21: poldr na pfeloZce svodnice v k.u. Chvalkovice."
(4)  Vbodé6.8. se za text ,PE-02° vklada ¢arka a navazujici text ,PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93, PE-
94*,
(5)  Vbodé 6.8. se za text ,PE-76" vklada Earka a navazuijici text ,PE-87*.

7. PODMINKY VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
(1)  Vbodé 7.12.2. v pism. f) se teCka na konci posledni odrazky nahrazuje stfednikem a za néj se vklada nova

odrazka, ktera zni:
. Zm. X/0: informuje o tom, v ramci které dil¢i zmény Uzemniho planu byly Udaje o ploSe zménény.*.
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10.

1.

12.

13.

VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI

(1)

V bodé 8.1.2. v pism. b) se rusi text ,TV-02, TV-03,", rusi text ,TV-05,, rusi text ,TV-08,” rusi text ,TV-13, TV-
14," za text ,TV-15," se vklada text , TV-16, TV-17, TV-18, TV-19, TV-20, TV-21, TV-22, TV-23, TV-24, TV-25,
TV-26, TV-27, TV-28, TV-29, TV-30,", rusi se text ,TK-02,", rusi se text ,TK-04,", rusi se text ,TK-07, TK-08," a za
text ,TK-10," se vklada text , TK-11, TK-12, TK-13,".

V bodé 8.1.3. v pism. a) se za textem ,27/092K" slovo ,a“ nahrazuje ¢arkou a za text ,27/128K" se vkladé text ,a
28/140P*.

V bodé 8.1.3. v pism. b) se za slovo ,zemédélské” vklada text ,20/150K,", za textem ,31/075K" se slovo ,a"
nahrazuje ¢arkou a za text ,31/076K" se vklada text ,a 31/080K".

V bodé 8.1.3. v pism. c) se za textem ,VT-10" slovo ,a“ nahrazuje ¢arkou a za text ,VT-11" se vklada arka
a navazujici text ,\VT-12, VT-13, VT-14 a VT-15".

V bodé 8.1.4. v pism. c) se za textem ,PE-84" slovo ,a" nahrazuje ¢arkou a za textem ,PE-85" se vklada Carka
a navazujici text ,PE-87, PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93 a PE-94".

STANOVENi KOMPENZAGNICH OPATRENI

Zistava beze zmény.

UZEMNi REZERVY

Zistava beze zmény.

DOHODA O PARCELACI

Zistava beze zmény.

UZEMNi STUDIE

Zistava beze zmény.

REGULACNI PLANY

(1)
(2)
(3)

V bodé 13.2. v pism. e) se za slova ,technickou infrastrukturou® vklada tecka a zbytek textu tohoto pism. se rusi.
V bodé 13.2. v pism. f) se za slova ,regulacniho planu“ vklada tecka a zbytek textu tohoto pism. se rusi.

V bodé 13.10. v pism. e) se za textem ,k Zeleznicni trati €. 270* nahrazuje tecka stfednikem a vkladéa se nova
odraZka, ktera zni:

,  TV-27: vodovodni fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou
pfes rozvojové Gizemi VOP Velkomoravska.*.

V bodé 13.10. v pism. f) se za textem ,ploSe 12/049K* nahrazuje te¢ka stfednikem a vklada se nova odrézka,
ktera zni:

. TV-27: koridor technické infrastruktury pro trasu vodovodniho fadu vyznamného — propojeni vodovodu
mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou pfes rozvojové uzemi VOP Velkomoravska.“.

V bodé 13.11. v pism. e) se slovo ,hlavni* nahrazuje slovem ,vyznamny* a za slovem ,Schweitzerové“ se
stfednik nahrazuje teCkou.

V bodé 13.12. v pism. e) se za souslovim ,(zemi technickou infrastrukturou® stfednik nahrazuje te¢kou a zbytek
textu tohoto pism. se rusi.

V bodé 13.12. v pism. f) se za souslovim ,feSeni regulaéniho planu* ¢arka nahrazuje teckou a zbytek textu
tohoto pism. se rusi.

V bodé 13.13. v pism. e) se v odrdZce, kterd zacina textem ,TV-07¢, slovo ,hlavni* nahrazuje slovem
,vyznamny*.
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(9)  Vbodé 13.13. v pism. e) se rusi odrazka, ktera zacina textem ,TK-08" a na jeji misto s vkldda nové odrézka,
ktera zni:

,  TV-19: vodovodni fad vyznamny — propojeni vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou.*
(10)  V bodé 13.13. v pism. f) se rusi druha odrazka.
(11)  Na konec bodu 13.13. pism. f) se vklada nova odréazka, ktera zni:

. vefejné prospésné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TV-19
— propojeni vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou."

(12)  V bodé 13.13. v pism. m) se rusi prvni odrézka.
(13)  Vbodé 13.13. v pism. m) se v druhé odraZce rusi text ,po zrekonstruovani kanalizaéni stoky hlavni A Il (TK-08),".

(14)  V bodé 13.14. v pism. e) se v odrazce, ktera zacina textem ,TV-07“, slovo ,hlavni“ nahrazuje slovem
,vyznamny",

(15)  V bodé 13.15. v pism. e) se v odréZce, ktera zaciné textem ,TV-07¢, slovo ,hlavni“ nahrazuje slovem ,vyznamny*
a na konci této odrézky se stfednik nahrazuje teckou.

(16)  V bodé 13.15. v pism. e) se rusi odrazka, ktera za¢ina textem , TK-08".

(17)  V bodé 13.15. v pism. f) se na konci prvni odrazky nahrazuje stfednik teCkou a rusi se druhd odrazka.

14. ETAPIZACE

(1)  Vbodé 14.1. se v odrazce, ktera zacina textem ,ET-07", za slova ,zaroven po* vklada text ,(pravé stavajiciho
koryta Piéslavické svodnice (VT-13) nebo®, pfed slovo ,pielozky” se vklada slovo ,jeji* a rusi se slova
,Praslavické svodnice".

(2)  Vbodé 14.1. se v odrazce, ktera zacina textem ,ET-14", za text ,06/089Z," vklada text ,13/039Z, 13/041Z,
13/044Z,".
(3)  Vbodé 14.1. se v odrazce, ktera zacina textem ,ET-17", za slova ,aZ po* vklada text ,upravé stavajiciho koryta

Préslavické svodnice (VT-13) nebo®, pfed slovo ,pfelozky” se vklada slovo ,jeji* a rusi se slova ,Praslavické
svodnice®.

(4)  Vbodé 14.1. se rusi odrazka, ktera zacina textem ,ET-18".
(6)  Vbodé 14.1. se rudi odrazka, ktera zagina textem ,ET-20
(6)  Nakonec bodu 14. se vklada novy bod, ktery zni:

,14.2.  Spinéni podminky etapizace Ize v pfipadech ET-07 az ET-12, ET-14, ET-16 a ET-17 nahradit
stavebné technickym feSenim stavebniho zaméru, které zajisti pfiméfené zachovani priitoénosti Gizemim,
pfi¢emz nepfipustné jsou terénni Gpravy.*

(B) Piiloha &. 1 textové &asti Uzemniho planu Olomouc (Tabulka ploch) se méni takto:

1
2
3
4
5
6

( V fadku plochy 09/055S se vyméra plochy upravuje na ,1,33" a do sloupce ,poznamky*“ se vklada text ,Zm. 1/30.
(
(
(
(
(
(7
(
(
(
(
(

)
) Viadku plochy 09/056S se vyméra plochy upravuje na ,0,23" a do sloupce ,poznamky*“ se vklada text ,Zm. 1/30*.
) Viadku plochy 09/057P se vyméra plochy upravuje na ,0,58" a do sloupce ,poznamky*“ se vklada text ,Zm. 1/30".
) Viadku plochy 09/058P se vyméra plochy upravuje na 0,35 a do sloupce ,poznamky*“ se vklada text ,Zm. 1/30*.
) Viadku plochy 09/059P se vyméra plochy upravuje na ,0,41" a za text ,DP-24“ se vklada Carka a text ,Zm. /30",
) Viadku plochy 09/060P se vyméra plochy upravuje na ,0,63" a do sloupce ,poznamky*” se vklada text ,Zm. 1/30".
) Vradku plochy 09/061Z se vyméra plochy upravuje na ,0,40" a do sloupce ,poznadmky“ se vklada text ,Zm. 1/30".
8)  VFadku plochy 09/062P se vyméra plochy upravuje na 0,39 a do sloupce ,poznamky” se vklada text ,Zm. 1/30“.
9)  Viadku plochy 09/063S se vyméra plochy upravuje na ,0,88" a do sloupce ,poznamky" se vklada text ,Zm. 1/30".
10)  V fadku plochy 09/064S se vyméra plochy upravuje na ,0,22" a do sloupce ,poznadmky"” se vklada text ,Zm. 1/30".
1)V fadku plochy 09/172P se vyméra plochy upravuje na ,0,11“ a do sloupce ,pozndmky* se vklada text ,Zm. /30",
) Pod fadek plochy 09/196Z se vklada novy radek s timto obsahem:
L 0997P | B [ 051 | 1014 [ 1540% | b | 30% | Zm. 1/30

(13)  Vadku plochy 13/064Z slovo ,etapizace” nahrazuje textem ,Zm. /03",

(14)  V fadku plochy 13/080Z se max. vySka zastavby upravuje na ,23/23" do sloupce ,zpfesnéni podminek vyuZziti“
se vklada text ,specificka vySka 1" a za text ,US-07" se vklada arka a text ,Zm. 1/14".

[N

1

N
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(15)  V fadku plochy 13/081P se max. vySka zastavby upravuje na ,20/20% do sloupce ,zpfesnéni podminek vyuziti
se vklada text ,specificka vySka 1* a za text ,US-07" se vklada arka a text ,Zm. 1/14".

(16)  V fadcich ploch 13/085P a 13/086Z se max. vy3ka z&stavby upravuje na ,23/23 do sloupce ,zpfesnéni
podminek vyuziti“ se vklada text ,specificka vysSka 1* a za text ,US-07" se vklada arka a text ,Zm. 1/14".

(17)  V fadku plochy 20/126N se vyméra upravuje na ,31,32" a do sloupce ,pozndmky“ se vklada text ,Zm. 1/03".
(18)  Pod radek plochy 20/149N se vklada novy fadek s timto obsahem:

| 20M50K | N [ 252 | - - | - | - [poldr Zm. 1103
(19)  Vfadku plochy 28/002S se vyméra upravuje na ,3,13" a do sloupce ,poznamky” se vklada text ,Zm. 1/03".
(20)  V fadku plochy 28/012K se vyméra upravuje na ,4,48" a do sloupce ,pozndmky“ se vklada text ,Zm. 1/03".
(21)  Rédek plochy 28/127N se rusi.
(22)  Pod radek plochy 28/139S se vkladaji nové fadky s timto obsahem:
28/140P W | 0,66 - - - - poldr Zm. 1/03
28/1418 B 0,11 7110 - v - Zm. 1/03

(23)  V téadku plochy 31/066N se vyméra upravuje na 2,07 a do sloupce ,poznamky* se vklada text ,Zm. /03",
(24)  Pod radek plochy 31/079Z se vklada novy fadek s timto obsahem:

| 31080k | N [102] - [ - [ - [ - [|poldr Zm. 1/03

(C) Soubor zmén &. I.A.2 Uzemniho planu Olomouc obsahuje:

(1 Textovou ¢ast (vyrok) s 8 Cislovanymi strankami A4.
(2) Grafickou &ast, kterou tvofi tyto vykresy a schémata:

= Zm.l.A.2/1/01 Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi v méfitku 1 : 10 000;
= Zm.l.A.2/1/02.1 Hlavni vykres v méfitku 1: 10 000;
= Zm.l.A.2/1/02.2 Koncepce dopravni infrastruktury v méfitku 1 : 10 000;
= Zm.l.A.2/1/02.3 Koncepce technické infrastruktury v méfitku 1: 10 000;
= Zm..A.2/1/02.4 Koncepce usporadani krajiny a vefejné zelené v méfitku 1 : 10 000;
= Zm.l.A.2/1/03 Viykres vefejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci v méfitku 1: 5 000;
= Zm.l.A2//$1 Schéma vyskové regulace a polycentrického systému v méfitku 1: 20 000;
= 7Zm.lA2/1/S2 Schéma etapizace v méfitku 1 : 20 000.
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