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PREHLED POUZITYCH PODKLADU

PHi zpracovani Souboru zmén &. 1.A.1 UP Olomouc byly vyuZity zejména tyto podklady:

Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizace &. 1 (MMR, 2015);
Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, pravni stav po aktualizaci &. 1 (Ing. arch. Haluza a kol., 2011);
Navrh Aktualizace €. 2a Zasad Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje (Ing. arch. Haluza a kol., 2015);

Uzemni studie uzemi se zvySenym potenciélem pro rekreaci a cestovni ruch RC 5 Olomoucko - jih
(Ing. arch. Zencak, 2008);

Uzemné analytické podklady spravniho obvodu ORP Olomouc (OKR MmO, 2014);

Uzemni plan Olomouc (KNESL+KYNCL s.r.0., 2014);

Zadani souboru zmén €. | Uzemniho planu Olomouc (OKR MmO, 2015);

Program rozvoje Gzemniho obvodu Olomouckého kraje na obdobi 2015-2020 (GaREP, spol. s r.0., 2015);
Strategicky plan rozvoje mésta Olomouce a mikroregionu Olomoucko (Berman Group, 2007);
Uzemni studie Nemilany — zahradky (OKR, 2009), evidovana Gzemni studie;

Olomouc Holice-jih (Ing. arch. Jaroslav Neischl, 2014), evidovana Gzemni studie;

Olomouc — Chvalkovice, ul. Bratfi Wolfi (Alfaprojekt Olomouc a.s., 2014), evidovana tzemni studie;
Olomouc, DP-17 Chvalkovice — Zelezniéni (sever) (Circulos Meos, 2014), evidovana Gzemni studie;
Uzemni studie Chvalkovice — Svabinského (OKR, 2010), evidovana tzemni studie;

Uzemni studie obytné zény Olomouc — Drozdin“ (Iveta Trtilkova, 2009), evidovana izemni studie;
Uzemni studie Olomouc, Logov — Na Strazich (Circulos Meos, 2009);

Olomouc, DP-46 Nefedin — Okruzni, Uvoz* (BK ARCH, 2015), evidovana Gzemni studie;

Hnévotin PZ, nové vedeni 110 kV (Elektrovod Holding, a.s., 2008), DUR;

Uzemni studie Slavonin — Dykova (OKR, 2010);

Provéfeni Uzemni rezervy komunikaCniho propojeni v severni ¢asti mésta Olomouce (Alfaprojekt Olomouc a.s.,
2015), evidovand Gzemni studie;

Aktualizace studie regulacnich podminek arealu byvalych kasaren 9. kvétna v Olomouci (CIRCULOS MEQS s.r.0.,
2009);

Uzemni studie Kavalerist(i — VP 02/094P (knes| kynél architekti s.r.0., 2016), evidovana tzemni studie;
Multifunkéni hala Olomouc (A2 ARCHITEKTI s.r.0., 2013), DUR, DSP;

Rozsifeni distribuéniho centra Kaufland, ul. Prerovska Olomouc — V. etapa (MALOCH spol. s .0.) DUR;
Centrum Wellnerova Il. Olomouc (Atelier Polach & Bravenec s.r.0., 2014), studie;

Nové sladovna Olomouc (A2 ARCHITEKTI s.r.0., 2010), evidovana uzemni studie;

Nova sladovna — NS centrum, Wolkerova ulice, Olomouc (A2 ARCHITEKTI s.r.0., 2015), DUR;
Polyfunkéni domy Olomouc, ulice Wolkerova (Ing. Ivan Hrdy, 2015), DUR:

Aktualizace Uzemni studie sportovné rekreacnich ploch na ulicich Okruzni — Einsteinova v Olomouci Nefediné
(Circulos Meos s.r.o., 2011);

Novostavba bytového domu na ulici Na Vozovce (Ing. arch. Jan Tesaf, 2014), DUR;

Centrum vzdélani a vedy prirodovédecké fakulty Univerzity Palackeho Olomouc, Olomouc - Holice (Stavoprojekt
Olomouc a.s., 2008), DUR;

Rozvojova analyza areélu PEF UP v Olomouci — Holici, ul. Slechtiteld (Ing. arch. Jaroslav St&pan a Ing. Franti$ek
Babica — partnefi, 2015);

Olomouc — Holice, ul. Slechtitell — aktualizace hmotového a dispoziéniho feSeni objektu F1 v arealu PfF UP
(Alfaprojekt Olomouc a.s., 2015);

Olomouc, tramvajova trat Nové Sady - II. etapa (Stavoprojekt Olomouc a.s., 2014), DUR;
[1l. etapa tramvajové trati Nové Sady vCetné obratisté (Stavoprojekt Olomouc a.s., 2015), studie.
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1.2. KOMENTAR KE ZPRACOVANi DOKUMENTACE ZMENY

1.2.1.

1.2.2,

Textova ¢ast

Textovou €ast souboru zmén Uzemniho planu tvofi tzv. vyrok (tj. pfepis vSech zmén zapracovanych do textové
¢asti dosud platného uzemniho planu).

Soucasti textové ¢asti odlvodnéni je pak mimo jiné textova ¢ast dosud platného Uzemniho planu se zaznagenim
zmén (tj. Cervené zaznagené Upravy textu — zruSeny text je Skrtnuty, nové vioZeny text je podtrZzeny).

PH odkazovani na body vyrokové ¢asti Uzemniho planu Olomouc je pouzito zkraceného tvaru ,UP Olomouc®
nebo také jen ,UP*. Pfi odkazovani na odtivodnéni Uzemniho planu Olomouc je pouZito zkraceného tvaru
,oddvodnéni UP Olomouc* nebo také jen ,odtivodnéni UP*. Pfi odkazovani na vyrokovou &ast Souboru zmén

&. 1.A.1 Uzemniho planu Olomouc miize byt pouzito nékterého ze zkracenych tvarl ,zména ¢. 1.A.1 UP
Olomouc*, ,zména UP Olomouc®, ,zména &. |.A.1* nebo také jen, zména UP*. PH odkazovani na od(ivodnéni
Souboru zmén &. 1.A.1 Uzemniho planu Olomouc muZe byt pouzito nékterého ze zkracenych tvarti ,oddvodnéni
zmény UP*, ,odivodnéni zmény ¢. .A.1“ nebo také jen toto od(ivodnéni*. Pred ¢isla bod(i jsou vkladany
pismena jednotlivych kapitol odiivodnéni (napf. kap. B 2.2. znamena bod 2.2. z kapitoly B tohoto od(ivodnéni).

Graficka ¢ast

Grafickou ¢ast zmény uzemniho planu (vyroku) tvofi ,rozdilove® vykresy zobrazujici rozdily v feseni jednotlivych
puvodnich vykrest UP Olomouc (2014). Zakresleny jsou v nich tedy pouze zmény oproti pivodnimu FeSeni.
Viysledné feSeni je zobrazeno na Koordinacnim vykrese Zm.I.A.1/11/01, ktery je soucasti odivodnéni zmény

tzemniho planu. Nové Feseni jednotlivych vykrest bude sougasti zpracovani ,pravniho stavu* Uzemniho planu
Olomouc.

NiZe je pfipojen komentar k obsahu jednotlivych rozdilovych vykresu.
Zm..A.1/1/01 Vykres zékladniho €lenéni uzemi

= Jsou zakresleny Upravy hranice zastavéného Uzemi (vzdy plivodni ruSené i nové vymezené &asti).
= Jsou zobrazeny plochy podle vyznamu nebo jejich ¢asti, které se zménily (zobrazeno je pouze nové feseni).

= Jsou zobrazeny celé obrysy a kody vSech ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti dotéenych zménami (pfipadné
také rusené kody ploch.

= Jsou zakresleny nové vymezené nebo ruSené plochy pro podrobnéjsi provéfeni zmén v Uzemi (uzavienim
dohoda o parcelaci, zpracovanim tzemni studie, vydanim regulacniho planu).

Zm..A.1/1/02.1 Hlavni vykres

= Jsou zakresleny Upravy hranice zastavéného Uzemi (vzdy plivodni ruSené i nové vymezené &asti).

= Jsou zobrazeny plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti nebo jejich ¢asti, které se zménily (zobrazeno je pouze
nové fedeni).

= Jsou zobrazeny celé obrysy a kody vech ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti dotéenych zménami (pfipadné
také rusené kody ploch.

= Jsou zobrazeny nové vymezené nebo rusené jevy (plovouci vefejné prostranstvi, pési propojeni, méstské
subcentrum).

Zm.1.A.1/1102.2 Koncepce dopravni infrastruktury

= Jsou zobrazeny nové vymezené nebo rusené jevy nebo jejich ¢asti; pokud se plivodni prvek nebo jeho ¢ast
méni, je plivodni feSeni zobrazeno jako rusené a je pfidano nové feseni.

= \/ykres je zpracovan ve vyiezech, které zobrazuji izemi, kde dochazi ke zménam prvki koncepce dopravni
infrastruktury.

= Soucasti vykresu nejsou zmény ploch a zastavéného Uzemi, které se zobrazuji na vykresech 1/01 a 1/02.1.

Zm.1.A.1/1/02.3 Koncepce technické infrastruktury

= Jsou zobrazeny nové vymezené nebo rusené jevy nebo jejich Casti; pokud se plvodni prvek nebo jeho ¢ast
méni, je plivodni feSeni zobrazeno jako rusené a je pfidano nové feseni.

= Vykres je zpracovan ve vyfezech, které zobrazuji Uzemi, kde dochazi ke zménam prvki koncepce technické
infrastruktury.

knesl kyn¢l architekti s.r.o. D-3




ODUVODNENi SOUBORU ZMEN €. I.A.1 UP OLOMOUC 05/2017

1.3.

D-4

= Soucasti vykresu nejsou zmény ploch a zastavéného Uzemi, které se zobrazuji na vykresech 1/01 a 1/02.1.

Zm.l.A.1/1/02.4 Koncepce usporadani krajiny a verejné zelené

= Jsou zobrazeny nové vymezené nebo rusené jevy nebo jejich ¢asti; pokud se plivodni prvek nebo jeho ¢ast
méni, je plivodni feSeni zobrazeno jako ruSené a je pfidano nové feseni.

= Viykres je zpracovan ve vyiezech, které zobrazuji Gzemi, kde dochazi ke zménam prvki koncepce
uspofadani krajiny a vefejné zelené.

= Soucasti vykresu nejsou zmény dalSich ploch a zastavéného Uzemi, které se zobrazuji na vykresech 1/01
all02.1.

Zm.L.A.1/1/03 Vykres veiejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci

= Jsou zobrazeny nové vymezené nebo rusené jevy nebo jejich ¢asti; pokud se plivodni prvek nebo jeho ¢ast
méni, je plivodni feSeni zobrazeno jako rusené a je pfidano nové feSeni.
= Vykres zobrazuje pouze vyfez Uzemi mésta Olomouce, kde doSlo k Upravam vefejné prospésnych staveb.

Zm.L.A.1/IIS1 Schéma vySkové regulace a polycentrického systému

= Je zobrazena vySkova regulace ploch nebo jejich ¢asti, které se zménila, pfipadné dalSi nové vymezené
nebo rusené prvky vykresu (napf. specificka vyska). Zvlastni barvou jsou zobrazena tzemi, kde byla vySkova
regulace zruSena (zejména na plochach vefejnych prostranstvi nebo dopravni infrastruktury).

= Vykres zobrazuje pouze vyfez izemi mésta Olomouce, kde doSlo k Gpravam vyskové regulace.

Zm.1.A.1/IIS2 Schéma etapizace

= Vykres neni soucasti dokumentace Souboru zmén €. I.A.1, nebot nedochazi k zadnym zménam v jeho
obsahu.

= Viykres zobrazuje pouze vyfez Uzemi mésta Olomouce, kde doslo k Gpravam etapizace.

Zm.L.A.1/1/01 Koordinaéni vykres

= Viykres je soucasti odivodnéni zmény. Zobrazuje pfedpokladané feSeni tzemniho planu po vydani zmény
(po zapracovani zmén navrzenych ve vyrokové ¢asti).

= Viykres je dopInén o zvyraznéni Uzemi dot&enych rozsudky rusicimi vybrané &asti tzemniho planu
(podrobnéji viz kap. D 2.28. tohoto oddvodnéni).

= Sougasti vykresu jsou aktualizované limity vyuziti Gzemi (dle aktualnich dat UAP).

= Schématicky jsou vyznaCena Uzemi feSena jednotlivymi dil&imi zménami.

Zm.L.A.1/1/02 Vykres SirSich vztahi

= \iykres je soucasti odlivodnéni zmény. Obsahuje schématické situovani jednotlivych dil¢ich zmén na tzemi
mésta Olomouce (jsou zobrazeny pouze ty dilci zmény, které Ize vztahnout k jednotlivym plocham Ci prvkim
dosud platného UP).

Zm..A.1/11/03 Vykres predpokladanych zabort ptadniho fondu

= Viykres je soucasti odlivodnéni zmény. Obsahuje zejména situovani novych zastavitelnych ploch
relevantnich pro vyhodnoceni zaboru ZPF (vymezenych nad ramec dosud platného UP) a dal3ich ploch,
které byly upraveny ¢i nové vymezeny v ramci této zmény, a to na pozadi grafického znazornéni informaci
0 plidnim fondu (4. hiavné o tfidé ochrany ZPF) a rozvojovych ploch vymezenych v dosud platném UP
Soucasti vykresu je i aktualizované zastavéné izemi. Podrobnéji viz kap. E 1.1. tohoto odivodnéni.

= Vykres je zpracovan ve vyfezech, které zobrazuji uzemi, kde dochazi ke zménam vymezeni ploch.

PREHLED DiLCiCH ZMEN

V rdmci Souboru zmén €. A1 byly provéfeny tyto diléi zmény:

1/01
/02

Provéfeni dohod o parcelaci na celém Uzemi mésta
Uprava podminek vyuziti ploch
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= /04  Uprava trasy elektrického vedeni 110 kV pro transformaéni stanici 110/22 kV Hnévotin

= /06  Slavonin, provéfeni redukce plochy vefejného prostranstvi u pomniku v ulici Kyselovska

= |11 HejCin, vyrobni areal Mopos: provéfeni moznosti zUZit koridor Uzemni rezervy UR-16

= /12  Hodolany, lokalita BEA: provéfeni moznosti zvysit maximaini vysku v ploSe 02/037P z 13/17 m na 19/23 m

= |13  Nova Ulice, Multifunk&ni hala Olomouc: provéfeni lokalniho piekroéeni vyskové hladiny 15/15 m v plose
05/039S

= /15  Holice, lokalita Kaufland: provéfeni lokélniho pfekroceni vySkové hladiny 15/15 m v plose 11/110Z
= |/16  Olomouc—-mésto, lokalita Wellnerova: provéfeni moznosti vySkového zdlraznéni narozi

= /19  Olomouc—-mésto, lokalita Novéa sladovna: provéfeni zmény prostorové regulace (Upravy zastavénosti a podilu
zelené)

= /21 Nefedin, lokalita Einsteinova: provéfeni moznosti zrusit ¢ast vefejného prostranstvi 14/094P

= /22 Uzemi CHKO Litovelské Pomoravi: provéfeni moznosti vystavby zahradkafskych chat ve stabilizovanych
plochéch individuaini rekreace

= |27 Nova Ulice, lokalita Nadrazi-mésto: provéfeni zmény struktury zastavby ve stabilizované plose smiSené
obytné 04/026S

= /28  Olomouc-mésto: provéfeni moznosti zrusit zpfesnéni podminek vyuziti ,obrana a bezpe€nost, které ,uréuje
vyuziti plochy pouze pro pozemky staveb a zafizeni pro obranu a bezpecnost statu*

= /29  Holice, areal Pirodovédeckeé fakulty UP: provéfeni moznosti celkového prefeSeni aredlu ,Centra vzdélani
a védy“ Prirodovédecke fakulty univerzity Palackého

= /33  Vymezeni tramvajové trati DH-07 jako vefejné prospéSné stavby pro dopravni infrastrukturu

Na zakladé dohody navrhovatele diléi zmény a pofizovatele byla v pribéhu zpracovani navrhu Souboru zmén €. |
UP Olomouc pro spole¢né jednani z pofizovani vypusténa diléi zména 1/24 vcetné zpracovani uzemni studie.

Diléi zména vyjmuta ze souboru zmén pfed spoleénym jednanim souboru zmén €. I

= /24  Hodolany, Rolsberk — provéfeni tpravy podminek etapizace ET-25 za pfedpokladu provéfeni tizemni studii

Na zakladé vysledku spoleéného jednani o navrhu Souboru zmén €. | byly ze souboru zmén pred vefejnym
projednanim vyjmuty diléi zmény 1/05, 1/07, 1/08, 1/17 a 1/31, které budou projednavany zvlast. Soubor zmén UP
Olomouc bez uvedenych diléich zmén byl nazyvén jako ,,.Soubor zmén €. IA“.

Diléi zmény vyjmuté ze souboru zmén pred vefejnym projednanim souboru zmén €. IA:

= /05  Slavonin, vymezeni plochy pro elekirickou transformacni stanici 110/22 kV

= /07  Slavonin, Technologicky park Olomouc—Hnévotin: provéfeni moZnosti vymezit nezastavitelné plochy
30/007N a 30/008N vcetné biokoridoru LBK 62 jako plochy vefejného vybaveni

= /08  Nemilany jih: provéfeni moZnosti vymezit nezastavitelnou plochu 27/117N jako plochu smiSenou vyrobni

= /17  Hodolany, areél teplarny: provéreni dpravy specifické podminky pro umisténi technologickych zafizeni
v ploSe technické infrastruktury 03/001S pfi provéfeni jejich ucinkd v dalkovych pohledech

= /31  Chvalkovice, lokalita U mlyna: provéreni zmény prostorové regulace (Upravy zastavénosti a podilu zelené)

Na zakladé vysledki verejného projednani navrhu Souboru zmén €. IA byly ze souboru zmén pied vydanim

v Zastupitelstvu mésta vyjmuty diléi zmény 1/03, /14, 1/08 a I/30, které budou opakované vefejné projednany jako
soubor zmén €. |.A.2. Soubor zmén UP Olomouc bez uvedenych diléich zmén je nazyvan jako ,,Soubor zmén

¢. LA1%,

Diléi zmény vyjmuté ze souboru zmén pfed vydanim v Zastupitelstvu mésta:

= /03  Zohlednéni Koncepce vodniho hospodarstvi mésta Olomouce v Uzemnim plénu Olomouc

= /14  Povel, lokalita Pazderna: provéfeni lokalniho pfekroceni vyskové hladiny 13/17 m v pasu podé! ulice
Brnénské (Heyrovského)

= /30  Chvélkovice, lokalita U mlyna: provéfeni moZnosti vést vefejné prostranstvi mimo stavajici objekt (p.c. 748)
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ODUVODNENi JEDNOTLIVYCH DiLEiCH ZMEN

1/01: PROVERENi DOHOD O PARCELACI NA CELEM UZEMi MESTA

Zapracované zmény

(1)

(2)

Byly zruSeny plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno uzavienim dohody o parcelaci (v bodé 11.1.
a na vykrese 1/01):;

= DP-03, DP-04, DP-07, DP-16, DP-17, DP-20, DP-21, DP-22, DP-24, DP-26, DP-27, DP-36, DP-46, DP-48.

Na vykresech 1/1 a 1/2.1 bylo upraveno vymezeni ploch v rozvojovém Uzemi Holice-jih (zejména na Gzemi plivodni
plochy DP-07). Zejména byla na Ukor plvodnich zastavitelnych ploch smiSenych obytnych rozsifena zastavitelna
plocha vefejnych prostranstvi 11/133Z, ktera Gzemi nové roz€lenila na vice mensich ploch smiSenych obytnych.
Na ¢asti plivodni zastavitelné plochy smiSené obytné 11/085Z byly nové vymezeny dvé zastavitelné plochy verejné
rekreace 11/142Z a 11/143Z, které byly na vykrese 1/2.4 a v Tabulce ploch podrobnéji specifikovéany jako ,zelef
parkova“. Upraveny byly plochy smisené obytné 11/083S, 11/085Z, 11/086S, 11/084P a 11/125Z. Nové byly
vymezeny zastavitelné plochy smiSené obytné 11/137Z, 11/138Z, 11/139Z, 11/140Z a 11/141Z, a to zejména

na ¢astech plvodnich zastavitelnych ploch smiSenych obytnych 11/085Z a 11/124Z. Tyto Gpravy se promitly

i do Tabulky a ploch a do vykresu I/S1. Na vykresech 1/2.1 a 1/2.2 bylo v tomto rozvojovém tGzemi zruSeno pési
propojeni. Na vykresech 1/2.1 a 1/2.4 bylo zruSeno plovouci vefejné prostranstvi, které se v plose DP-07 nachazelo.

Na misté pGvodnich ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno uzavienim dohody o parcelaci, byly
nové vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno vydanim regulaéniho planu (pivodni
plochy DP byly zruSeny v bodé 11. UP; nové plochy RP byly viozeny do bodu 13.1. UP; zadani novych regulacnich
pland bylo vioZzeno do bodu 13. UP; zmény byly zapracovany do vykresu 1/01):

= na misté plvodni DP-02 byla nové vymezena RP-27 (,Nefedin — za krematoriem“; RP na Zadost);
= na misté plvodni DP-05 byla nové vymezena RP-26 (,Nové Sady — Za Andélskou®; RP z podnétu);
= na misté plvodni DP-13 byla nové vymezena RP-28 (,Holice — Na Krejnici‘; RP z podnétu);

= na misté plvodni DP-49 byla nové vymezena RP-25 (,Einsteinova®“; RP na Zadost).

Plvodni DP-41 byla na vykrese /1 a v bodé 11. UP zrudena a (izemi bylo nové zahrnuto do jiz dfive vymezené
plochy, ve které je rozhodovani o zménach podminéno vydanim regulaéniho planu RP-15 "VOP Velkomoravska"
(regulacni plan na zadost). Ve vazbeé na tuto upravu bylo upraveno zadani tohoto regulacniho planu v bodé 13.10.
UP.

Na misté plvodnich ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno uzavienim dohody o parcelaci, byly
nové vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno zpracovanim tzemni studie (pivodni
plochy DP byly zruSeny v bodé 11. UP; nové plochy US byly nové voZeny do bodu 12.1.2. UP; zmény byly
zapracovany do vykresu I/01):

= na misté plvodni DP-01 byla nové vymezena US-109 (,Chomoutov — Pise¢na");

= na misté plvodni DP-06 byla nové vymezena US-110 (,Holice — Méstsky dvar);

= na misté plvodni DP-08 byla nové vymezena US-112 (,Holice — Piikopy*);

= na misté plvodni DP-10 byla nové vymezena US-113 (,Holice — za Tyneckou®);

= na misté plvodni DP-11 byla nové vymezena US-114 (,Holice — u fortu Va*);

= na misté plivodni DP-12 byla nové vymezena US-115 (,Holice — za vychodni tangentou*);
= na misté plvodni DP-14 byla nové vymezena US-117 (,Holice — Pavelkova®);

= na misté plvodni DP-15 byla nové vymezena US-118 (,Holice — za pekarnou*);
= na misté plivodni DP-18 byla nové vymezena US-119 (,Chvalkovice — za Adamovkou");
= na misté plvodni DP-19 byla nové vymezena US-120 (,Chvalkovice — u hfbitova"“);

= na misté plvodni DP-23 byla nové vymezena US-121 (,Chvalkovice — Dlouhé®);

= plvodni DP-25 byla zru$ena, na jeji ¢asti (na plose 09/066Z a na pfilehlych ¢astech plochy 09/067Z) byla nové
vymezena US-129 (,Chvalkovice - V loukach®);

= na misté plvodni DP-28 byla nové vymezena US-122 (,Holice — Stara Prerovska®);

= plvodni DP-29 byla zruSena, na jeji ¢asti byla nad plochami 10/166Z, 10/176Z a 10/171Z nové vymezena
US-123 (,Holice — u Masokombinatu*);

= plvodni DP-30 byla zru$ena, na jejich ¢astech byla nové vymezeny US-124 (,Holice — Holick&“, na ploSe
11/056Z) a US-125 (,Holice — u sladovny*, na vychodni &asti plochy 11/060Z2);
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= plvodni DP-31 byla zruena, na jejich Castech byla nové vymezeny US-126 (,Repéin — Studanky-sever",
na ploSe 16/062Z) a US-127 (,Rep€in — Studanky-jih*, na ploSe 16/1592);

» na misté plvodni DP-32 byla nové vymezena US-128 (,Hej¢in — Cyrilometod&jské namésti*);

= plvodni DP-34 byla zruSena, na jeji ¢asti (zejména bez ploch 15/146P a 15/124P) byla nové vymezena US-129
(,Nova Ulice — Antonina Morese®);

= plvodni DP-35 byla zrusena, v dot¢eném tzemi byla nové vymezena US-130 (,Slavonin — Za Kostelem®), ktera
zahrnuje plochy 28/024P (mimo pozemk( 972/1, 972/2, 973, 974/1, 974/2 a 1219 v k.0. Slavonin) a 28/025N
(s uzemni rezervou UR-31);

* na misté plvodni DP-38 byla nové vymezena US-136 (,Nové Sady — Dolni Novosadska®);

» na misté plvodni DP-39 byla nové vymezena US-131 (,Holice — fort Lipenska®);
» na misté plvodni DP-44 byla nové vymezena US-133 (,Hodolany — Lipenska®);
* na misté plvodni DP-45 byla nové vymezena US-134 (,Hodolany — Na vysluni®);
» na misté plvodni DP-47 byla nové vymezena US-135 (,Nova Ulice — u fortu XIII%).

(6) Na vykresech 1/2.1 a 1/2.4 bylo zrugeno plovouci vefejné prostranstvi v rozvojovém tzemi Repé&in-Studanky
(puvodné soucasti plochy DP- 31).

(7) Byly zruseny poZadavky na uzavfeni dohody o parcelaci ze zadani regulacnich plani RP-02, RP-11, RP-14, RP-18
a RP-24 v bodech 13.2,, 13.6., 13.9., 13.13. 2 13.19. UP.

Odtvodnéni zmén

VlySe uvedené upravy byly zapracovany na zakladé poZadavku Zadani. Institut dohody o parcelaci jako podminka pro
rozhodovani o zménach v Gizemi se ukazal byt v dosavadni praxi problematicky. Divodem je potfeba dohody 100 %
vlastnikd, coz je zvIasté u vétSich ploch DP nerealné. Dal$im divodem je slozitost a Easova naro€nost uzavieni dohody
v pfipadé, kdy jsou soucasti plochy DP pozemky ve vefejném vlastnictvi (zejména SMO). Tyto dlivody dnes na vétsiné
mist pro uzavfeni dohody o parcelaci znamenaji vyrazné omezeni moznosti rozvoje (blizici se stavebni uzavére),
pfipadné vyznamné zpomaleni a prodlouzeni realizace zamyslenych zamérd.

Po dohodé s pofizovatelem i povéfenym zastupitelem byla vétina ploch pro uzavfeni dohody o parcelaci zrusena,
z velké ¢asti pak byly nahrazeny jinymi druhy podminek (regulacni plan, Gzemni studie), které dostatecné zajisti
koordinaci rozvoje v dottenych tzemich.

Plochy pro uzavfeni dohody o parcelaci byly bez nahrady zruSeny v mistech, kde jiz byla zpracovana podrobngjsi

dokumentace fesici koordinaci rozvoje daného uzemi (obvykle izemni studie) nebo kde Ize na zékladé stavajici

parcelace a vymezeni ploch v UP (Easto pfevzaté feSeni z dfive zpracovanych US) pfedpokladat bezproblémovy rozvoj

bez potfeby dalSiho provéfeni:

= DP-03 (Nedvézi — Jilemnického) — pfeparcelace uz probiha;

= DP-04 (Nemilany — Za Povelskou) — pro (izemi byla zpracovana a zaevidovana ,Uzemni studie Nemilany —
zahradky" (OKR, 2009), jejiz feSeni je dostate¢nym podkladem pro koordinaci rozvoje Uzemi; Uzemi uz bylo
Caste¢né preparcelovano dle evidované studie, parcelace umoznuje kvalitni rozvoj Gzemi;;

= DP-07 (Holice — Na Dilkach) — pro Gzemi byla zpracovana a zaevidovana uzemni studie ,Olomouc Holice-jih"

(Ing. arch. Jaroslav Neischl, 2014), jejiz FeSeni vefejnych prostranstvi bylo touto zménou zapracovana do Uzemniho
planu, cozZ je dostateénym podkladem pro koordinaci rozvoje Uzemi;

= DP-16 (Chvélkovice — Bratfi Wolfi) — pro Uzemi byla zpracovana a zaevidovana Uzemni studie ,Olomouc —
Chvalkovice, ul. Bratfi Wolfd“ (Alfaprojekt Olomouc a.s., 2014), jejiz feSeni vefejnych prostranstvi je sou¢asti dosud
platného uzemniho planu, coz je dostate¢nym podkladem pro koordinaci rozvoje uzemi;

= DP-17 (Chvalkovice - Zelezniéni, sever) — pro Uzemi byla zpracovana a zaevidovana izemni studie ,Olomouc, DP-
17 Chvalkovicke — Zelezniéni (sever)* (Circulos Meos, 2014), jejiz FeSeni je dostateCnym podkladem pro koordinaci
rozvoje Uzemi;

= DP-20 (Chvalkovice - Svabinského) — pro izemi byla zpracovana a zaevidovana ,Uzemni studie Chvalkovice —
Svabinského (OKR, 2010), jejiz feSeni vefejnych prostranstvi je soucasti dosud platného uzemniho planu, coz je
dostateénym podkladem pro koordinaci rozvoje Uzemi; parcelace umoznuje kvalitni rozvoj Gzemi;

= DP-21 (Tynecek — Od prostredniho dilu) — pro Uzemi byla v minulosti zpracovana tzemni studie, jejiz feSeni
vefejnych prostranstvi je soucasti dosud platného tizemniho planu, coz je dostateénym podkladem pro koordinaci
rozvoje Uzemi; parcelace umoziuje kvalitni rozvoj tzemi;

= DP-22 (Tynecek — Opletinka) — vymezeni vefejnych prostranstvi v dosud platném uzemnim planu je zde
dostateénym podkladem pro koordinaci rozvoje Uzemi; Gzemi uz bylo ¢aste¢né pfeparcelovano, parcelace umoZziuje
kvalitni rozvoj Uzemi;
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DP-24 (Chvalkovice — za mlynem) — pro Uzemi je soucasné se zménou Uzemniho planu zpracovavana uzemni
studie ,Chvalkovice, ulice Chvalkovicka — 2. aktualizace" (knesl kynél architekti, 2016), ktera je podkladem pro
Upravu vymezeni vefejnych prostranstvi v izemnim planu; nové fedeni je pro koordinaci rozvoje Uzemi dostatecné;
parcelace umozriuje kvalitni rozvoj uzemi;

DP-26 (Drozdin — Horni Ulehla) — pro &4st (izemi byla zpracovana a zaevidovana ,Uzemni studie obytné zony

Olomouc - Drozdin“ (Iveta Trtilkova, 2009), jejiz feSeni vefejnych prostranstvi je soucasti dosud platného uzemniho
planu, coZ je dostateénym podkladem pro koordinaci rozvoje Uzemi; parcelace umozriuje kvalitni rozvoj Gzemi;

DP-27 (LoSov — Na strazich) — pro Uzemi byla v minulosti zpracovana ,Uzemni studie Olomouc, Logov —

Na Strazich” (Circulos Meos, 2009), jejiz FeSeni vefejnych prostranstvi je soucasti dosud platného izemniho planu,
cozZ je dostateénym podkladem pro koordinaci rozvoje Uzemi; Uzemi uz bylo Eastené preparcelovano, parcelace
umozfuje kvalitni rozvoj Gzemi;

DP-36 (Zamenhofova) — poZadavek na pfeparcelaci tohoto Uzemi se vzhledem k aktuélnimu stavu Gzemi (jasné
definované bloky zastavby v jihozapadni ¢asti Uzemi, realizovana dostavba vystavniho areélu FLORA) a

k majetkovym vztahim v Uzemi jevi jako nadbyteény;

DP-46 (Nefedin — Okruzni, Uvoz) — pro Gzemi byla zpracovana a zaevidovana Gzemni studie ,Olomouc, DP-46
Nefedin — Okruzni, Uvoz* (BK ARCH, 2015), ktera podrobnéji provéfila fedeni obsazené v dosud platné Gzemnim
planu, coZ je dostate&nym podkladem pro koordinaci rozvoje Gizemi;

DP-48 (Topolany-sever) — pfeparcelace byla zamyslena zejména jako nastroj pro sménu pozemkd mezi soukromymi
vlastniky a SMO, tento postup se ale ukazal jako nerealny; koordinace rozvoje Uzemi byla jiz dfive provéfena uzemni
studii, jejiZ feSeni vefejnych prostranstvi je sou€asti dosud platného uzemniho plénu, coz je dostatecnym podkladem
pro koordinaci rozvoje Uzemi.

V rozvojovém Uzemi Repéin-Studanky uréeném pro komeréni vybaveni bylo v rami této dil&i zmény zruseno plovouci
verejné prostranstvi. Divodem je zejména nadbytecnost jeho vymezeni vzhledem k pfedpokladanému vyuziti

(ne bydleni) a také k nové navrzenému feeni, kdy zde byly s ohledem na vlastnické vztahy na misté plivodni plochy
pro dohodu o parcelaci DP-31 vymezeny dvé nové plochy pro zpracovani Uzemni studie. Jedno plovouci prostranstvi je
pak v redlu problematicky vymezitelné. Pfitom se na zakladé dfive zpracovanych studii pfedpoklada, Ze zde budou
vefejna prostranstvi realizovana v ramci vystavby komerénich arealt jako jejich nutna soucast.

1/02: UPRAVA PODMINEK VYUZITi PLOCH

2.2.1. Polycentricky systém mésta (bod 4.4. UP)

Zapracované zmény

(1) Byly upraveny charakteristiky jednotlivych prvkd polycentrického systému mésta v bodech 4.4.1. az 4.4.5.
UP.

Odivodnéni zmén

PHi uplatfiovani UP v praxi se ukéazalo, 7e formulace podminek nevyjadfuje véechny moznosti rozvoje
jednotlivych prvku systému a neti¢elné omezuije variabilitu jejich vyuziti. Polyfunkénost Uzemi je napfiklad mozné
zachovat i pfi monofunké&nim vyuziti nékterych staveb. Uprava je vedena snahou, aby mira obecnosti téchto
ustanoveni odpovidala koncepénimu charakteru bodu. Rovnéz byla uprava vedena snahou, aby nové znéni
zohlednovalo moznost postupného sméfovani daného Uzemi k jeho cilové charakteristice (napf. sméfovani
méstského centra k vicepodlazni kompaktni smi$ené zastavbé s komerénim parterem - bod 4.4.1. UP). Zaméry
pfichazejici v €ase pfitom nesmi znemoznit jeji budouci naplnéni.

2.2.2. Koncepce zastavéného tizemi (bod 4.7. UP)

(1) Pfi uplatiiovani UP v praxi se ukazalo, ze formulace podminek nevyjadiuje viechny moznosti rozvoje
jednotlivych prvki systému a neielné omezuije variabilitu jejich vyuziti. Proto byly v podminkach ploch
stabilizovanych v zastavéném Gzemi (bod 4.7.1. UP), ve kterych je stanoven areélovy (a), blokovy (b)

a kompaktni rostly vesnicky typ zastavby (v), zruSeny konkrétni limity zastavénosti a podilu zelené
a nahrazeny nebo dopInény o obecnéj$i podminky chranici charakter stavajici zastavby a parametry
dopravni obsluhy, pfipadné doslo k zpfesnéni formulaci.

(2) Byly upraveny podminky vyuziti ploch stabilizovanych v zastavéném Gzemi (bod 4.7.1. UP), pfi¢emz Gvodni
odstavce pism. a) a ¢) byly roz€lenény pro vétsi pfehlednost do odrazek.

(3)  Podminky stabilizovanych ploch individualni rekreace (bod 4.7.1. pism. ¢ UP) byly doplnény o moznost
staveb souvisejici dopravni a technické infrastruktury, podzemnich objektl a drobnych staveb do 10 m?
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224.

zastavéné plochy. Ugelem je umoznit rozvoj stavajicich ploch zahradkafskych osad & obdobnych areall
drobnych pozemk( zahradek ¢i chat. Do tohoto bodu byl také promitnut pozadavek Ministerstva kultury —
byla doplnéna uvozujici véta pfed odrazkami tykajici se ochrany hodnot Uzemi a zaji$téni souladu s jeho
charakterem.

(4) Pism. d) bodu 4.7.1. UP bylo zrugeno v souvislosti s diléi zménou 1/22. Podrobnaji viz bod D 2.18. tohoto
odlvodnéni.

(5) V podminkach ploch prestaveb (bod 4.7.2. UP) bylo ustanoveni tykajici se blokové struktury zpfesnéno tak,
aby z ustanoveni jasné vyplyvalo, Ze nové objekty budou dopravné obsluhovany skrze vefejna prostranstvi
bezprostfedné s nimi sousedicimi a s ohledem na jejich Sifkové parametry. Ze stejného divodu byly
upraveny podminky ploch zastavitelnych v bodé 4.9.1. pism. a) UP. Podminky ploch prestaveb (bod 4.7.2.
UP) a ploch zastavitelnych (bod 4.9.1. UP) byly rovnéz doplnény o pozadavek na prednostni umistovani
objektd s hlavni funkci podél vefejnych prostranstvi v pfipadech, ze je pro né stanovena kompaktni
vesnicka struktura zastavby (v). Dlvodem je snaha o ohledupiné zastavéni proluk a ploch navazujicich na
stavajici z&stavbu tak, aby s ni umistovany objekt s hlavni funkci ,drZel* stavebni €aru, &i jinak zohlednil
tradicni vesnickou strukturu zastavby.

(6) Podminky ploch rekultivace (bod 4.7.3. UP) byly dopInény o ustanoveni tykajici se docasnych staveb
obdobné jak je pitomné v bodech 4.7.1. a 4.7.2. UP Cilem Gpravy je sjednotit podminky pro do¢asné
stavby v zastavéném zemi. V souvislosti s doplnénim podminek pro do€asné stavby ve stabilizovanych
plochach byly upraveny a dopInény ustanoveni pro docasné stavby v podminkach vyuziti ploch (bod 7.
up).

Koncepce nezastavéného tzemi (bod 4.8. UP)

Diléi zména 1/02 provéfuje stanoveni podminek pro umistovani zemédélskych staveb v nezastavéném zemi
obecné a v nezastaveném uzemi v CHKO Litovelské Pomoravi a podminky pro zmény kultur. Zadani
pfedpoklada tyto zasahy v bodé 4.8. UP. Pod diskusich mezi zpracovatelem a pofizovatelem byla tato zalezitost
fesena v bodé 7. UP (Podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti):

V podminkéch vyuziti ploch zemé&dglskych bylo nepfipustné vyuziti (bod 7.9.4. UP) dopinéno o stavby pro
zemédélstvi na pozemcich mensich nez 10 ha s vyjimkou staveb pro vEelarstvi a rybafstvi. Cilem je omezit
moznost vystavby budov v nezastavéném Uzemi na pozemcich s vymérou, ktera neodpovida obvyklé velikosti
pozemku pro hospodareni na polnostech v okoli mésta. Zejména se jedna o omezeni vzniku nebo rozSifovani
zahradkarskych kolonii nebo vystavbu zeméd@lskych staveb, které oviem svym vyuZitim, charakterem zastavby
a vymérou svého pozemku Ize Fadit spiSe do kategorie rodinnych dom@ nebo staveb pro rodinnou rekreaci.

Nepfipustné vyuziti bylo dale na zakladé pozadavku Spravy CHKO Litovelské Pomoravi na tzemi CHKO dale
doplnéno o trvalé oploceni, tak aby bylo zabranéno vzniku dalSich rekreaénich lokalit v nezastavéném tzemi
CHKO.

Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit (bod 4.10. UP)

Zapracované zmény

(1) Byl pfeformulovan uvodni odstavec.

(2) Byly upraveny jednotlivé odrazky (podbody) v koncepcich jednotlivych lokalit, které jsou prepisem ostatnich
dil¢ich zmén v grafické i textové €asti uzemniho planu.

(3) Byly opraveny formalni chyby (podrobnéji viz kap. D.2.2.7. tohoto oddvodnéni).
Odtvodnéni zmén

PHi uplatfiovani UP v praxi se ukazala potfeba tpravy Gvodniho odstavce koncepce rozvoje lokalit. Uprava je
vedena snahou, aby mira obecnosti tohoto Uvodniho odstavce bodu 4.10. UP odpovidala jeho koncepénimu
charakteru. Znéni bodu bylo upraveno tak, aby formulace vice zohlednila hlavni G¢el daného bodu, tj. postupné
sméfovani lokalit k cilovym charakteristikam jednotlivych odrazek. Zaméry pfitom nesmi znemoznit jejich budouci
naplnéni.

Upravy v bodé 4.10. UP jsou rovnéz vyvolany ostatnimi dil&imi zménami v grafické i textové &asti souboru zmén
¢. I.A.1. Jejich oddvodnéni viz tyto diléi zmény.

Odivodnéni formalnich chyb viz kap. D.2.2.7. tohoto odlvodnéni.
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2.2.5. Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti (body 7.1.-.7.12. UP)

(1)

(2)

V bodé 7. UP byly upfesnény formulace, které odkazuiji na zpfesnéni podminek vyuziti ploch, které je
stanoveno v Priloze €. 1 (Tabulka ploch). Takto byly upfesnény body 7.1.2. pism. k), p) a q), 7.1.3. pism. )
aj) UP a dalsi. Odkazy na ¢islovani jsou uvedeny dle dosud platného znéni uzemniho planu.

V souvislosti s doplnénim podminek pro doasné stavby ve stabilizovanych plochéch, které mélo za cil

sjednotit k nim pfistup v zastavéném tzemi, tj. pro plochy stabilizované v zastavéném tzemi, pro plochy

prestaveb a plochy rekultivaci, byly analyze podrobeny podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem

vyuziti (bod 7.) pficemz byly vytipovany dal3i pfipady, za nichZ je pfipustné (nebo podminéné pfipustné)

nékteré druhy doCasnych staveb povolit. Za takové pfipady byly navrzeny:

= stavby Ukrytd na naradi do 5 m? zastavéné plochy na pozemcich oplocenych zahrad vyuzivanych jako
zahrady. Cilem je umoznit v plochach smigenych obytnych (bod 7.1. UP), smigenych vyrobnich (bod
7.2. UP), vefejné rekreace (bod 7.3. UP), vefejného vybaveni (bod 7.5. UP), technické (bod 7.7. UP)
a dopravni infrastruktury (bod 7.8. UP) a zemé&dé&lskych (bod 7.9. UP) vystavbu drobnych staveb, které
zajisti vybavenost pozemku pfed tim, nez bude uplatnéno jejich navrzené (hlavni) vyuZiti. V plochach
individualni rekreace je takové vyuziti obsazeno pfimo ve vyuziti hlavnim. Ostatni druhy ploch (plochy
vefejného prostranstvi, plochy lesni a plochy vodni a vodohospodaiské) jsou z této moznosti
vylouceny kvali jejich budoucimu ocekavanému ,nezastavitelnému“ charakteru. Na zakladé pozadavku
Spravy CHKO Litovelské Pomoravi plati tyto podminky pouze mimo Uzemi CHKO.

= stavby zafizeni stavenist ve véech plochach vyjma ploch individualni rekreace (bod 7.4. UP), které
jsou vymezeny na drobnych Gzemich se specifickym druhem hlavniho vyuziti, pfi¢emz by zafizeni
stavenisté v téchto mistech jisté znamenalo vyznamné zhorSeni jejich rekreaéniho vyuZiti.

V'bodé 7.1.3. pism. a) UP bylo ustanoveni doplnéno o totozny dovétek jaky je obsaZzen v bodg 7.1.2. pism.
b) UP tykajici se rovnéz bytovych domu. Cilem je sjednotit podminky pro obdobny typ staveb.

Body 7.1.3. pism. d), 7.2.3. pism. a) a 7.2.3. pism. g) UP byly na zakladé podnétu pofizovatele doplnény
0 zpfesnéni vypodtu hrubych podlaznich ploch velkoobjemovych staveb a zafizeni pro obchod, respektive
pro skladovani. Smysl| ustanoveni se neméni.

Podminky ploch smisenych obytnych byly dopinény o podminéné pfipustnou moznost (bod 7.1.3. pism. g
UP) umistovat stavby pro domaci chov zvifat. Ugelem je ujasnit povolovani staveb napF. pro ustajeni koné,
chov kralikd apod. na pozemcich rodinnych dom, ale i dalSich druh(i pozemki v plochach smiSenych
obytnych. Podminky tohoto druhu ploch sice tyto moznosti obecné zahrnovaly, nicméné novou Upravou
budou odstranény pfipadné pochybnosti. Uprava rovnéz nastavuje podminky, za kterych Ize tyto stavby
umistovat. Dosavadni podminky totiz nerozliSovaly uméfenost takového zaméru vici charakteru a dané
lokality.

Bod 7.2.2. pism. w) UP byl dopinén o dovétek, ktery znemozfiuje v dané plo$e skladovani nebezpednych
l4tek. Tyto provozy Ize povolit na zakladé nového bodu 7.2.3. pism. m) UP. Ugelem je podminit skladovani,
manipulaci a vjrobu nebezpecnych latek podminkam uvedenym v Gvodnim odstavci bodu 7.2.3. UP, a tim
zabezpeCit zejména pohodu pfipadného bydleni v okolnich plochach.

Bod 7.3.2. pism. f), 7.10.3. pism. b) a 7.11.3. pism. c) UP byl upraven do znéni odpovidajici jeho predioze,
tj. § 18 odst. 5. stavebniho zakona, ve znéni pozdgjSich predpisd, respektive vycet staveb byl uveden
slovem ,napfiklad* misto ,zejména“.

Podminky ploch vefejné rekreace byly dopInény o podminéné pipustnou moznost (bod 7.3.3. UP)
umistovat parkovaci plochy zejména pro osobni automobily (skupina 1 silnicnich vozidel viz Pojmy v kap. A
oduvodnéni UP). Tyto plochy budou slouzit pro pfimou obsluhu staveb a Gzemi v souvislosti s hlavnim
vyuzitim dané plochy. Ugelem je umoznit budovani pfiméfeného podtu a velikosti parkovacich stani u
vefejnych prostranstvi, parkl apod.

V bodech 7.6.3. pism. a) a 7.7.3. pism. b) UP byla zrusena podminka, aby odstavené a parkovaci stani
skupiny 1, 2 a 3 museli v plochach vefejnych prostranstvi a dopravni infrastruktury souviset s jejich hlavnim
vyuzitim. Ugelem Gpravy je umoznit budovani t&chto parkovacich ploch nejen v souvislosti s hlavnim
vyuzitim dané plochy, ale i v souvislosti s jejich pfipustnym ¢i podminéné pfipustnym vyuzitim. Obecné
podminky, za kterych Ize toto provést, stanovené v Gvodnich odstavcich bodti 7.6.3. UP, respektive 7.7.3.
UP, zlistavaji nadale v platnosti.

V bodech 7.6. UP (plochy vefejnych prostranstvi), 7.7. UP (plochy dopravni infrastruktury), 7.8. UP (plochy
technické infrastruktury) a 7.11. UP (plochy vodni a vodohospodarské) bylo pfipustné vyuZiti zpfesnéno
nebo roz8ifeno 0 moznost podzemnich a nadzemnich staveb. Cilem je obecné umozZnit stavebni zaméry
nadzemniho a podzemniho charakteru pfes plochy, které se vymezuiji v Uzemnim planu rovnéz jako
koridory pfi zabezpeceni jejich hlavniho vyuziti (napf. podchody a nadchody nad silnicemi, tunely, pasarely,
lavky pres vodotede apod.).
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(11)

(16)

(17)

(20)

(21)

(22)

V bodech 7.6.3. pism. d), 7.7.3. pism. g) a 7.8.3. pism. b) UP byly z ustanoveni vypu$tény moznosti
zuzovani koridort na zakladé izemnich rozhodnuti a dohod o parcelaci. Uzemni rozhodnuti bylo z vyétu
moznosti vypusténo z formalniho dlivodu. Nelze totiz podmifiovat umistovani staveb procesnimi
podminkami. Moznost zizeni koridoru v rémci Gzemniho fizeni véak neni touto zménou omezeno. Uzemni
fizeni je totiz samoziejmym dalSim krokem v procesu povolovani a zpfesfiovani zamér( v Gzemi. Dohoda

o parcelaci obsahuje parcelni uspofadani odpovidajici navrhu regulaéniho planu nebo névrhu dokumentace
pro Uzemni rozhodnuti. Navrh regulaéniho planu nebo névrh dokumentace k tzemnimu rozhodnuti je tedy
nezbytnym vychodiskem k dohodé o parcelaci. Proto neni nezbytné, aby jednou z moznosti zuzovat
koridory byla i dohoda o parcelaci. Do bodu 7.11.3. UP, tj. do ploch vodnich a vodohospodarskych (které
mohou byt rovnéz svym tvarem koridory) byla moznost zuZovani koridor(i v upraveném znéni nové vioZena.

Ustanoveni pism. d) bodu 7.9.2. up bylo pfefazeno z pfipustného vyuZiti do podminéné pfipustného
vyuZiti. Tim bude zaru¢eno jeho posouzeni zejména z hlediska vlivu na krajinny raz, hodnoty uzemi

a kvalitu sousediciho Uzemi. RovnéZ byla drobné upravena dopliiujici podminka, aby byly tyto pozemky
pfipustné nejenom souviseji-li s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim dané plochy, ale i s plochami na né
navazujicimi. Hranice ploch tak nebudou rozhodujicim momentem pro ur&eni, jestli urcitd dopravni &i
technicka infrastruktura souvisi s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim. Napf. i¢elova komunikace v jedné
ploSe zemédélské pro obsluhu pole v druhé ploSe zemédélské tak bude podminéné pfipustna.

V podminkéch vyuziti ploch zemédglskych bylo nepfipustné vyuziti (bod 7.9.4. UP) dopinéno o trvalé
oploceni na izemi CHKO a o stavby pro zemédélstvi na pozemcich mensich nez 10 ha s vyjimkou staveb
pro véelarstvi a rybarstvi. Odlvodnéni viz kap. D 2.2.3. tohoto odtvodnéni.

Uvodni odstavec bodu 7.11.3. UP byl dopinén o podminku, ktera bude poméfovat zaméry podminéné
pfipustného vyuziti s hlavnim vyuzitim tohoto druhu plochy (plocha vodni a vodohospodarska), coz jsou
zejména vodni toky a protipovodiiové opatfeni. UCel Upravy je zpfesnit vyklad podminek vyuZiti.

V bodé 7.12.2. pism. a) UP byla doplnéna charakteristika maximalni vysky zastavby o stavebni prvek
,atika“. Smysl charakteristiky z(istava stejny. Ze stejného divodu bylo upraveno ustanoveni o etapizaci
ET-25 v bodé 14.1. UP. V témZe ustanoveni byl upraven odkaz na spravny obrazek zobrazujici

v odévodnéni Uzemniho planu (kap. A) jednu z variant vypo&tu maximaini vy$ky zastavby — nikoliv E ale D.

V bodé 7.12.2. pism. a) UP bylo upraveno znéni &tvrté odrazky. Cilem je umoznit realizaci a rekonstrukci
napf. balkond, lodzii ¢i vytaht na budovach, které jsou vysSi nez stanovena maximaini vyska zastavby,

a rovnéz Upravy (rekonstrukce) stavajicich stfeSnich konstrukci objektd (véetné moznosti realizace vikyr)
s navySenim pouze v nezbytném rozsahu bez moznosti vytvofeni nového nadzemniho podlazi.

V bodé 7.12.2. pism. a) UP bylo upraveno zn&ni paté odrazky. Cilem je jednoznacné definovat skupinu
zafizeni na stfechach staveb. Technologicka zafizeni staveb je jednim z obord pro ktery se udéluje
autorizace CKAIT. Technické zafizeni budov (TZB) je zavedeny vyraz pro obor zabyvajici se zafizenimi
souvisejicim s technickym provozem ve stavebnictvi. Pro tuto nejednoznaénost ustanoveni v tzemnim
planu nové obsahuje oba vyrazy. Obdobné jsou upraveny v bodé 7.12.2. pism. e) UP jednotlivé specifické
vysky 2.

V bodé 7.12.2. pism. a) UP byla pfidana nové odrazka, ktera upravuje a dopliiuje moznosti prekrogeni
vySkovych hladin v urbanisticky vyznamnych polohach. Oddvodnéni viz kap. D 2.14. tohoto od{ivodnéni
(diléi zména 1/16). V souvislosti s touto zménou bylo prikroceno k Gpravé prvni a druhé odrazky bodu
7.12.2. pism. a) UP.

V bodé 7.12.2. pism. a) UP byla pfidana nova odrazka, ktera upravuje podminky pro vy$ku zafizeni
nezbytného pro &innost slozek IZS. Dlivodem je zajisténi vhodnych podminek pro ¢innost slozek 12S
(zejména realizace vézi na sudeni hadic v objektech hasi¢skych zbrojnic, realizace vycvikovych stén
apod.), které za sougasnych podminek stanovenych v UP nelze realizovat. \V souvislosti s touto obecnou
Upravou vysky zastavby bylo zruSeno zpfesnéni podminek vyuziti v ploSe 09/006P (urcené pro hasi¢skou
zbrojnici ve Chvalkovicich) ,specificka vySka 2 (03) uvedené v Pfiloze €. 1 (Tabulka ploch); tato podminka
byla zru3ena také v bodé 7.12.2. pism. e). Soucasné bylo zrudeno grafické vyjadieni specifické vySky 2
(03) na Schématu vyskové regulace a polycentrického systému (I/S1).

V bodé 7.12.2. pism. c) UP byla struktura zastavby doplnéna o moznost jejiho upfesnéni na zakladé
regulacniho planu, ktery umoziuje zpfesnéni zejména prostorového usporfadani jednotlivych staveb
zaméru v ploSe.

V bodé 7.12.2. pism. d) UP byla upravena charakteristika minimalniho podil zelen&. Odtivodnéni viz
kap. D 2.3.3. tohoto odCvodnéni (dil¢i zména 1/03).

V bodé 7.12.2. pism. e) UP byly upraveny charakteristiky zpfesnéni podminek tykajici se COV, letite,
poldru Skolstvi, tramvajového obratité a vozovny HD. Uéel zmény je pfipustit v danych plochach i dal$i

knesl kyn¢l architekti s.r.o. D-11




ODUVODNENi SOUBORU ZMEN €. I.A.1 UP OLOMOUC 05/2017

D-12

2.2.6.

2.2.7.

pfipustné, popfipadé podminéné pfipustni stavby a zafizeni. PfevaZujici vyuZiti pro jednotlivé zpfesfiujici
funkéni vymezeni z(istava beze zmény.

(23) V bodé 7.12.2. pism. ) UP byla pfidana specificka vy&ka 2 s podozna&enim (06). Oddvodnéni viz kap.
D 2.22 tohoto oddvodnéni (diléi zména 1/29).

Uzemni studie (bod 12. UP) a regulaéni plany (bod 13. UP)

(1) Vbodé& 12.4. UP byl vyget staveb a zafizeni, které Ize umistovat v izemi i bez zaevidované Uizemni studie,
rozsifen i o stavby a zafizeni Tl niz$iho Fadu, které nejsou sledovany Koncepci Uzemniho pléanu (nejsou
soucasti vykresu 1/02.3.). Cilem je umoZznit v daném izemi drobné zlep3ovani technické Urovné obsluhy
Uzemi (napf. pokladanim sdélovacich kabeld).

(2) Na zakladé dosavadni praxe bylo pfikroteno k Gpravé bodu 12.2. UP, ve kterém bylo umoznéno ve zvlast
odivodnénych pripadech délit plochy uréené ke zpracovani tzemni studie, déli. Tyto celky vSak musi
nadale tvofit uceleny urbanisticky celek. Ugel zmény je omezit v co nejvétsi mife blokovani izemi
podminkou zpracovani uzemni studie (ktera ma raz stavebni uzavéry). D&lenim plochy uréené ke
zpracovani Uzemni studie na men3i ¢asti nesmi dojit k potencionalnimu narudeni koncepcniho rozvoje celé
této plochy, respektive k naruSeni zakladnich navaznosti uvnitf této plochy.

Formalni chyby
Zapracované zmény

» Opravy v grafické ¢asti UP:

(1) Zejména na vykresech I/1 a 1/2.1 bylo opraveno vymezeni ploch v ulici Polskeé na zakladé skutecného
stavu. Cast plvodni stabilizované plochy dopravni infrastruktury 04/114S byla nové vymezena jako soucast
stabilizované plochy smiSené obytné 04/113S (pfedzahradky v soukromém vlastnictvi).

(2) Navykrese 1/S1 byla v souladu s textovou Casti zruSena vySkova regulace na plochach 15/068N, 27/066N
a 30/013N.

(3) Do vykresu 1/2.3 byl na zakladé stavajiciho stavu Uzemi pfidan stabilizovany prvek ,zafizeni odpadového
hospodafstvi‘, a to na stabilizovanou plochu smiSenou obytnou 27/076S. Uprava byla zapracovéna
i do Tabulky ploch, kde bylo této ploSe doplnéno zpfesnéni vyuZiti uzemi ,odpadové hospodéafstvi‘.

(4) Na vykrese 1/02.3 byla na zakladé stavajiciho stavu upravena trasa teplovodniho vedeni vyznamného od
ulice Sladkovského do arealu Palackého univerzity pfi ulici Slechtitell.

(5) Na vykrese I/1 a I/2.4 bylo opraveno grafické zndzornéni plochy 23/101K (spravné je vymezena jako plocha
pro zménu vyuZiti v nezastavéném Gzemi).

(6) V Pfiloze & 1 UP (Tabulka ploch) byla plocham 06/071P, 10/098Z, 10/099P, 10/101P, 10/102Z a 16/169P
stanovena blokova struktura zastavby.

(7) V Piloze & 1 UP (Tabulka ploch) v ploge 07/059K byl opravena poznamka ,zelefi parkova“ na ,zelef
rekreadni krajiny*, tak jak je vymezeno ve vykresové ¢asti.
» Opravy v textové ¢asti UP:

(8) Byl zruSen obsah oddvodnéni izemniho plénu, jelikoz ten neni dle Pfilohy €. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.,
ve znéni pozdgjSich predpisi soucasti obsahu Gzemniho planu, respektive jeho vyrokové &asti.
(9) Vbodé 4.10.1. UP byl dopInén pozadavek na rozvoj méstské tfidy v Legionarské ulici.

(10) V bodé& 4.10.1. UP byl upraven vycet ulic, které maji byt rozvijeny jako méstské tfidy (zru$ena Hynaisova.
doplnény Legionarska, 17. listopadu a Komenského).

(11) V bodé 4.10.1. UP bylo opraveno znéni textd tykajicich se etapizace ET-02.

(12) V bodé 4.10.1. UP bylo opraveno znéni textu tykajici se rozvoje zelené parkové (z vyétu zrusena plocha
01/08P).

(13) V bodé& 4.10.1. UP byl dopInén pozadavek na rozvoj biocentra USES.

(14) V bodé 4.10.2. UP bylo upraveno vymezeni méstskych tfid (umisténo na jedno misto, zrusena ulice
1. maje).
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(15) V bodé 4.10.2. UP byla do vy&tu ploch pro rozvoj vefejného vybaveni nebo télovychovy a sportu doplnéna
plocha 02/101P.

V bodé 4.10.2. UP byl opraven chybny kéd plochy (misto 02/058S mé byt spravné 02/0598).
V bodé 4.10.3. UP byl upraven vyget ploch v méstském centru (dopInéna plocha 03/058P).

16
17
18
19

(
(
( V bodé 4.10.3. UP byla zruSena z vy¢tu rozvojovych ploch neexistujici plocha 03/049P.
(

— = = =

V bodé 4.10.3. UP byly z vyétu ploch pro rozvoj vefejnych prostranstvi zrugeny plochy vodni
a vodohospodarské 03/057P a 03/071P.

(20) V bodé 4.10.3. UP byl opraven chybny kéd plochy (misto 03/049P ma byt spravné 03/049S).
(21) V bodé 4.10.3. UP byl upraven vy&et ploch pro rozvoj protipovodiiovych opateni.

(22) V bodg 4.10.4. UP byl upraven vycet ploch v méstském centru (zrusena plocha.04/031S) a v méstském
subcentru (pfidana plocha 04/154S).

(23) V bodé 4.10.4. UP byl upraven vycet ulic, které maji byt rozvijeny jako méstské tfidy (pfidana Stitného
ulice).

(24) V bodé 4.10.4. UP byl opraven chybny kéd plochy (misto 04/017S ma byt spravné 04/014S).
(25) V bodé 4.10.5. UP byl dopInén chybgjici pozadavek na rozvoj plochy 05/001P.

(26) V bodé 4.10.5. UP bylo opraveno znéni textu tykajici se etapizace ET-03.

(27) V bodé 4.10.5. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 05/038P ma byt spravné 05/0382).
(28)

28) V bodé 4.10.5. UP byl opraven text tykajici se dopravniho propojeni od ulice Dolni Hejéinské na
severovychod okrajem arealu MOPOSu (DS-37R).

(29) V bodg 4.10.5. UP byl dopInén pozadavek na rozvoj biocentra USES.

(30) V bodé 4.10.5. UP byl zrusen chybny pozadavek na ochranu a rozvoj fortu Sibeniéni vrch pro potieby
vefejného vybaveni.

(31) V bodé 4.10.5. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 05/069P méa byt spravné 05/069S).

(32) V bodé 4.10.6. UP byl upraven vydet ulic, které maji byt rozvijeny jako méstské tFidy (pfidana Komenského
ulice).

(33) V bodé 4.10.6. UP byly zpfesnény informace o etapizaci ET-14.

(34) V bodé 4.10.6. UP byl upraven vy&et ploch pro rozvoj zelené parkové a zelené rekreaéni krajiny (plocha
06/084Z presunuta do prvni kategorie).

(35) V bodé& 4.10.6. UP byly opraveny kady plochy, mezi kterymi ma vést p&si propojeni (misto propojeni mezi
plochami 06/090K a 06/087K ma byt spravné propojeni mezi plochami 06/086K a 06/084Z).

(36) V bodé 4.10.6. UP byl opraven chybny kéd plochy (misto 06/01P mé byt spravné 06/010P).
(37) V bodé 4.10.6. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(38) V bodé 4.10.6. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 05/073 m4 byt spravné 05/073P).
(39) V bodé 4.10.6. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 06/087P mé byt spravné 06/087K).
(40) V bodé 4.10.7. UP byly zpfesnény informace o etapizaci ET-09 a ET-06.

(41)

41) V bodg 4.10.7. UP byl opraven chybny kod plochy ve vy&tu ploch Gzemni rezervy UR-04 (misto 07/058K
ma byt spravné 07/059K).

(42) V bodé 4.10.7. UP byl opraven chybny text tykajici se Gzemni rezervy UR-05.

(43) V bodé& 4.10.7. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 07/106K méa byt spravné 07/103K).
(44) V bodé 4.10.7. UP byl dopInén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(45)

45) Z bodu 4.10.7. UP byly vyfaty plochy 12/012P a 12/102P, které nejsou dle Tabulky ploch uréeny pro rozvoj
védy, vyzkumu a vysokého Skolstvi.

(46) V bodé 4.10.8. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 07/092P ma byt spravné 07/124P).
(47) V bodé 4.10.8. UP bylo zru$eno nadbyte¢né slovo ,vodnimu.
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(48) V bodé 4.10.8. UP byl dopInén pozadavek na rozvoj biocentra USES.
(49) V bodé 4.10.8. UP byl opraven chybny kad plochy (misto 08/020 m4 byt spravné 08/020N).

(50) V bodé 4.10.9. UP byl dopInén chybgjici pozadavek na rozvoj méstskych tfid (ulice DiviSova, Paviovicka,
Chvalkovicka a U Podjezdu).

(51) V bodé 4.10.9. UP byla z vy&tu ploch pro rozvoj bydleni zru$ena plocha vefejnych prostranstvi 09/191Z.

(52) V bodé 4.10.9. UP byly doplnény chybgjici informace o etapizaci ET-24 tykajici se jednotlivych rozvojovych
ploch.

(53) v bodé 4.10.9. UP byl doplnén chybéjici kod prvku dopravni infrastruktury DS-07.
(54) V bodé 4.10.9. UP bylo v textu tykajicim se prvku TV-06 nahrazeno slovo ,propojit* slovem ,vybudovat.

(95) Vbode 4.10.9. UP byly opraveny odrazky tykajici se rozvoje USES véetné doplnéni pozadavk( na rozvoj
biocenter USES.

(56) V bodé 4.10.10. UP byl upraven pozadavek na rozvoj Lipenské ulice jako méstské tFidy (namisto ,po ulici
Pavelkovu" je nové uvedeno v souladu s vykresovou €asti ,po hodolansky hfbitov®).

(57) V bodé 4.10.10. UP bylo opraveno chybné zahrnuti plochy 10/076P do ploch smigenych vyrobnich misto
spravného zahrnuti do ploch vefejnych prostranstvi (dle grafické ¢asti uzemniho planu) a zakladni
komunikacni sité mésta (DS-24).

(58) V bodé 4.10.10. UP byl zru$en odkaz na propojeni ulice Horovy a jiznim bfehem feky Bystfice formou
péSiho pruchodu. V grafické ¢asti byl zruSen pfed vydanim UP.

59) V bodé 4.10.10. UP byl opraven chybny kéd plochy 10/129S.
60
61

62) V bodg 4.10.11. UP byla plocha 11/133Z pfefazena z ploch vefejnych prostranstvi, u nichZ je stanovena
minimalni Sifka 12 m, do odkazu na obecné plochy vefejnych prostranstvi. Divodem je pfefeSeni plochy
podminéné dohodou o parcelaci DP-07 (podrobnéji viz bod 2.1.1. této kapitoly).

(63) V bodé 4.10.12. UP byly dopInény chybgjici odkazy na etapizaci ET-10.

(64) V bodg 4.10.12. UP bylo opraveno chybné uvedené oznaceni plochy 13/146P (nikoliv 13/046); byl opraven
chybny odkaz na ulici Novosadsky dvur (nikoliv Jeronymova).

(65) V bodé& 4.10.12. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(66) V bod& 4.10.12. UP byl zrusen pozadavek na etapizaci vyuZiti plochy 12/032Z, ktera pfitom neni soucasti
bodu 14.1. vyrokové ¢asti UP ani schématu 1/S2.

V bodé 4.10.10. UP byl zruen odkaz na neexistujici plochu 10/175Z. Ta byla zrugena pred vydanim UP.

(59)
(60)
(61) V bodg 4.10.10. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.
(62)

(67) V bodé 4.10.12. pism. b) UP byl v paté odrazce odstranéno podruhé se vyskytujici slovo ,chranit".

(68) V bod& 4.10.13 UP byla plocha 13/043Z spravné prefazena do ploch vefejnych prostranstvi se stanovenou
minimalni Sifkou (v souladu s grafikou UP).

(69) V bodé& 4.10.13 UP byla plocha 13/083Z spravné prefazena z ploch vefejnych prostranstvi se stanovenou
minimalni Sifkou do obecného odkazu na plochy vefejnych prostranstvi (v souladu s grafikou UP).

(70) V bodé 4.10.13 UP byla do vyétu ploch, pres které prechazi pési propojeni ulice Durchovy s plochou
13/043Z doplnéna v souladu s grafickou ¢asti UP plocha 13/060S.

(71) V bodé 4.10.13. UP byl dopInén pozadavek na rozvoj biocentra USES.

(72) V bodé 4.10.14. UP byly do vy&tu ulic zahrnutych do méstskych tfid dopinény v souladu s grafickou ¢asti
ulice Brnénské a severni ¢ast ulice Nefedinské.

(73) V bodg 4.10.14. UP byla z vyétu ploch uréenych k rozvoji rezidenéniho charakteru vyiiata neexistujici
plocha 14/069P.

(74) V bodé 4.10.14. UP byla z vyétu ploch uréenych pro potfeby kazdodenni rekreace vyfiata neexistujici
plocha 14/054P.

(75) V bodé 4.10.14. UP byl opraven chybné uvedeny nazev ulice Zirmovy.

(76) V bodé 4.10.14. UP byl v souladu s grafickou &asti UP doplnén chybajici odkaz na p&si propojeni z uilce
Ruzové k plose 14/066S pies plochu 14/065S.
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(77) V bode 4.10.15. UP byl upraveny odkazy na méstské subcentrum hlavni a doplitkové v souladu s grafickou
¢asti UP.
(78) V bodé 4.10.15. UP byl doplnén chybgjici pozadavek na rozvoj ul. Hraniéni jako méstské tidy.

(79) V bodé 4.10.15. UP byla v souladu s grafickou &asti UP odstranéna z odkazu na rozvoj ploch smigenych
obytnych plocha 15/076P.

(80) V bodé 4.10.15. UP byla upravena formulace 6. odrazky.

(81) V bodé 4.10.15. UP byl zru$en odkaz s neexistujici podminkou pro plochu 15/072R (pfelozeni heliportu).
Umisténi heliportu v plose 15/068 bylo zruSeno pfed vydanim UP.

(82) V bodé 4.10.15. UP byl pro plochu 15/073P opraven odkaz na zpusob provéfeni vefejného prostranstvi;
v souladu s grafickou ¢asti UP je spravné uvedeno US-104.

(83) V bodé 4.10.15. QP byly opraveny vyéty ploch odkazujici se na rozvoj vefejnych prostranstvi v souladu
s grafickou ¢asti UP.

(84) V bod& 4.10.15. UP byla v souladu s grafickou ¢asti vypusténa z vyé&tu ploch uréenych k rozvoji rekreaéng-
pfirodniho prstence neexistujici plocha 15/051R.

(85) V bodé 4.10.15. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(86) V bodé& 4.10.16. UP byla plocha 16/096P vy#ata z odkazu na rozvoj vefejného vybaveni, protoze je uréena
o0 odrézku niZe a v Tabulce ploch pro vzdélani a vychovu (Skolstvi). Naopak plocha 16/53P neni uvedena
v Tabulce ploch se specifikaci pro Skolstvi, a tudiz je vyfata z odkazu na rozvoj vefejného vybaveni.

(87) V bodé 4.10.16. UP byla z odkazu na rozvoj rekreace v krajiné vyfiata neexistujici plocha 16/132K.

(88) V bodé 4.10.16. QP byl odkaz na propojeni ulice Prazské a Repéinské (DS-05) doplnén v souladu
s grafickou ¢asti UP o chybéjici napojeni na ulici Kielovskou v plose 16/057Z.

(89) Vbode 4.10.16. UP byl odkaz na rozvoj rekrea&né prirodniho prstence doplnén v souladu s grafickou ¢asti
UP o chybéjici plochy v nezastavéném Uzemi.

(90) V bodé& 4.10.16. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(91) V bodé 4.10.17. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(92) V bodé 4.10.17. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 17/007N mé byt spravné 17/007S).
(93) V bodé 4.10.18. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 18/119K ma byt spravné 18/119N).
(94) V bodé 4.10.18. UP byl doplnén chybajici kod prvku USES (LBC 3) pro rozvoj plochy 18/019K.
(95) V bodé 4.10.18. UP byla vypust&na chybné uvedena plocha 18/103P u pozadavku rozvoje USES.
(96) V bodé 4.10.18. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(97)

97) V bodé 4.10.19. UP byl v souladu s grafickou ¢asti dopInén chybéjici pozadavek na rozvoj pésich
prichodu.

(98) V bodé 4.10.19. UP byl upraven vyget ploch pro tizemni rezervu UR-06 (zruseny chybné uvedené plochy
19/044N a 19/045N).

(99) V bodé 4.10.19. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocentra USES.

(100) V bodé& 4.10.20. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 20/083P ma byt spravné 20/0832).
(101)  V bodé& 4.10.20. UP byl zru$en chybny pozadavek na p&si propojeni ploch 20/020P a 20/022P.
(102) V bodé 4.10.20. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(103) V bodé 4.10.21. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 20/044Z mé byt spravné 21/044Z).
(104)

V bodé& 4.10.21. ve tfeti odrazce UP byla vypusténa plocha 21/064Z. Ta neni sou¢asti etapizace ET-15.
Zaroven byla tato plocha zahrnuta do nové odrazky.

(105) V bodé 4.10.21. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.
(106) V bodé 4.10.21. UP bylo u textu tykajici se méstského subcentra doplnéno souslovi ,chranit a“.

(107) V bodé 4.10.22. UP byl dopInén vyget ploch pro rozvoj rezidenéniho charakteru lokality (pfidana chybgjici
plocha 22/057Z).
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D-16

(137)
(138)
(139)

(140)

(141)
(142)

V bodé 4.10.22. UP byl doplnén vyéet ploch pro rozvoj vefejnych prostranstvi (pfidéna plocha 22/058Z).

V bodé 4.10.22. UP byly opraveny odrazky tykajici se p&sich propojeni z rozvojového Gzemi Pod Bofim
(od plochy 22/058Z k ulicim Beskydské a Pfehradni).

V bodé 4.10.22. UP byl zruen duplicitni kod biokoridoru LBK 52.

V bodé 4.10.22. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

V bodé 4.10.23. UP byl opraven vyget ploch v pfiméstském subcentru.

V bodé 4.10.23. UP byl doplnén text tykajici se pésich propojeni pfes plochu 23/011S.

V bodé 4.10.23. UP byl zru$en neaktualni pozadavek na zachovani pésich propojeni ve stavajicich
ulicich (jsou vymezeny jako plochy vefejnych prostranstvi).

V bodé 4.10.23. UP byl doplnén vycet biokoridor(i a dale doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.
V bodé 4.10.23. UP byl v pism. b) zruen duplicitni pozadavek na rozvoj pfiméstského subcentra.

V bodé 4.10.24. UP byl upraven text tykajici se rozvoje silniéni dopravy (tzv. Vychodni tangenty).

V bodé 4.10.24. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biokoridorti a biocenter USES.

V bodé 4.10.25. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

V bodé 4.10.26. UP byl zpfesnén pozadavek na rozvoj plochy 26/001R.

V bodé 4.10.26. UP byl dopinén pozadavek na rozvoj biocentra USES.

V bodé 4.10.27. UP byl opraven vydet ploch v méstském subcentru (misto 27/088Z ma byt spravné
27/088P, misto plochy 27/077P ma byt spravné 27/076S).

V bodé 4.10.27. UP byl opraven chybny kod plochy (misto 29/041Z ma byt spravné 27/041Z).

V bodé 4.10.27. UP byly zpfesnény informace o etapizaci ET-12 a ET-14.

V bodé 4.10.27. zruSeno nadbytecné slovo ,uzemi* a slovo ,plochy* nahrazeno slovem ,plochu®.
V bodé 4.10.27. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

V bodé 4.10.27. UP byla do vyétu ploch rekreaéné-piirodniho prstence doplnéna plocha 27/066N.
V bodé 4.10.28. UP byla do vy&tu ploch doplnéna chybgjici plocha 28/121P.

V bodé 4.10.28. UP bylo opraveno vyuziti ploch 28/082Z a 28/084P dle vykresové ¢asti.

V bodé 4.10.28. UP byl upraven text tykajici se rozvoje plochy 28/024P.

V bodé 4.10.28. UP byly zpfesnény informace o etapizaci ET-11 a ET-14.

V bodé 4.10.28. UP byl opraven text tykajici se izemni rezervy UR-31.

V bodé 4.10.28. UP byl do spravného tvaru upraven text tykajici se plochy 28/038R.

V bodé 4.10.28. UP byl upraven vyéet ploch v bodé tykajicim se rozvoje vetejnych prostranstvi (byly
zruSeny chybné uvedené plochy 28/069N a 28/068K).

V bodé 4.10.28. UP byly opraveny chybné kédy ploch u pozadavku na p&si propojeni (misto 28/114P ma
byt spravné 28/070P a misto 28/052S mé byt spravné 28/062S).

V bodé 4.10.28. UP byl opraven chybny kéd plochy u pozadavku na p&si propojeni (misto 28/114P ma
byt spravné 28/129N).

V bodé 4.10.29. UP byl z vyétu protieroznich opatfeni zrusen chybné uvedeny prvek PE-36.
V bodé 4.10.29. UP byl doplnén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

V bodé 4.10.31. UP byl upraven vyget ploch pro rozvoj rezidenéniho charakteru lokality (zru$ena plocha
31/0322).

V bodé 4.10.31. UP byly zpfesnény informace o etapizaci ET-16 a ET-23 - byly dopInény pozadavky na
rozvoj ploch podminény etapizaci (plochy 31/032Z, 31/097Z a 31/030Z).

V bodé 4.10.31. UP byl opraven chybny el vymezeni Gizemni rezervy UR-49.

V bodé 4.10.31. UP byl opraven chybny kéd plochy pro rozvoj vefejnych prostranstvi (misto 31/021Z ma
byt spravné 31/021P).

knesl kyn¢l architekti s.r.o.




05/2017

ODUVODNENi SOUBORU ZMEN €. I.A.1 UP OLOMOUC

228.

(143) V bodé 4.10.31. UP byl opraven chybny kod plochy u pozadavku na p&$i propojeni (misto 31/034 ma byt
spravné 31/034S).

(144) V bodé 4.10.31. UP byl do vyétu protieroznich opateni pfidan chybajici prvek PE-56.

(145) V bodé 4.10.31. UP byl dopInén pozadavek na rozvoj biocenter USES.

(146) V bodé 5.3.5. UP byl upraven popis prvku DS-37R.

(147) V bodech 6.2., 6.8. a 8.1.4. pism. b) UP byl chybny nazev typu ploch ,smisené nezastavéného izemi*

nahrazen spravnym nazvem ,zemédélské“.

(148)  V bodé 8.2. UP bylo zrueno slovo ,zobrazeny*, jelikoz odkaz na zobrazeni vefejné prospésnych staveb
a opateni je uveden v bodé 8.3. UP.

(149) V bodé 12.1.2. UP byla nastavena samostatna odrazka pro US-17: Poloostrov.

(150) V bodé 14.1. UP byl upraven vy&et ploch u etapizace ET-24. Plocha 09/008Z je do etapizace zahrnuta
cela a ne pouze jeji East.

» Opravy v Pfiloze ¢. 1 textové ¢asti UP (v Tabulce ploch):

(151) V Piloze &. 1 UP (Tabulka ploch) v plose ¢. 16/055Z byl opraven chybny udaj v poznamce, RP-24, nikoli
RP-27.

(152) V Pfiloze &. 1 UP (Tabulka ploch) v plose vefejného prostranstvi 28/101P bylo vypusténo chybné
stanovené procento zastavéni a podil zelené. V plochéch vefejného prostranstvi nejsou tyto hodnoty
obecné stanoveny.

Oddvodnéni zmén:

VySe uvedené Upravy vzesly z velke Casti z konkrétnich postfehl pofizovatele. Jedna se o zjevné chyby,
preklepy, nesoulad mezi textovou a grafickou ¢asti UP apod.

Chybéjici struktura zastavby byla u nékterych ploch po dohodé s pofizovatelem dopinéna, u nékterych dalSich
ploch, kde se jeji stanoveni jevilo jako problematické a nebylo mozné ji jednoznacné stanovit (napf. osamocené
rodinné domy v krajing), zustala struktura zastavby bez stanoveného typu.

Pojmy

(1) Platny Uzemni plan Olomouc obsahuje pojmy (nebo také charakteristiky prvki) ve sve vyrokové
i odGvodniovaci ¢asti. Ve vyroku jsou to napf. pojmy méstské centrum (bod 4.4.1. UP), méstskeé tfidy (4.4.5.
UP), zelen rekreacni krajiny (bod 6.1. pism. a UP), zastavénost (bod 7.12.2 pism. b UP) atd.
Charakteristika téchto vyraz({i osciluje od vysvétleni samotného pojmu (pfima charakteristika) po popis
moznosti vyuZiti Uzemi zahrnutych pod dany pojem (nepfiméa charakteristika). V od(ivodnéni tizemniho
planu existuji pojmy zejména na dvou mistech. Jednak v kap. A (Pojmy a zkratky), kde jsou vysvétleny
pojmy obecné pro cely Uzemni plan, jednak v kap. D (komplexni zd(ivodnéni FeSeni), kde jsou vybrané
pojmy uvedeny v jednotlivych koncepcich, ke kterym se vaZou. Napf. vefejné prostranstvi plovouci (kap. D
5.1. odéivodnéni UP), vozovna HD (D 5.3.3. odiivodnéni UP), poldr (kap. D 6.7. odivodnéni UP) apod.

(2) ProtoZe pojmy umisténé v odlivodnéni Uzemni planu ani jejich pfipadné pfedefinovani v nasledujicich
zménach nelze zahrnou do pravniho stavu Uzemniho planu, uvaZoval pofizovatel a zpracovatel o vytvofeni
samostatné pfilohy Uzemniho planu (jeho vyrokové &asti) obsahujici pojmy, ktera by se dala budoucimi
zménami udrzovat v aktualnim znéni. Vzhledem ke komplexnosti takového zasahu do UP Olomouc bylo od
tohoto v této zméné upusténo a pofizovatel se bude timto zabyvat v nadchézejici Zprévé o uplatiovani.

(3) Stavbou pro zemédélstvi se pro tento tzemni plan rozumi charakteristika uvedena ve vyhlasce
¢. 286/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist. Jednim z druhu
zemédélské stavby jsou stavby pro hospodarska zvifata. Podle této vyhlasky, respektive jejiho odkazu na
veterinarni zakon €. 166/1999 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, jsou pod tento vyraz zahrnuty i stavby pro
véelafstvi i rybarfstvi.

(4) Hromadnou garazi se rozumi pojem uvedeny v CSN 73 0658 (Hromadné garaze. Zakladni ustanoveni).
Vozidly skupin 1, 2 a 3 se rozumi charakteristika uvedena v CSN 30 0024 (Zakladni automobilové
nazvoslovi. Druhy silniénich vozidel. Definice zakladnich pojmd). Odkaz na tuto normu je uveden v kap. A
(Pojmy a zkratky) odtvodnéni UP.

(5) Pojem ,hranice kompaktniho sidla“ neni (izemnim planem explicitn& vysvétlen. Z bodu 4.6. UP Ize véak
dovodit, Ze hranice kompaktniho sidla je ¢ara zobrazena ve vykresech 1/01, 102.1 a 102.4., na kterou se
vazou specialni podminky uvedené zejména v bodé 3.3. UP. Konkrétné jsou to podminky stanovené
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

D-18

v bodech 3.3.2. pism. a) tfeti odrazky, 3.3.2. pism. d) tFeti a étvrté odrazky UP. Pojem je obsaZen rovnéz
v bodé& 3.4.12. UP, ktery vyluduje pozemky (nebo soubor pozemki jednoho zaméru), jejichZ hranice se
dotyka tzv. hranice kompakiniho sidla, z povinnosti vymezovat v zastavitelnych plochach pozemky

s rozmérem 200-1 200 m2

prazdna

1/04: UPRAVA TRASY ELEKTRICKEHO VEDENI 110 KV PRO TRANSFORMACNI STANICI 110/22 KV HNEVOTIN

Zapracované zmény

(1) Na vykrese 1/2.3 bylo upraveno trasovani navrzeného vedeni 110 kV pro z&sobovani elektrické stanice 110/22 kV
Hnévotin. Nové byla trasa zakreslena pouze jednou €arou, kterd znaci osu vedeni. Koridor byl po dohodé
s pofizovatelem vymezen s celkovou Sifkou 80 m.

(2) Na vykrese 1/2.3 byly ve vazbé na upravu TE-01 v Uzemi severné od Nedvézi upraveny i soubézné trasy TE-08
a TE-09 (elektricka vedeni distribu¢ni soustavy 22 kV vyznamna).

(3) VySe uvedené upravy se promitly i do vymezeni vefejné prospésnych staveb na vykrese 1/3.

Odavodnéni zmén

V dosud platném UP byla zapracovana neaktualni trasa elektrického vedeni 110 kV pro obsluhu planované elektrické
stanice 110/22 kV Hnévotin. Pro realizaci vedeni bylo v minulosti vydano Gzemni rozhodnuti (Elektrovod Holding, a.s.,
2008), které vSak bylo pfed realizaci potfeba zménit (drobné Upravy umisténi stozard), coz nebylo s ohledem na stav

v UP mozné. Do UP je tedy nové zapracovana trasa vedeni 110 kV z DUR véetné vymezeni dostate&ného koridoru,
ktery umoZziiuje pfipadné drobné Upravy trasy (posuny stoZar( vychazejici z poZadavk( vlastnikl dotéenych pozemka).

Nova trasa vedeni 110 kV ovlivnila dalsi v UP navrzené trasy vedeni 22 kV vychazejici z navrhované elektrické stanice
110/22 kV Hnévotin, které byly z toho diivodu také upraveny (vEetné koridord technické infrastruktury).

Upravy tras a koridor( elektrickych vedeni se promitly do grafického vymezeni jiz dfive vymezenych vefejné
prospésnych staveb.

prazdna

1/06: SLAVONIN, PROVERENi REDUKCE PLOCHY VEREJNEHO PROSTRANSTVi U POMNIKU V ULICI
KYSELOVSKA

Zapracované zmény

(1) Na vykresech I/1 a I/2.1 bylo upraveno vymezeni ploch v tzemi u pomniku na Kyselovské ulici ve Slavoniné.
Z plvodni plochy vefejnych prostranstvi 20/070P byla oddélena ¢ast prostranstvi nachazejici se kolem pomniku pfi
ulici Kyselovskeé, ktera byla vymezena jako nova samostatna stabilizovana plocha vefejnych prostranstvi 28/142S.
Plvodni plocha smiSena obytna 28/063S byla zruSena a véetné ¢asti pivodni plochy vefejnych prostranstvi
28/070P zahrnuta do zvétSené plochy smiSené obytné 28/062S.

(2) Uprava vymezeni ploch se promitla do vykresu I/S1 (vy$kova regulace) a do Tabulky ploch.

Oddvodnéni zmén

Na zakladé poZadavku Zadani bylo provéfeno vymezeni vefejnych prostranstvi kolem pomniku pfi Kyselovské ulici. Jako
podklad poslouzila také Uzemni studie Slavonin — Dykova (OKR, 2010). Vzhledem k tomu, Ze komunikaéni propojeni
mezi ulici Kyselovskou a tokem Nemilanky je dostatecné zajisténo po jinych vefejnych prostranstvich, které jsou od
dotéeného Uzemi jen malo vzdaleny (propojeni u kapli¢ky, propojeni pres plochu 28/062S, propojeni severné od plochy
28/064S), je mozné v tomto Uzemi toto propojeni zrusit a plochy vefejnych prostranstvi redukovat. Podkladem pro
pfesné vymezeni ploch byl geometricky plan oddéleni dotéenych pozemki. Kolem pomniku padlych je pro zajisténi
pietniho prostoru vymezeno dostate¢né Gzemi, a to prostiednictvim nové vymezené stabilizované plo3e vefejnych
prostranstvi.
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1111: HEJCIN, VYROBNi AREAL MOPOS: PROVERENi MOZNOSTI ZUZIT KORIDOR UZEMNi REZERVY UR-16

Zapracované zmény

(1) Na vykresech I/1 a I/2.1 bylo upraveno vymezeni ploch v zapadni ¢asti arealu MOPQOS (Dolni Hej¢inska) a okoli.
Ve vazbé na to byly upraveny plochy vefejnych prostranstvi 05/090S, 05/062S a 05/065S, plochy smiSené obytné
05/063S a 05/064S a plochy smiSené vyrobni 05/069S a 05/070S. Sou¢asné byl upraven rozsah plochy Uzemni
rezervy UR-16 tak, aby kopiroval vymezeni ploch 05/009S a 05/069S.

(2)  Uprava vymezeni ploch se promitla do vykresu I/S1 (vy$kova regulace) a do Tabulky ploch (vyméry ploch).

Oduvodnéni zmén

Uprava vymezeni ploch (z(zeni plochy Gizemni rezervy pro dopravni infrastrukturu) byla provéfena zejména s ohledem
na evidovanou Uzemni studii ,Provéfeni izemni rezervy komunika¢niho propojeni v severni ¢asti mésta Olomouce*
(Alfaprojekt Olomouc, a.s., 2015), ktera podrobné provéfila prostorové potfeby dopravniho propojeni v tomto Uzemi

a navrhla zzeni koridoru chranéného pro tento G&el prostfednictvim vymezeni plochy Gzemni rezervy UR-16. Upravou
byly zasaZeny i dal$i sousedni plochy, které s feSenim souvisi. NavrZzené feSeni umozni dilCi zlepSeni moznosti rozvoje
arealu MOPOS a zaroven zajisti dostate¢né tzemi pro uvazované dopravni propojeni. Trasovani prvku DS-37R na
vykrese 1/2.2 zistava beze zmény.

I112: HODOLANY, LOKALITA BEA: PROVERENi MOZNOSTI ZVYSIT MAXIMALNI VYSKU V PLOSE 02/037P
Z 13/17M NA 19/23M

Zapracované zmény

(1) Navykrese I/S1 a v Tabulce ploch byla upravena vySkova regulace v ploe 02/037P pfi ulici Kavaleristd. PGvodni
maximalni vyska zastavby 13/17 m byla upravena na 19/23 m.

Odivodnéni zmén

Vy$kové regulace dotéeného Gzemi byla do dosud platného UP prevzata z izemni studie ,Aktualizace studie
regulaénich podminek arealu byvalych kasaren 9. kvétna v Olomouci* (CIRCULOS MEOS s.r.0., 2009), kterd uvaZovala
s postupnym sniZzovanim zastavby smérem k fece Moravé. Uvedena vyskova hladina vSak nekorespondovala

s vyskovou regulaci okolnich ploch stanovenou ve vydaném UP Olomouc, respektive byla nizsi nez véechny blizké
plochy urCené k zastavhé (viz dale).

Zména vyskoveé hladiny zastavby v dotéené plose byla zapracovana zejména s ohledem na vySkovou regulaci
stanovenou uzemnim planem v navazujicim Uzemi. VSechny blizké plochy uréené k zastavbé maji stanovenu v&tsi
maximalni vysku zastavby:

= 29/29 m: - plocha 02/029S (10-podlazni deskové panelové domy podél tf. Kosmonaut);

= 25/29 m: - plocha 02/038P (jizni East lokality BEA se 4-podiazni budovou a 19-podlazni vySkovou budovou pfi ulici
Kosmonaut(; pfi pohledech od ulic Kavaleristu je zastavba kvUli klesajicimu terénu jesté o jedno podlazi
vy3Si);
= 19/23 m: - plocha 02/035S (6-podlazni bytovy dim mezi ulici Kavaleristd a fekou Bystfici),
- plocha 02/036S (6-podlazni bytovy diim pfi ulici Kavaleristd),
- plocha 02/0418S (3-podlazni ZUS Zerotin),
- plocha 02/052S (5-podlazni VS koleje za Fekou Moravou),
- plocha 02/092P (rozvojova plocha pfi ulici Kavaleristll dosud bez zastavby).
- plocha 02/093S (6- az 7-podlazni bytovy diim pfi ulici Vejdovského).

Niz§i max. vySka zastavby nez 19/23 m se v irSim centru mésta (tj. v izemi mezi ulici 17. listopadu a hlavnim
nadrazim) vyskytuje pouze na dotéené plose 02/037P. Jeji zvySeni minimalné na Uroven 19/23 m je pro rozvoj mésta
vhodné (také s ohledem na zaji$téni srovnatelnych podminek rozvoje jako jsou v blizkych plochach) a nem(ze narusit
vnimani tzemi z dalkovych pohledu.
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Nové stanovend vySkova hladina vytvafi vhodné podminky pro dotvofeni dosud nezastavéné strany Vejdovského ulice
zastavbou o obdobné vySce jakou ma protéjsi bytovy dim €.p. 1293 (tedy 6 + 1 ustoupené podiazi).

Ptes ulici Kavaleristd (s $itkou cca 15 m) plocha navazuje na stavajici budovu ZUS Zerotin, ktera ma vysku 13/16 m
(okap, hfeben), se kterou na severovychodé sousedi stavajici 6-podlaznim bytovy dim Kavaleristl 1260/1 s vySkou
cca 19-20 metrd. Rozdil vy$ek mezi témito domy pfitom v tomto (zemi neznamena zadny problém. Lze z toho
vyvozovat, Ze také v dotCeném Uzemi (v ploSe 02/037P) Ize umoZznit zastavbu s vySkovou hladinou 19/23 m (tedy vy3Si
nez je stavajici ZUS Zerotin) bez toho, Ze by to znamenalo prostorovy konflikt. Stanovenou vy$kovou hladinu mizeme
kromé existujiciho 6-podlazniho bytového domu Kavalerist( 1260/1, také s dalSimi blizkymi bytovymi domy stojicimi
pobliz nabfezi, napt. Kavalerist(i 887/2, Kiizikova 965/1 az 965/7 nebo Na Bystficce 893/2 az 962/2.

Mezi uvaZzovanou zastavbou v ploSe 02/037P a fekou Moravou se nachdzi Siroky pas ur€eny pro vefejné prostranstvi
charakteru méstské zelené (plocha 02/040P), ktery vytvafi vhodny pfechod mezi méstskou zastavbou a tokem a je
dostatecny pro vznik kvalitniho méstského nabfezi. Postupné snizovani zastavby zde neni nutné (takovy princip neni
v centralnich ¢astech mést vhodny ani potfebny — srovnej napf. zastavbu podél feky Moravy pfi ulicich NabfeZi Ci
Blahoslavova, ktera ma stejnou vysku jako zbytek dotéenych blokd), naopak Ize fici, Ze tato centralni poloha v rAmci
mésta s navaznosti na feku Moravu s Sirokym nabfezim si zasluhuje a vyZaduje vySSi zastavbu, ktera doda néabfezi
méstsky charakter odpovidajici poloze v centru Olomouce.

Sitka prilehlych vefejnych prostranstvi byla provéfena v ramci zaevidované Gzemni studie Kavalerist(i — VP 02/094P

¢.p. 1293) je miniméalné 35 metrd, coZ je v ramci ulice nadstandardni odstup (napf. Sitka Masarykovy tfidy je cca 28 m).
V ramci této studie nebylo vySkové usporadani Gzemi feSeno, nebot jejim Ukolem bylo provéfeni a zpfesnéni vymezeni
vefejnych prostranstvi. Dopravni obsluha zastavby v plose 02/037P je ve studii uvazovana zejména z kiizovatky ulic
Vejdovského a Nezvalovy (vjezd do podzemnich garazi), pfed budovou ZUS Zerotin je navrzeno zklidnéné vefejné
prostranstvi s omezenou moZnosti dopravni obsluhy.

Podrobnéjsi oduvodnéni upravy vyskového uspofadani tzemi véetné zakresl zvySené vyskove hladiny do dileZitych
pohled( definovanych v UP jsou v kap. D 3 tohoto odtvodnéni.

Zastavénost (zemi ani minimalni podil zelen& nebyly upraveny, hodnoty stanovené v dosud platném UP jsou pro
uvaZzovany zamér rozvoje Uzemi akceptovatelné.

211 1113: NOVA ULICE, MULTIFUNKCNi HALA OLOMOUC: PROVERENi LOKALNIHO PREKROCENI VYSKOVE
HLADINY 15/15M V PLOSE 05/039S

Zapracované zmény

(1) Na vykresech I/1 a I/2.1 bylo upraveno vymezeni ploch v Gizemi planované multifunkéni haly pfi Hynaisové ulici.
Z plvodni plochy vefejného vybaveni 05/039S byla oddélena jeji ¢ast, ktera byla vymezena jako nova
stabilizovana plocha verejného vybaveni 05/091S. Zahrnuje Uzemi pro velkou halu, stfedni pasaz/dvoranu mezi
velkou a malou halou, pfistavbu na vychodni strané malé haly, parkovaci dim pfi ulici Legionafské a také stavajici
Slovansky dim. Ve zbytku plochy 05/039S se nachazi zejména budova UP FTK (Turnahalle) s tenisovymi kurty,
mal4 hala a areél koupalisté a krytého bazénu.

(2) Nové plose 05/091S bylo v Tabulce ploch stanoveno zpfesnéni podminek vyuziti ,specificka vyska 1%, maximalni
vySka zastavby byla upravena na 20/20 m.

(3) VySe uvedené tpravy se promitly do Tabulky ploch UP.

(4) Do vykresu 1/S1 byla na nové vymezenou plochu 05/091S dopinéna znacka ,specificka vyska 1.

Oduvodnéni zmén

Podkladem pro upravu vyskové regulace bylo vydané uzemni rozhodnuti pro stavbu ,Multifunkéni hala Olomouc"

a rozpracovany projekt DSP (A2 ARCHITEKTI s.r.0., 2013). Tyto dokumenty pogitaji s rekonstrukci stavajiciho zimniho
stadionu na multifunk&ni halu, doplnéni vedlejSi ledové plochy v misté dnesniho technologického objektu mezi zimnim

a plaveckym stadionem a pfistavby dalSich souvisejicich ¢asti komplexniho celku (vEetné pasaze, hromadnych garazi,
apod.).

Nové navrzené budovy maji riizné vySkové usporadani, zakladni arovni, ke které se ve vySe uvedenych projektech
vztahuji vySkoveé koéty, je uroven podlahy velké haly (0,000 = 213,62 m n.m. Bpv). Tato rovina pfitom lezi 1,68-1,95 m
pod urovni ulice Hynaisovy (ulice mirné stoupa smérem k zapadu), zhruba 0,78-0,18 m pod Urovni ulice Legionarské

tyto Casti:
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= velka hala, jejiz maximalni vySka (Uroveni nejvy$Si atiky) je uvddéna +19,4 m, od pfilehlé Hynaisovy ulice se tedy
jedna o vysku cca 17,7-17,5 m; Uroven atiky v podstaté odpovida souasnému stavu, kdy vyska zimniho stadionu
pfesahuje 18 m;

= pasaz/dvorana, dostavba na vychodni strané malé haly a obestavéni velké haly, které maji uvadénou vyskou atiky
+16,6 m (od Hynaisovy ulice tedy cca 14,5-14,9 m, od Urovné Legionafské ulice cca 15,8-16,4 m);

= objekt hromadnych garéZi umistény smérem k Legionarskeé ulici. Jeho uvddéna vyska (vyska zabradli v nejvyssim
patfe) je +15,9 m, od ulice Legionafské je to pak zhruba 15,7 m);

= mala hala s uvadénou vyskou atiky +11,25 m (tedy cca 10,6 m od Urovné BroZikovy ulice);

= stavby zapadné od malé haly s Urovnémi atiky uvadénymi +12,5 a +5,4 m (tedy cca 11,9 m a 4,8 m od trovné
BroZikovy ulice).

Vy$ka prvnich tfi vy$e uvedenych &asti presahuji maximalni hodnotu stanovenou v dosud platném UP Olomouc

(15/15 m). Vzhledem k tomu, Ze rekonstrukce zimniho stadionu a jeho prestavba na multifunkéni arénu je zamérem,
ktery vyresi celkové stavebné-technické zastarani celého arealu (stavajici zastfeSeni je z roku 1967, tribuny a oplasténi
stadionu pak z roku 1980) a vyznamné tak zlep$i urover obCanského vybaveni v krajském mésté Olomouci, byla
vySkova regulace v doteném Uzemi upravena tak, aby realizaci tohoto zdméru umoznila.

VlySkova regulace byla upravena prostfednictvim zmény ve vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti (pro ¢ast
zaméru pfesahujici sou¢asnou regulaci 15/15 m byla vymezena nova samostatna plocha), pfiemz nové plose byla
stanovena specificka vySkova hladina odpovidajici zaméru (20/20 m). VySkova hladina byla stanovena prostrednictvim
zpfesnéni podminek vyuziti ploch v Tabulce ploch — specificka vyska 1. Vyhoda tohoto feSeni je ta, Ze jim neni ménéna
vy$kova regulace zbyvajici ¢asti plvodni plochy 05/039S (15/15 m), které pfiléha k navazujicimu rezidenénimu Uzemi
zejména pii ulicich Brozikové a Lolkové (s vySkovou hladinou 10/14 m).

Viy8kové regulace je stanovena tak, aby byl spinén pozadavek tzemniho planu, Ze maximalni vy3ku nesmi pfesahnout
ani technologicka zafizeni (vyjma komind, antén, stozard, apod.). Jedna se zejména o zafizeni, ktera budou umisténa
na stfeSe velké haly a budou pfesahovat troven jeji atiky (zebfiky, zafizeni odvodu tepla a koure, apod.). Vzhledem

k tomu, Ze maximalni vyska velké haly bude posuzovana v souladu s ustanovenim bodu 7.12.2. pism. a) UP Olomouc
od pfilehlé Hynaisovy ulice (hala k jiné ulici nepfiléha — od Legionafské ulice je odclonéna Slovanskym domem a od
Wellnerovy ulice aredlem UP FTK), jevi se stanoveni vySkové hladiny 20/20 m jako dostatecné a vyhovujici. Pro nutné
technologie je zde vySkova rezerva 2,3-2,6 m nad drovni atiky velké haly (atika haly je navrzena ve vySce cca 17,7-17,5
m nad Grovni Hynaisovy ulice). U ostatnich nizSich budov je pro umisténi technologii rezerva vétsi.

Zvyseni vySkové hladiny v dotéeném zemi nema vyznamny vliv na vnimani Gzemi z dalkovych pohledu, nebot vyska
20/20 m v podstaté odpovida stavajicim vyskam v uzemi (stavajici zimni stadion 18,7 m, Slovansky dim 19,5 m, UP
FTK 17 m, magistrat 19,5 m, SZS 20,5 m, plavecky bazén 20 m). Podrobnéjsi odivodnéni tpravy vyskového uspofadani
Uzemi vEetné zakrest zvySené vySkové hladiny do dilezitych pohledl definovanych v UP jsou kap. D 3 tohoto
oduvodnéni.

prézdna

1115: HOLICE, LOKALITA KAUFLAND: PROVERENi LOKALNIHO PREKROCENI VYSKOVE HLADINY 15/15M
V PLOSE 1111102

Zapracované zmény

(1) V Tabulce ploch UP byla upravena vyskova regulace v ploSe 11/110Z pfi Tynecké ulici. Ploge 11/110Z bylo
v Tabulce ploch nové stanoveno zpfesnéni podminek vyuziti ,specificka vyska 1%, maximalni vy$ka zastavby je
upravena na 19/19 m.

(2) Do vykresu 1/S1 byla na plochu 11/110Z doplnéna znacka ,specificka vyska 1.

Odavodnéni zmén

Podkladem pro tpravu vyskové regulace v dotéené plo3e byla zejména dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,RozSifeni
distribu€niho centra Kaufland, ul. Pferovska Olomouc - V. etapa“ (MALOCH spol. s r.0.). Vzhledem k tomu,

Ze uvazovany objekt navazuje na jiz existujici logisticky areal spoleénosti KAUFLAND, jehoZ hlavni budova ma atiku

ve vySce 19 m (1. stejnou, jaka je nové stanovena i na dotcené plose), a Ze je tento objekt situovan smérem k méstu
(tedy nedochazi k rozSifovani zastavby této vySky smérem od mésta do krajiny), Ize konstatovat, ze navrzené feSeni
nema vyznamny vliv na vnimani Gzemi z dalkovych pohled(. Podrobnéj$i odivodnéni dpravy vyskového usporadani
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(izemi vietné zakrest zvy$ené vyskové hladiny do daleZitych pohledd definovanych v UP jsou kap. D 3 tohoto
odivodnéni.

S ohledem na to, Ze stanoveni novych vyskovych hladin v UP je v ramci této zmény problematické, bylo pristoupeno
ke stanoveni specifické vySkové hladiny v dottené ploSe, kterd odpovida uvazovanému zaméru (coz bylo pfedpokladano
i Zadani).

1/16: OLOMOUC-MESTO, LOKALITA WELLNEROVA: PROVERENI MOZNOSTi VYSKOVEHO ZDURAZNENI
NAROZ|

Zapracované zmény

(1) 'V bodé 7.12.2. pism. a) UP bylo dopIn&no znéni dalsich podminek pro uréeni maximalni vysky zastavby (moznost
prekroceni vySkové hladiny lokalnimi dominantami na rozhrani ploch s riznou vyskovou regulaci zastavby).
Zaroven byla na zakladé poZadavk( Ministerstva kultury doplnéna uvozujici véta (pfed odrazkami) tykajici se
ochrany hodnot uzemi, zajisténi souladu s jeho charakterem, provéfeni v dalkovych pohledech, atd.

Oduvodnéni zmén

Uprava vychazi z konkrétniho pfipadu, kdy je pfi ulici Wellnerové pipravovana stavba polyfunkéniho objektu dle studie
,Centrum Wellnerova II. Olomouc® (Atelier Polach & Bravenec s.r.0., 2014). Navrzené vySkové uspofadani objektu
vhodné navazuije na okolni zastavbu, ale vyskové zdlraznéni naroZi neni v souladu s podminkami dosud platného
Uzemniho planu. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o pfipad, ktery miiZze nastat kdekoliv na rozhrani ploch s riiznou
vySkovou regulaci, a také na to, Ze realizace lokalnich dominant je v zéstavbé vhodna a Zadan4, bylo pfikroéeno

k obecné upravé podminek vySkové regulace tykajicich se celého Uizemi mésta. Stanovené omezeni pro rozsah lokalni
dominanty vychazi z jiz platnych podminek pro vy$kové zdlraznéni zastavby v méstskych subcentrech a z moznosti
danych typologii obytné zastavby, kdy 200 m2 nabizi dostate¢né moznosti pro efektivni umisténi bytovych jednotek
kolem jednoho komunikacniho jadra (jedna se o pfiblizny padorysny rozmér subtilniho bytového domuvily, jaké se
nachézi napfiklad kolem Wellnerovy ulice). Uelem zmény je umoznit vystavbu stejné vysokych budov pfi obou stranach
ulice (zejména na narozich) na rozhrani dvou vySkovych hladin. Pfi posuzovani mozného zvySeni maximalni vysky
zastavby prostfednictvim lokalnich dominant je pfitom nutné vzdy zohlednit ochranu kulturnich hodnot v izemi a
charakter Uzemi (zejména s ohledem na nedotceni celkového vyrazu a charakteru MPR Olomouc a jejiho okoli a dalSich
Uzemi ochrany kulturnich pamatek).

prazdna

1/19: OLOMOUC-MESTO, LOKALITA NOVA SLADOVNA: PROVERENI ZMENY PROSTOROVE REGULACE
(UPRAVY ZASTAVENOSTI A PODILU ZELENE)

Zapracované zmény

(1)  Plocham smi$enym obytnym 04/104P, 04/106P, 04/149P, 04/150P a 04/151P byla v Tabulce ploch UP zvy$ena
zastavénost na 75 %.

Oduvodnéni zmén

Na zakladé evidované Uzemi studie ,Nova sladovna Olomouc* (A2 ARCHITEKTI s.r.0., 2010) a s pfihlédnutim

k aktualnim zamérim v dotéeném (izemi obsazenych v dokumentacich ,Nova sladovna — NS centrum, Wolkerova ulice,
Olomouc* (A2 ARCHITEKTI s.r.0., 2015) a ,Polyfunkéni domy Olomouc, ulice Wolkerova“ (Ing. Ivan Hrdy, 2015) bylo
pfistoupeno k pfehodnoceni dosud stanovené zastavénosti 40 %, ktera neodpovidala centralnimu umisténi této
rozvojove lokality a sledovanym zamérim. Zastavénost byla nové nastavena tak, aby odpovidala feSeni v evidované
uzemni studii (75 % pfiblizné odpovida navrhu zastavéni nejvice zastavéného bloku v ploSe 04/149P, ostatni bloky maji
zastavénost mirné mensi), které je postacujici i pro aktudini zaméry v izemi.

Zastavénost 75 % je v takto situovaném centralnim méstském Uzemi pfi vyznamné pfijezdové komunikaci ulici
Wolkerové obvykla — odpovidé jingym obdobné umisténym stabilizovanym plochdm (napf. 04/069S nebo 04/068S).

K tpravé hodnoty minimalniho podilu zelené nedo3lo, nebot soucasti dilci zmény 1/03 je celkova Uprava nastaveni této
podminky (nové je mozné zelen umistovat nejen na rostlém terénu).
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1/21: NEREDIN, LOKALITA EINSTEINOVA: PROVERENi MOZNOSTI ZRUSIT CAST VEREJNEHO PROSTRANSTVIi
14/094P

Zapracované zmény

(1) Navykresech I/1 a I/2.1 bylo upraveno vymezeni ploch v Gizemi mezi ulicemi Okruzni, Einsteinovou a Jary
da Cimrmana. PGvodni plocha vefejnych prostranstvi 14/094P byla zmenSena (ponechano bylo pouze propojeni
Okruzni — Einsteinova) a jeji zbytek byl véetné plvodni plochy smisené obytné 14/039P zahrnut do zvétsené
plochy smiSené obytné 14/059P.

Na vykresech 1/2.1 a /2.2 bylo dopInéno péSi propojeni v trase prodlouzeni ulice Jary da Cimrmana na jih.

Na vykrese 1/1 a v bodé 11.1. byla nové zruSena puvodni plocha, ve které je rozhodovani o zménach podminéno
uzavrenim dohody o parcelaci DP-49. Na vykrese I/1 byla ve stejném rozsahu nové nahrazena plochou, ve které
je rozhodovani 0 zménach podminéno vydanim regulacniho planu RP-25, kter byla nové viozena do bodu 13. UP
vCetné zadani regulacniho planu.

(4)  Uprava vymezeni ploch se promitla do vykresu I/S1 (vy$kova regulace) a do Tabulky ploch (vymé&ry ploch).

—_
wWw N
- —

Odtvodnéni zmén

Dilci zména je pofizovana na zakladé Zadosti vlastnika pozemku, ktery nesouhlasi s vedenim vefejného prostranstvi —
prodlouzenim ulice Jary da Cimrmana — pres jeho pozemek. Cilem navrhované zmény je provéfit nezbytnost
prodlouzeni koridoru vefejného prostranstvi v ose ulice Jary da Cimrmana. Navrhovana Uprava zohlednila zakladni
koncepci Uzemniho planu spo€ivajici vzhledem k pfedmétu zmény v regulaci vefejnych a soukromych zajm{ (bod 3.2.5.
UP), v ochrané hodnotné strukturu zastavby, v tomto pFipadé fadové zastavby tvofici blokovou strukturu ve smyslu
tzemniho planu (3.3.2. pism. ¢ UP) a v zajisténi prostupnosti Gizemim (3.3.2. pism. d UP). Déle byla zohlednéna
dopravni obsluha Uzemi, dosaZitelnost rekreacniho vybaveni Uzemi a rovnéz zpracované studie: Aktualizace Uzemni
studie sportovné rekreacnich ploch na ulicich Okruzni — Einsteinova v Olomouci Nefediné” (Circulos meos s.r.0., 2011) a
Studie prostorového usporéadani, ulice Okruzni v Olomouci (Alfaprojekt Olomouc s.r.o., 2006).

Navrhovana Uprava neohrozi charakter enklavy rodinnych domd v okoli ulic Jary da Cimrmana, Einsteinova a Rizova,
jejichz urbanisticka hodnota spogiva v intenzivni nizkopodlazni zastavbé fadovych a atriovych domi umisténych podél
vefejnych prostranstvi. Ty tvofi kostru Uzemi a vytvareji vzajemné propojenou sit, umoziujici prichodnost husté
zastavénym Gzemim a zajistujici dopravni obsluhu. Razeni jednotlivych objekti vytvari rovnob&zné s ulicemi pomysiné
linie uliénich priiceli — stavebni ¢ary, které jsou v pfipadé ulice Jary da Cimrmana zarovef hranici vefejnych prostranstvi.
Dil¢i zména nemé vliv na podminky prostorového uspofadani okolnich ploch, které plné umoZziiuji rozvijet enkldvu RD

v jeho zakladni urbanistické charakteristice (viz vy3e), a to pfedeviim podél ulice Einsteinovy. Omezeni moZnosti
vyuzitelnosti Gzemi pfi ulici Okruzni (napf. pro fFadovou zastavbu) kvdli zruSeni koridoru vefejného prostranstvi nelze brat
jako vyznamné poru$eni charakteru enklavy, obzviasté vzhledem ke statutu ulice Okruzni, jakoZto potencialni méstské
tfidy (). tfidy potencialné obklopené zejména vicepodlazni polyfunkéni zastavbou s komerénim parterem orientovanym
do uligniho prostoru — viz bod 4.4.5 vyroku UP). Navic je tento Usek koridoru mozné dle ,Aktualizace Gizemni studie
sportovné rekreacnich ploch na ulicich Okruzni - Einsteinova v Olomouci Nefediné® (Circulos meos s.r.o., 2011) vyuZit
cely pro rekreacni zazemi enklavy, nikoliv tedy jen pro potencialni obsluhu pokracujici fady RD ulice Jary da Cimrmana.

Navrhovand Uprava neohrozi ani dostupnost vefejnych prostranstvi rekreacniho charakteru. Jak je patrné z analyzy
LAktualizace Uzemni studie sportovné rekreacnich ploch na ulicich Okruzni — Einsteinova v Olomouci Nefediné®
(Circulos meos s.r.o., 2011) nejblizSi vétsi vefejna prostranstvi se vzrostiou zeleni a sportovnim vybavenim se nachazeji
cca 300 metr(l ve sméru na sever a vychod. Navic je v Gzemnim planu vymezeno dalSi vefejné prostranstvi s rekreaéni
naplni pfi ulici Okruzni smérem na Nefedin. Jako lokalni plochu zelené v zazemi zastavby ulic Jary da Cimrmana

a Einsteinovy Ize vyuzit koridor vefejného prostranstvi spojujici ulici Okruzni a Einsteinovu. Timto koridorem Ize vézt dle
podminek Uzemniho planu i Gzemni studie péSi propojeni v zeleni (toto propojeni je nadale nezbytnym zajisténim
prostupnosti v této ¢asti tzemi z ulice Okruzni smérem do enklavy RD a dale na vychod).

Zaijisténi p&siho propojeni (tj. p&siho priichodu minimalni $itky 2 m — viz kap. D 5.1. pism. ¢ odiivodnéni UP) misto
puvodniho $ir§iho koridoru vefejného prostranstvi v prodlouZeni ulice Jary da Cimrmana piné dostacuje potfebam tuzemi
(viz vySe). Dil¢i zménou tak neni ohrozen soulad mezi vefejnym a soukromym zajmem. Toto péSi propojeni je
minimalnim nezbytnym zajisténim prostupnosti Gzemim v ose ulice Jary da Cimrmana k uvazované spojce mezi ulicemi
Okruzni a Einsteinovou, coZ je v duchu § 3 odst. 5 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani
Uzemi, ve znéni pozdgjSich predpis.

Navrhovand Uprava (péSi propojeni misto koridoru vefejného prostranstvi) nechrozi automobilovou obsluhu tzemi.
Plochu mezi nové navrzenym péSim propojenim a ul. Okruzni Ize v budoucnu dopravné obslouzit z ulice Okruzni, a neni
proto nezbytné protahovat ulici Jary da Cimrmana. Moznost propojeni ulice Okruzni a Einsteinovy pozemni komunikaci
umoziujici automobilovou dopravu zUstava beze zmény (je vedeno po pozemku ve vlastnictvi SMO).
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2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

D-24

Podrobnéji uspofadani tizemi bude provéfeno v ramci regulacniho planu (ktery je zde nové poZadovan namisto dohody
o parcelaci; viz také kap. D 2.1. tohoto oddvodnéni — dili zména 1/01) véetné pfipadného prodlouzeni ulice Jary
da Cimrmana.

1/22: UZEMi CHKO LITOVELSKE POMORAVi: PROVERENi MOZNOSTI VYSTAVBY ZAHRADKARSKYCH CHAT
VE STABILIZOVANYCH PLOCHACH INDIVIDUALNi REKREACE

Zapracované zmény

(1) Byl zrugen bod 4.7.1. pism. d) UP ,ve stabilizovanych plochach individualni rekreace na izemi CHKO je pfipustna
pouze Udrzba stdvajicich staveb a zafizeni*.

(2) Byl upraven bod 4.7.1. pism. c), kde byly pfesnéji specifikovany moznosti dostavby stabilizovanych ploch
individualni rekreace. Do tohoto bodu byl také promitnut pozadavek Ministerstva kultury a byla tak doplnéna
uvozujici véta (pfed odrazkami) tykajici se ochrany hodnot Uzemi a zaji$téni souladu s jeho charakterem.

Oddvodnéni zmén

Uprava textové &asti byla zpracovana zejména s ohledem na stanovisko AOPK — CHKO k Zadani (&.j. 00980/LV/15),
kde je mimo jiné konstatovano, Ze v dotCenych lokalitach (stabilizovanych plochach individualni rekreace v CHKO)

,5€ nenachazeji biotopy, které tvofi pfedméty ochrany EVL. Jde o plochy vyuzivané k individuaini rekreaci, v nichz
pfevazuji udrzované zahrady. Nejde tedy ani o prostiedi, které by mohlo byt vyznamnym Zivotnim prostfedim druhd,
které tvori pfedméty ochrany PO nebo EVL." a dale také s ohledem na dalSi stanovisko AOPK — CHKO k Zadani

(€.j. 1018/LM/15), kde se konstatuje, Ze ,Agentura neméa namitek proti pfedloZzenym zménam v navrhu zadani souboru
zmén &. | Uzemniho planu Olomouc pro izemi CHKO Litovelské Pomoravi®.

Zru8eni bodu umozni rozvoj zahradkéafskych a chatovych osad na stabilizovanych plochach individualni rekreace uvnitf
zastavéného Uzemi (tedy zahustovani stavajicich osad), které je na rozdil od rozvoje rekreaéni zastavby

v nezastavéném Uzemi vnimano jako mozné. Nebudou tim ohrozeny pfedméty ochrany sytému NATURA 2000 (ptaci
oblasti ani evropsky vyznamné lokality), které se v téchto Uzemich nevyskytuji a drobnymi dostavbami nebude dotéen
ani krajinny raz. Novym fesenim UP neni dotéena existence zaplavového Gzemi Q100, které je pfi povolovani staveb
na Uzemnim planu nezavislym limitem.

prazdna

li27: NOVA ULICE, LOKALITA NADRAZI-MESTO: PROVERENI ZMENY STRUKTURY ZASTAVBY
VE STABILIZOVANE PLOSE SMISENE OBYTNE 04/026S

Zapracované zmény

(1) V Tabulce ploch byla upravena u plochy 04/026S struktura zastavby na blokovy typ.

Oduvodnéni zmén

Dosavadni solitérni struktura zastavby v této ploSe neumoziiovala realizaci rodinného domu dle projektu ,Novostavba
bytového domu na ulici Na Vozovce® (Ing. arch. Jan Tesar, 2014). Tento diim je pfitom umistén na dostatecné velkém
dosud nezastavéném soukromém pozemku pfi ulici Na Vozovce, kde citlivé navazuje na sousedni pamatkové chranénou
vilu, a Ize konstatovat, Ze do stavajici zastavby dotéeného uzemi vhodné zapada.

1/28: OLOMOUC-MESTO: PROVERENi MOZNOSTI ZRUSIT ZPRESNENi PODMINEK VYUZITi ,,0BRANA
A BEZPECNOST*, KTERE ,,URCUJE VYUZITi PLOCHY POUZE PRO POZEMKY STAVEB A ZARIZENi PRO
OBRANU A BEZPECNOST STATU*

Zapracované zmény
(1) V Tabulce ploch UP bylo zru$eno zpfesnéni podminek vyuziti ,obrana a bezpednost* u ploch 01/071S a 01/085S.
Odtivodnéni zmén

Podnétem k provedené zméné byl pozadavek Ceské republiky — Uradu pro zastupovani stéatu ve vécech majetkovych
tykajici se ploch 01/071S a 01/085S, které jiz Ministerstvo obrany nepotfebuije pro svoji €innost a je tedy mozné je vyuzit
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k jinému Gelu v rdmci statu nebo je jako nepotiebny majetek statu odprodat pro civilni vyuZiti. Tomu ale brani podminky
vyuZiti téchto ploch v dosud platném uzemnim planu, které zamezuji jinému vyuziti neZ pro ,obranu a bezpec¢nost".

Zpfesnéni podminek vyuziti ,obrana a bezpec€nost” bylo do dosud platného izemniho planu vioZeno na zadost
Ministerstva obrany, aby byly zajistény vhodné podminky pro fungovani tehdejSich perspektivnich objektd v jeho
vyuzivani. Potfeby Ministerstva obrany se ale v ¢ase dynamicky méni, v poslednich letech stale ubyvaji dalSi arealy,
které vyzaduje pro svoji €innost. Pfi opusténi objektd ale vznika problém s nemoznosti jejich vyuZiti pro jiny Ucel, které je
rozporu s Gzemnim planem - je tedy problematické napf. vyuZit pro jinou funkci v rdmci jiné statni slozky nebo je prodat.

S ohledem na pozadavek Ministerstva obrany byly tedy ze specifickych podminek stanovenych v Pfiloze €. 1 (v Tabulce
ploch) vyjmuty plochy, které pro jeho fungovani nejsou perspektivni a které jsou v sou¢asné dobé prevadény na Urad
pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (Hanéacka kasarna na plose vefejného vybaveni 01/071S a garéze na
plode smiSené obytné 01/085S).

Zajmova Uzemi a ochranna pasma Ministerstva obrany CR

Na Uzemi mésta Olomouce je nutné respektovat nize uvedena zajmova Uzemi a ochranna pasma Ministerstva obrany
Ceské republiky:

= Letecky koridor

V tomto vymezeném Uzemi (dle ustanoveni § 175, odst. 1 zkona €. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani

a stavebnim fadu) Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit nadzemni stavbu jen na z&kladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany CR. Maximalni mozn4 vyska vystavby vétrnych elekiraren je piipustna do 59 m n.t. Na celém
Uzemi muze byt v nékterych pripadech vystavba vétrych elektraren a vy$kovych staveb nad 30 m nad terénem
vySkové omezena nebo zakazana.

= Zajmové uzemi pro podpovrchové stavby a veskeré zemni prace

V tomto vymezeném Uzemi (dle ustanoveni § 175, odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim fadu) Ize vydat izemni rozhodnuti a povolit stavbu spojenou s provadénim zemnich praci jen
na zakladé zavazného stanoviska CR — Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno.

= Zajmové Uzemi pro nadzemni stavby

— v zajmovém Uzemi pi zobrazeni atributu,VYSKA = 50° (dle ustanoveni § 175, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uizemnim planovani a stavebnim fadu) Ize vydat tzemni rozhodnuti a povolit veskerou nadzemni vystavbu jen
na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany CR;

— v zajmovém Uzemi pi zobrazeni atributu ,VYSKA = 100° (dle ustanoveni § 175, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 lizemnim planovani a stavebnim fadu) Ize vydat uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu presahujici
50 m n.t. jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany CR;

— v zajmovém Uzemi pfi zobrazeni atributu ,VYSKA = 150 (dle ustanoveni § 175, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uizemnim planovani a stavebnim fadu) Ize vydat uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu presahujici
100 m n.t. jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany CR;

— v z&jmovém Uzemi pfi zobrazeni atributu ,VYSKA = 200“ (dle ustanoveni § 175, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uizemnim planovani a stavebnim fadu) Ize vydal Gzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu presahujici
150m n. t. jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany CR.

Vystavba v téchto Uzemich, ktera bude presahovat vyskovou hladinu uvedenou pro kazdé uzemi zviast, je
podminéna souhlasnym zavaznym stanoviska Ministerstva obrany CR (dle ustanoveni § 175, odst. 1 zakona
¢.183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu).

V téchto zajmovych uzemich mize dojit k vySkovému omezeni staveb, popfipadé poZadavku na Gpravy projektové
dokumentace (jako jsou stfedni nastavby véetné anténnich nosicu, komind apod., material stfeSni krytiny, oplasténi
atiky a dalSi). Tato omezeni budou poZadovana pouze u konkrétnich staveb v ramci tzemniho a stavebniho fizeni
dle § 175 zakona ¢. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu z&jm(i Armady CR v hajenych
Uzemich.

= Objekty dilezité pro obranu statu véetné jejich zajmovych tuzemi

Jedna se o Uzemi perspektivnich objektd Ministerstva obrany a o zajmova Gzemi podél hranic vybranych objektu
(podle ustanoveni § 175, odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu). V tomto
vymezeném Uzemi Ize vydat izemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany CR.
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222,

D-26

Na celém spravnim Gzemi je zajem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska povolovani nize uvedenych
druhi staveb podle ustanoveni § 175 zakona ¢. 183/2006 Sb.

Na celém spravnim Uzemi Ize vydat zemni rozhodnuti a povolit nize uvedeneé stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany CR:

— vystavba, rekonstrukce a opravy dalniéni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I. 1. a lll. tfidy;

vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektu;

vystavba a rekonstrukce letist vech druh(, véetné zafizeni;
— vystavba vedeni VN a VVN;
- vystavba vétrnych elektréren;

- vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokaéni, radionavigacni, telemetricka) véetné anténnich
systém0 a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stanice....);

- vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem;
- vystavba vodnich nadrZi (pfehrady, rybniky);
— vystavba objekti tvoficich dominanty v izemi (napf. rozhledny).

Vy8e uvedena zajmova Gzemi Ministerstva obrany jsou zapracovana v Koordinanim vykrese.

1/29: HOLICE, AREAL PRIRODOVEDECKE FAKULTY UP: PROVERENi MOZNOSTI CELKOVEHO PRERESENI
AREALU ,CENTRA VZDELANI A VEDY* PRIRODOVEDECKE FAKULTY UNIVERZITY PALACKEHO

Zapracované zmény

(1)

S
L

(5)

Na vykresech I/1 a 1/2.1 bylo upraveno vymezeni ploch v izemi areélu Univerzity Palackého pfi ulici Slechtiteld.
Plvodni plochy vefejnych prostranstvi 12/091S a 12/092P a ¢asti ptvodnich ploch smiSenych vyrobnich 12/088S

a 12/087P byly nové zahrnuty do ploch vefejného vybaveni — tzemi plvodnich ploch 12/090S, 12/091S, 12/093S

a ¢asti pavodnich ploch 12/087P, 12/088S, 12/089P a 12/094P bylo nové vymezeno jako stabilizovana plocha
vefejného vybaveni 12/093S; Uzemi puvodni plochy 12/092P a &asti ploch 12/089P a 12/094P bylo nové vymezeno
jako prestavbova plocha verejného vybaveni 12/089P; ¢asti plvodnich ploch 12/088S a 12/087P byly nové
vymezeny jako stabilizovana plocha smiSena vyrobni 12/087S. Nové jsou tedy vymezeny (nebo upraveny) plochy
vefejného vybaveni 12/089P a 12/093S a plochy smiSené vyrobni 12/087S a 12/088S. Ostatni plochy byly zruSeny.

Uprava vymezeni ploch se promitla do vykresu I/S1 (vy&kova regulace) a do Tabulky ploch (vyméry ploch).

Pro novou plochu 12/093S byla upravena vy$kova regulace v bod& 7.12.2., v Tabulce ploch UP a na vykrese I/S1.
Bylo ji stanoveno zpfesnéni podminek vyuziti ,specificka vyska 2 (06), kdy je umoznéna zastavba s vyskou

18/18 m v proluce pfi jizni hranici plochy a zastavba s vy$kou 29/29 m v pasu $ifky 80 m od osy ulice Slechtitelt.
Na vykresech 112.1 a 1/2.2 byla zruSena péSi propojeni, kterd prochazela pres areal ve sméru sever — jih a spojovala
plochy vefejnych prostranstvi 12/085S a 12/091S a plochu vodni a vodohospodarskou 12/133K. P&Simu propojeni
prochazejicimu pro vychodnim okraji lokality podél Zeleznice byla doplnéna jeho mala dili ¢ast v misté zruSené
plochy 12/092P.

Na vykrese 1/2.4 bylo zrueno stromoradi které prochazelo plvodnimi plochami vefejnych prostranstvi 12/091S

a 12/092P.

Oduvodnéni zmén

Podkladem pro zmény byly zejména dokumenty tykajici se planovaného rozvoje arealu Univerzity Palackého a dalSich
vyzkumnych instituci pfi ulici Slechtiteld, konkrétné DUR ,Centrum vzd&lani a védy pirodovédecké fakulty Univerzity
Palackého Olomouc, Olomouc — Holice* (Stavoprojekt Olomouc a.s., 2008), ,Rozvojové analyza areélu PfF UP

v Olomouci — Holici, ul. Slechtiteld (Ing. arch. Jaroslav Stépan a Ing. Franti$ek Babica — partnefi, 2015) a studie
,Olomouc - Holice, ul. Slechtitel(i — aktualizace hmotového a dispozi¢niho Feseni objektu F1 v arealu PfF UP*
(Alfaprojekt Olomouc a.s., 2015).

Tyto podklady ilustruji pozadované Upravy, které se tykaji zejména téchto zaleZitosti:

zceleni aredlu bez vlozeni vefejnych prostranstvi (véetné liniové zelené) a pésich propojeni;
zamér na realizace administrativni a vyukové budovy pfi ulici Slechtitelt (s vykou az 29 m):
zamér na realizaci dostavby objektu F (s vySkou az 18 m).
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2.23.

2.24.

2.25.

Na dostavbu celého areélu ,Centra védy a poznani“ bylo za platnosti dfivéjsiho Uzemniho planu vydano Uzemni
rozhodnuti (2008), v pribéhu doby ale vzesly pozadavky na drobné Upravy situovani objektd, které ale dle dnes platného
uzemniho planu nelze povolit (max. vyska je stanovena na 11/11 m). Také je planovany stav celého areélu v rozporu

s FeSenim v dosud platném UP; zejména vymezeni ploch vefejnych prostranstvi, liniové zelené a p&sich propojeni se
jevi vzhledem k souasnému i vyhledovému stavu uzemi, které je dlouhodobé koncipovano jako uzavieny areal jako
nadbyte¢né a nereainé.

Na zakladé vySe uvedenych fakt(i a také s ohledem na to, Ze se jedna v podstaté o feSeni jiz povolené Uzemnim
rozhodnutim, bylo feeni UP upraveno v tom smyslu, e cely areal byl vymezen jako jedina stabilizovana plocha
vefejného vybaveni (druha sousedni pfestavbova plocha je pak uréena pro jeho dalsi rozvoj). ZruSena byla pési
propojeni pfes areél a take liniova zelef (kterou uvnitf arealu nahrazuje jiz zalozZeny park). Vyskova regulace pak byla
upravena tak, aby umoZznovala realizaci vySe uvedenych staveb. Umisténi vy33i zastavby pfi ulici Slechtitell se jevi jako
mozné, zejména s ohledem na jeji patefni vyznam, ktery bude vy$si zastavbou podporen. Vyznamny je také fakt, ze uz
dnes se v arealu pobliz ulice Slechtitelti nachazi hlavni budova, jejiz vy$ka (cca 21 m) také znadné presahuje
stanovenou regulaci. Pfitom bylo v dalkovych pohledech provéfeno, Ze Uprava vyskové regulace zasadné nezhorsi
pusobeni zastavby arealu v dalkovych pohledech na mésto. Podrobnéjsi odivodnéni dpravy vyskového uspofadani
Uzemi véetné zakres( zvySené vyskové hladiny do dllezitych pohledi definovanych v UP jsou soucasti kap. D 3. tohoto
odlivodnéni.

prazdna
prézdna

I/33: VYMEZENi TRAMVAJOVE TRATI DH-07 JAKO VEREJNE PROSPESNE STAVBY PRO DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU

Zapracované zmény

(1) Navykresech I/01 a 1/02.1 bylo upraveno vymezeni ploch dopravni infrastruktury a dalSich navazujicich ploch
v ulicich Rooseveltova, Zikova a Schweitzerova, ve kterych je pldnovana realizace tramvajové traté. Upraveny byly
plochy dopravni infrastruktury 13/1408S, 13/132P (pdvodné 13/132S), 13/037Z (pGvodné 13/037S),
13/073S, 13/121S a 13/155Z, plochy smiSené obytné 13/124S, 13/139S, 13/134S, 13/133S, 13/131S, 13/001S,
13/074S, 13/038S, 13/041Z a 13/044Z, plochy vefejnych prostranstvi 13/125S a 13/039Z a plocha vefejného
vybaveni 13/130S. Oddélenim z pivodni plochy 13/044Z vznikla nova zastavitelna plocha smiSena obytna 13/161Z
uréena pro realizaci pfestupniho terminalu ve vazbé na navrzené obratisté tramvaje.

(2) Plochy dopravni infrastruktury 13/132P a 13/037Z jsou na vykrese I/3 a v bodé 8.1.1. nové vymezeny jako vefejné
prospésné stavby pro dopravni infrastrukturu, pro néz Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit. Na vykrese 1/03
byl ve vazbé na vySe uvedené zmény upraven byl rozsah plochy 13/155Z.

(3) Na vykrese 1/2.2. byl pobliz navrzeného obratisté tramvaje DH-07 vymezen novy navrhovy koncepéni prvek DH-20
(pfestupni uzel HD Schweitzerova v okoli tramvajové smycky Schweitzerovaldizni).

(4)  Uprava vymezeni ploch se promitla do vykresu I/S1 (vy$kova regulace), I/S2 (etapizace) a do Tabulky ploch UP
(vyméry ploch).

(5) Ve vazbé na vySe uvedenou Upravu ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti byl na vykrese 1/01 upraven rozsah ploch
RP-16, RP-17, RP-18 a RP-19, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno vydanim regulaéniho
planu. Do plochy RP-18 nebyla zahrnuta novéa plocha smi$ena obytna 13/161Z.

Odavodnéni zmén

Uprava ploch dopravni infrastruktury vyplyva ze zaméru mésta realizovat novou tramvajovou trat od ulice 17. listopadu
k ulici Jizni. Dosud platny UP s rozvojem této tramvajové traté pocital (navrhovy prvek DH-07), ale nevymezil ji jako
vefejné prospéSnou stavbu. Prvni etapa kolem obchodniho centra Santovka na ulici Rooseveltovu jiz byla dokonéena

v roce 2013, na dal$i dvé etapy existuje projektova dokumentace riiznych stupiic — DUR ,2. etapa tramvajové trati Nové
Sady" (Stavoprojekt Olomouc a.s., 2015) a Uzemni studie ,3. etapa tramvajové trati Nové Sady” (Stavoprojekt Olomouc
a.s., 2015). Vzhledem k tomu, Ze realizace tramvajové trati z centra mésta na jih do Uzemi rozsahlé sidlistni zastavby
mize zasadné zlepsit podminky obsluhy tohoto Gzemi hromadnou dopravou a je tedy ve vefejném zajmu, bylo
pfistoupeno k vymezeni tohoto zaméru jako vefejné prospé3né stavby s moznosti vyvlastnéni.

Vymezeni ploch dopravni infrastruktury a dalSich navazujicich ploch bylo upraveno na zakladé vySe uvedenych
dokumentaci. Plochy dopravni infrastruktury v trasach ulic Rooseveltova, Zikova a Schweitzerova jsou nové vymezeny
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2.27.

D-28

jako rozvojové (plocha pfestavby13/132P, zastavitelnd plocha 13/037Z) a jsou zaroveri vymezeny jako plochy
pro vefejné prosp&sné stavby pro dopravni infrastrukturu.

Na zakladé upravy rozsahu ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti byly upraveny i hranice ploch pro vydani regulacnich
pland tak, aby prochazely po novych hranicich ploch dopravni infrastruktury.

Se zamérem realizace tramvajové traté souvisi i plan realizovat pobliz nové uvazovaného obratisté tramvaje (koneéné
zastavky) pobliz ulice Jizni také pfestupni uzel hromadné dopravy, na kterém budou zajistény vhodné podminky pro
pfestup z autobusové a individuaini automobilové dopravy na tramvaj véetné potiebného zadzemi. Pro tento Ucel byla

v sousedstvi plochy pro obratisté tramvaje vymezena nova samostatna plocha smisena obytna a byl vymezen novy
koncepéni prvek ,pfestupni uzel HD*, ktery zajistuje moznosti pro pfestup mezi jednotlivymi druhy hromadné

a individualni dopravy v€etné potfebného zazemi a zajisténi potfeb statické dopravy. VyuZiti nové plochy smisené
obytné 13/161Z uréené pro tento terminal pak neni podminéno zpracovanim regulaéniho planu ureného pro pfilehlé
rozsahlé obytné Uzemi (protoze svym pfimknutim k ulici Schweitzerové zasadné neméni prostorové podminky pro
uvazovanou navazuijici zastavbu) ani etapizaci, obdobné jako neni podminkou regulacniho planu ani etapizaci zatizena
sousedni plocha pro realizaci tramvajové traté a obratisté. Pfi realizaci pfestupniho uzlu se nepiedpokladaji takové
stavby, které by mohly byt vyznamné zasaZeny pfipadnou povodni a ochrana pfed povodnémi zde tedy nema na rozdil
od zajisténi kvalitnich podminek pro hromadnou dopravu prioritu. Nové plo3e smiSené obytné byly stanoveny prostorové
podminky odpovidajici jejimu uvazovanému vyuZziti (tedy zejména solitérni struktura z&stavby a nizsi podil zelené);
stanovena vyska zastavby z(istava beze zmény a odpovida vySce stanovené pro navazujici plochy podél Schweitzerovy
ulice.

AKTUALIZACE ZASTAVENEHO UZEMi

Zapracované zmény

(1) V grafické ¢asti uzemniho planu (zejména na vykresech I/1 a I/2.1) bylo upraveno vymezeni zastavéného tuzemi .
(2) V bodé& 2.1. UP bylo upraveno datum, ke kterému bylo zastavéné tizemi vymezeno.

Odivodnéni zmén

Aktualizace zastavéného Uzemi byla provedena na zakladé poZadavku Zadani (pism. e). Vymezeni zastavéného uzemi
bylo provedeno na zakladé aktualni digitalni katastralni mapy (platné ke dni 31. 10. 2015). Zastavéné Uzemi bylo
vymezeno v souladu s § 58 Stavebniho zakona ve znéni pozdéjSich predpist.

Zapracovany byly tyto Upravy zastavéného Uzemi:

= rozSifeni zastavéného uzemi o novou zéstavbu a souvisejici pozemky Ci proluky;

= Uprava zastavéného uzemi dle hranice intravildnu (v k.u. Chomoutov a k.u. Radikov);

= rozsiteni ZU na viechny stavebni pozemky, tj. pozemky vedené v katastru nemovitosti v kategorii druhu pozemku
,Zastavéna plocha. nadvofi“, a to véetné kategorii zplsobu vyuZiti ,zbofeni$té“ nebo ,vodni dilo®, jak to vyplyva
z metodického pokynu MMR (napf. elektrama v k.. Chomoutov, protipovodriové hraze v k.a. Cernovir
a v k.U. Nemilany, pozemky zbofenisté u Lipenské ulice v k.u. Holice, pozemky zbofenité u Hamerského nahonu

v k.U. Holice, hrdz rybnika v k.U. Lo3ov, objekt na zrudené &asti letisté v k.. Nefedin);

= oprava chyby, kdy zastavéné Uzemi vypadlo pfi zpracovani z vykresové Casti UP 2014 (statek pfi Kelovské ulici
v k.U. Repé€in);

= zrueni zastavéného Uzemi, nebot se dle Udajl KN nejedna o stavebni pozemek (napf. jizné od D35 v k.U. Nemilany
nebo severné od zastavby v k.U. LoSov);

= Uprava hranice zastavéného Uzemi podle realizovanych protipovodriovych opatfeni (nova parcelace po realizaci
hrazi v k.. Nové Sady).

Po dohodé s pofizovatelem nebyl na zakladé aktualizace zastavéného Uzemi upravovan rozsah ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti. Napf. nékteré zastavitelné plochy tedy zdstavaji ¢asteéné vymezeny uvnitf zastavéného tzemi.

DALSI ZMENY
Zapracované zmény

(1) Do Tabulky ploch do sloupce ,Poznamky* byla u ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti dotéenych Souborem zmén
¢. .A.1 dopInéna poznamka oznacujici v ramci které diléi zmény byly uvedené idaje zménény (napf. text ,Zm. 1/01*
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oznacuje, Ze zmény prob&hly v ramci zpracovani dilci zmény 1/01). Pozndmka je nové vysvétlena v bodé 7.12.
pism. f). DotCeni zménou bylo oznaceno v téchto pfipadech:

= byla vymezena zcela nova plocha (nové Eislo v Eiselné fadé v ramci kazdé lokality);

= byl upraveno vyuziti plochy (funkce) nebo typ plochy podle vyznamu (promita se do kédu plochy jako posledni
pismeno);

= byl upraven rozsah plochy (zména vyméry);

= byly zménény podminky prostorového usporadani plochy v Tabulce ploch (max. vySka, zastavénost, struktira
zastavby, min. podil zelené);

= bylo upraveno zpfesnéni podminek vyuziti v Tabulce ploch nebo znéni podminek v bodé 7.12.2., pism. e) UP
tykajicich se jednotlivych ploch;

= byly upraveny zaleZitosti uvedené v Tabule ploch v poslednim sloupci ,poznamky* (pislu$nost plochy do US,
DP, RP, typ zeleng, atd.) kromé informacnich poznadmek o zrusujicich rozsudcich soudu (toto neni Gprava
vyplyvajici ze zmény Gzemniho planu).

Odivodnéni zmén

Doplnéni kddu oznacujiciho dotceni plochy dilci zménou UP Olomouc vychazi z pozadavku pofizovatele, ktery si takto
ve vyrokové ¢asti UP udrzi pfehled o zménach jednotlivych ploch v pribéhu existence tzemniho planu a bude schopen
dohledat odtvodnéni téchto jednotlivych zmén.

Do tohoto znaceni nejsou zahrnuty Upravy regulativi jednotlivych typl ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, které se
obecné dotykaji vSech ploch jednoho typu, a to z dlivodu zachovani pouzitelnosti tohoto oznaéeni (takto by totiz musely
byt oznaceny vSechny plochy tizemniho planu, protozZe se v ramci Souboru zmén €. I.A.1 mimé upravuji podminky
vyuziti vSech typl ploch).

Tato Uprava Uzemniho planu nevychazi z pozadavku Zadani, ale je to pouze formaini Uprava textu, ktera nema vliv
na vécny obsah Uzemniho plénu (tedy nijak nezasahuje do podminek stanovenych Gzemnim pldnem pro uzemi mésta
Olomouce).

2.28. ZOHLEDNENi ROZSUDKU TYKAJIiCiCiCH SE UZEMNIHO PLANU OLOMOUC

Dosud byly vydany tyto pravomocné rozsudky, kterymi se rusi &asti Uzemniho planu Olomouc:

A) Lokalita Gorkého (k.u. Chvalkovice)
Vyiatek z rozsudku Krajského soudu v Ostravé z 19. 2. 2015 (spis. zn. 79 A 9/2014 - 40):

Uzemni plan Olomouc, vydany zastupitelstvem Statutamiho mésta Olomouc dne 15. 9. 2014 jako opatfeni obecné
povahy €. 1/2014, se v Casti tykajici se vymezeni zastavitelné plochy, plochy stabilizované v zastavéném Uzemi

a plochy pro pfestavbu, oznacenych jako plochy 09/068Z, 09/069P a 09/079S, v rozsahu pozemkd parc. €. 305/1
a 309/1, zapsanych na listu vlastnictvi €. 1251 v kat. 0. Chvalkovice, u Katastralniho Gradu pro Olomoucky kraj,
katastralni pracovisté Olomouc, v regulativu vyuziti ploch a dohodé o parcelaci DP-25, zruSuje.

B) Lokalita Santova (k.u. Olomouc-mésto)

Vyiatek z rozsudku Krajského soudu v Ostravé ze dne 25. 2. 2015 (spis. zn. 79 A 6/2014 — 193):

Uzemni plan Olomouc, vydany Zastupitelstvem mésta Olomouc dne 15. 9. 2014 jako opatfeni obecné povahy

¢. 112014, se v ploSe oznacené 03/056P, v rozsahu pozemk parc. €. st. 1304/30, parc. €. 114/2, parc. ¢. 114/4,
parc. ¢. 114/5, parc. €. 114/6, parc. €. 114/7, parc. ¢. 114/18, parc. €. 114/21, parc. €. 549, parc. €. 550, parc. €. 551,
parc. €. 552, parc. €. 553, parc. €. 554, parc. €. 555, parc. €. 575 a parc. €. 616, v3e v k.U. Olomouc-mésto, obec
Olomouc, zruSuje tak, Ze:

= v Priloze ¢. 1 UP (tabulka ploch) vyrokové &asti se zrusuje maximalni vy$ka zastavby 19m/23m:;

= v Pfiloze &. 1 UP (tabulka ploch) vyrokové &asti se zrusuje zpfesnéni podminek vyuZiti oznagené jako specificka
vyska 2(02).

C) Lokalita Durychova (k.u. Slavonin)
Vyiatek z rozsudku Krajského soudu v Ostravé z 23. 9. 2015 (spis. zn. 79 A 8/2014 - 111):
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Opatfeni obecné povahy ¢. 1/2014 — Uzemni plan Olomouc vydany Zastupitelstvem mésta Olomouce dne 15.9.2014
se zruSuje v ¢asti vymezeni plochy 13/156Z v rozsahu pozemku parc. €. 533/27 v k.U. Slavonin.

D) Bod 15.1. vyrokové ¢asti
Na zakladé rozhodnuti ¢.j. MSK 69491/2016 ze dne 21.9.2016 o pfezkumu vydaného Krajskym Gfadem
Moravskoslezského kraje byl zruSen ¢lanek 15.1. vyroku a vypofadani pfipominky &. 2142a. ZruSené Casti textu jsou
oznaceny pfeskrtnutim ve vyrokové asti i oddvodnéni.

E) Lokalita Gorkého 2 (k.U. Chvalkovice)
Vynatek z rozsudku Krajského soudu v Ostravé z 6. 12. 2016 (Spis zn. 73 A 1/2016 - 53):

Uzemni plan Olomouc, vydany zastupitelstvem Statutamiho mésta Olomouc dne 15.9.2014 jako opatfeni obecné
povahy €. 1/2014, se v Casti tykajici se vymezeni plochy 09/069P, v rozsahu pozemku parc. €. 304/2, zapsaného
na listu vlastnictvi €. 1251 v kat. 0. Chvélkovice, u Katastralniho ufadu pro Olomoucky kraj, katastraini pracovisté
Olomouc, v regulativu vyuZiti ploch a dohodé o parcelaci DP-25, zruSuje dnem pravni moci tohoto rozsudku.

F) Lokalita Farského (k.u. Hodolany)
Viyhatek z rozsudku Krajského soudu v Ostrave z 20. 12. 2016 (Spis zn. 73 A 3/2016 - 69):
Uzemni plan Olomouc, vydany zastupitelstvem Statutarniho mésta Olomouce dne 15. 9. 2014 jako opatfeni obecné
povahy €. 1/2014, se v Casti tykajici se vymezeni plochy 10/052S, zruuje dnem pravni moci tohoto rozsudku.

Zapracovani do dokumentace

ZaleZitosti dotcené rozhodnutim soudu nejsou projednavanym souborem diléich zmén jakkoli vécné feSeny.

Vzhledem k tomu, Ze vy3e uvedené &asti Uzemniho planu Olomouc byly rozhodnutim soudu zrueny (nejsou tedy
ruSeny touto zménou), je potfeba tento stav reflektovat v dokumentaci pravniho stavu tzemniho planu
(napf. po schvaleni Souboru zmén ¢. 1.A.1).

V dokumentaci Souboru zmén ¢. I.A.1 Gzemniho planu se zruSujici rozsudky projevuji takto:

= v Koordina¢nim vykrese jsou Uzemi dotéena rozsudky zvyraznéna a je zde uveden odkaz na tyto rozsudky;
= v Tabulce ploch je u ploch dotéenych rozsudky doplnéna informace o jejich dotEeni rozsudky soudd.

= ve vyrokové &asti UP je text bodu 15.1. uveden jako $krtnuty (viz pism. D) vy3e).

K tomu feSeni bylo pfistoupeno z toho divodu, ze neni mozné ¢asti Gzemniho planu v ramci projednavaného souboru
zmén zrusit, protoze je nutné postupovat v téchto pfipadech podle § 55 odst. 3 stavebniho zékona, tj. bezodkladné
rozhodnout o pofizeni zmény Gzemniho planu. V ramci projednavaného souboru zmén je vSak potfebné informace

o téchto skuteCnostech uvést. Rozsudek se obvykle netyka celych ploch nebo celého FeSeni uzemniho planu, ale pouze
nékterych pozemkd a nékterych podminek uzemniho planu. Pro zbylé ¢asti ploch mimo uvedené pozemky pak tyto
podminky plati dél stejné jako plati dal nékteré nezruSené Easti regulacnich podminek.

Na vykresech vyrokove Casti Souboru zmén €. .A.1 se rozsudky neprojevuiji, protoze tato uzemi nejsou v ramci zmény
feSena. ReSeni jednotlivych lokalit dotenych zruujicimi rozsudky jsou/budou souéasti samostatnych zmén UP
Olomouc.

knesl kyn¢l architekti s.r.o.




05/2017 ODUVODNENi SOUBORU ZMEN €. I.A.1 UP OLOMOUC

3.1.

3.2.

ODUVODNENI UPRAV VYSKOVE REGULACE VCETNE ZAKRESU DO DULEZITYCH POHLEDU

uvoDp

Tato kapitola obsahuje zakresy uvazované zastavby na uzemi dil¢ich zmén, v ramci kterych doslo k upravé vySkové
regulace. Nejedna se pfitom obvykle o zastavbu realnych zamér(, ale pouze o pfiklady zastaveb smyslenych pouze
pro potfeby UP. Ukolem této smy$lené zastavby je pfiblizné znazomit hmotové plisobeni zastavby s maximalni vy$kou
pFipustnou z vyrokové &asti UP (konkrétné z Tabulky ploch).

Zakresy jsou provedeny do fotografii z mist duleZitych pohledd definovanych v UP, bilou barvou je zobrazena i zastavba
uvazovana v UP (nové uvazovana zastavba je barevné odlisena). Jsou pouZity shodné fotografie jako v odtivodnéni UP.
Zobrazeny jsou pouze pohledy, ve kterych se Upravy vySkové regulace vyznamnéji projevu;i.

Upravy vys$kové regulace se tykaiji zejména dilcich zmen 1/12 (BEA, Kosmonautu), /13 (Multifunkéni hala, Hynaisova),
1115 (Kaufland, Tynecka) a 1/29 (Univerzita, Slechtiteld), u kterych byl poZadavek na provéreni Upravy vySkové regulace
soucasti zadani souboru zmén &. I. Ostatni diléi zmény feSené v souboru zmén €. I.A.1 se v definovanych pohledech
nepromitaji.

Vy8kova regulace jednotlivych uvedenych lokalit byla provéfena s ohledem na charakter a prostorové €lenéni
navazujiciho Uizemi a také na projev nového fedeni do dalkovych pohledd stanovenych v UP. Zvoleno bylo takové
feSeni, které je v jednotlivych pfipadech nejvhodnéjsi — feSeni bylo vedeno snahou o maximaini respektovani zamérd
v daném Uzemi ale zaroven potiebou zajistit vhodné podminky pro ochranu obrazu mésta, pro stanoveni logickych
prostorovych vazeb, pro ochranu panoramatu, pro pfechod zéstavby do krajiny a ochranu krajinného razu.

UPRAVY VYSKOVE REGULACE V DILCICH ZMENACH

Zadani Souboru zmén &. | UP pozadovalo v pripadé nékolika diléich zmén provéeni vyskové regulace, v dalSich
pfipadech pak doslo k Upravé vySkové regulace na zakladé provazanosti s jinou diléi zménou Uzemniho planu (zejména
vymezeni novych zastavitelnych ploch).

Upravy ve vys$kové regulaci byly zapracovany bud prostfednictvim zafazenim plochy do jiné standardni vyskové hladiny
nebo prostfednictvim tzv. specifickych vy$ek definovanych v bodé 7.12. UP, a to v pfipadech kdy bylo nutné nebo
vhodné stanovit maximalni vySku zastavby mimo standardni vySkové hladiny. Jedna se o pfipady, kdy zaméry
,nezapadaji“ do standardnich vySkovych hladin a z&rovefi neni vhodné stanovit vySkovou regulaci s velkou rezervou
[napf. pro 7-podlazni bytové domy nema UP vhodnou vyskovou hladinu — hladina 19/23 m je pfili$ nizké (uréena pro
6-podlaZni obytnou zastavbu) a dalsi hladina 25/29 m je uz pfili§ vysoka (urena pro 8-podlazni obytnou zastavbu);

pro 7-podlazni bytové domy je tedy vhodné stanovit specifickou vy$kovou hladinu 22/26 m]. V bodé 7.12. UP jsou
definovany dva typy specifické vysky — ,specificka vySka 1* (ktera upozorfiuje na nestandardni vySkovou hladinu
stanovenou pro celou plochu) a ,specificka vySka 2“ (ktera nad ramec standardni vySkové hladiny specifikuje maximaini
vySku napf. pouze pro ¢ast plochy nebo pouze pro stavby urcitého typu).

Prostrednictvim upravy vyskové regulace na jinou standardni vyskovou hladinu byla zapracovany tpravy

u téchto diléich zmén:

= |12 (BEA) - vySka zde byla zvySena o jednu hladinu na uroveri okolnich ploch (podrobnéji viz kap. D 2.10. tohoto
odtvodnéni).

Prostrednictvim ,,specifické vysky 1 byly zapracovany upravy u téchto diléich zmén:

= /13 (Multifunkéni hala) — pGvodni plocha 05/039S byla rozdélena na tfi, pfi¢emZ nové ploSe 05/091S uréené pro
umisténi haly byla stanovena nestandardni vySkova hladina 20/20 m, ktera odpovida sledovanému zaméru
(podrobnéji viz kap. D 2.11. tohoto oddvodnéni);

= |15 (Kaufland) — dotené ploSe byla stanovena nestandardni vySkova hladina 19/19 m, ktera odpovida soucasné
vySce sousedniho logistického centra (podrobnéji viz kap. D 2.13. tohoto od(vodnéni).

Prostrednictvim ,specifické vySky 2“ byly zapracovany upravy u téchto dil¢ich zmén:

= 1/29 (Univerzita) — bylo upraveno vymezeni ploch a dotcené nové plose 12/093S byla stanovena specificka vySka 2
(06), ktera umozriuje dostavbu arealu pro potieby Univerzity Palackého (podrobnéji viz kap. D 2.22. tohoto
od(ivodnéni).

Jednotlivé dil¢i zmény jsou okomentovany pod nasledujicimi obrazky, které dokumentuiji jejich vliv na vnimani mésta

z mist dulezitych pohledd. Bile znézornéné zéstavba vychézi z pIatného UP nové provéFované Upravy jsou
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3.3.  prazdna

34. POHLED MP-03 (Z HOLICKEHO LESA NEDALEKO FORTU C. VIl V K.U. HOLICE)

4 UNIVERZITA

LD l_-‘l_l-_i!ll H'.l.'*__‘J.EJH__.-FJ i

V pravé &asti obrazku je grafické znazoméni zastavby arealu Univerzity pfi ulici Slechtiteldi (dil&i zména 1/29). Stavajici zastavba tohoto Gzemi neni v pohledu patma, nebot je zakryta
vzrostlou zeleni situovanou zapadné od jizni ¢asti ulice Slechtitel(i. Stavajici zastavba arealu Univerzity ma 1-6 nadzemnich podlazi (hlavni administrativni budova pobliz ulice Slechtiteld
dosahuje vysky zhruba 21 m, vyznamna &ast budov je tfipodlazni, tedy s vySkou cca 12 m). Areal Univerzity je pfitom smérem na jih volné krajiny oddélen rozsahlymi nezastavénymi
pozemky zkuSebnich poli, za kterymi az k silnici 11/570 (Holice — Nové Sady) nasleduje rozsahlé Gzemi krajinného parku (tzv. Holického lesa). Uvedena silnice je dale lemovéana aleji
vzrostlych topold. Na zakladé téchto skuteCnosti Ize konstatovat, ze uvazovany rozvoj Univerzity nebude mit zasadni vliv na plisobeni mésta v dalkovych pohledech.

Ostatni Upravy vySkové regulace se v tomto pohledu neprojevuii.

Ze zékresu je patrné, Ze navrzena Uprava vyskové regulace nemé zasadni viiv na vnimani mésta v tomto vyznamném dalkovém pohledu a tedy ani na krajinny raz a zména UP je tedy
z tohoto pohledu pfipustna.
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3.5.  POHLED MP-10 (OD POUTNiHO CHRAMU NAVSTIVENi PANNY MARIE NA SVATEM KOPECKU)

Vlevo je patrny oranzovy zékres zastavby centra BEA (diléi zména 1/12), ktera se zcela ztraci ve stavajici ¢i dfive navrzené zastavbé a v pohledu se nijak vyrazné neprojevuje.

Zcela vpravo je vidét zastavba Multifunkéni haly (diléi zména 1/13), ktera téméF nevystupuje ze stavajici zastavby.
Ostatni upravy vySkové regulace se v tomto pohledu neprojevuii.

Ze zakresu je patrné, 7e navrzena Uprava vyskové regulace nema zasadni vliv na vnimani mésta v tomto vyznamném dalkovém pohledu a tedy ani na krajinny raz a zména UP je tedy
z tohoto pohledu pfipustna.
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3.6.  POHLED MP-11 (Z VEZE KOSTELA SV. MORICE)
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V levé Casti obrazku je vidét oranzové zndzornénou zastavbu tzemi BEA centra (diléi zmény 1/12). Z obrézku je zfejmé, ze hmota nové zastavby nepfesahuje okolni zastavbu ani
nevystupuje nad horizont stavajici i jiz dfive uvaZované zéstavby.

Ve stfedni 8asti obrazku vpravo je vidét oranzové znazornény zamér na dostavbu arealu Univerzity Palackého pii ulici Slechtiteld (dil&i zména 1/29). Z obrazku je patrné, ze hmota nové
zastavby jen mirné pfesahuje své okoli a uspokojivé navazuje na horizont stavajici &i jiz dfive uvazované zastavby v Holici, Méstském Dvore, VOP u Velkomoravské a Santovky.

Ostatni upravy vySkové regulace se v tomto pohledu neprojevuii.

Ze zéakresu je patrné, 7e navrzena Uprava vyskové regulace nema zasadni vliv na vnimani mésta v tomto vyznamném dalkovém pohledu a tedy ani na krajinny raz a zména UP je tedy
z tohoto pohledu pfipustna.
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3.7.  POHLED MP-12 (Z RESTAURACE RCO)

V levé Casti obrazku je vidét Cervené znazornénou zastavbu Uzemi BEA centra (diléi zmény 1/12). Z obrazku je zfejmé, ze hmota nové zastavby nepiesahuje okolni stavajici ani dfive
uvazovanou zastavbu.

Ostatni Upravy vySkové regulace se v tomto pohledu neprojevuii.

Ze zékresu je patrné, 7e navrzena Uprava vyskové regulace nema zasadni vliv na vnimani mésta v tomto vyznamném dalkovém pohledu a tedy ani na krajinny raz a zména UP je tedy
z tohoto pohledu pfipustna.
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