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Regulacni plan RP-10 Sidlisté Na Vozovce — Dvordkova je zpracovan na zakladé smlouvy
o dilo, uzaviené mezi objednatelem, Statutarnim méstem Olomouc a zhotovitelem, Urbanis-
tickym stfediskem Ostrava, s.r.o., dne 25. 8. 2016.

Podklady po zpracovani regulacniho planu byly:

Uzemni plan Olomouc (KNESL + KYNCL s.r.0.), vydany Opatfenim obecné povahy
¢. 1/2014 Zastupitelstvem mésta Olomouce, s nabytim Ucinnosti dne 30. 9. 2014, ve zné-
ni pozdéjSich zmén;

Uzemné analytické podklady ORP Olomouc — IV. aktualizace (Magistrat mésta Olomou-
ce, odbor koncepce a rozvoje, prosinec 2016);

Politika izemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace €. 1, schvalend usnesenim vlady CR
€. 276 ze dne 15. 4. 2015;

Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, ve znéni Aktualizace €. 1, vydané formou
opatfeni obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesenim
UZ/19/44/2011, s nabytim ucinnosti dne 14. 7. 2011 a ve znéni Aktualizace €. 2b, vydané
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesenim ¢. UZ/4/41/2017 formou
opatfeni obecné povahy pod ¢j.: KUOK 41993/2017, které nabylo Gcinnosti dne
19.5. 2017,

Olomouc - Sidlisté Ill. pétiletky; stavebné historicky vyvoj sidlisté a zhodnoceni jeho
urbanisticko-architektonickych kvalit jako podklad pro zpracovani regulacnich plana
RP-10 ,,Sidlisté Na Vozovce” RP-22“SidliSté Neredin — Nova Ulice” (Mgr. Martina Merto-
va, listopad-prosinec 2015);

Ulice Na Vozovce a Polivkova — zklidnéni na zénu 30, DSP (Regiondlni agentura pro roz-
voj stfedni Moravy, prosinec 2016);

Digitalni technickd mapa (Magistrat mésta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje);

Aktualni katastralni mapa, prevzatd z Katastru nemovitosti Ceského Gfadu zeméméfic-
kého a katastralniho (www.cuzk.cz).

Regulacni plan RP-10 Sidlisté Na Vozovce — Dvorakova obsahuje:

I
LA,

I.B.

Regulacni plan
Textova cast

Graficka ¢ast

I.B.1. Hlavni vykres 1:2000
I.B.2. Vykres koncepce dopravy 1:2000
I.B.3. Vykres koncepce technické infrastruktury — vodni hospodarstvi 1 :2000
I.B.4. Vykres koncepce technické infrastruktury — energetika, spoje 1:2000
I. B.5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:2000


http://www.cuzk.cz)/

Il. Oduvodnéni regula¢niho planu
IILA. Textova Cast
II.B. Graficka ¢ast

[I.B.1. Koordinacni vykres 1:2000
[1.B.2. Vykres majetkopravnich vztah 1:2000
[1.B.3. Vykres SirSich vztahu 1:5000

A. UDAIJE O ZPUSOBU PORIZENi REGULACNIHO PLANU RP-10 SiDLISTE NA VOZOVCE -
DVORAKOVA

Regulacni plan RP-10 Sidlisté Na Vozovce — Dvordkova je potizen jako regulacni plan
z podnétu dle § 62 odst. 2 stavebniho zdkona (zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist) a vsouladu s poZadavky vyhlasky
¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpU-
sobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni vyhlasky ¢. 458/2012 Sbh.

PoZadavek na zpracovani Regula¢niho planu RP-10 Sidlisté Na Vozovce — Dvorakova je
stanoven v bodé 13.1. Uzemniho plénu Olomouc, zadani Regulaéniho planu RP-10 Sidli§té
Na Vozovce — Dvorakova je obsahem bodu 13.5. Uzemniho pldnu Olomouc. Regulaéni plan
nenahrazuje Zadna uzemni rozhodnuti.

DUvodem pro zpracovani Regulacniho planu RP-10 Sidlisté Na Vozovce — Dvorakova je
predevsim nutnost snizeni deficitu statické dopravy v feSeném Uzemi pti soucasném zacho-
vani kvality verejnych prostranstvi a vytvoreni podminek pro jejich kultivaci, tj. provéreni
a vymezeni vhodnych pozemk( pro realizaci verejnych odstavnych a parkovacich ploch
¢i hromadnych garazi a vymezeni vefejnych prostranstvi zejména pro parkovou zelen.

Pofizovatelem Regulaéniho planu RP-10 Sidlisté Na Vozovce — Dvorakova je Statutarni
mésto Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, zpracovatelem regulaéniho planu Urbanistické
stredisko Ostrava, s.r.o. Spartakovcli 3, 708 00 Ostrava, zodpovédnym projektantem je
Ing. arch. Helena Salvetova, autorizovany architekt CKA 00 864.

B. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiVANI RESENE PLOCHY Z HLEDISKA SIRSIiCH
UZEMNICH VZTAHU, VCETNE VYHODNOCENi SOULADU REGULACNIHO PLANU
S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOIE, SE ZASADAMI UZEMNiIHO ROZVOJE
A S UZEMNIM PLANEM

B.1 Koordinace vyuZivani fesené plochy z hlediska SirSich tizemnich vztah(

Redend plocha regulaéniho planu, sidli§té Na Vozovce — Dvorakova, je situovana v k..
Nova Ulice, zapadné historického jadra. Ze zapadni strany je feSena plocha lemovana vy-
znamnou méstskou tfidou, Foersterovou ulici, ze severni strany tfidou Svornosti a z vychodni
strany ulici Dvofakovou. Redené Uzemi je ze viech stran obklopeno obytnou zastavbou —
na severu a vychodé blokovou zastavbou prevaziné solitérnich rodinnych domd, vil a byto-
vych domU tzv. Grednické Ctvrti, na zapadé, za Foersterovou tridou zastavbou sidlisté Nere-



din — Nova Ulice, s obchodnim centrem situovanym pfimo naproti kfizovatce ulic Foersterovy
a Na Vozovce.

Redend plocha je nedilnou funkéni souéasti méstského obytného Uzemi, s prevaZujici
funkci obytnou a s doplriikovou funkci obcanského vybaveni — je zde situovan stabilizovany
aredl Zakladni Skoly a Materské skoly logopedické Olomouc a prodejna na tfidé Svornosti
(v soucasné dobé prodejna sportovniho obleéeni Lion Sport s.r.o0.).

Dopravni vazby fesené plochy predstavuje predevsim Foersterova tfida (silnice 1/35), kte-
ra je vyznamnou méstskou tepnou. Jde o mistni rychlostni (sbérnou) komunikaci ve Ctyrpru-
hovém smérové nerozdéleném Sirkovém usporadani, zajistujici vazbu na vnéjsi sit dalnic ko-
lem mésta (D35 i D46).

B.2 Vyhodnoceni souladu regula¢niho planu s politikou tzemniho rozvoje

Politika Uzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace €. 1 (dale jen PUR CR),
schvalena usnesenim vlady CR ¢&. 276 ze dne 15. 4. 2015, stanovi pozadavky a podminky
pro naplfiovani ukoll uzemniho planovani. Z republikovych priorit Uzemniho planovani
pro zajisténi udrzitelného rozvoje Gzemi, stanovenych v PUR CR, se problematiky fesené re-
gula¢nim planem tykaji zejména ndsledujici:

(28) Pro zajisténi kvality Zivota obyvatel zohledrovat naroky dalSiho vyvoje Uzemi, pozado-
vat jeho reSeni ve vSech potfebnych dlouhodobych souvislostech, véetné narokd na ve-
fejnou infrastrukturu. Navrh a ochranu kvalitnich méstskych prostorli a verejné in-
frastruktury je nutné fesit ve spolupraci vefejného i soukromého sektoru s verejnosti.

(29) Zvlastni pozornost vénovat ndvaznosti rdznych druhl dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivni integrované systémy verejné dopravy
nebo méstskou hromadnou dopravu, umoznujici icelné propojeni ploch bydleni, ploch
rekreace, oblanského vybaveni, vefejnych prostranstvi, vyroby a dalSich ploch, s poZa-
davky na kvalitni Zivotni prostfedi. Vytvaret tak podminky pro rozvoj u¢inného a do-
stupného systému, ktery bude poskytovat obyvateliim rovné moznosti mobility a dosa-
Zitelnosti v Uzemi. S ohledem na to vytvaret podminky pro vybudovani a uzivani vhod-
né sité pésich a cyklistickych cest, véetné doprovodné zelené v mistech, kde je to
vhodné.

Pfedmétem feSeni regulacniho planu je predevsim pravé problematika verejné dopravni
infrastruktury, vytvoreni a ochrana kvalitnich méstskych prostord a méstské zelené — regu-
laéni plan fesi problematiku dopravni obsluhy, dopravy v klidu a pési dopravy v Uzemi sidlisté
Na Vozovce — Dvorakova a vymezuje systém kvalitnich vefejnych prostranstvi a zelené
v Uzemi.

B.3 Vyhodnoceni souladu regulacniho planu se zasadami tizemniho rozvoje

Priority Uzemniho planovani Olomouckého kraje, stanovené v Zasadach uzemniho rozvoje
Olomouckého kraje, ve znéni Aktualizace €. 1, vydané formou opatfeni obecné povahy Za-
stupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesenim UZ/19/44/2011, s nabytim
ucinnosti dne 14. 7. 2011 a ve znéni Aktualizace €. 2b, vydané Zastupitelstvem Olomouckého
kraje dne 24. 4. 2017 usnesenim ¢. UZ/4/41/2017 formou opatfeni obecné povahy pod ¢j.:
KUOK 41993/2017, které nabylo G¢innosti dne 19. 5. 2017, jsou naplnény v Uzemnim planu



Olomouc, v platném znéni. Problematiky feSené regulacnim planem se tyka zejména priorita
stanovena v kapitole A.1, bodé 2.2. ,konkretizovat ochranu verejnych zajmQ v uzemi”.
Ochrana verejnych zajmu byla zakladnim Ukolem zpracovani regula¢niho planu.

Uzemi mésta Olomouc je v Zasadach Gzemniho rozvoje Olomouckého kraje souéasti roz-
vojové oblasti narodniho vyznamu RO1 Olomouc. Ukoly stanovené pro tuto oblast byly Fese-
ny Uzemnim pldnem Olomouc a nemaiji pfimy dopad na Gzemi fe$ené regulaénim planem.

B.4 Vyhodnoceni souladu regula¢niho planu s tzemnim planem

Uzemi tedené regulaénim planem RP-10 Sidli§té Na Vozovce — Dvorakova je v Uzemnim
planu Olomouc soudasti lokality 04 (Tfida Svobody — ufednicka ctvrt), kterd je charakterizo-
vana jako Uzemi situované jihozapadné historického centra mésta, vymezené vyraznymi ko-
munikacemi — méstskymi tfidami. Uzemi Fe$ené regulaénim planem piedstavuje okrajovou
Cast lokality 04, kterd je zC€asti tvorena blokovou zastavbou tzv. ufednické ctvrti a z¢asti —
pfi Foersteroveé tfidé — volnou strukturou bytovych dom(. Jde o stabilizované uzemi.

Pro lokalitu 04 (Tfida Svobody — ufednicka ¢tvrt) stanovi Uzemni plan Olomouc v bodé
4.10.4. pozadavky na rozvoj lokality a poZzadavky na ochranu a rozvoj hodnot. K plose, fesené
regulacnim planem, se vztahuji nasledujici pozadavky:

e rozvijet tfidu Miru, tfidu Svobody, ulice Litovelskou, Palackého, Rooseveltovu, Velkomo-
ravskou, Albertovu, Foersterovu, Stitného, Wolkerovu, Havlickovu a ¢ast ulice Polské
od tfidy Svobody po ulici Rooseveltovu jako méstské tridy

e rozvijet liniovou zelen podél tfidy Miru, tfidy Spojenc(, tfidy Svornosti, tfidy Svobody
a podél ulic Litovelské, Palackého, Krapkovy, Videriské, Havlickovy, Wolkerovy, Stitného,
Na Vozovce, Polské, Rooseveltovy, Foersterovy, Albertovy, Velkomoravské a Schweitzerovy

¢ chranit a posilovat blokovou strukturu zastavby zejména mezi tfidou Svobody, tfidou Spo-
jencll a Videnskou ulici (tzv. Sitteho plan), v prostoru tzv. Grednické ctvrti v okoli ulic
Na Vozovce a Mozartovy a v jizni ¢asti lokality v okoli ulic Polské a Husitské.

Tyto pozadavky jsou v regulacnim planu respektovany a splnény — blokova zastavba je za-
chovana, liniova zelert podél ulic Na Vozovce a Foersterovy je zachovdna a navrzena k dopl-
néni; zdmér rozvoje ulice Foersterovy jako méstské tridy je respektovan.

Uzemi, tfe$ené regulaénim planem, zahrnuje stabilizované plochy 04/017S, 04/018S,
04/019S, 04/040S, 04/043S a 04/074S, vymezené Uzemnim planem Olomouc.
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oordinaéniho vykresu Uzemniho pldnu Olomouc

Pro jednotlivé plochy jsou v Uzemnim planu stanoveny nasledujici podminky:

vybaveni

Koéd Vyuziti Max. vyska | Zastavénost | Struktura Min. podil | Zpresnéni
plochy plochy zastavby zastavby zelené vyuziti
(m)
04/017S plocha 13/17 - blokovy typ )
smisena obytna
04/018S | plocha verejného 13/17 - arealovy typ -




04/019S plocha 13/17 - blokovy typ -
smiSena obytna
04/040S plocha 13/17 - blokovy typ -
smiSena obytna
04/043S | plocha verejnych - - - -
prostranstvi
04/074S | plocha verejnych - - - -
prostranstvi

Regulacni plan vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti i podminky pro jejich vyuziti,
stanovené Uzemnim planem Olomouc, respektuje a upfesiiuje do vétich podrobnosti.

Redené Uzemi je z&asti dotéeno také podminkou zpracovéani tzemni studie US-40 Foerste-
rova — Uzemni studii podrobnéjsiho vyuziti ploch a koridorli ve prospéch liniovych doprav-
nich staveb véetné stanoveni podminek pro ochranu verejného zdravi, v jejimz zadani bude
zejména pozadovano navrzeni dostatecné Sirokého koridoru pro pési, cyklisty, motorova
vozidla, pripadné tramvaje, provéreni poptipadé navrzeni stromoradi, feSeni odstavovani
a parkovani vozidel, reSeni osvétleni, feSeni navazujici hromadné dopravy a dale provéreni
poptipadé doplnéni struktury pfilehlé stavajici zastavby a navrzeni struktury zdstavby v pfi-
lehlych rozvojovych plochach, to vie s dlirazem na vytvoreni prostorové kvalitnich méstskych
ulic. Tato uzemni studie dosud nebyla zpracovana.

C. UDAJE O SPLNENi ZADANi REGULACNIHO PLANU

Zadani Regula¢niho planu RP-10 Sidlisté Na Vozovce — Dvorakova je stanoveno v bodé 13.5.
Uzemniho planu Olomouc. PoZadavky zadani jsou splnény takto:

Ucelem regulaéniho planu je zejména provéfeni mozinosti snizeni deficitu statické dopravy
v feSeném uzemi pri soucasném zachovani kvality verejnych prostranstvi a vytvoreni podmi-
nek pro jejich kultivaci, tj. provéreni a pripadné urceni vhodnych pozemk( pro realizaci verej-
nych odstavnych a parkovacich ploch ¢i hromadnych gardzi a vymezeni vefejnych prostranstvi
zejména pro parkovou zelen.

Splnéno, ndvrh sniZeni deficitu statické dopravy, tj. ndvrh novych odstavnych a parkovacich
ploch, byl jednim z hlavnich ukold pri zpracovani regulacniho pldanu.

Cilem rozvoje Uzemi je zajistit vyvazeny podil vetfejnych prostranstvi ur¢enych pro prfimérenou
kapacitu parkovani a odstavovani vozidel rezident(l a verejnych prostranstvi slouzicich jako
zazemi kazdodenni rekreace a pésSimu pohybu obyvatel. Cilem je rovnéz rozvoj méstské tridy
Foersterova.

Splnéno, regulacni plan vymezuje plochy a pozemky pro novd odstavnd a parkovaci stani, vy-
mezuje pozemky obytné zelené pro zajisténi kaZzdodenni rekreace obyvatel a pozemky verej-
nych prostranstvi — parkové zelené, vcetné parkové zelené podél Foersterovy tridy pro zdiraz-
néni jejiho vyznamu jako méstské tridy.



a) Vymezeni feSeného tuzemi

Uzemi se nachazi v severni €asti k.u. Nova Ulice a je vymezeno ve Vykrese zakladniho &lenéni
tzemi (I/01) Uzemniho planu Olomouc. Redené Gzemi se nachdzi mezi ulicemi Foersterovou,
tf. Svornosti a Dvorakovou.

Vymezeni feseného uzemi je respektovdno.

b) PoZadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuZiti
Regulaéni plan vymezi v souladu s Uzemnim planem zejména:

* pozemky dopravni infrastruktury pro snizeni deficitu statické dopravy v feSeném Uzemi pfi
zohlednéni dochazkové vzdalenosti 300 m, pri¢emzZz soucasti odlvodnéni bude vypocet
chybéjicich odstavnych a parkovacich stani.

* pozemky vefejnych prostranstvi uréené zejména pro parkovou zelen;

* pozemky verejnych prostranstvi, jejichZz soucasti jsou pozemni komunikace, pfipadné cyk-
lotrasy a pési trasy;

* pozemky staveb a zafizeni vefejného vybaveni, zejména pro stavajici zakladni Skolu
* stavajici pozemky bytovych dom.

Regulacni plan vymezi pozemky rodinnych dom( pouze v ptipadé stavajicich pozemkd nebo
vyjimecné novych, které zceluji jejich stdvajici rozdrobenou strukturu.

V regulaénim pldnu jsou vymezeny vsechny uvedené druhy pozemkd, nad ramec zaddni jsou
vymezeny jesté pozemky obytné zelené (0Z), které zahrnuji polosoukromé vnitroblokové pro-
story, urcené pro kazdodenni relaxaci obyvatel a pro hry déti.

c) PoZadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

V regulaénim planu se provéfi a pripadné stanovi zejména:

sV

* umisténi verejnych parkovacich a odstavnych ploch ¢i hromadnych garazi v Uzemi s opti-
malnim napojenim na verejné komunikace a komunikacni sit mésta pfi co nejSetrnéjsim
zaboru verejné zelenég;

* umisténi obcanského vybaveni (zejména obchodl, administrativy a sluzeb) zejména
do parteru hromadnych gardzi;

* umisténi nizkopodlaznich staveb obcanského vybaveni pfi zachovani prevazné rekreac¢niho
charakteru verejnych prostranstvi se vzrostlou zeleni;

» podrobnéj$i podminky prostorového usporaddani zastavby v souladu s ustanovenimi Uzem-
niho planu (zejména uli¢ni a stavebni ¢ary, stavebni hranice, zastavitelnost pozemkd, vyska
a charakter staveb, zakladni Udaje o kapacité staveb);

» profily uli¢nich prostor(, tj. sitky komunikaci, chodnikl, past zelené, parkovacich stani
apod. véetné umisténi technické infrastruktury.

PoZadavky byly provéreny a jsou splnény, s vyjimkou poZadavk( na umisténi obcanského vy-
baveni do parteru hromadnych gardzi a na umisténi nizkopodlaZnich staveb ob¢anského vyba-
veni a poZadavk( na stanoveni ulicni a stavebni ¢dry a stavebni hranice — v feSeném uzemi se
nenavrhuji Zadné nové stavby obcanského vybaveni ani Zddné jiné stavby, pro které by bylo
tfeba stanovit ulicni a stavebni ¢dru a stavebni hranici; navrZend prestavba byvalé kotelny



na parkovaci objekt bude respektovat pldorys stdvajici stavby, s vyuZitim parteru pro zarizeni
obcanského vybaveni se neuvaZuje, protoZe cilem navrZené prestavby je pfedevsim zvyseni
kapacity parkovacich a odstavnych ploch v fesené plose.

d) Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot tzemi

Regulacni plan bude v souladu s pozadavky na ochranu a rozvoj pfirodnich, kulturnich a civili-
zaénich hodnot stanovenych Uzemnim planem.
Vsechny tyto hodnoty v feSeném uzemi jsou respektovdny — viz kap. D.3.

Regulaéni plan bude chranit a rozvijet stromofadi minimalné v rozsahu navrieném v Uzemnim
planu.

V Uzemnim pldnu je vymezena liniovd zelefi v prostoru tfidy Svornosti, ulice Foersterovy a ulice
Na Vozovce — jde o stdvajici liniovou zelen, kterou regulacni pldn zachovdvd a v pripadé ulice
Na Vozovce navrhuje k doplnéni. Vysadby podél ulice Foersterovy a podél tridy Svornosti jsou
provedeny v zeleném pdsu mezi vozovkou a chodnikem, tedy jiZz mimo uzemi rfesené regulac-
nim pldnem.

Regulacni plan navrhne feseni, které bude chranit a rozvijet prostupnost uvnitf feSeného
Uzemi a jeho plnohodnotné spojeni s okolim, zejména s centrem mésta a stdvajicimi i navrho-
vanymi zastdvkami HD.

Regulacni pldn stdvajici pési trasy v uzemi zachovdvd a navrhuje v uzemi chybéjici pési propo-
jeni.

e) PoZadavky na feseni verejné infrastruktury

Obcanské vybaveni: viz Pozadavky na vymezeni pozemk( a jejich vyuziti; budou provéreny,
pfipadné vymezeny dalsi pozemky ¢i stavby verejného vybaveni.

Stdvajici pozemky a stavby obcanského vybaveni jsou stabilizované, nové pozemky ani stavby
vefejného vybaveni se v Freseném uzemi nevymezuji.

Verejna prostranstvi: viz PoZzadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuziti.
Verejnd prostranstvi jsou vymezena v souladu s poZadavky zaddni.

Dopravni infrastruktura:

e viz PoZzadavky na vymezeni pozemk a jejich vyuziti;

e regulaéni plan posoudi deficit dopravy v klidu ve vztahu k CSN 73 6110;

e regulaéni plan zohledni trasy cyklistickych komunikaci z Uzemniho plénu.

Splnéno, deficit dopravy v klidu je posouzen a je navrZzeno doplinéni kapacit parkovacich a od-
stavnych stani — viz kap. D.6 Koncepce dopravni infrastruktury. Koridor cyklistické dopravy,
vedeny ulici Na Vozovce, je v regulacnim pldnu respektovdadn.

Technicka infrastruktura: regulacni plan provéri, pripadné vymezi trasy, pripadné pozemky,
stavby a zatizeni pro obsluhu Uzemi technickou infrastrukturou.

Stdvajici sité technické infrastruktury v feSeném uzemi jsou respektovdny, nové trasy se nena-
vrhuji; pripadné dilci prelozky ulicnich fadd jsou mozZné. Stdvajici zafizeni technické infrastruk-
tury jsou z¢dsti ponechdna beze zmény (trafostanice DTS Trida Svornosti 4), zCdsti jsou navr-
Zena k odstranéni a premisténi (trafostanice DTS Dvordkova 1 a Dvordkova 2) a zcdsti jsou
navrZena k pfestavbé (stavba byvalé kotelny na ulici Dvordkové, navrZend k pfestavbé na par-
kovaci objekt).



f) Pozadavky na verejné prospésné stavby a na veiejné prospésna opatieni

Regulacni plan zpresni vymezeni ploch a koridor(i pro verejné prospésné stavby a verejné
prospésna opatfeni dle nadfazené uzemné planovaci dokumentace a ptipadné dalsi, které
vyplynuly z feSeni regulacniho planu.

V feseném uzemi Uzemni plén vymezuje vefejné prospéinou stavbu — koridor cyklistické do-
pravy DC-01, v trase ulice Na Vozovce. V regulacnim pldnu je tato verejné prospésnd stavba
respektovdna. Ostatni navrZené stavby dopravni infrastruktury a navrzend verejnd prostran-
stvi jsou vymezena na pozemcich Statutdrniho mésta Olomouc, a proto neni divod uplatnit
poZadavek na vyvlastnéni nebo na predkupni pravo.

g) PoZzadavky na asanace

Bez pozadavka.

V souvislosti s navrZzenym reSenim dopravni infrastruktury se navrhuje asanace vnitroblokové-
ho prostoru zdpadné ulice Dvordkovy (demolice stdvajici trafostanice) a vnitroblokového pro-
storu mezi ulice Foersterovou, Dvordkovou a Na Vozovce (demolice byvalych gardzi
a trafostanice) — viz kap. D.8.

h) DalSi pozadavky vyplyvajici z tizemné analytickych podkladd a ze zvlastnich pravnich
predpisu (napfiklad pozadavky na ochranu vefejného zdravi, pozarni ochrany, civilni ochra-
ny, obrany a bezpecnosti statu, ochrany loZisek nerostnych surovin, geologické stavby tze-
mi, ochrany pied povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy)

e Pozadavky vyplyvajici z UAP
Regulacni plan vyhodnoti a pfipadné zapracuje pripadné hodnoty, limity a zdméry obsaze-
né v Uzemné analytickych podkladech obce a kraje a rovnéZ vyhodnoti a pfipadné zpracuje
zjisténi, vyhodnoceni a urceni problému k feseni obsazend v Rozboru udrzitelného rozvoje
Uuzemi.
V UAP nejsou definovdny Zddné problémy k feseni, které by se vztahovaly k uzemi Fesené-
mu regulaénim pldnem; hodnoty a limity vyuZiti tzemi jsou respektovdny.

e Pozarni ochrana
Regulacni plan zohledni pravni predpisy tykajici se pozarni ochrany zejména zakon
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané — splnéno.

e Ochrana verejného zdravi
Regulacni plan bude feSen v souladu se schvdlenym Integrovanym programem snizovani
emisi Olomouckého kraje a Programem ke zlepSeni kvality ovzdusi Olomouckého kraje.
Bere se na védomi, regulacni pldn nenavrhuje v feseném uzemi Zddné nové zdroje znecis-
téni ovzdusi. Poznamka: uvedené dokumentace byly nahrazeny Programem zlepSovdni
kvality ovzdusi — zéna Stfedni Morava — CZ07, vydanym Ministerstvem Zivotniho prostredi
formou opatreni obecné povahy, které nabylo ucinnosti dne 7. 6. 2016.

e Civilni ochrana
Bez pozadavk( — bere se na védomi.

e Obrana a bezpecnost statu
Regulacni plan zohledni Zajmové Gzemi ministerstva obrany pro nadzemni stavby — pro
veskerou nadzemni vystavbu, Zajmové Uzemi ministerstva obrany pro podpovrchové stav-



by a veskeré zemni prace a Ochranné pasmo leteckych radiovych zabezpecovacich zafizeni
ministerstva obrany

Bere se na védomi, regulacni pldn nenavrhuje v feSseném tzemi Zaddné nadzemni ani pod-
zemni stavby, které by mohly byt v konfliktu s uvedenymi limity vyuZiti uzemi.

e Ochrana loZisek nerostnych surovin
Bez pozadavk( — bere se na védomi.

¢ Ochrana geologické stavby Uzemi
Bez pozadavk( — bere se na védomi.

¢ Ochrana pred povodnémi
Bez pozadavk( — bere se na védomi.

i) Vycet druhti izemnich rozhodnuti, které regulacni plan nahradi

Bez pozadavk( — bere se na védomi.

j) Pozadavky ze zavéru zjistovaciho fizeni véetné uréeni dalSiho postupu, pokud se postupy
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a pofizovani regulacniho planu spojuji

Bez pozadavk( — bere se na védomi.

k) Pfipadné poZadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci

Bez pozadavk( — bere se na védomi.

I) PoZzadavky na usporadani obsahu navrhu regulacniho planu a obsahu jeho odlUvodnéni
s ohledem na charakter uzemi a problémy k rfeseni, véetné méritek vykresi a poctu vyhoto-
veni

Obsah regulaéniho planu, véetné jeho odldvodnéni, bude feSen v rozsahu podle Prilohy ¢. 11
k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumen-
taci a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vykresy regulacniho planu, véetné jeho odivodnéni, budou zpracovany v méritku podle § 19,
odst. 2 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci do-
kumentaci a zpUsobu evidence tzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Hlavnim méritkem regulacniho planu bude méfitko 1 : 2000, pricemz detaily mohou byt zpra-
covany v méfitku 1 : 1000, popfipadé 1 : 500.

Vse splnéno; vykresy jsou zpracovdny v méritku 1 : 2000.

10



D. KOMPLEXNi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENiI VCETNE VYBRANE VARIANTY

D.1 Vymezeni feSené plochy

Regenou plochou regulaéniho planu je sidli§té Na Vozovce — Dvorakova v k.u. Nova Ulice.
Re$end plocha je situovana v zapadni ¢asti mésta Olomouce, je vymezena ulicemi Foerstero-
vou, Svornosti a Dvorakovou. Jeji rozloha je 7,65 ha.

Reend plocha zahrnuje stabilizované plochy 04/017S, 04/018S, 04/019S, 04/040S,
04/074S a ¢ast stabilizované plochy 04/043S, vymezené Uzemnim planem Olomouc, pro kte-
ré je uloZzeno pofizeni regulacniho planu s oznacenim RP-08 jako podminky pro rozhodovani
0 zménach v uzemi.

Vlastnické vztahy v feSeném Uzemi jsou zobrazeny ve vykrese €. I1.B.2. Vykres majetko-
pravnich vztah(. Veskeré pozemky verejnych prostranstvi v feSeném Uzemi jsou ve vlastnic-
tvi Statutdrniho mésta Olomouc, stavby a pozemky aredlu Zakladni Skoly a Materské Skoly
logopedické jsou ve vlastnictvi Olomouckého kraje, ostatni stavby a pozemky staveb jsou
prevazné ve vlastnictvi soukromych vlastnikl — fyzickych a pravnickych osob; v pfipadé byto-
vych domU a pozemk( bytovych dom( jde o osobni vlastnictvi jednotlivych bytl a pfislusné-
ho podilu pozemku. Stavby trafostanic jsou ve vlastnictvi CEZ Distribuce a.s. Udaje o vlastnic-
kém pravu jsou prevzaty z Katastru nemovitosti Ceského uradu zeméméfického a katastral-
niho (www.cuzk.cz).

Pozndamka: V nékolika pripadech je jiny vlastnik pozemku a jiny vlastnik stavby, kterd na tom-
to pozemku stoji; v téchto pripadech je ve vykrese vyznacen vlastnik stavby.

Soucasny stav vyuziti uzemi

Redené Uzemi nemd z hlediska struktury zastavby jednotny charakter — prolinaji se zde
predevsim rdzné typy obytné zastavby — od rodinnych dom{ pres bytové domy charakteru
obytnych vil az po typické bytové domy rizného stari a charakteru.

Regené Uzemi je vymezeno ulicemi Foersterovou, Svornosti a Dvofakovou, ve sméru vy-
chod-zapad je protina ulice Na Vozovce.

Obytny soubor severné od ulice Na Vozovce tvofi v zapadni ¢asti 5 deskovych bytovych
dom s 6 NP situovanych kolmo k ulici Foersterové, ve vychodni ¢asti obytny soubor na ulici
Dvorakové — tzv. sorela; mezi témito dvéma ucelenymi obytnymi celky jsou rozptyleny ro-
dinné domy a bytové domy charakteru obytnych vil; uprostfed této casti sidlisté je situovan
aredl Zakladni Skoly a Matefrské Skoly logopedické s internatem, na severnim okraji, na tridé
Svornosti, prodejna — v soucasné dobé prodejna sportovniho obleceni Lion Sport s.r.o.

Obytny soubor jizné ulice Na Vozovce mda viceméné uzavienou blokovou strukturu,
do které jsou na vychodnim okraji vklinény dva rodinné domy a objekty technického vybave-
ni — byvald kotelna, trafostanice a gardze. Na jiznim okraji reSeného Uzemi, v priseciku Fo-
ersterovy a Dvorakovy ulice, je plocha parkové zelené, se sochafskym dilem Rodina.
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Vnitroblok jizné ulice Na Vozovce
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Prodejna sportovniho obleéeni na tfidé Svornosti

Vnitroblokova zelen u obytné zastavby na ulici Foersterové
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D.2 Sociodemografické podminky a bydleni
Historicka determinace vyvoje feSeného uzemi

Demograficky vyvoj feSeného Uzemi je ovlivnén skutecnosti, Ze zastavba tohoto obytného
celku byla realizovana béhem kratkého obdobi na pfelomu 50. a 60. let 20. stoleti. Demogra-
ficky vyvoj sidlist obecné probihal obvykle ve tfech etapach, podle délky realizace vystavby
sidlisté — ¢im byla vystavba krat$i a Uzemi je homogennéjsi, tim jasnéji se projevovaly a pro-
jevuji tyto jednotlivé etapy a navazujici vyvojové distorze — napf. nedostatek vybaveni
v oblasti Skolstvi a v socialni oblasti:

1. Zalidnovani sidlisté — doprovdzené mirnym rdstem poctu obyvatel v prvnich cca 10-15
letech, vékovou strukturou deformovanou ve prospéch vysokého podilu déti, nedostat-
kem kapacit ob¢anské vybavenosti, zejména Skol (tato vyvojovd etapa se projevovala
u dokoncenych sidlist do poloviny devadesatych let minulého stoleti). Pricinou byla ob-
vykla vystavba bytl na sidliSti v pomérné kratkém obdobi 5-10 let a ¢asovy skluz vystavby
nakladné vybavenosti (tvofila az polovinu nakladl na vystavbu novych sidlist).

2. Stabilizace sidlisté, probihajici cca 10-20 let, s postupnym mirnym poklesem poctu obyva-
tel a vyraznéjSim poklesem podilu déti.

3. Starnuti sidlisté, s vyraznym poklesem poctu obyvatel a velkym rlstem podilu obyvatel
v poproduktivnim véku. V této etapé se v soucasnosti nachazi v CR stale vétsi mnozstvi
sidlist a plati to i pro vlastni feSené Uzemi. Jednoclenné domdcnosti se zde stavaji velmi
vyznamnym segmentem bydleni, pfitom u velkych mést se mnohdy jedna i o jednoclenné
domacnosti pomérné mladych osob, specifickym fenoménem je i bydleni student@. Cast
domacnosti se zde mnohdy administrativné nehlasi k pobytu a pocet pritomnych obyvatel
je vyssi nez evidovany.

Vymezeni a popis demografickych charakteristik feSeného uzemi

Redené Uzemi tvori vétsi ¢asti urbanistického obvodu (UO) € 110752 Na vozovce (severni
¢ast re$eného Uzemi) a UO €. 110744 Stitného (jizni ¢ast), nachdazejici se v katastralnim Gzemi
Nova Ulice. Redené Uzemi tvofi celkem 6 statistickych obvod( (2 neutplné — redukované
uzemni vymezeni), za které jsou dostupné udaje ze scitdni obyvatel (nejnovéji z roku 2011)
a pribézného systému RSO (registru scitacich obvod( a budov) z r. 2016, oboji provozované
CSu.
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VyFez z registru scitacich obvodd a budov (CSU)

V nasledujici tabulce je dokumentovdn dlouhodoby vyvoj poctu obyvatel a byt v UO
Na vozovce a UO Stitného. Udaje z let 1991, 2001 a 2011 jsou z vysledk{ s¢itani. Z této tabul-
ky je jednoznacné patrny pokles poctu trvale bydlicich obyvatel v letech 1991-2001, z cca
7450 na 5178, a to i pfi velmi mirném ristu poctu byth. Pokles zalidnénosti byt(i je obecnym
a dlouhodobym trendem vyvoje.

Pfesné udaje o poCtu bytl jsou limitovany presnosti evidence i zménami definice byt(,
zejména ve scitani vroce 2011 (scitdni bylo zaloZzeno na nové definici obvyklého bydleni
v souladu s poZadavky Eurostatu). Ve séitdni vr. 2011 je pocet obvykle obydlenych byt
a v nich bydlicich obyvatel (ve méstech) vétsinou vyssi nez podle evidenci, coz |épe odpovida
skutecnosti. Problémem je i kontroverzni kategorie tzv. neobydlenych bytd, jejichZ vétsina je
v Olomouci fakticky obydlena, pouze mensina tvofi tzv. druhé bydleni a mald ¢ast — cca
do 10 % je neobyvatelna z divodu prestavby, modernizace ¢i zmény najemce Ci vlastnika.
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Vybrané charakteristiky systému bydleni
(UO ¢&. 110752-Na vozovce a UO €. 110744-Stitného)

Zalidné-
Byty nost byt(: | Obvykle | Trvale | Neobyd- Byty
trvale Byty obyvatel | bydlicich | bydlicich lené v rodinnych
Rok scitani obydlené | celkem /byt obyvatel | obyvatel byty domech
UO Na vozovce

1991 1473 1499 2,59 3814 26 71
2001 1421 1512 2,36 3348 91
2011 1322 1453 2,03 2781 2685 131 123
2016 1426 1509 1,81 2584 83

U0 Stitného
1991 1489 1500 2,44 3636 11 100
2001 1410 1520 2,22 3124 110
2011 1348 1460 1,96 2701 2639 112 139
2016 1433 1529 1,81 2594 96

celkem

1991 2962 2999 2,52 7450 37 171
2001 2831 3032 2,29 6472 201
2011 2670 2913 1,99 5482 5324 243 262
2016 2859 3038 1,81 5178 179

Ve vlastnim feSeném Uzemi je v soucasnosti evidovano cca 917 obyvatel a 574 bytd,
pritomnych obyvatel je cca 940 (viz nasledujici tabulku). Pocet obyvatel zde dlouhodobé
klesa, a to i pres stagnaci poctu obydlenych bytd, coZ je patrné ze srovnani poctu trvale byd-
licich obyvatel v intercenzalnim obdobi mezi roky 2011 a 2001. Hlavni pficinou poklesu poctu
obyvatel je pokles zalidnénosti byt(, tj. pokles prdmérného poctu obyvatel/byt.

Vybrané charakteristiky systému bydleni v feSeném tGzemi

Urbanisticky — | Obydlenych | Bytt | Evidovanych | Obyvatel | Trvaly | Trvaly | Obvykly | Plocha
scitaci obvod domu celkem osob /byt pobyt | pobyt | pobyt ha
Rok scitani 2016 2016 2016 2016 2001 2011 2011 2016
UO 110744
235 7 104 151 1,49 183 155 156 1,4
244 9 91 118 1,37 165 125 129 1,3
247 redukovany 14 85 174 2,07 221 176 170 3,5
UO 110752
252 7 111 167 1,46 222 162 166 1,1
259 6 107 149 1,43 182 153 174 0,7
256 redukovany 7 76 158 2,12 186 161 155 1,7
celkem FeSené
Gzemi 50 574 917 1,62 | 1159 | 932 950 9,7
Z predchazejicich udaja je patrna velmi nizkd zalidnénost bytl (zejména ve srovnani

s primérem CR, bliZicim se v soucasnosti hodnoté 2,4 obyvatel na byt), podobna prdmérim
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na obdobnych sidlistich mésta. Obecné plati, Ze zalidnénost byt ve méstech a na starsich
sidlistich je nizsi nez u mensich obci se zastavbou rodinnych domd.

Pric¢iny poklesu velikosti zalidnénosti bytu:

a) Pokles pramérné velikosti domacnosti (hlavni faktor), predeviim rast podilu
jednoclennych domacnosti (starych osob, rozvedenych osob, ale stale ¢astéji i samostatné
bydlicich jednotlivcd — ,singles”). Ve velkych evropskych méstech podil jednoclennych
domacnosti dosahuje 50 % a dale roste, s podobnym trendem je nutno uvaZovat
postupné i v CR a fe$eném Uzemi. | €eskym sidlistim "hrozi" v budoucnu situace, Ze kazdy
druhy byt bude uZivan pouze jednou osobou, a to ne trvale, protoZe ¢ast téchto osob
bude mit k dispozici vice nez jedno bydleni.

b) Tlak na pokles souZiti cenzovych domacnosti (cenzovou domacnost je mozino
zjednodusené definovat jako jednotlivce nebo domacnost, kterd by méla mit ndrok
na samostatné bydleni). Posuzovani vyvoje tohoto ukazatele neni v soucasnosti
jednoznacné, a je i otazkou, zda napf. souziti jednoclenné a dvouclenné domdcnosti
v byté 3+1 je "nezadoucim" jevem. SouZiti cenzovych domdcnosti ma kromé nevyhod i své
klady — napft. posiluje socidlni vazby ve spole€nosti a sniZzuje naroky na socidlné zdravotni
sluzby. Pokles souZiti domdcnosti je tak spiSe okrajovym faktorem, vychdzejici i z unikatni
(aplikované pouze v CR) konstrukce cenzovych domacnosti, ktera se jevi jako pfekonana
a byla v poslednim scitani vr. 2011 opusténa. Nové medializovanym trendem je souZiti
domdcnosti v modelu ,Mama hotel“, celkové se vSak jednd spiSe o okrajovy,
nedostatec¢né popsany jev, ktery nem(ze zvratit celkové tendence poklesu zalidnénosti
bytd.

c) Rast urovné bydleni — i po r. 1989 dochazi v CR k daldimu rdstu drovné bydleni.
Pfes mnohdy opacnd tvrzeni roste v CR i regionu kvalita bydleni a i ukazatele obytné
plochy a celkové plochy bytl pfipadajici na 1 obyvatele (to jednoznacné potvrdily
vysledky s¢itani z r. 2011). Roste i pocet byt na 1000 obyvatel (CR v tomto zakladnim —
nepfiliS presném ukazateli dosahuje nadprimérné evropské urovné), ,neocCekavané”
roste i rozsah druhého bydleni (CR zde dosahuje $pickové svétové troven). V poslednich
letech je tento rlst zaloZzen na rozsdhlém hypotécnim financovani s vyraznymi socialné
ekonomickymi riziky (pokles cen nemovitosti, které jsou pro vétsSinu drobnych vlastnik(
i formou Uspor na stafi). Tato rizika prenasi financni sektor na ekonomicky stdle vice
zatizené domacnosti, i kdyZ zde CR ,,zaostava“ za zemémi EU.

d) Vyvoj socialnich davek na bydleni (zejména pfispévku na ndjemné, ktery v poslednich
letech roste v navaznosti na deregulaci ndjemného) rozsifuje vstup potencionalnich
nebydlicich nizkopfijmovych domacnosti do systému bydleni a vytvari novou poptavku
po bydleni, po dalSich bytech. Na druhé strané je tato socidlni davka podobné jako
doplatek na bydleni predmétem znacné kritiky z hlediska jejiho nastaveni a Uzemnich
dopadl (ubytovny, vznik ghet).

Zaver
Charakteristiky bydleni v feSeném Uzemi jsou vyrazné ovlivnény predevsim starim zastav-

by sidlisté (cca 55-60 let) a pomérné dobrou dostupnosti obsluznych funkci mésta (Skolskou,
¢astecné obchodni a sportovni vybavenosti).
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Regené Uzemi vykazuje nepfiznivou vékovou strukturu obyvatel, s vysokym zastoupenim
osob v poproduktivnim véku (v nékterych lokalitach tvofi i vice nez ¢tvrtinu obyvatel) a ma-
lym zastoupenim rodin s détmi. Index stafi pfekracuje mnohdy hodnotu 200, tj. na 100 déti
0-14 let pripada vice nez 200 senioru (starSich 65 let); obvykly pomér je 1 ku 1. Vzdélanostni
struktura obyvatel je zde priamérna, je redlné predpokladat spiSe dobrou kooperativnost
a zajem obyvatel o déni v feSeném Uzemi.

V nejblizsich letech je vysoce pravdépodobné dalsi ,,mirnéjsi starnuti“ populace podobné
jako na mnoha jinych sidlistich CR, velmi mirny pokles zalidnénosti byt a rdst podilu jedno-
¢lennych domacnosti dlichodc, ale stale castéji i jednotlivé Zijicich osob v produktivnim vé-
ku. Vyraznéjsi zména dlouhodobych vyvojovych tendenci je z demografickych pfFicin, ale
i zdGvodu znacné setrvacnosti systému bydleni v CR, nepravdépodobnda. Priimérné trini ce-
ny bytd v fe$eném Uzemi ve srovnani s primérem CR svéd¢i zejména o vlastni atraktivité
bydleni a o zlepsujicich se moZnostech komer¢nich investic v oblasti bydleni do tohoto Uzemi
(rGstu cen bytl v poslednich 2 letech).

Pfesné a dostatecné Siroké vnimani demografickych a socidlné ekonomickych specifik re-
Seného Uzemi je jednim z vychodisek optimalizace feSeného Gzemi. Panelova sidlisté pred-
stavuji v podminkach CR vyrazny socialni, ekonomicky a technicky fenomén; jesté dlouhou
dobu budou velmi vyznamnym prvkem systému bydleni v méstech CR. Reseni jejich problé-
mU0 se stava aktudlnim s ohledem jak na jejich technické starnuti, tak i na nové procesy
v oblasti bydleni (napf. starnuti a vylidnovani sidlist, odchod socialné Iépe situovanych oby-
vatel — rostouci socialni diferenciace obyvatel, rlst automobilizace, zmény Zivotniho stylu,
migrace a procesy suburbanizace v okoli mést).

D.3 Kulturni, historické a pfirodni hodnoty tzemi

V Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ministerstva kultury CR nejsou v Feeném Uze-
mi evidovany Zadné nemovité kulturni pamatky.

Chranit je nutno jediné vytvarné dilo v feSeném Uzemi, sousosi Rodina od Karla Lenharta
zr. 1966, umisténé v parkové zeleni na jiznim okraji feseného Uzemi.

SousosSi Rodina od Karla Lenharta z r. 1966
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Dale jsou v feSeném Uzemi Ctyfi stavby, které sice nejsou evidovany jako kulturni pamat-
ky, ale které predstavuji v feSeném Uzemi vyznamné architektonické hodnoty — jde o vily
na ulici Dvorakové (¢. 222/32, 223/34 a 266/36, parc. ¢. 279 st., 278 st. a 349/1 st.) a o vilu
na tridé Svornosti (¢. 643/31, parc. €. 708 st.); tyto vily predstavuji plvodni zastavbu fesené-
ho Uzemi (Ufednické ctvrti). Vily ¢. 222/32 a 223/34 na ulici Dvorakové jsou v katastru nemo-
vitosti vedeny jako bytové domy, jsou z¢asti vyuzity pro obcanské vybaveni (ordinace |ékare,
exekutorsky ufad) a jsou velmi dobre udrzované, vila ¢. 266/36 ma spiSe charakter rodinného
domu (v katastru nemovitosti je vedena jako objekt k bydleni), je jen z¢asti obydlena a zchat-
rala, vila ¢. 643/31 na tfidé Svornosti je v katastru nemovitosti vedena jako bytovy diim, ale
ve skutecnosti ma charakter spiSe rodinného domu, je z&asti obydlend, z¢asti neobydlend
a zchatrala.

.\. R
<N

.
)

e .
Vily na ulici Dvorakové ¢. 222/32 a 223/34
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Vila na ulici Dvorakové ¢. 266/36

Vyznamnéjsi pfirodni hodnoty nejsou v GUzemi zastoupeny, je zde pouze béZna vzrostla
zelen, v primérené odpovidajici kvalité.

Redené Uzemi méa ale urbanistické hodnoty — jeho jednotlivé ¢asti reprezentuji tii réizné
urbanistické koncepce zastavby prelomu 50. a 60. let 20. stoleti, s jasnymi kompozi¢nimi
principy.

Popis obytného souboru je volné citovdn z materialu Olomouc — Sidlisté lll. pétiletky; sta-
vebné historicky vyvoj sidlisté a zhodnoceni jeho urbanisticko-architektonickych kvalit jako
podklad pro zpracovani requlacnich pland RP-10 ,Sidlisté Na Vozovce”, RP-22 ,Sidlisté Nere-
din — Novd Ulice” (Mgr. Martina Mertovd, listopad-prosinec 2015):

Uzemi vymezené Foersterovou t¥idou, tfidou Svornosti a ulici Dvordkovou predstavuje prvni
etapu vystavby sidlisté lll. pétiletky. V trojuhelniku daném zminénymi komunikacemi dosud
stala necelad desitka rodinnych nebo najemnich dom{ solitérniho, vilového charakteru. Prv-
nim pokusem o jejich urbanistické propojeni byl projekt z roku 1953, jehoz autorem byl Hu-
bert Aust, architekt mezivale¢né generace s mnoha vyznaénymi realizacemi na Uzemi mésta.
Aust navrhl ,,Sidlisté na Dvorakoveé tridé” v duchu socialistického realismu. Kazdy ze tti ¢leni-
tych blokd stavény tradiéni zdénou technologii pojal 84 bytovych jednotek. Domy klasického
stfihu s malymi okny a valbovymi stfechami, jez se druzi do symetrické kompozice s motivem
Cestného dvora, dekoruji misty jesté dodnes zachované decentni ornamentdlni motivy. Sou-
stfedily se na rizality a ordmovani vstuptll, zabradli uzkych francouzskych oken a kvétinové
koSe klasicky délenych oken.

Na Austovu skupinu obytnych domu navazala I. etapa sidlisté Ill. pétiletky, ktera pocitala
zhruba se 300 bytovymi jednotkami; postaveno bylo 8 péti az Sestipodlaznich obytnych blo-
kd. V domech o dvou nebo tfech schodistovych sekcich bylo vidy 30 az 54 bytovych jedno-
tek, v konecném souctu 297 novych byt dokonéenych mezi lety 1960-1961. Domy kombi-
novaly lodZie, balkony a francouzskd okna, kterd se oproti typim v nékterém pripadé objevi-
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la i na Stitovych zdech. Prolomeni praceli budovy lodZiemi plasticky i architektonicky dotvari
leno (a dosud tomu tak ve vétsiné pripadu je) ,Sedi” panelovych sidlist. Probarvené omitky
stfidaly nékolik variant kombinaci ve Skale od piskové (okrové) pres Sedomodrou k vinové
Cervené, vse v kultivovanych lomenych ténech. Velky blok domu si drzel vidy jednu barvu,
pouze detaily jako naznacené poprsné oken a natéry balkonl a rdm( vchodovych dvefi dis-
ponovaly odliSnou barevnosti, kterd ozivovala celek. Jako zdroj tepla slouzila sidlisti samo-
statné stojici skupinova (sektorova) kotelna pfi ulici Dvordkové, protoze se vzhledem situo-
vani sidlisté nepoditalo s napojenim na teplarnu mésta Olomouce.

Jizni ¢ast obytného souboru (jizné ulice Na Vozovce) zachovava jesté blokovou strukturu
zastavby, domy jsou ve tfech mistech propojeny krcky, které opticky uzaviraji vnitroblokovy
prostor. Zastavba severné ulice Na Vozovce jiz pfedstavuje volnou blokovou strukturu fadko-
vého typu.

Zastavba na ulici Dvorakoveé (Austlv obytny soubor) — tzv. sorela

D.4 Urbanisticka koncepce

Cilem navrzené urbanistické koncepce regulac¢niho planu je navrhnout opatfeni ke snizeni
deficitu statické dopravy v reSeném Uzemi pfi souCasném zachovani kvality vefejnych pro-
stranstvi a vytvoreni podminek pro jejich kultivaci a pfi zachovani urbanistickych hodnot lo-
kality, tzn.:

a) navrhnout plochy pro zvyseni kapacity parkovacich a odstavnych stani

b) jednoznacné vymezit plochy dopravni (plochy komunikaci a plochy pro dopravu v klidu)
a plochy zelené (verejné — parkové zelené a obytné zelené)

c) stanovit podminky pro vyuziti ploch a staveb.
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Sidlisté obecné jsou obytnymi Utvary, které predstavuji specificky systém zastavby s fadou
odlisnosti vuci bézné méstské zastavbé. Sidlistni zastavba nevznikla postupnym vyvojem, ale
byla realizovdna jako uceleny obytny soubor, jehoz zdkladnim kompozi¢nim principem byla
volna kompozice hmot. Sidlisté se obecné vyznacuji neurcitosti jednotlivych prostor, identi-
ta jednotlivych lokalit je definovana jednotlivymi solitérnimi stavbami, verejna prostranstvi
zpravidla nevytvareji srozumitelny hierarchicky systém. Tato obecna charakteristika sidlist je
viak v feSeném Uzemi platna jen z&3sti, zejména proto, Ze jde vlastné o tfi samostatné, kon-
cepcné odlisné obytné soubory. V podstaté blokova zastavba jizné ulice Na Vozovce vytvari
jednoznaéné definovany prostor vnitrobloku — tedy polosoukromy, vnitfni prostor obytné
zelené; stejné tak mezi jednotlivymi bloky bytovych dom{ podél Foersterovy tfidy jsou
v podstaté jasné definované prostory obytné zelené. Ponékud problematictéjsi je situace
v obytném souboru v severovychodni ¢asti feSeného Uzemi (tzv. sorela), kde jednotlivé pro-
story nejsou jednoznacné vymezeny, zelen v prostoru tzv. cestného dvora neplni svou funkci.
Jednoznacné definovany je areal Zakladni Skoly a Materské Skoly logopedické.

Zavadou funkéni i estetickou je byvala kotelna a navazujici stavby ve vnitrobloku v jizni
Casti Uzemi a trafostanice ve vnitrobloku v severovychodni ¢asti freSeného Uzemi.

Cilem teSeni regulacniho planu je vytvofit v izemi srozumitelné funkéné odlisné celky
s hierarchii verejného a poloverejného prostoru a zachovat plvodni kompozi¢ni, funkéni
a prostorové vazby a poméry.

Navriené feSeni regulacniho planu v severni ¢asti feSeného Uzemi stabilizuje soucasny
stav a nepredstavuje zadny vétsi zadsah do organizace Uzemi ani do ploch zelené, kromé na-
vrhu zmény organizace dopravy v severovychodni ¢asti reSeného Uzemi, s cilem zvysit kapa-
citu parkovacich a odstavnych ploch a zaroven zd(raznit pisobeni a vyznam plochy zelené
v prostoru tzv. ¢estného dvora.

Pomérné radikalni zasah je navrien v Uzemi jizné ulice Na Vozovce, kde se navrhuje za-
sadni zména organizace dopravy ve vnitrobloku — stavby byvalé kotelny a souvisejicich sta-
veb jsou navrZeny k demolici a misto nich se navrhuji parkovaci a odstavné plochy; zaroven
tim dojde k uceleni ploch obytné zelené.

Regulacni plan zachovava stavajici stav objektl v hmotach a objemech a v zasadé nepfi-
pousti zadné nové stavby ani ndstavby, s vyjimkou moZnych nastaveb a dostaveb v aredlu
Zakladni Skoly a Materské Skoly logopedické a mozné vystavby jednoho rodinného domu
ve stabilizované ploSe na severni strané ulice Na Vozovce; esteticky a funkéné problematické
stavby byvalé kotelny a souvisejicich staveb v jizni ¢asti feSeného Uzemi a trafostanice
v severni ¢asti reSeného Uzemi jsou navrZzeny k odstranéni (k demolici).

Regulacni plan ¢leni feSenou plochu na jednotlivé druhy pozemk( a typy staveb:

Pozemky:

- Pozemky dopravni infrastruktury (P)

- Pozemky verejnych prostranstvi — komunikace (K)

- Pozemky verejnych prostranstvi — parkova zelen (PZ), v podrobnéjSim clenéni na dilci
plochy PZ1 - PZ4

- Pozemky obytné zelené (0Z)

- Pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni (OV), v podrobnéjsim ¢lenéni na dilci
plochy OV1a OV2

- Pozemky bytovych dom{ (BH)
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- Pozemky staveb pro bydleni (BI)
- Pozemky technického vybaveni (TI).

Stavby:
- Stavby obcanského vybaveni (Al a A2)
- Stavby bytovych domu (B)
- Stavby pro bydleni (C, C1)
- Stavby technické infrastruktury (D)
- Stavby navrzené k demolici (E1 — E6)
- Stavby navrzené k prestavbé (F).

Regulac¢ni plan pro jednotlivé druhy pozemkd a k nim pfifazené typy staveb stanovuje
podminky vyuZiti — hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a neptipustné vyuZiti a ploSnou
a prostorovou regulaci. Obecné se ve vSech druzich pozemk( pfipoustéji stavby siti technické
infrastruktury, stavby pésich komunikaci, vysadby zelené, terénni Upravy a prllehy pro zasa-
kovani srazkovych vod.

Pozemky verejnych prostranstvi — komunikace (K) zahrnuji pozemky ulice Na Vozovce
a ostatnich obsluznych komunikaci s pfilehlymi parkovacimi stanimi, pfilehlymi plochami
zelené a prilehlymi chodniky. Na téchto pozemcich se kromé uvedenych funkci pfipousti také
umisténi zpevnénych ploch pro odpadové kontejnery a umisténi staveb technické infrastruk-
tury (napf. zdénych trafostanic), pfipadné pristifeSki méstské hromadné dopravy.
P¥i realizaci parkovacich stani podél komunikaci se pozaduje zajistit min. 10 % rozlohy vyme-
zené plochy parkovisté pro vzrostlou zelen, a to jednak pro zastinéni parkovacich ploch, jed-
nak pro zajisténi likvidace srazkovych vod ze zpevnénych ploch, ktera musi byt reSena pred-
nostné vsakovanim.

Pozemky verejnych prostranstvi — parkova zelen (PZ1 — PZ4) zahrnuji souvislé plochy
zelené verejného charakteru, s nejvyssimi naroky na kvalitu vysadeb a udrzbu a na doplriko-
vy mobiliaf a drobnou architekturu. V téchto plochach se nepfipousti zfizovani vétsich zpev-
nénych hrist, pouze détskych hrist (piskovisté, prolézacky, apod.) s co mozna nejmensi rozlo-
hou zpevnénych ploch. Vhodné je doplnéni téchto ploch vodnimi prvky (kasny, fontany)
avodnimi plochami. V zavazné ¢asti jsou pro jednotlivé ucelené plochy parkové zelené
(PZ1 — PZ4) specifikovany konkrétni pozadavky na koncepci a vysadby zelené.

Pozemky obytné zelené (OZ) zahrnuji sadovnicky upravenou verejnou zelen a vnitroblo-
kovou zelen poloverejného charakteru, uréenou predevsim pro kazdodenni rekreaci obyvatel
prilehlé obytné zastavby. V téchto plochach se kromé détskych hrist predpoklada také reali-
zace vétSich zpevnénych sportovnich ploch.

Pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni (OV1 + OV2 + Al + A2) zahrnuji plochy
aredlu Zakladni skoly a Materské sSkoly logopedické a plochy zafizeni obéanského vybaveni
na tridé Svornosti (v soucasné dobé prodejna sportovniho obleceni). Podminky vyuziti jsou
stanoveny pro Skolsky aredl a pro zafizeni ob¢anského vybaveni na tfidé Svornosti samostat-
né, jednotné se pro obé zafizeni stanovuje zakaz zmény funkéniho vyuziti na takové vyuziti,
jehoz provoz by vyvolaval negativni Ucéinky na Zivotni prostfedi nad limity uvedené
v pfislusnych predpisech nebo vyvolaval zvySené ndroky na dopravni obsluhu. Pro pozemky
staveb a zatizeni obcanského vybaveni se obecné pripousti stavby chodnikl, obsluznych ko-
munikaci, parkovacich a manipulaénich ploch. V arealu Zakladni Skoly a Matefské skoly logo-
pedické se pripousti i realizace novych staveb, pfistaveb a nastaveb, s maximalni vySkou
13,0 m od upraveného terénu, u zafizeni ob¢anského vybaveni na tfidé Svornosti se pfipous-
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ti v omezeném rozsahu realizace ptistaveb v rozsahu nezbytné nutném pro zajisténi provozu
zarizeni (schodisté, kryté vstupy, zdsobovaci rampy, apod.).

Pozemky a stavby bytovych domu (BH + B) zahrnuji pozemky bytovych dom a jejich
bezprostiedni okoli — zelen v okoli vstupl do domu; jde o pozemky, které neplni funkci obyt-
né zelené. Nastavby bytovych domU se nepfipoustéji, s vyjimkou Uprav stiesnich konstrukci
bez moznosti vytvoreni dalSiho nadzemniho podlazi, pfistavby jsou pfipustné pouze v ne-
zbytné nutném rozsahu — napf. kryté vstupy a schodisté, zadvefi, apod. Zmény funkéniho
vyuziti staveb se nepfipoustéji, vyuziti nebytovych prostor pro zatizeni ob¢anského vybaveni
je mozné pouze v pfipadé, Zze budouci provozovana ¢innost nevyvola potfebu budovani par-
kovacich stani. Dlvodem pro tato omezeni je skutecnost, Ze feSené Uzemi ma velmi omeze-
né moznosti pro zajisténi odpovidajicich kapacit statické dopravy, nelze v ném tedy pfipustit
narust poctu byt nebo vznik zafizeni, ktera budou vyZzadovat dalsi parkovaci kapacity.

Pozemky a stavby pro bydleni (Bl + C + C1) zahrnuji pozemky stavajicich staveb pro byd-
leni charakteru rodinnych domui a pozemky bytovych domu charakteru obytnych vil,
s oplocenymi okrasnymi a uzitkovymi zahradami, tedy s jednoznacné vymezenymi soukro-
mymi plochami. Na téchto pozemcich se pfipoustéji drobné stavby, které pini funkci dopln-
kovou (napt. gardze, sklady zahradniho naradi, altany, apod.) a oploceni pozemk(, dale se
pripousti vyuZiti téchto staveb nebo jejich Casti pro obcanské vybaveni za predpokladu,
Ze toto vyuziti nesmi svym vzhledem a ucinky na okoli naruSovat obytné a Zivotni prostredi
a nesmi vyvolavat potfeby novych parkovacich mist mimo vlastni pozemek; pfipousti se také
zvySovani poctu byt ze predpokladu zajisténi potfebnych odstavnych a parkovacich stani
v ramci vlastniho pozemku. Nepfipousti se nové stavby pro bydleni, nastavby s vyjimkou
Uprav stfeSnich konstrukci bez moZnosti vytvoreni dalsiho nadzemniho podlazZi, stavby pro-
dejnich stankd a vyuziti pozemk( jako skladiStnich nebo skladkovych ploch; pristavby jsou
pripustné do max. hodnoty souctu vSech zastavénych ploch na pozemku 40 %, aby byl za-
chovan rozvolnény charakter plvodni vilové ¢tvrti. Pro vily ¢. 222/32, 223/34 a 266/36
na ulici Dvordkové a ¢. 643/31 na tfidé Svornosti (C1), které jsou definovany jako vyznamné
z hlediska kulturnich a historickych hodnot, se stanovuji jako nepfipustné stavebni Upravy,
pfi kterych by doslo k nepfiznivym zménam stavu a vzhledu objektu — pfistavby a nastavby,
pfi Upravach fasad je nutno respektovat puvodni historicky vzhled v detailech i materidlech.

Pozemky a stavby technické infrastruktury (T + D) — zahrnuji stavbu stavajici zdéné trafo-
stanice DTS Trida Svornosti 4 (jizné arealu skoly), u niz se pfipoustéji pouze nezbytné nutné
pristavby pro zajisténi jejiho provozu a pozemky navrziené pro umisténi novych trafostanic —
pro premisténi stavajicich trafostanic DTS Dvordkova 1 a DTS Dvorakova 2 do nové polohy.
PFipustné vyuziti pro tyto pozemky a stavby zahrnuje pouze technickou infrastrukturu véetné
prislusnych pésich komunikaci a oploceni pozemku.

Stavby navrzené k demolici (E1 — E6) — jde o stavbu trafostanice DTS Dvorakova 1 (ve vni-
trobloku ulice Dvorakovy v severovychodni ¢asti reSeného Uzemi) a trafostanice DTS Dvora-
kova 2 (ve vnitrobloku jizné ulice Na Vozovce), které je navrieno premistit do nové polohy
a o stavby gardzi na ulici Dvordkové (ve vnitrobloku jizné ulice Na Vozovce), navriené
k demolici; nepfipoustéji se Zadné pristavby, ndstavby ani prestavby.

Stavby navrZené k prestavbé (F) — jde o stavbu byvalé kotelny na ulici Dvorakové, ktera je
jiz mimo provoz a v obytném Uzemi predstavuje funkéni a estetickou zdvadu. Proto je navr-
Zena jeji prestavba na nové vyuziti — na automatizovany parkovaci objekt, pfi zachovani sta-
vajiciho pldorysu, s pfipadnymi nezbytnymi presahy mimo soucasné zastavénou plochu
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v rozsahu max. do 10 % stavajici zastavéné plochy; maximalni vyska stavby se stanovuje
na 11 m nad upravenym terénem, coZ predstavuje cca 2/3 vysky sousedniho bytového domu
a umozni realizaci 4 NP garazovych stani.

D.5 Koncepce zelené

Uzemni plan Olomouc nevymezuje v Fe§eném Uzemi 7adné stabilizované plochy parkové
zelené, vymezuje pouze liniovou zelen, kterou je tfeba zachovat a doplnit — liniovou zelen
podél ulice Foersterovy a na Vozovce a podél Tfidy Svornosti.
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ViyFez z vykresu koncepce usporadani krajiny a vefejné zelené Uzemniho planu Olomouc
Soucasny stav zelené v feSeném uzemi:

- Ulice Foersterova — zelen pésiho koridoru podél komunikace byla zfetelné zaloZena jako
doprovodna zelen podél komunikace a soucasné jako délici mezi chodnikem a otevienymi
dvory domu v severni ¢asti reSeného Uzemi. V nékterych c¢astech jsou vyssi kefe nevhodné
vysazeny prilis blizko okraji vozovky a musi byt fezem upravovany, aby do ni nezasahova-
ly, coZ snizuje efektivni formovani koruny pro odclonéni rusného motorového provozu.
Rovnéz ¢ast stroml ma sice vzrostlé koruny, ale v pfizemni vySce do 2 metr( jako bariéra
nefunguiji.

- Trida Svornosti — v zapadni ¢asti radové vysadby stromu, ve vychodni ¢asti pred vstupy
do bytovych domu pouze travniky bez kefd nebo stroma.

- Ulice Dvorakova — radova vysadba podél vozovky, pred bytovymi domy jen travnaté plo-
chy bez kera.

Pozndmka: zelen podél ulice Foersterovy, Dvordkovy i tfidy Svornosti je ve skutecnosti jiz mi-
mo uzemi feSené regulacnim pldnem — fesené uzemi nezahrnuje zelené pdsy ani chodniky
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podél uvedenych komunikaci; z hlediska celkové koncepce zelené vSak md pro resené uzemi
nesporny vyznam.

- Ulice Na Vozovce — v ¢asti ulice rady bfiz podél vozovky, jinak travnaté plochy pfed vstupy
do domu, s minimem kefovych vysadeb.

- Vnitrobloky podél Foersterovy ulice mezi tfidou Svornosti a ulici Na Vozovce — klasické
viceméné uzavrené dvory s volnymi travnatymi plochami, pfipadné s nezpevnénymi a ne-
udrzovanymi hfisti, vysadba strom( vétsSinou jiz vzrostld, misty s potfebou obnovy, kefové
vysadby v uzsich pasech nebo jako stfihané Zivé ploty; pozdéji realizované stavebni zasahy
(parkovisté, stanovisté sbérnych kontejner(l na odpad) jiz bez odpovidajicich kompozic-
nich vysadeb zelené.

- Vnitrobloky podél severniho konce Dvordkovy ulice — kompozi¢ni a funkéni vysadby die-
vin, s vyjimkou tzv. ¢estného dvora, kde je pouze travnatd plocha bez jakékoliv vysadby
strom( nebo kefU.

- Vnitroblok mezi ulicemi Na Vozovce, Foersterovou a Dvofakovou — vysadby jsou malo
funkéni nebo s malou kompozi¢ni hodnotou — jizni okraj vnitrobloku stinény z jihu vyso-
kou budovou je navic stinén vzrostlymi stromy, do dvora vestavéné objekty technického
vybaveni jsou bez izolacni zelené, ac jejich vzhled opticky hodnotu rekreace v zeleni dvor(
kvalitativné silné znehodnocuje. Vyasfaltované plochy pro parkovani aut jsou organizova-
ny tak, Ze celkovou plochu tfisti do mensich plosek a od navazujicich travnik( nejsou nijak
opticky oddéleny. Lepsi organizaci a vybourdnim technickych budov by bylo mozné vytvo-
fit souvislou zelenou plochu, jen ¢astecné predélenou parkovisti.

- Parkova plocha mezi ulicemi Dvofakovou a Foersterovou — soucasny stav parciku o veli-
kosti zhruba 1 600 m? mezi obvodovymi chodniky je nevyhovujici; plocha je kompozi¢né
nefeSend, v podstaté pouze travnata plocha bez vzrostlé zelené a tedy s nizkou atraktivi-
tou pro rekreaéni vyuziti.

Regulacni plan stanovi zasady koncepce vysadby zelené takto:
- Pozemky verejnych prostranstvi — parkova zelen:

- Plocha PZ1 (parkova plocha na jiznim okraji feSeného Uzemi, mezi ulicemi Foerstrovou
a Dvordakovou) — navrhuje se zfizeni komponovaného parciku s moznosti ¢astecného
vnitiniho ¢lenéni plochy. Nutné je vyraznéjsi oddéleni od rusného provozu Foersterovy
ulice, doplnéni plochy o mobiliar a doplnéni pésich tras v plose; pro oddéleni plochy ze-
lené od Foersterovy ulice se navrhuje vybudovani zdi, o vysce cca 1,5 m.

- Plocha PZ2 (plocha mezi bytovymi domy a vozovkou Foersterovy ulice) — cilem navrhu
je zajistit (zachovat nebo doplnit) prostorové vymezeni komunikace vici plocham
obytné zelené vnitroblok(; navrhuje se zajisténi stalé izolacni zelené mezi chodnikem a
vozovkou (mimo feSené Uzemi), v prostoru mezi chodnikem a obytnou zeleni vni-
troblokd doplnéni nizkou kefovou vysadbou, pfipadné nizkymi stromy, v plochach pred
bytovymi domy s cilem alespon ¢astecného zakryti sokl( budov.

- Plocha PZ3 (plocha pred hlavnim vstupem do arealu Zakladni skoly a Matefrské Skoly
logopedické) — navrhuje se plochu Iépe kompozi¢né zvyraznit s doplnénim intenzivnéj-
Siho druhll vysadeb, véetné letnickovych nebo trvalkovych zahond, dlouhé uli¢ni fasady
objekt(i doplnit roz¢lefujicimi skupinami kefi nebo solitérami s vySe nasazenou koru-
nou, v€etné doplnéni plochy o mobiliar.
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Plocha PZ4 (tzv. ¢estny dvir domU na ulici Dvorakové) — navrhuje se celé feSeni osové
komponovat (osa kolmo na Dvordkovu ulici, prochazejici mezi domy ¢. 24 a 24a)
s moznosti ukonceni osy v nizsim pohledu skupinou dfevin a s moznosti umisténi
v jejim zdkrytu malé odpocivné plochy nebo malého détského hristé.

Pozemky staveb a zafizeni obcanského vybaveni:

Plocha OV1 (aredl Zakladni skoly a Matefské Skoly logopedické) — navrhuje se areal do-
plnit ve vnitfnich zelenych plochach mensimi stromy a kefi s cilem pfistinéni budov
a snizeni Sifeni hluku z hfist.

Plocha OV2 (zatizeni obcanského vybaveni na Ttidé Svornosti) — navrhuje se slepé fa-
sady objektl doplnit vysadbou drevin.

Pozemky obytné zelené OZ (plochy vnitroblok() — obecné:

tyto plochy by mély obsahovat détska hristé, vhodny mobiliar (lavicky, pergoly, odpad-
kové kosSe, odpocinkova mista, hraci prvky, verejné osvétleni) a pési stezky, détska hris-
té Ize oplotit nizkym oplocenim

reliéf terénu musi byt upraven tak, aby srazkové vody z pfilehlych zpevnénych ploch
mély moZnost zasakovat

v sortimentu vysadeb pouZivat vyvdiené opadavé listnaté a stdlezelené dreviny
s prevahou opadavych, které v mimovegetacnim obdobi se sniZzenou intenzitou slunec-
niho svitu a kratsSi délkou dne zajisti dostatecné prosvétleni ploch

u vétSiny dom( caste¢né maskovat malo atraktivni sokly domu se sklepnimi nebo sute-
rénnimi okny nizsi kefovou vysadbou (v dostate¢ném odstupu od dom)

prevaha kefovych vysadeb by méla byt spiSe v obvodovych &astech jednotlivych vni-
troblokd.

Pozemky obytné zelené OZ — plochy vnitroblokd bytovych dom( podél severni ¢asti ulice
Foersterovy:

dosadby a péstovani zelené organizovat tak, aby byl zachovan volnéjsi prehledny stfed
v podélné ose vnitroblokl ve vySce min. do 2 metrd od zemé, parkovaci plochy
na okrajich ¢aste¢né nebo prerusované odstinit vyskové a omezené pldorysné ¢lenitou
vysadbou kera a strom(

u domU uzavirajicich plochy zelené ze severni a jizni strany zachovat dostatecné pro-
slunéni z vychodu a zdpadu (omezit z téchto stran Uplné zapojeni korunového patra)

kerové vysadby by mély byt mimo hlavni podéiné osy jednotlivych vnitrobloka.

Pozemky verejnych prostranstvi — komunikace (K):

je nutno doplnit vzrostlou nebo popinavou zeleni pro moznost pfistinéni zaparkova-
nych aut a k odclonéni parkovist od okoli; v plochach parkovist a v jejich tésné blizkosti
(do 5 m) ale neni vhodné vysazovat stromy s duznatymi plody, které v dobé zrani pada
ze strom0 a s kiehkymi vétvemi, které se pfi silnéjSim vétru snadno lamou; prednostné
je nutno vybirat dfeviny malo napadané savymi Skidci, aby nedochazelo k odkapavani
tekutin z napadenych pletiv.
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- pfi kaceni drevin, vyvolaném vystavbou novych komunikaci nebo parkovacich a od-
stavnych stani, je nutno zajistit nahradni vysadby, aby nedoslo ke snizeni podilu vzrost-
|é zelené v Uzemi.

-z hlediska bezpecnosti provozu dostatecné véas obnovovat stromoradi jako celek nebo
v ucelenych ¢astech, nikoliv dosadbou jednotlivych stromd.

D.6 Koncepce dopravni infrastruktury
a) Dopravni systém feSeného Uzemi, SirSi dopravni vazby

Dopravni systém rfeSeného Uzemi sestava z pozemnich komunikaci pro motorovou i ne-
motoristickou dopravu. Nejvyssi dopravni vyznam zastdvd ulice Foerstrova, kterda je
v soucasné dobé rovnéz prijezdnim Usekem silnice 1/35. Jde o mistni rychlostni (sbérnou)
komunikaci funkéni skupiny A (B) ve ¢tyfpruhovém smérové nerozdéleném Sirkovém uspo-
radani, zajistujici vazbu na vnéjsi sit dalnic kolem mésta (D35 i D46). Jeji trasa zaroven tvori
zapadni hranici reSeného Uzemi. Do ulice Foerstrovy jsou zapojeny hlavni obsluzné komuni-
kace reSeného Uzemi — tfida Svornosti a ulice Na Vozovce, které jsou vzajemné propojeny
ulici Dvorakovou; ulice Dvorakova tvofi vychodni hranici reSeného Gzemi. Tyto komunikace
Ize povaZovat za obsluzné (komunikace funkéni skupiny C). Maji dvoupruhové smérové ne-
rozdélené usporadani, pficemz ulice Dvorakova je jednosmérna (v hlavnim dopravnim pro-
storu jsou jizdni pruhy vyuZivany pro parkovani) ve sméru tfida Svornosti — Na Vozovce.
Do vnitroblokl, k bytovym domUm, k arealu Zakladni skoly a Materské Skoly logopedické
a k prodejné na tfidé Svornosti jsou z tfidy Svornosti, ulice Dvorakovy a ulice Na Vozovce
privedeny dvoupruhové i jednopruhové komunikace s obousmérnym provozem, které zajis-
tuji zasobovani a zakladni pristup k bytovym domim nebo ostatnim objektim. Rozsah stava-
jiciho systému tras pozemnich komunikaci pro motorovou dopravu uvnitf Uzemi Ize povazo-
vat za dostatecny, odpovidajici i soudobym potiebam sidlisté.

Trasy pési dopravy (chodniky a stezky pro chodce) jsou vedeny jak po obvodu sidlisté, tak
i vnitrobloky. Vnitfni sit pésich tras je vsak mnohde bez Uprav pro osoby s omezenou schop-
nosti pohybu nebo orientace a jejich technicky stav je v nékterych usecich jiz nevyhovuijici
(predevsim v jiznim vnitrobloku s mnoha schodisti a propojenimi riznych vyskovych urovni).
Cyklisticka doprava vyuZiva pouze spoleéného prostoru s motorovymi vozidly, pricemz ulici
Na Vozovce je vedena znacena cyklisticka trasa ¢. 6025.

Pro potireby parkovani a odstavovani osobnich vozidel se v feSeném Uzemi vyuZivaji jak
uliéni prostory, tak parkovaci plochy u bytovych domi nebo objektl ob¢anského vybaveni.
V uliénim prostoru tfidy Svornosti je k dispozici cca 39 stani, ulice Dvorakova (podél hranice
feSeného Uuzemi) umoznuje parkovani cca 105 vozidel a podél okraje ulice Na Vozovce je to-
lerovano parkovani cca 34 vozidel. Ve vnitroblocich je k dispozici dalSich cca 137 stani
na zpevnénych i provizornich samostatnych parkovacich plochach (cca 116 ve dvou vni-
troblocich mezi tfidou Svornosti a ulici Na Vozovce — severni a severovychodni vnitroblok
bytovych domd, a cca 21 stani ve vnitrobloku jizné ulice Na Vozovce). V feSeném tGzemi bylo
rovnéz zjisténo cca 6 fadovych garazovych stani ve dvou gardzovych objektech a dvé samo-
statné gardzie na pozemcich rodinnych dom(. Trendem statické dopravy jsou zvysujici se
naroky na parkovani a odstavovani vozidel obyvatel bytovych domu. Ty vSak vzhledem
k malé ploSe feSeného Uzemi nelze fesit ndvrhem parkovacich zafizeni pfimo v ném, je tedy
nutno pristoupit ke stavebnim Upravam komunikaci, které by umoznily zvysit nabidku parko-
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Zakladni Skoly a Materské Skoly logopedické.

Celkové zhodnoceni dopravni infrastruktury v Uzemi Ize shrnout do nékolika hlavnich pro-
blémovych bodU. Za problematické prvky jsou povazovany:

- Usporadani a organizace provozu na ulici Na Vozovce. Z tohoto pohledu Ize za problé-
mové oznacit stavajici usporadani uliéniho prostoru, v ramci kterého je umoznéno podél-
né parkovani, avsak bez zfejmého vymezeni jednotlivych parkovacich stani. Tato nejedno-
znaénost pak svadi fidi¢e k parkovani v prostorech ktizovatek, pripadné pred vyusténim
chodnik(i a omezuje provoz vozidel a cyklista.

- Usporadani a technicky stav vnitfnich komunikaci ve vnitrobloku jizné ulice Na Vozovce.
Ve vnitrobloku jsou vedeny jak komunikace pro pési, tak pro i motorovou dopravu. Stav
obou typl komunikaci je vsak jiz nevyhovujici, komunikace pro motorovou dopravu jsou
navic vyuzivany pro tolerované parkovani v uli¢nim prostoru, coZ vyrazné omezuje pfistup
k bytovym dom(m. Ve vnitrobloku je u objektl technické vybavenosti vybudovana provi-
zorni parkovaci plocha.

- Usporadani a technicky stav vnitifnich komunikaci ve vnitrobloku priléhajicimu k severni
casti ulice Dvorakovy. V tomto vnitrobloku jsou vybudovany komunikace pro smiSeny
provoz motorové a pési dopravy. Jejich stavebné technicky stav i Sitkové usporadani je
vSak neuspokojivé a nevyhovujici soudobym normovym pozadavkim. Osobni vozidla par-
kuji v obtizné definovatelnych uli¢nich prostorech, v mnoha pfipadech i na pfilehlé zeleni
nebo ptimo pfi vstupech k bytovym domUim.

- Pési propojeni severniho a jizniho vnitrobloku. V soucasné dobé je toto paterni propoje-
ni realizovano prostrednictvim stezky Sifky cca 1,5 m, pficemz v lokalité Ize predpokladat
zvySeny pohyb chodcl (v Uzemi se nachazi aredl Zakladni Skoly a Materské Skoly logope-
dické a objekt obcanské vybavenosti).

- Naroky na parkovaci a odstavné plochy. Kapacita stavajicich parkovacich a odstavnych
stani neodpovida sou¢asnym potrebam provozu a stupni automobilizace. Nevyhovuijici je
rovnéz stavebné-technické usporadani parkovacich stani (chybi zcela v ulici Na Vozovce,
parkovaci stani a parkovaci plochy ve vnitroblocich nejsou vymezena).

Souhrn vyse uvedenych problémovych prvk( zaroven vytvari osnovu feSeni (nebo také
koncepci), ktera je popsana v nasledujicich kapitolach. Tato koncepce musi rovnéz respekto-
vat koncepci dopravy stanovenou Uzemnim planem Olomouc. Uzemni pldn v fe$eném tzemi
vymezuje v ulici Na Vozovce tzv. koridor cyklistické dopravy (pozn.: tyto koridory vymezuje
uzemni plan i v ulici Foerstrové a tfidé Svornosti, ty se vSak nachdzeji jiz za hranicemi feSe-
ného Uzemi). Koridorem cyklistické dopravy se rozumi dostatecny prostor pro cyklistickou
dopravu v celém uliénim prostoru v plochach dopravni infrastruktury a plochach verejnych
prostranstvi. Mimo plochy dopravni infrastruktury a plochy vefejnych prostranstvi se timto
stanovuje Sirkovy parametr uvadény od osy prvku na obé strany (Sitka 10 m). Stavajici vyuZziti
pozemku v koridorech cyklistické dopravy nesmi byt ménéno zplisobem, ktery by znemoznil
nebo podstatné ztiZil vyuZziti pro cyklistickou dopravu. Pfi realizaci dopravni infrastruktury
liniového charakteru je nutné vytvofit odpovidajici prostor pro pohyb cyklistl v profilu ko-
munikace nebo v soubéhu s ni, pfipadné i kolmo na ni bez bariérového efektu. Cyklistickou
komunikaci Ize umistovat v hlavnim dopravnim prostoru. Koridor je v Gzemnim planu vyme-
zen pod oznaéenim DC-01.
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b) Navrh aprav a komplexni zdGivodnéni navrieného feseni na siti pozemnich komunikaci
pro motorovou dopravu

Dopravni feseni regulacniho planu se v feSeném Uzemi zaméruje predevsim na stabilizaci
vybranych tras pozemnich komunikaci a jejich pripadné doplnéni a na odstranéni problémo-
vych prvk{ v dopravni siti. Koncepéné jsou navrzeny:

e Upravy sitkového usporadani stavajicich komunikaci. Tyto navrhy jsou vedeny snahou
o zvyseni bezpecnosti a plynulosti silni¢ni dopravy a pésiho provozu a zvyseni estetické
urovné komunikaci pouZitim odpovidajicich materiali a vysadbou zelené.

PFi ndvrhu Uprav jsou respektovany pfislu$né oborové normy (CSN 73 6101, CSN 73 6110,
CSN 73 6102, CSN 73 6056) a pravni predpisy (predevsim zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju
¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist). Zvolené parametry komunikaci, pouzité v dopravnim feseni regulacniho planu, je
vSak nutno uvaZovat pouze jako smérné (ideové). Prokazuji prostorové moznosti uvazované-
ho feSeni v intencich zobrazovaci schopnosti a presnosti mapového podkladu (katastralni
mapy a vysSkového podkladu ZABAGED®). V podrobnéjsi dokumentaci Ize uZit i pfimérené
odlisSnych normovych hodnot (u Sirkového usporadani jizdnich pruh(, parkovacich stani
chodnikd atd. je vsak doporucena odchylka + / - 0,25 m). Pro tyto potfeby jsou v zavazné
Casti regulacniho planu stanoveny minimalni pfipustné parametry komunikacni sité. Nejvyssi
navrhova rychlost, ktera je urcujicim parametrem pro ostatni navrhové prvky komunikaci, je
jednotné pro celé feSené Uzemi stanovena v hodnoté 30 km/h (pfipadné nizsi pro méné vy-
znamné obsluzné komunikace ve vnitroblocich). VeSkeré zdméry budou dale podrobnéjsi
dokumentaci rfeseny v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Hlavni ideou doporuéeného materidlového reseni je rozlisit v barvé a strukture povrchu
jednotlivé zpevnéné plochy podle jejich dopravnich funkci. Tim bude usnadnéna orientace
pro Ffidice i chodce a zvysi se i esteticka kvalita prostfedi. Zasady materidlového reseni Ize
shrnout do nékolika bod(: vozovky z asfaltobetonu nebo dlazby bez blizsi specifikace (prefe-
rovano na uslepenych komunikacich k bytovym domUm), parkovaci stani z dlazby (doporu-
ceny odstiny Sedé, kombinované s ¢ervenou), chodniky a pojizdné chodniky z dlazby bez bliz-
Si specifikace. Konstrukce novych zpevnénych ploch budou navrieny v souladu s technickymi
podminkami TP170 , Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR — OPK
pod &.j. 517/04-120-RS/1, véetné Dodatku TP170 schvaleného MD CR — OSI pod ¢&.j. 682/10-
910-IPK/1 s ucinnosti od 1. 9. 2010, za predpokladu dodrzeni standardnich navrhovych pod-
minek. Tyto podminky, jako napf. Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalsi, je
nutno ovéfrit in situ, a to prislusnymi zkouskami.

Nedilnou soucasti navrhovanych komunikaci budou zafizeni na odvadéni destovych vod
z ploch komunikaci. Primarné bude odvodnéni zajisténo podélnym a pricnym sklonem k ulic¢-
nim vpustim (destové kanalizace) ¢i odvodriovacim Zlabdm, pokud budou navrhovany.
Po provéreni moznosti Uzemi, danych vodnim rezimem, je také doporuceno provéfit navrhy
alternativnich odvodriovacich zafizeni k destové kanalizaci. Jde napf. o zasakovaci prilehy
aryhy vuzemi nebo podpovrchové retentni nadrie, které mohou byt umistovany
v pfilehlych zelenych plochach a které budou zachytavat destovou vodu v Gzemi. Tento typ
odvodnéni Ize realizovat naptiklad u obsluznych komunikaci, vedenych podél bytovych domu
k arealu skoly, kde lze vsakovaci prllehy realizovat ve snizenych vnitroblokovych plochach
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zelené. Tato zafizeni je navic mozné umistit i pod parkovacimi plochami. Dale bude na navr-
hovanych komunikaci ve smyslu pfislusnych predpisl zajisténo jejich radné verejné osvétle-
ni. Umisténi jednotlivych zafizeni musi byt provedeno podle zavazné normy CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni (zavazné v rozsahu plisobnosti Ministerstva
dopravy Ceské republiky).

NavrZeno je:
- Komplexni pfestavba ulice Na Vozovce, véetné koridoru cyklistické dopravy

Zakladnim podkladem pro prestavbu ulice Na Vozovce je dokumentace pro stavebni po-
voleni ,,Ulice Na Vozovce a Polivkova - zklidnéni na zénu 30“, zpracovanou Regionalni
agenturou pro rozvoj Stfedni Moravy (12/2016). Regulacni plan tento podklad respektuje
a ndvrh komplexni prestavby stavajiciho uli¢niho prostoru prebira. V jeho rdmci je navrze-
na Uprava prostoru mistni komunikace s nové vymezenymi parkovaci zalivy pro podélna
stani (celkem 40 mist), dpravou zelenych past a pfiléhajicich chodnikd. V uliénim prostoru
jsou také vymezeny koridory cyklistické dopravy, a to prostfednictvim cyklopiktogram(
umisténych na vozovce, vyznacujicich optimalni prljezd jizdnich kol ve vozovce. Navriené
Feseni tak respektuje Uzemni plan, ktery navrhuje uliéni prostor ulice Na Vozovce upravit
pro potieby cyklistické dopravy (verejné prospésnd stavba — koridor cyklistické dopravy
DC-01). Sitkové usporadani je navrieno dle zasad CSN 73 6110 (Projektovani mistnich
komunikaci), s pfihlédnutim k CSN 73 6056 (Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozi-
del).

Pfestavba ul. Na Vozovce je regula¢nim pldnem zafazena mezi verejné prospésné stavby,
jeji plosné vymezeni zahrnuje uli¢ni prostor ulice Na Vozovce.

- Prestavba vnitfnich komunikaci ve vnitrobloku jizné ulice Na Vozovce

Ve vnitrobloku je navrZeno upravit pfistupovou komunikaci z ulice Na Vozovce na dvou-
pruhovou kategorii s chodnikem a parkovacim pdsem o kapacité cca 15 stani. Tato komu-
nikace bude zpfistupriovat objekt byvalé kotelny, ktery je regula¢nim planem navrzen
k prestavbé na garaze s automatizovanym systém parkovani.

Soucasti Uprav je i prebudovani systému vnitfnich komunikaci pro chodce s doplnénim
novych tras mezi vnitroblokem a ulici Dvorakovou. Stavajici chodniky je navrzeno Sitkové
homogenizovat v normovych parametrech, pricemz podél bytovych domd a podél navr-
Zzeného parkovaciho objektu jsou vesmés chodniky uvazovany v Sifce 3 m, umoziujici
i ojedinély pojezd vozidel (pojizdény chodnik).

NavrZzené tesSeni zlepsi prostupnost lokality pro pési ve sméru Dvordkova — Foerstrova
a zvysi nabidku parkovacich stani pro obyvatele této c¢asti feSeného tzemi. Nové chodniky
(napr. podél bytovych dom ¢. 35 a 37) jsou trasovany ve stopach stavajicich nezpevné-
nych pésin nebo stavajicich komunikaci (k bytovym domim ¢. 10 a 12).

- Prestavba vnitinich komunikaci v severovychodnim vnitrobloku (vnitroblok pFiléhajici
k ulici Dvorakové)

Primarnim dlvodem Uprav komunikaci v této ¢asti reSeného uzemi je jejich nevyhovujici
stav. Navrzené komunikace pfimérené respektuji polohy stavajicich zpevnénych i nezpev-
nénych tras. Ve vnitrobloku je pfedevsim navrzeno upravit pristupovou komunikaci z ulice
Dvorakovy, kterd tvori hlavni dopravni pristup do lokality, na dvoupruhovy typ
s chodnikem. Pred zelenou plochou pred bytovymi domy €. 22a, 24, 24a a 26a je komuni-
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kace rozvétvena na pfistupovou komunikaci k severni ¢asti vnitrobloku (k bytovym do-
mUm ¢. 18, 20, 22 a 29) a k jeho jizni ¢asti (k bytovym domam €. 26, 28, 30 a 30a).

PFistupovou komunikaci k severni ¢asti vnitrobloku je navrzeno prodlouzit k bytovym do-
mUm, pfiCemz tento zamér vyZzaduje premisténi stavajici zdéné trafostanice — DTS Nova
Ulice, Dvorakova 1 (zdéna trafostanice je, vzhledem k jeji blizkosti k bytovym dom a je-
jim parametriim, povaZzovana za urbanistickou i estetickou zavadu v uzemi). Jizni komuni-
kace je navrzena jako jednopruhova jednosmérna se zapojenim do ulice Dvorakovy, a to
prostrednictvim stavajici komunikace vedené podél domu ¢. 32 a 34. Podél téchto komu-
nikaci je pak navrzeno realizovat kolma nebo Sikma stani (celkem cca 28 stani). Za byto-
vymi domy €. 22a, 24, 24a a 26a je ponechan stavajici stav (nezpevnéné komunikace zpfri-
stupnujici zadni trakty téchto domd, s moZnosti odstavovani vozidel na nezpevnénych
plochach).

Soucasti Uprav je i pfebudovani systému vnitfnich komunikaci pro chodce. Ty jsou Sifkové
homogenizovany v normovych parametrech, pficemz podél bytovych dom( jsou vesmés
chodniky uvaZzovany v Sitce 3 m. Prostor pred bytovymi domy €. 22a, 24, 24a a 26a bude
pfistupny pouze pro pési dopravu. Chodniky a pési plochy by mély byt navrie