Priloha
Zména C. | Textové casti ILA. Regulacniho planu RP-13 Sidlisté Lazce,

vydaného Zastupitelstvem mésta Olomouce opatfenim obecné povahy ¢. 4/2017
dne 19. 12. 2017, s nabytim ucinnosti dne 5. 1. 2018

(Text s vyznacenim zmén)

Rusené Cdsti textu jsou preskrtnuty a oznaceny modre,
doplnény text je podtrZen a oznacen cervené.



Obsah

A.
B.
C.

¢ m m O

Vymezeni feSené plochy
Podrobné podminky pro vymezeni a vyuziti pozemki

Podrobné podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb
verejné infrastruktury

C.1 Dopravni infrastruktura

C.2 Technicka infrastruktura

. Podrobné podminky pro ochranu hodnot a charakteru Gzemi
. Podrobné podminky pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostredi
. Podminky pro ochranu verejného zdravi a pro pozarni ochranu

. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,

staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a vymezeni pozemki
pro asanaci, pro které Ize prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit

. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstuvi,

pro které Ize uplatnit predkupni pravo

Vycet Uzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahrazuje

. Udaje o poctu listl regulaéniho planu a poctu vykrest grafické ¢asti

str.

12
12
14
15
16
16

16

17
17
17



. VYMEZENIi RESENE PLOCHY

Redend plocha je situovéna v severni ¢asti mésta Olomouc, v k.U. Lazce. Je vymezena uli-
cemi Dlouhou, Na Letné, Urxovou, Lazeckou a Hermannovou, ze severni strany pésim
propojenim mezi ulicemi Lazeckou a Hermannovou, z vychodni strany pésim propojenim
mezi ulicemi Dlouhou a Na Letné. Jeji rozloha je 17,52 ha.

. Redena plocha zahrnuje stabilizované plochy 06/039S (&ast), 06/042S, 06/043S, 06/044S,
06/046S, 06/051S a 06/052S, vymezené Uzemnim planem Olomouc.

. Vymezeni feSené plochy je vyznaceno v grafické ¢asti regulacniho planu.

. PODROBNE PODMINKY PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU

Regulacni plan stanovi podrobné podminky pro vymezeni a vyuziti pozemk( v fesené
ploSe pro umisténi a prostorové usporadani staveb, ochranu hodnot a charakteru Gzemi,
pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné infrastruktury a vymezuje verejné
prospé$né stavby v souladu s podminkami stanovenymi Uzemnim pldnem Olomouc. Re-
gulacni plan nenahrazuje Uzemni rozhodnuti, ale je zavazny pro rozhodovani v Uzemi.

Regulacni plan vymezuje v feSené plose nasledujici pozemky:

- Pozemky dopravni infrastruktury (P)

- Pozemky verejnych prostranstvi — komunikace (K)

- Pozemky specifické (X)

- Pozemky verejnych prostranstvi — parkova zelen (PZ), v podrobnéjsim ¢lenéni na dilci
plochy PZ1 - PZ5

- Pozemky obytné zelené (0Z2)

- Pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni (OV), v podrobnéjSim ¢lenéni na dilci
plochy OV1 - 0V5

- Pozemky bytovych dom( (BH).

Regulacni plan vymezuje v fesené ploSe nasledujici typy staveb:
Stavby obcanského vybaveni (A1 — A6)

Stavby bytovych domu (B)

Stavby hromadnych garazi (C1 — C3)

Stavby technické infrastruktury (D1 — D4).

Pro jednotlivé druhy pozemkl a staveb stanovi regulaéni plan nasledujici podminky vyu-
Ziti:
4.1. Pozemky dopravni infrastruktury a pozemky hromadnych garazi (P + C1 - C3)

a) Hlavni vyuziti:
- samostatna stavajici a navrzena parkovisté
- stavajici a navrzené hromadné garaze (podzemni a nadzemni)

b) Pripustné vyuziti:
- sité a zatizeni technické infrastruktury

- vozidlové komunikace, manipulacni plochy
- chodniky a stezky pro pési, zpevnéna prostranstvi



4.2.

- zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, umisténé mezi komunikaci a chodnikem mimo pohledové ex-
ponované polohy, jednotné architektonicky fesSené

- nizka a vzrostla zelen

- pralehy pro zasakovani srazkovych vod

- terénni Upravy potrebné k fadnému a bezpe¢nému uzivani pozemkl a sta-
veb

c) Podminéné pripustné vyuZiti, za predpokladu, Zze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuZziti pozemk(l a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostfedi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéZ na danych a souvisejicich
pozemcich:

- provozné nezbytné pfistavby stavajicich gardzi C1 (kryté vstupy, rampy,
provozni mistnosti)

- nezbytné stavebni Upravy stavajicich garazi C2

- zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, jednotné architektonicky reSené

d) Nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) Plosna a prostorova regulace:
- max. rozsah pfistaveb stavajicich garazi C1 do rozlohy 10 % stavajici zasta-
véné plochy
- pri realizaci novych parkovist ve vymezenych pozemcich dopravni in-
frastruktury zajistit min. 10 % rozlohy vymezené plochy parkovisté pro rastr
z vzrostlych strom.

Pozemky verejnych prostranstvi — komunikace (K)

a) Hlavni vyuziti:
- vozidlové komunikace, manipulacni plochy
- pfrilehld parkovaci stani (podélna, Sikmd nebo kolm3)
- nizka a vzrostla zelen
- pralehy pro zasakovani srazkovych vod
- chodniky a stezky pro pési, zpevnéna prostranstvi, cyklotrasy a cyklostezky
b) Pripustné vyuziti:
- sité a zatizeni technické infrastruktury
- zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, umisténé mezi komunikaci a chodnikem mimo pohledové ex-
ponované polohy, jednotné architektonicky resené
- pfristfesky méstské hromadné dopravy
- terénni Upravy potrebné k fadnému a bezpe¢nému uzivani pozemkl a sta-
veb

c) Podminéné pripustné vyuziti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuziti pozemkd a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostredi na sousednich pozemcich, neohrozi



jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéz na danych a souvisejicich
pozemcich:
- zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, jednotné architektonicky resené

d) Nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) Plosna a prostorova regulace:
- pfi realizaci parkovacich stani podél komunikaci zajistit min. 10 % rozlohy
vymezené parkovaci plochy parkovisté pro vzrostlou zelen v parkovacim
pasu nebo na bezprostiredné pfilehlych plochach.

4.3. Pozemky specifické (X)

a) Hlavni vyuziti:
- podzemni garaZe, na povrchu zelen a sportovisté

b) Pripustné vyuziti:
- chodniky a pési stezky, zpevnénd prostranstvi, cyklotrasy a cyklostezky
- détska hristé
- verejné pristupna sportovisté
- oploceni détskych hrist a sportovist
- drobnd architektura a mobiliar
- sité a zafizeni technické infrastruktury
- nizka zelen
- pralehy pro zasakovani srazkovych vod
- terénni Upravy potfebné k fadnému a bezpe¢nému uzivani pozemkl a sta-
veb

c) Podminéné pripustné vyuziti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuziti pozemk( a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostredi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéz na danych a souvisejicich
pozemcich:

- vozidlové komunikace, manipulaéni plochy

- retencni nadrze pro zadrzovani destovych vod (mimo plochu podzemni ga-
raze); preferovat nadrze prirodniho charakteru

- vzrostla zelert (mimo plochu podzemni garaze)

- zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, jednotné architektonicky reSené

d) Nepfipustné vyuziti:
- vysadba dlouhovékych stromU (do doby realizace podzemni garaze)

- a jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) Plosna a prostorova regulace: nestanovuje se.



4.4. Pozemky verejnych prostranstvi — parkova zelen (diléi plochy PZ1 — PZ5)

a) Hlavni vyuziti:

parkova zelenl — souvislé plochy verejné pristupné zelené, vytvarejici opti-
malni podminky pro odpocinek v pfirodnim prostfredi, s nejvy$simi naroky
na kvalitu vysadeb véetné kvétinovych zdhon(, na udrzbu a na doplrikovy
méstsky mobilidf a drobnou architekturu

b) Pfipustné vyuziti:

komunikace pro pési (chodniky, stezky pro pési)

drobna architektura a mobilia¥, pergoly

détska hristé (piskovisté, prolézacky, apod.)

vodni prvky a vodni plochy

terénni Upravy potrebné k fadnému a bezpecnému uzivani pozemka a sta-
veb

c) Podminéné pripustné vyuZiti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuziti pozemkd a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostfedi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéZ na danych a souvisejicich
pozemcich:

oploceni détskych hrist do max. vysky 1 m, s pouZitim pfirodnich materialQ
retencni nddrze prirodniho charakteru pro zadrZovani srazkovych vod
stavby siti technické infrastruktury pti co nejmensim naruseni ploch zelené

d) Nepfipustné vyuZiti:

vozidlové komunikace, manipulacni plochy

zpevnéna sportovisté

prodejni stanky

zpevnéné plochy a pfistresky pro odpadové kontejnery

a jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) Podrobné podminky pro jednotlivé dil¢i plochy:

plocha PZ1 — plochy podél ulice Dlouhé a podél pésiho propojeni s ulici
Na Letné organicky propojit s plochou vnitrobloku Letnd, na vnéjsim okraji
ji vymezit vzrostlou zeleni, podél pésiho propojeni ulice Dlouhé a ulice
Na Letné vysadit liniovou zelen

plocha PZ2 — podél ulice Lazecké vysadit liniovou zelen

plocha PZ3 — plochu rozvijet jako nivni porosty navazujici na bfehové po-
rosty feky Moravy, respektovat hlavni osu pohled(i smérujicich na Klasterni
Hradisko

plocha PZ4 — plochu rozvijet jako nivni porosty navazujici na brehové po-
rosty feky Moravy, respektovat hlavni osu pohled smétujicich na Klasterni
Hradisko

plocha PZ5 — podél ulice Lazecké vysadit liniovou zelen

f) PloSnd a prostorova regulace: nestanovuje se.



4.5.

4.6.

Pozemky obytné zelené (0Z)

a) Hlavni vyuziti:
- obytna zelen — sadovnicky upravena verejna a vnitroblokova zelen polove-
fejného charakteru, uréend predevsim pro kazdodenni rekreaci a sportovni
vyZiti obyvatel pfilehlé obytné zastavby

b) Pripustné vyuziti:

- chodniky a pési stezky, zpevnénad prostranstvi

- drobna architektura a mobiliar

- détska hristé (piskovisté, prolézacky, apod.)

- vefejné pristupna sportovisté

- oploceni sportovist a détskych hrist

- stavby technické infrastruktury

- retencni nadrZe pro zadrzovani srazkovych vod; preferovat nadrze pfirod-
niho charakteru

- terénni Upravy potfebné k fadnému a bezpe¢nému uzivani pozemkl a sta-
veb

c) Podminéné pripustné vyuZiti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuziti pozemkl a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostfedi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéZ na danych a souvisejicich
pozemcich:

- zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, jednotné architektonicky reSené
- stavby siti technické infrastruktury pfi co nejmensim naruseni ploch zelené

d) Nepfipustné vyuziti:
- vozidlové komunikace, manipula¢ni plochy
- prodejni stanky
- a jiné vyuZiti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) PloSna a prostorova regulace: nestanovuje se.
Pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni (OV1 - OV5 + Al — A6)
4.6.1. PozemKky a stavby aredlu materské skoly Herrmannova (OV1 + Al)

a) Hlavni vyuziti:
- obcanské vybaveni verejné infrastruktury

b) Pfipustné vyuziti:
- drobné stavby pro potfeby materské skoly (altany, pristfesky, apod.)
- détska hristé
- chodniky a stezky pro pési, zpevnéna prostranstvi
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
- zpevnéné plochy a pfristfesky pro odpadové kontejnery
- terénni Upravy potrebné k fadnému a bezpe¢nému uzivani pozemkl a sta-
veb
- retencni nadrze pro zadrzovani srazkovych vod



c) Podminéné pripustné vyuZiti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuZziti pozemk( a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostfedi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéz na danych a souvisejicich
pozemcich:

- vozidlové komunikace, manipula¢ni plochy

- parkovisté pro zaméstnance a navstévniky

- pfistavby a nastavby

- stavebni Upravy (napt. Upravy vstupl, zadvefi, schodist, nastupnich a zaso-
bovacich ramp), zatepleni objekt(

d) Nepfipustné vyuziti:

- zména funkéniho vyuZiti na vyuZiti, jehoZz provoz by vyvolaval negativni
ucinky na Zivotni prostfedi nad limity uvedené v pfislusnych predpisech ne-
bo ktery by vyvoldval zvySené naroky na dopravni obsluhu

- jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) PloSna a prostorova regulace:
- max. rozsah pfistaveb do rozlohy 20 % stdvajici zastavéné plochy.
- nastavby stavajicich objektli max. o 1 NP
- celkovd max. hodnota zastavéni pozemku OV1 40 %.

4.6.2. Pozemky a stavby obcanského vybaveni na ulici Lazecké (OV2 + A2)

a) Hlavni vyuziti:
- obcanské vybaveni verejné infrastruktury

b) Pripustné vyuziti:
- chodniky a stezky pro pési, zpevnéna prostranstvi
- vozidlové komunikace, manipulaéni plochy, parkovisté

c) Podminéné pripustné vyuziti, za predpokladu, Zze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuziti pozemk( a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostredi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéz na danych a souvisejicich
pozemcich:

- pfistavby v rozsahu nezbytné nutném pro zajisténi provozu zafizeni (scho-
disté, kryté vstupy, zasobovaci rampy, apod.)

- nastavby

- stavebni Upravy (napt. Upravy vstupl, zadvefri, schodist, nastupnich a zaso-
bovacich ramp), zatepleni objekt(

- stavby siti technické infrastruktury

- zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, jednotné architektonicky reSené

e) Nepfipustné vyuziti:
- oploceni pozemku
- zména funkéniho vyuZiti na vyuziti, jehoZz provoz by vyvolaval negativni
ucinky na Zivotni prostredi nad limity uvedené v pfislusnych predpisech ne-
bo ktery by vyvolaval zvySené naroky na dopravni obsluhu



- a jiné vyuZiti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) PloSna a prostorova regulace:
- max. rozsah pfistaveb do rozlohy 5 % stdvajici zastavéné plochy
- nastavby stavajiciho objektu max. o 1 NP.

4.6.3. Pozemky a stavby arealu zakladni skoly (OV3)

a) Hlavni vyuziti:
- obcanské vybaveni verejné infrastruktury

b) Pfipustné vyuziti:
- drobné stavby pro potreby Skoly (altany, pristresky, apod.)
- hristé a sportovisté
- chodniky a stezky pro pési, zpevnéna prostranstvi
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
- terénni Upravy potfebné k fadnému a bezpe¢nému uzivani pozemku a sta-
veb
- retencni nddrze pro zadrzovani srazkovych vod

c) Podminéné pripustné vyuZiti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuziti pozemkd a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostifedi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéZ na danych a souvisejicich
pozemcich:

- vozidlové komunikace a manipulacni plochy pro zajisténi dopravni obsluhy
zafizeni
- zpevnéné plochy a pfistfesky pro odpadové kontejnery

d) Nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) Plosna a prostorova regulace: nestanovuje se.
4.6.4. Stavby byvalych kotelen vyuzivané pro obcanské vybaveni (A3 + A4)

a) Hlavni vyuziti:
- obcanské vybaveni verejné infrastruktury

b) Pfipustné vyuziti: nestanovuje se

¢) Podminéné pripustné vyuziti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuZziti pozemk( a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostredi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéz na danych a souvisejicich
pozemcich:
- obcanské vybaveni slouzici pro obyvatele okolniho Uzemi
- pfistavby v rozsahu nezbytné nutném pro zajisténi provozu zafizeni (scho-
disté, kryté vstupy, zasobovaci rampy, apod.)
- stavebni Upravy (napt. Upravy vstupl, zadvefri, schodist, nastupnich a zédso-
bovacich ramp), zatepleni objekt



- Upravy stresnich konstrukci v nezbytném rozsahu, bez moZznosti vytvoreni
dalSiho nadzemniho podlazi

d) Nepftipustné vyuZziti:
- nastavby dalSich nadzemnich podlazi
- zména funkcniho vyuziti na vyuziti, jehoZz provoz by vyvolaval negativni
ucinky na Zivotni prostredi nad limity uvedené v pfislusnych predpisech ne-
bo ktery by vyvolaval zvySené naroky na dopravni obsluhu
- jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) Plosna a prostorova regulace:
- max. rozsah pfistaveb do rozlohy 5 % stavajici zastavéné plochy.

4.6.5. Pozemky a stavby byvalych kotelen navriené k vyuiiti pro obcanské vybaveni
(OV4 + A5, OV5 + A6)

a) Hlavni vyuziti:
- obcanské vybaveni verejné infrastruktury

b) Pfipustné vyuZiti:
- chodniky a stezky pro pési, zpevnéna prostranstvi
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
- terénni Upravy potfebné k fadnému a bezpe¢nému uzivani pozemkl a sta-
veb
- retencni nddrze pro zadrzovani srazkovych vod

c) Podminéné pripustné vyuZiti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuziti pozemkl a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostfedi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéz na danych a souvisejicich
pozemcich:

- obcanské vybaveni slouzici pro obyvatele okolniho tzemi

- pfistavby v rozsahu nezbytné nutném pro zajisténi provozu zafizeni (scho-
disté, kryté vstupy, zasobovaci rampy, apod.)

- stavebni Upravy (napt. Upravy vstupl, zadvefi, schodist, nastupnich a zaso-
bovacich ramp), zatepleni objekt(

- Upravy streSnich konstrukci v nezbytném rozsahu, bez moznosti vytvoreni
dalSiho nadzemniho podlazi

- zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, jednotné architektonicky resené

d) Nepfipustné vyuziti:
- nastavby dalSich nadzemnich podlazi
- zména funkéniho vyuZiti na vyuziti, jehoz provoz by vyvolaval negativni
ucinky na Zivotni prostredi nad limity uvedené v pfislusnych predpisech ne-
bo ktery by vyvolaval zvySené naroky na dopravni obsluhu
- jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) PloSna a prostorova regulace:
- max. rozsah pfistaveb do rozlohy 5 % stavajici zastavéné plochy.



4.7.

Pozemky a stavby bytovych dom (BH + B)

a) Hlavni vyuziti:

bytové domy a jejich bezprostiedni okoli

b) Pripustné vyuziti:

chodniky a stezky pro pési, zpevnéna prostranstvi, manipulacni plochy
drobna architektura a mobiliar

détska hristé (piskovisté, prolézacky, apod.)

verejné pfistupna sportovisté

oploceni détskych hrist a sportovist

nizka a vzrostla zelen

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, umisténé mezi komunikaci a chodnikem mimo pohledové ex-
ponované polohy, jednotné architektonicky fesené

retencni nadrZze pro zadrzovani srazkovych vod; preferovat nadrze ptirod-
niho charakteru

terénni Upravy potrebné k radnému a bezpecnému uzivani pozemka a sta-
veb

c) Podminéné pripustné vyuZiti, za predpokladu, Ze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuziti pozemkl a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostfedi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéz na danych a souvisejicich
pozemcich:

pfistavby nezbytné nutné pro zajisténi provozu staveb, komfortu bydleni
a pohody obyvatel (kryté vstupy a schodisté, zadvefi, apod.)

stavebni Upravy (napf. Upravy schodist a nastupnich ramp, zvétseni ploch
balkdnl a lodzii, nahrazeni balkon( lodziemi a zaskleni balkén( a lodzii), za-
tepleni objektd

Upravy stresnich konstrukci v nezbytném rozsahu, bez moZnosti vytvoreni
dalSiho nadzemniho podlazi

moznost vyuziti nebytovych prostor pro zafizeni obcanského vybaveni
za predpokladu, Ze budouci provozovana cinnost nevyvold potfebu navyse-
ni parkovacich kapacit v uzemi

zpevnéné plochy pro odpadové kontejnery s moznym ohrazenim do vysky
max. 1,4 m, jednotné architektonicky resené

d) Nepfipustné vyuziti:

stavby novych bytovych doma

nastavby dalSich nadzemnich podlazi u stavajicich bytovych domu

jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné

e) PloSna a prostorova regulace: nestanovuje se.



4.8.

Stavby zafizeni technické infrastruktury (D1 — D4)
4.8.1. Stavby ponechanych zafizeni technické infrastruktury (D1)

a) Hlavni vyuziti:
- zafizeni technické infrastruktury

b) Pfipustné vyuZiti: nestanovuje se

c) Podminéné pripustné vyuZiti, za predpokladu, Zze uvedené stavby a zafizeni ne-
omezi hlavni vyuZziti pozemk( a nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi,
kvalitu ovzdusi a kvalitu obytného prostfedi na sousednich pozemcich, neohrozi
jejich hodnoty a nepfimérené nezvysi dopravni zatéz na danych a souvisejicich
pozemcich:

- pfistavby nezbytné nutné pro zajisténi provozu pfislusného zafizeni

- stavebni Upravy (napf. Upravy vstupu, zadvefri, schodist a nastupnich ramp),
zatepleni objektu

- Upravy streSnich konstrukci v nezbytném rozsahu, bez moZznosti vytvoreni
dal$iho nadzemniho podlazi

d) Nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuziti, které neni uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné
pfipustné.

e) Plosnd a prostorova regulace: nestanovuje se.
4.8.2. Stavby zatizeni technické infrastruktury navrzené k demolici (D2, D3, D4)

a) Hlavni vyufZiti:
- demolice byvalych kotelen

b) Pfipustné vyuziti: nestanovuje se
c) Podminéné pripustné vyuZiti: nestanovuje se

d) Nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuziti.

5. Koncepce zelené

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

V pozemcich dopravni infrastruktury (P) zajistit vysadbu vzrostlé zelené ve volnych
vysadbovych plochach nebo pasech se zajisténym kofenovym prostorem a vysadbu
vzrostlé nebo popinavé zelené k odclonéni parkovist a hromadnych garazi od okoli.

V pozemcich vefejnych prostranstvi — komunikaci (K) zajistit vysadbu vzrostlé zelené
ve volnych vysadbovych plochach se zajisténym kofenovym prostorem mezi parko-
vacimi stanimi nebo jako liniovou zelen podél parkovacich stani.

Zachovat stavajici liniovou zeleri podél ulic Lazecké, Synkovy, Urxovy, Na Letné
a Dlouhé a podél pé&siho propojeni ulice Urxovy s chodnikem podél areélu ZS De-
mlova.

Dosadit liniovou zelen (aleje, stromoradi) podél téch Usekd ulic Dlouhé, Lazecké,
Na Letné a Urxovy a podél pésiho propojeni ulice Dlouhé s ulici Herrmanneveu-Na
Letné, kde tato liniova zelen chybi, a to v koordinaci s navrzenou vystavbou parko-
vist.
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5.5

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

V pozemcich verejnych prostranstvi — parkova zelent PZ3 a PZ4 podporovat rozvoj
nivnich porost(.

PFi kaceni drevin, vyvolaném vystavbou novych komunikaci nebo parkovacich a od-
stavnych stdni, zajistit ndhradni vysadby pfednostné v ramci feSené plochy.

Zachovat zelen Skolskych areal(; tyto plochy komponovat jako plochy s vyuZitim
vzdélavacim a rekreacnim.

Opticky oddélit dfevinnou vysadbou souvislé plochy zelené od parkovacich mist
a komunikaci pro motorova vozidla.

Zachovat a doplnit vzrostlou zelen vzajemné opticky izolujici obytnou zastavbu (pro-
ti sobé stojici bytové domy) na ulici Lazecké a Synkové.

5.10. Technické suterény a zdsobovaci vjezdy budov odclonit izola¢ni zeleni. Pohledové

zastinovat slepé fasady bytovych doma.

6. Pro potreby regulacniho planu se stanovuje nasledujici definice pouzitych pojm:

obcanské vybaveni — stavby, zafizeni a pozemky slouZici pro vzdélani a vychovu, so-
cidlni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu
obyvatelstva, dale stavby, zafizeni a pozemky slouZici pro obchodni prodej, télovy-
chovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum

obcanské vybaveni verejné infrastruktury — stavby, zafizeni a pozemky slouZici
pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, ve-
fejnou spravu a ochranu obyvatelstva, zfizované nebo uzivané ve verejném zajmu

stdvajici stavba — stavba zkolaudovana nebo rozestavéna ke dni nabyti U¢innosti re-
gulac¢niho planu

stdvajici zastavéna plocha — zastavénd plocha ke dni nabyti Ucinnosti regulac¢niho
planu

podzemni hromadna garaz — podzemni objekt, ktery slouzi k odstaveni nebo parko-
vani vozidel a ma vice nez tfi stani; stani jsou fazena bud’ u vnitini komunikace, ne-
bo ve vice fadach za sebou na celé ploSe podzemniho podlazi, nebo ve vice pod-
zemnich podlazich; za podzemni podlazi se povaZzuje kazdé podlazi, které ma uroven
podlahy nebo jeji prevazujici ¢asti nize nez 800 mm pod nejvyssi Urovni prilehlého
upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu objektu

vozidlova komunikace — dopravni cesta urcena k uziti silni¢nimi a jinymi vozidly
vzrostla zelen — stromy, které v béznych podminkach dosahuji vysky pres 8 m

nizka zelen — travni porosty, kvétinové zahony, kere a stromy, které v béznych pod-
minkdach nedosahuji vysky pres 8 m

dlouhovéké stromy — stromy, které v méstskych podminkach bézné dozivaji véku
nad 150 let

drobna architektura a mobiliar (napf. lavicky, stojany na kola, zabradli, odpadkové
kose, pitka, umélecka dila, informacni tabule, apod.).
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C. PODROBNE PODMINKY PRO UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB VEREJNE
INFRASTRUKTURY

C.1 Dopravni infrastruktura

1. Stavby pozemnich komunikaci a ploch pro motorovou dopravu v izemi se umistuji v zasa-
dé v pozemcich dopravni infrastruktury (P), v pozemcich verejnych prostranstvi — komuni-
kaci (K) a v pozemcich specifickych (X). V obtiZznych podminkdach Ize pfipustit pfesah do-
pravnich staveb i do okolnich pozemkd, pokud nebude umisténi takové stavby v dotce-
ném pozemku prevladajici. Obtizné podminky jsou takové, kde by pouziti béZnych normo-
vych ndvrhovych prvk( uvedenych vyZzadovalo neimérné zvysené naklady (zemni préce,
demolice atd.).

2. Stavby pozemnich komunikaci a ploch pro nemotorovou dopravu v Uzemi (chodniky, stez-
ky pro pési, cyklostezky) je pfipustné umistovat ve vSech druzich vymezenych pozemkad.

3. Regulaéni plan vymezuje nasledujici stavby dopravni infrastruktury:

- prestavba uslepeného uUseku ul. Na Letné obsluhujiciho bytové domy ¢&.p. 37 — 49
a prodlouZeni komunikace podél bytovych dom( ¢.p. 37,39 a 41

- prestavba ul. Herrmannovy v koncovém useku, kde je navrzeno prodlouzeni komunika-
ce k objektu byvalé kotelny a realizace Uvratového obratisté

- prestavba Useku ul. Dlouhé v feSeném Uzemi obsluhujiciho bytové domy ¢€.p. 36 — 58,
kde je navrzeno prodlouzZeni uslepenych Usekd komunikace podél bytovych doma ¢.p.
40 a ¢.p.36a 38

- prestavba paralelni jednopruhové jednosmérné komunikace s ul. Lazeckou u bytovych
domd ¢.p. 44 — 50, kde je navrzena komplexni prestavba stavajici jednopruhové jedno-

smérné komunikace na kategorijni typ s parkovacimi pasyapruhem zalivy

- doplnéni parkovacich kapacit podél ul. Reza¢ovy, kde jsou navrieny parkovaci pasy za-
livy

- doplnéni parkovacich kapacit podél ul. Urxovy, kde jsou navrzeny podélné parkovaci
pasy-apruhy zdlivy

- parkovaci kapacity na ul. Urxové — v objizdném useku kolem bytového domu ¢.p. 13

- parkovaci pasy zalivy podél ul. Herrmannovy

- prestavba koncového Useku ul. Lazecké pred bytovymi domy €.p. 24 — 28 a 32 — 34, kde
je navrzena demolice byvalé kotelny a zokruhovani stavajicich uslepenych usekl s vy-
budovanim parkovacich zalivi na terénu

- prestavba parkovaci plochy na ul. Lazeckd v feSeném Uzemi pred bytovymi domy ¢.p.
15 — 19 (objekt I.), kde je pod stavajici kapacitni parkovaci plochou navrzeno realizovat
podzemni parkovaci objekt
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- podzemni parkovaci objekt na ul. Synkové (objekt Il.), kde je navriena vystavba pod-
zemniho parkovaciho objektu, na jehoz povrchové ¢asti bude realizovdno sportovisté

- prestavba parkovaci plochy na ul. Rezd€ové (objekt IIl.), kde je navrieno realizovat
podzemni parkovaci objekt pod stavajici plochou

- prestavba parkovaci plochy na ul. Na Letné pred bytovymi domy €.p. 29,31 a 37 - 41
(objekt 1V.), kde je navrZeno realizovat podzemni parkovaci objekt pod stavajici plo-
chou

- prestavba parkovaci plochy na ul. Na Letné pred bytovymi domy ¢.p. 48 — 58 (objekt V.
a objekt VI.), kde je navrzeno realizovat dva podzemni parkovaci objekty pod plochou
stavajiciho parkovisté.

. Regula¢ni pldn stanovuje podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb doprav-
ni infrastruktury takto:

4.1.

4.2.

Mistni obsluzné komunikace (mistni komunikace lll. tFidy):

a) priéné usporadani mistnich komunikaci Ill. tfidy bude jednopruhové i dvoupru-
hové s jednosmérnym i obousmérnym provozem s parametry dle platnych vyhla-
Sek a technickych predpisu

b) podél komunikaci budou chodniky realizovany jako jednostranné nebo obou-
stranné a budou feseny jako dvoupruhové

c) inZenyrské sité je pripustné ukladat do vozovek a chodnikl (pfednostné)

d) povrch komunikaci bude fesen z asfaltobetonu, vyjimecné z cementobetonu ne-
bo s dldzdénym povrchem bez blizsi specifikace

e) provoz cyklistll bude fesen jako spolecny.

Chodniky, stezky pro chodce a cyklisty (mistni komunikace IV. ttidy), vyznamné plo-

chy pro pési dopravu:

a) chodniky jsou povaZovany za soucast prostoru mistnich komunikaci a budou fe-
Seny v jeho ramci

b) pricné usporadani mistnich komunikaci IV. tfidy s vylouéenym provozem moto-
rovych vozidel (stezky pro chodce, stezky pro cyklisty, stezky pro spolecny provoz

pési a cyklistické dopravy) bude dvoupruhové s parametry dle platnych vyhlasek
a technickych predpist

c) sité technické infrastruktury je pripustné ukladat do celého prostoru komunikace

d) povrch komunikaci bude feSen s dlazdénym povrchem bez blizsi specifikace, pfi-
padné s povrchem z asfaltobetonu

e) usporadani vsech komunikaci musi zajistovat bezpeény a samostatny pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace a musi byt ztizen funkéni systém pfi-
rozenych nebo umélych vodicich linii

f) vedeni cyklotras je pfipustné na vsech komunikacich kromé chodnikd a stezek
pro chodce bez pruh( pro cyklisty.
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4.3. Parkovaci a odstavné plochy a gardze:

a) v feSeném Uzemi je nepfipustné realizovat nové samostatné stojici jednotlivé
a radové gardze

b) v feSeném Uzemi je pripustné realizovat nové podzemni a nadzemni hromadné
garaze pouze v pozemcich dopravni infrastruktury (P) a pozemcich specifickych

(X)

c) parkovaci a odstavné plochy na terénu je pfipustné realizovat ve vymezenych po-
zemcich dopravni infrastruktury (P), v pozemcich verejnych prostranstvi — komu-
nikaci (K) a pozemcich specifickych (X); parkovaci a odstavné plochy budou reali-
zovany jako verejné (urené pro verejnost); podminéné pfipustnd je realizace
parkovacich ploch v pozemcich aredlu materské skoly Herrmannova (OV1), a to
pouze pro potfeby zaméstnancl a navstévnik( arealu

d) v parkovacich a odstavnych plochach na terénu lze ukladat sité technické in-
frastruktury

e) povrch parkovacich a odstavnych ploch bude tfeSen s dlaidénym povrchem
bez blizsi specifikace, pfipadné s povrchem z asfaltobetonu

f) prostorové usporadani parkovacich a odstavnych stani a pfistupovych komunika-
ci bude odpovidat pfisluSnym normovym hodnotdm

g) zdvazny stupen automobilizace pro veSkera nova parkovaci a odstavna zafizeni je
stanoven hodnotou 1: 2,5.

C.2 Technicka infrastruktura

1.

Stdvajici sité a zafizeni technické infrastruktury v reSené ploSe jsou prevaziné stabilizova-
né.

Regulacéni plan navrhuje dil¢i prelozky vodovodnich fadu, kanalizacnich stok, kabelovych
vedeni VN 22 kV a STL a NTL plynovodu v souvislosti s ndvrhem podzemnich gardzi, a to:

- prelozku vodovodniho fadu DN 150, ktery je v kolizi s navrzenym parkovacim objektem
. (ul. Lazeckad)

- prelozku kanaliza¢ni stoky hlavni DN 1200, ktera je v kolizi s navrzenym parkovacim ob-
jektem II. (ul. Synkova)

- prelozku kanaliza¢ni stoky DN 300, ktera je v kolizi s navrzenym parkovacim objektem I.
(ul. Lazecka)

- prelozku kanaliza¢ni stoky DN 300, ktera je v kolizi s navrienym parkovacim objektem
lI. (ul. Reza¢ova)

- prelozku dvou Usekl kanalizacnich stok DN 200 a DN 300, které jsou v kolizi s navrze-
nym parkovacim objektem IV. (ul. Na Letné)

- prelozku useku vedeni VN mezi DTS Synkova 1 a DTS Synkova, ktery je veden v kolizi
s navrzenym parkovacim objektem Il (ul. Synkova)

- prelozku useku vedeni VN mezi DTS Urxova 2 a DTS Na Letné 1, ktery je kolizni pro rea-
lizaci parkovaciho objektu IV. (ul. Na Letné)
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- prelozku useku STL plynovodu vedeného pres ul. Na Letné, jehozZ trasa koliduje s plo-
chou ur¢enou pro realizaci parkovaciho objektu IV (ul. Na Letné)

- prelozku useku NTL plynovodu vedeného pres plochu uréenou pro realizaci parkovaci-
ho objektu IV (ul. Na Letné)

- prelozku Useku NTL plynovodu, ktery je veden pres plochu uréenou pro realizaci parko-
vaciho objektu V (ul. Na Letné).

V feSeném Uzemi bude respektovan koridor technické infrastruktury s ozna¢enim TH-03
pro realizaci horkovodu podél ul. Dlouhé (dle vymezeni v Uzemnim planu Olomouc).

Dalsi nezbytné prelozky siti mimo prelozky konkrétné navrzené regulacnim planem, zvy-
Sovani jejich kapacity a dimenzi je pfipustné.

Veskeré prelozky stavajicich siti technické infrastruktury a pfipadné stavby novych siti
budou fesSeny jako podzemni a budou vedeny prednostné v pozemcich verejnych pro-
stranstvi — komunikacich (K). Vedeni siti technické infrastruktury v jinych pozemcich
se pripousti pouze v nezbytnych pfipadech, a to pokud moZno v trasach chodnik(i nebo
soubéziné s nimi.

Srazkové vody z komunikaci a zpevnénych ploch je nutno prednostné likvidovat vsakova-
nim pomoci vhodnych terénnich Uprav a zasakovacich pruleh(, pfipadné jejich zadrzova-
nim v reten¢nich nddrzich (povrchovych nebo podzemnich) a regulovanym odvadénim
do destové nebo jednotné kanalizace; v pozemcich vefejnych prostranstvi — parkové ze-
lené PZ1 — PZ5 se pozaduji reten¢ni nadrze pfirodniho charakteru.

Prostor pro ukladani domovniho odpadu u aredlovych zafizeni obcanského vybaveni
(aredl materské skoly, areal zakladni Skoly) musi byt vymezen v rdmci vlastniho pozemku.
Prostor pro ukladani domovniho odpadu na verejné pristupnych pozemcich musi byt fe-
Sen jako zpevnéné plochy s moZznym ohrazenim do vysky max. 1,4 m, jednotné architek-
tonicky reSené, prednostné umisténé mezi komunikaci a chodnikem mimo pohledové
exponované polohy.

. PODROBNE PODMINKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU UZEMi

. Zachovat charakter resené plochy jako obytného Uzemi s kvalitnimi kompozi¢nimi princi-
py a dislednym oddélenim klidovych obytnych prostor(, dopravnich prostor(, obc¢anské-
ho vybaveni a verejné pfistupné zelené.

Chranit nize uvedené hlavni hodnoty v feSené plose:

a) plochy parkové zelené, u nichz nesmi dojit k jejich naruseni, omezeni jejich plochy
nebo naruseni pusobeni v uzemi — plochy PZ1 — PZ5

b) charakter volné sidliStni struktury s vysokym podilem zelené s netradi¢ni strukturou
polouzavienych Sestiuhelnikovych blokt, doplnénych solitérnimi bodovymi objekty;
sidlistni zastavba z prelomu 70. a 80. let 20. stoleti

c) pohledové kompozi¢ni osy smérem na Klasterni Hradisko, na historické jadro mésta
a na dém sv. Vaclava

d) ptimd ndvaznost fesené plochy na rekreacni oblast bifehovych porostl feky Moravy.
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m

PFi vystavbé v feSené ploSe je nutno respektovat podminky ochranného pasma méstské
pamatkové rezervace Olomouc a podminky ochranného pasma narodni kulturni pamatky
— klastera premonstrata (Klasterni Hradisko).

Pti stavebnich Upravach fasad bytovych dom( véetné zatepleni dodrzet jednotné archi-
tektonické reSeni a jednotnou barevnost ucelenych blok( pfi zachovani architektonické
kompozice a ¢lenéni fasad.

PODROBNE PODMINKY PRO VYTVARENI PRiZNIVEHO ZIVOTNIHO PROSTREDI

. V. maximalni mife zachovat stavajici vzrostlou zelen, zejména liniovou zeleri podél ulic

Lazecké, Synkovy, Urxovy, Na Letné a Dlouhé a podél pésiho propojeni ulice Urxovy
s chodnikem podél aredlu skoly.

. Pti realizaci navrzenych parkovacich a odstavnych stani, podzemnich gardzi a parkovaciho

objektu v maximalni mife zachovat stavajici vzrostlou zelen, pfi nezbytné nutném kaceni
drevin zajistit ndhradni vysadby.

. Zelen, ktera nespliiuje estetické, kompozi¢ni nebo kvalitativni poZzadavky na tvorbu verej-

ného prostoru, odstranit a podle potieby nahradit novou vysadbou.

. V dalSich stupnich projektové dokumentace pro navriené podzemni gardze a parkovaci

objekt navrhnout takova technicka reseni, ktera zabezpedi eliminaci hlukové zatéze.

. PODMINKY PRO OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi A PRO POZARNi OCHRANU

. Regulacni plan nestanovuje podminky pro ochranu verejného zdravi ani pro pozarni

ochranu nad ramec platnych zakon(, vyhlasek a norem.

. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,

STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A VYMEZENI
POZEMKU PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Regulacnim planem se vymezuje nasledujici verejné prospésna stavba:
TH-03 — koridor pro propojeni horkovod( mezi ulicemi Prazskou, Dlouhou a Legionarskou.

Regulaéni plan nevymezuje vefejné prospésna opatreni, stavby a opatreni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu ani pozemky pro asanaci.
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H. VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Regulacni plan nevymezuje verejné prospésné stavby ani vefejna prostranstvi, pro které
Ize uplatnit pfedkupni pravo.

I. VYCET UZEMNIiCH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRAZUJE

1. Regulacni pldan nenahrazuje Zadna uzemni rozhodnuti.

J. UDAJE O POCTU LISTU REGULACNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

ILA. Textova ¢ast Regulacniho planu RP-13 Sidlisté Lazce obsahuje 17 stran textu.

I.B. Graficka ¢ast Regulaéniho planu RP-13 SidlisSté Lazce obsahuje tyto vykresy:
I.B.1. Hlavni vykres
I.B.2. Vykres koncepce dopravy
I.B.3. Vykres koncepce technické infrastruktury — vodni hospodarstvi
I.B.4. Vykres koncepce technické infrastruktury — energetika, spoje
I.B.5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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