MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

odd¢€leni izemné spravni
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 328, skarta¢ni znak/skart. lhiita — A/5
C.j. SMOL/121644/2016/0S/US/Sol V Olomouci 31.05.2016

Spisova znacka: S-SMOL/089023/2016/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna titedni osoba pro vyfizeni: Hana Solcova, dvefe ¢. 2.45
Opréavnéna ufedni osoba pro podepisovani: Ing. Milo§ Hlavacek
Telefon: 588488214

E-mail:  hana.solcova@olomouc.eu

UZEMNI SOUHLAS ¢&. 256/2016

Zadatel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dne 18.04.2016 podal zadost 0 Gizemni souhlas

Opticka pripojka

ve mésté Olomouci, na pozemcich parc. ¢. 576/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 859/4 (ostatni plocha), parc.
¢. 859/5 (ostatni plocha), parc. ¢. 859/9 (ostatni plocha), vSe k. 1. Hodolany a na pozemku parc. ¢.
1963/1(ostatni plocha), k.u. Holice u Olomouce.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni izemné spravni (dale jen stavebni Gfad), jako
pfislusny spravni organ dle §13 odst.1 pism.c) a § 84 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), posoudil zadost podle § 96
odst. 2 pism. a) stavebniho zakona a ust. § 103 odst. 1 pism. e) stavebniho zakona a s pfihlédnutim k

§ 15a vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé izemniho rozhodovéni, uzemniho opatfeni a
stavebniho fadu, ve znéni vyhlasky ¢. 63/2013 Sb. pro vyse uvedeny zamér vydava

uzemni souhlas.

Souhlas se tyka umisténi této stavby:

Jednd se o optickou pripojku v délce 69 m. Trasa optického kabelu obsahuje 1 HDPE ochrannou
trubku o priméru 40 mm pro uloZeni optického kabelu. Ulozeni kabelu bude provedeno v hloubce 0, 4
m. Sirka vykopu v délce celé trasy bude 35 cm. Opticky kabel bude ve vykopu uloZen v ochranné
HDPE 40 cm.

Trasa povede nejprve cca 35 m v zeleném pdsu z kiizovatky Slechtitelii a Holicka, poté povede cca 9 m
pod silnici Holickd. Prinik touto komunikaci bude proveden bez vykopovou metodou. Po obou
stranach komunikace budou vyhloubeny startovaci jamy pro technologii na protlak. Ddle povede trasa
opét v zeleném pasu v délce cca 2, 5 m do budovy na adrese Holickd 49a.



Pro provedeni zaméru se stanovuji tyto podminky:

1.Stavba bude provedena podle ptedlozené dokumentace k izemnimu souhlasu.Pfipadné zmény nesmi
byt provedeny bez ptedchoziho souhlasu stavebniho utadu.

2.Pted vykopovymi pracemi vedenymi v soubchu nebo pii kiiZzeni stavajicich inZenyrskych siti véetné
ptipojek k objektim musi byt vytyCena vSechna stavajici podzemni zatfizeni jejich vlastniky a
provozovateli ptimo v terénu, pro uloZeni novych rozvod musi byt dodrzena platna CSN 73 6005
(prostorové uspotadani siti technického vybaveni). Prace v misté soub&hu nebo pii kiizeni musi byt
provadény tak, aby nedoSlo k poskozeni jejich vedeni a zafizeni jak stavebnimi pracemi, tak
samotnym provozem stavby. Budou respektovany podminky vlastnikii a provozovatelii podzenich
zafizeni.

3.Po celou dobu realizace stavby zadatel zajisti stavajici ptistup a pfijezd k okolnim nemovitostem, k
sitim technického vybaveni a k pozarnim zatfizenim; stejné tak je nutno zachovat i pfistup a pfijezd m;.
1 pro potfeby zachranné sluzby a pozarni ochrany.

4.S piebytecnou ¢i nepouzitelnou zeminou ze stavebnich vykopd, jakozto i s piipadnym stavebnim
odpadem bude nalozeno ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakont,ve znéni pozdgjSich predpisi. Zplsob nalozeni s témito odpady je nutno projednat
S Magistratem mésta Olomouce - odborem Zivotniho prostiedi.

5. Stavebni materidl mize byt skladovan na verejném prostranstvi jen se souhlasem odd. statni spravy
na useku pozemnich komunikaci odboru stavebniho (na mistnich komunikacich, véetné chodniki),
pfipadné odd€leni péce o vefejnou zelen odboru Zivotniho prostiedi (na zelenych pasech) Magistratu
meésta Olomouce. Totéz se tyka i provadéni vykopovych praci, které nelze zahajit bez povoleni vyse
uvedenych odbort Magistratu mésta Olomouce.

6. Kiizeni vozovky silnice III/03551 ul. Holicka v Olomouci je nutné provést bezvykopovou
technologii — protlakem, sumisténim startovacich Sachet mimo silni¢ni téleso a bez omezeni
silnicniho provozu. Pouze v ptipadé€ technické neproveditelnosti je mozno provést kiizeni prekopem
po polovinach vozovky (pfip. s vyuzitim tézkého premosténi) bez vylouceni silni¢niho provozu.

7. Vozovka silnice T11/03551 ul. Holicka bude v ptipadé jejiho dot¢eni uvedena do puvodniho stavu
(pokud jejich vlastnik nestanovi jinak) a nasledné bude ptedana Spraveé silnic Olomouckého kraje.

8. Vozovky mistnich komunikaci a chodniky na uzemi statutarniho mésta Olomouce budou v pfipadé
jejich dotéeni uvedeny do ptivodniho stavu (pokud jejich vlastnik nestanovi jinak) a nasledné budou
predany Technickym sluzbam mésta Olomouce, a.s.

9. P1i provadéni praci v blizkosti autobusovych zastavek je nutno zajistit jejich neptetrzity provoz
a zajistit bezpeCnost cestujici vefejnosti. V pripadé¢ nutnosti doCasného piemisténi autobusovych
zastavek je tfeba toto projednat s dopravcem (napi. DPMO, a.s., KoZeluzska 1, Olomouc, piip. Veolia
Transport Morava, a.s., Rolsberska 66, Olomouc) a dile s OR Policie CR — DI Olomoug, piislusnym
silnicnim spravnim ufadem a S obci, na jejimz tzemi jsou situovany (u zastdvek umisténych na tzemi
statutarniho mésta Olomouce s odborem spravy méstskych komunikaci a MHD Magistratu mésta
Olomouce, odd. MHD, mimo tizemi Olomouce s obecnim tfadem obce).

10.V ptipadé zasahu do vozovky silnic II. a IIl. tfidy a mistnich komunikaci je nutné alesponi 5 dnt
pred podanim zadosti o povoleni zvlastniho uzivani pozadat u zdejsiho odd¢€leni statni spravy na tseku
pozemnich komunikaci o stanoveni pfechodné Gpravy provozu na pozemnich komunikacich v souladu
S ustanovenim § 77 zékona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
néekterych zékont, ve znéni pozdéjsich predpisii (déle jen "zakon o silni¢nim provozu").

11.V ptipadé, Ze v souvislosti se zasahem do vozovky silnic II. a III. tfidy a mistnich komunikaci
bude nutné omezit silni¢ni provoz Castecnou nebo uplnou uzavirkou, je nutné pozadat u zdejsSiho
silni¢cniho spravniho ufadu v dostatecném casovém predstihu pfed zahdjenim stavebnich praci (pfi
uplné uzavirce min. 30 dnli pifedem, u ¢astecné uzavirky min. 10 dnii pfedem) o jeji povoleni
v souladu s ustanovenim § 24 zakona o pozemnich komunikacich. Pfedepsané nalezitosti zadosti
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0 povoleni uzavirky jsou obsazeny v § 39 vyhl. ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich.

12.V ptipadé¢, ze v ramci realizace stavebnich praci dojde k zasahu do télesa pozemni komunikace, je
nutné v dostatecném casovém predstihu pred zahdjenim stavebnich praci (min. 10 dnt pfedem)
pozadat u zdejsiho silni¢niho spravniho ufadu v souladu s ustanovenim § 25 zakona o pozemnich
komunikacich, o povoleni zvlas§tniho uzivani silnic II. a IIl. tfidy a mistnich komunikaci za tcelem
provadéni stavebnich praci. Pfedepsané nalezitosti zadosti o povoleni zvlaStniho uzivani jsou obsazeny
Vv § 40 vyhl. ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich.

13. Navrhované umisténi telekomunika¢niho optického kabelu V silni¢nim pozemku sil. II. a III. tf.
v k.. Hodolany je podle § 25 odst. 6 pism. d) zdkona o pozemnich komunikacich, zvla§tnim uzivanim
silnice za ucelem umisténi inZenyrskych siti a jinych podzemnich nebo nadzemnich vedeni vSeho
druhu v silniénim pozemku, ke kterému je tfeba povoleni zdejsiho silni¢niho spravniho tiadu.

Uzemni souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydani. Dobu platnosti izemniho souhlasu nelze prodlouZit.

Uzemni souhlas se dorucuje zadateli spolu s ovéfenym situaénim vykresem, s vyznacenim uc¢innosti se
poté dorucuje vlastnikim sousednich pozemkd, dotéenym orgdniim a mistné pfislusnému obecnimu
ufadu, popf. specidlnimu stavebnimu tradu.

Stavba vzhledem ke svému charakteru splituje §103 stavebniho zdkona, a proto nevyzaduje ohlaSeni
ani zadost o stavebni povoleni.

Ing. Milos Hlavacek

vedouci oddéleni tzemné spravniho

Za vydani izemniho souhlasu se stavbou byl vyméien spravni poplatek podle polozky ¢. 17 bodu
1, pism.e) ¢asti I sazebniku spravnich poplatkt zakona ¢. 634/2004 Sb.,o spravnich poplatcich, ve
znéni pozdé&jSich predpist, ve vysi poloviny sazby prislusného poplatku 500K¢.

Ptiloha: ovéteny situacni vykres

Rozdélovnik (D = dorucenka; p = ptiloha)
Dorudi se:

- zadatel + p

1. D XXXXXXXXXXXXXXXX

- ostatni
2.5pis2x +p



