MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNI

oddéleni pozemnich staveb
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

5 Spisovy znak — 330, skarta¢ni znak/skart. lhita — A/20
C. j. SMOL/266762/2016/0S/PS/Oce V Olomouci 28.11.2016
Spisova znacka: S-SMOL/246041/2016/0S

Uvddéjte vidy v korespondenci

Opravnéna ufedni osoba pro vytizeni: Ing. Janka O¢enaskova, dvefe ¢. 2.27
Opravnéna ufedni 0soba pro podepisovani: Ing., Bc. Marcela Buiglova
Telefon: 588488191

E-mail:  janka.ocenaskova@olomouc.eu

STAVEBNI POVOLENI

Stavebnik XXXXXXXXXXXxX, podal dne 02.11.2016 u odboru stavebniho, oddéleni pozemnich
staveb
Magistratu mésta Olomouce Zadost 0 vydani stavebniho povoleni na:

CU Sladkovského 37, Olomouc - odbavovaci plocha, SO 101 - komunikace a zpevnéné
plochy, SO 901 - Uprava horkovodu, SO 902 - Pfemisténi tribuny

na pozemku parc.¢. 140/4, ostatni plocha, parc.¢. 140/13, ostatni plocha, parc.¢. 140/33, ostatni plocha
v k.u. Hodolany.

Pro tuto stavbu bylo vydano dne 23.3.2016 pod ¢.j. SMOL/060687/2016/0S/US/Sev  izemni
rozhodnuti ¢. 29/2016 s jehoz podminkami je povolovana stavba v souladu.

K Zadosti byla doloZena ve dvou vyhotovenich projektova dokumentace, kterou zpracoval
XXXXXXXXXX @ ovéfena autorizovanym inZenyrem Pro dopravni stavby
XXX

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pozemnich staveb jako ptislusny stavebni
utfad podle § 13 odst.1 pism. ¢) zdkona ¢.183/2006 Sb., 0 tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,stavebni zakon™) a § 11 odst.. 1 pism.b) zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjSich piedpist ( dale jen ,,spravni fad*) pfezkoumal podanou zadost a
ptipojené podklady ve stavebnim fizeni podle § 111 odst. 1 a 2 stavebniho zakona a na zakladé jeho
vysledku rozhodl, ze stavba

CU Sladkovského 37, Olomouc - odbavovaci plocha, SO 101 - komunikace a zpevnéné
plochy, SO 901 - Uprava horkovodu, SO 902 - P¥emisténi tribuny

na pozemku parc.¢. 140/4, ostatni plocha, parc.¢. 140/13, ostatni plocha, parc.¢. 140/33, ostatni plocha
v k.u. Hodolany se podle § 115 stavebniho zakona

povoluje.

Popis stavby:

Bude provedena novd konstrukce netuhé vozovky odbavovaci plochy- podkladni vrstva se
Sterkodrti tl. 250mm, kameniva zpevnéného cementem tl. 150mm, obalovaného kameniva tl.
50mm, asfaltového betonu tl. 60mm a asfaltového koberce tl. 40mm. Ddle bude provedeny



Sterbinové liniové Zlaby, ulicni vpust a pripojky destové kanalizace, novy chodnik Sirky
150mm z betonové dlazby, premisténa ocelova tribuna ve tvaru "L" do severovychodniho
rohu nové vybudované zpevnéné odbavovaci plochy a uprava horkovodu v miste vjezdu do
aredlu spocivajici Ve vybourani stavajiciho zb kandlu a provedeni nového.

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto zavazné podminky:

1.

10.

11.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim tizeni, ktera
bude zaslana stavebnim tfadem po nabyti pravni moci stavebniho povoleni stavebnikovi.
Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Elektricka instalace a ochrana proti blesku bude provedena dle piislusnych statnich norem
(CSN) a revizni zpravy budou ptedloZzeny k zadosti 0 vydani kolaudaéniho souhlasu.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu pied zapocetim stavebnich praci termin zahajeni stavby,
nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Pted zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén §titek ,,Stavba
povolena®, ktery bude stavebnikovi pfedan po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stitek
musi byt chranén pted povétrnostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené zistaly citelné a
ponechan na mist¢ do doby vydani kolauda¢niho souhlasu. U rozsahlej$i stavby se stavba
oznadi pfiméfenou tabuli, na které bude uveden nazev stavby, investor, dodavatel, povoleni a
termin ukonceni stavby.

Stavebni materidl nesmi byt skladovan na vefejném prostranstvi bez povoleni odboru
stavebniho, oddé€leni statni spravy na tseku pozemnich komunikaci (na komunikacich véetné
chodniki), pfipadné odboru Zivotniho prostiedi, oddéleni péce 0 zelen (na zelenych pasech)
Magistratu mésta Olomouce.

Stavenisté bude fadné oploceno a tim zabranéno vstupu cizim osobam do prostoru rozestavéné
stavby.

Pied zapoCetim zemnich praci je nutno zajistit vytyceni stavajicich inzenyrskych siti jejich
vlastniky a provozovateli pfimo Vv terénu a Vv jejich blizkosti postupovat dle pokynu téchto
vlastnikti a provozovateld pfi zvySené opatrnosti.

Po celou dobu realizace stavby stavebnik zajisti pfistup a ptijezd k okolnim nemovitostem, k
sitim technického vybaveni a k pozarnim zatizenim; stejné tak je nutno zachovat i piistup a
ptijezd mj. i pro potieby zachranné sluzby a pozarni ochrany. Ptipadnou uzavirku komunikace
je navrhovatel povinen ohlasit mj. i na adresu Hasi¢ského zachranného sboru Olomouckého
kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 31.12.2019.

Stavebnik je povinen prokazatelné ohlasit stavebnimu ufadu jednotlivé faze vystavby uvedené
v planu kontrolnich prohlidek, ktery je ptilohou zadosti 0 stavebni povoleni, popt. V této
podmince stavebniho povoleni, 8 umoznit stavebnimu ufadu provedeni kontrolni prohlidky
v dané fazi vystavby. Kontrolni prohlidky budou provedeny v téchto fazich vystavby: Po
odstranéni tribuny a zakrytim horkovodu

Uzivat stavbu Ize jen na zakladé kolauda¢niho souhlasu vydaného stavebnim tfadem podle §
122 stavebniho zékona. Zadost 0 vydani kolaudaéniho souhlasu je nutné podat na
predepsaném formulafi. Nalezitosti zadosti v¢etné podkladi stanovi § 18i vyhlasky ¢.503
/2006 Sb., 0 podrobn¢jsi tpravé uzemniho rozhodovani, Gizemniho opatieni a stavebniho fadu
ve znéni vyhlasky ¢. 63/2013 Sh. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim uzivani stavby
provedeny a vyhodnoceny zkousky pfedepsané zvlastnimi pravnimi predpisy.

Pti provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky obsazené ve stanovisku:

2



Ve vyjadieni O2 Czech Republic a.s., k existencisiti ~ ¢.j. 520791/15 ze dne 16.2.2015

Pred zacatkem stavebni Cinnosti, doporucujeme Si nechat vSechny podzemni tel. sit¢ vytycit a
vyznacit.V daném stavebnim zaméru se jedna 0 stiet S podzemni tel. siti a jejiho ochranného pasma.

V misté stavebniho zdméru, vjezdu na parkovisté se nachazi trasy tel. sité. Proto, je tieba trasy tel. sité
dodate¢né chranit. V tomto misté budou trasy tel. kabelti ruéné obnazeny a ulozeny do chranicek
AROT nebo KOPOHALF s piesahem nejméné 0,5 m za okraje vjezdu - obrubnik. Chranic¢ky ulozit
rovné do piskového lozZe, pfi¢emz hloubka kabeld v tomto misté musi byt nejméné 0,8m. V piipadé, ze
neni tato podminka dodrzena, je tfeba pozadat POS o dalsi vyjadieni a ur¢eni podminek. Obnazené
casti trasy tel. kabelt pied zakrytim a zahozem, podléhaji kontrole pracovnikem POS. Doporucujeme
provést foto dokumentaci.V piipadé zmén, nejasnosti nebo nutnosti jiného zasahu do tel.sité, pozadat
POS o vyjadreni.

Ve vyjadieni Moravské vodarenské a.s. ¢.j. OL/B/11210/16/Du ze dne 17.10.2016

Pracovnik nasi spole¢nosti bude pted zahajenim praci vyzvan formou objednavky k vyty€eni
vodovodu a kanalizace.

Jakoukoliv manipulaci na stavajicim vodovodu a kanalizaci v provozovani nasi spolenosti smi
provadét pouze zaméstnanci provozu pitné a odpadni vody.

Jakékoliv zmény proti schvalené dokumentaci pozadujeme projednat s nasi spole¢nosti,ptistavbé
budou respektovany veskeré nase piipominky K provadéné stavbé. Dojde-li béhem stavby ke zménam
provedeni, musi byt tyto zmény projednany a odsouhlaseny povétenymi pracovniky nasi spoleénosti.
Skody vzniklé na nasem zaiizeni zptisobené stavbou budou odstranény na naklady investora.
Nakladani se srazkovymi vodami na pozemku stavby musi byt feSeno v souladu s TNV 75 9011 —
Hospodareni se srazkovymi vodami.

Poklopy ve spravé nasi spoleénosti musi byt upraveny do vysky nového terénu.

Nové vyskové osazeni poklopi kanalizaénich Sachet a vodovodnich armatur, bude protokolarné
pfedano naSim zastupcim z provozu pitné a odpadni vody.

Stavajici zafizeni V provozovani nasi spole¢nosti musi zistat po .dobu stavby trvale piistupné pro
opravy, udrzbu a piijezd vozidel.

V zavazném stanovisku Drazniho Gfadu zn.:MO-SO00489/15-2/KI ze dne 14.4.2015

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ptedlozené a odsouhlasené Draznim ufadem.
Piipadné zmény této dokumentace je stavebnik povinen pifedem projednat s Draznim ufadem.

Stavbou nesmi byt neptiznivé ovlivnény drazni objekty a zafizeni.

Pti provadéni stavby nesmi byt ohroZena bezpeénost a plynulost zelezniéniho provozu.

4.Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést k zaméné s
draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.

V zavazném stanovisku Magistratu mésta Olomouce, odboru Zivotniho prostiedi ¢&.j.
SMOL/202769/2016/0ZP/OH/Noz ze dne 12.10.2016

Pozadujeme diisledné dodrzovani eské technické normy CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich
uprav V krajiné — Ochrana stromt, porostti a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich. Z ostatnich
zasad stanovenych v uvedené normé vyjimame a zduraziiujeme, Ze pokud se prokazatelné nelze
vyhnout hloubeni ryh, koryt a stavenich jam v kofenovém prostoru, smi se hloubit pouze rué¢né nebo s
pouzitim odsavaci techniky. Sit¢ technického vybaveni maji byt vedeny, pokud mozno, pod
kotfenovym systémem.Je nepfipustné trhani kofenti 1zicemi nebo radlicemi stavebnich stroji (tenké
kofeny ostie pretnout, Siln¢jsi hladce odfiznout naostfenou zahradnickou pilkou). Pti vykopech ryh se
nesmi pietinat kofeny S primérem vét§im nez 2 ¢cm, poranénim Se ma zahranovat, popiipadé je nutno
odérky oSetiit. Pokud vyjimeéné dojde k pieruseni kofenti 0 priméru vét§im neZz 2 cm je nezbytné
pouzit prostiedky na oSetfeni ran. Obnazené koteny je nutno chranit pied vysychanim (napf. zakrytim
trvale vlh¢enou textilii).

Pii ztraté kofeni muze byt potfebny pfiméfeny fez vV koruné. Na nestabilni pidé a u hlubokych
stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Odpadni vody vypousténé do vetejné kanalizace budou spliovat limity platného kanaliza¢niho fadu
verejné kanalizace mésta Olomouce.

Navrhovanou stavbou nesmi byt negativné ovlivnény odtokové poméry v dané lokalit¢ a stabilita
okolnich objektt.Destové vody z parkovisté budou likvidovany takovym zplisobem, aby nedo$lo
k podmaceni sousednich pozemku a staveb.



V piipadé, Ze pti realizaci stavby je predpoklad dotCeni hladiny podzemni vody, je nutno pozadat
ptislusny vodopravni Gfad 0 povoleni k nakladani s podzemnimi vodami dle ustanoveni § 8 odst. 1
pism. b)bod 3. vodniho zakona - k jejich ¢erpani za ucelem snizovani hladiny, zadost bude dolozena
doklady dle vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢. 432/2001 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisu.

V ramci planované stavby je nutné respektovat piislusna ustanoveni CSN 73 6005 pii kiiZeni a
soubéhu S ostatnimi stavajicimi inZenyrskymi sitémi. Pfed zahajenim vykopovych praci bude
provedeno zamé&ieni stavajicich inzenyrskych siti.

Ochrana ptipadnych stavajicich rozvodi vodovodu a kanalizace musi byt dodrzena v souladu s § 23
zédkona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné néekterych
zakont,ve znéni pozd¢&jSich predpisu.

V ochranném pasmu kanalizace a vodovodu lze provadét stavebni prace jen se souhlasem vlastnika
vodovodu a kanalizace, poptf. provozovatele (ustanoveni § 23 odst. 5 zdkona 0 vodovodech a
kanalizacich).

Doklady o vyuziti nebo odstranéni odpadu ze stavby budou soucasti dokumentace piedkladané
k zadosti 0 uzivani stavby.

Ucastnici podle § 27 odst. 1 spravniho fadu jSOU:  XXXXXXXXXXXX

Odavodnéni:

Stavebni tfad opatfenim ze dne 08.11.2016 oznamil zahajeni stavebniho fizeni v§em znamym
ucastnikim fizeni a dotéenym organim a stanovil lhutu 10 dni po dorueni oznameni K podani
zavaznych stanovisek a namitek, popiipadé dikazi k tomuto stavebnimu fizeni.

V prubéhu fizeni stavebni ufad piezkoumal ptredloZzenou zadost 0 stavebni povoleni z hledisek

uvedenych v § 111 odst. 1 a 2 stavebniho zakona, a zjistil Ze projektova dokumentace je v souladu s
podminkami izemniho rozhodnuti, je Gplna, pehledna, byla zpracovana opravnénou osobou -
XXXXXXXXXXXXXXX,
CKA 03582, jsou v ni v odpovidajici mife feseny obecné pozadavky na vystavbu. Ke stavbé je
zajistén piijezd sjezdem z ulice Sladkovského. Je tedy ptedpoklad véasného vybudovani technické
infrastruktury potiebné k fadnému uzivani stavby. Doklady piedlozené stavebnimu tfadu vyhovuji
pozadavkim uplatnénym dotéenymi organy. Stavebni Gfad téz ovéfil, ze ucinky uzivani stavby
nebudou mit negativni dopad uvnitt stavby ani na jeji okoli, coz potvrzuji i kladna zavazna stanoviska
dotéenych organi.

Zadost projednal s idastniky Fizeni a s dotéenymi organy a posoudil shromazdéna zavazna
stanoviska a ptipominky. Zjistil, ze projektova dokumentace spliiuje technické pozadavky na stavby
dané vyhlaskou ¢. 268/2009 Sbh., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni zmény ¢. 20/2012 Sh.
(dale jen ,, Vyhlaska®) a zvlastnimu ptedpisu vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a respektuje podminky rozhodnuti 0
umisténi stavby.

Ugastnici stavebniho fizeni byli uréeni dle ustanoveni § 109 stavebniho zakona. Stavebni tfad
dospél Kk zavéru, Ze ucastniky stavebniho Fizeni jSOU XXXXXXXXXXXX

a nejsou jimi vlastnici dal§ich
okolnich pozemku a staveb V sousedstvi, jelikoz se jejich prav zamySlena a timto rozhodnutim
povolena stavba nedotkne.

Stavebni ufad dospél k zavéru, ze ucastniky fizeni nejsou vlastnici dalsich okolnich pozemku a
staveb v sousedstvi, jelikoz se jejich prav zamyslena a timto rozhodnutim povolena stavba nedotkne.



K tomuto zavéru stavebni ufad dospél po zhodnoceni polohy stavenisté, charakteru povolované stavby
a jejiho nasledniho provozu.

Z predlozenych podkladi, zavaznych stanovisek dotéenych organd : Drazni Gfad, sekce stavebni,
tzemni odbor Olomouc, ICO: 61379425, Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Hasi¢sky
zachranny shor Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc
9, Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248, Wolkerova
74/6, Nova Ulice, 779 00 Olomouc 9, Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, odbor Zivotniho
prostiedi, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, stavebni Gfad dospél k zavéru, ze uskuteénénim stavby
nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena ¢i ohrozena prava a opravnéné zajmy
ucastnikt tizeni.

Protoze stavebni ufad v prib&hu stavebniho fizeni neshledal divody branici povoleni stavby,
rozhodl zptisobem uvedenym ve vyroku.

Pouéeni aé¢astnikua:

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude
stavba zahajena.

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani. Odvolat se mize ucastnik fizeni ve lhit€¢ do 15 dna
ode dne, kdy mu bylo rozhodnuti oznameno. Odvolani se podava u Magistratu mésta Olomouce,
odboru stavebniho, oddéleni pozemnich staveb. O odvolani rozhoduje Odbor strategického rozvoje
kraje Krajského ufadu Olomouckého kraje.

Odvolani musi byt podle ustanoveni § 82 odst. 2 spravniho fadu podano s potiebnym poctem
stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a kazdy téastnik dostal jeden stejnopis.

Rozdélovnik
Dorudi se:
stavebnik
L XXXXXXXXXXX
4

Ucastnik Fizeni(§ 27 odst. 2 SR):
2. XXXXXXXXXXXXXXXXK
3

o 01 b

7. XXOOXXXXXXX

Ing., Bc. Marcela Buiglova
vedouci oddéleni pozemnich staveb

Seznam dotcenych organii:
8. Drazni Gfad, sekce stavebni, uzemni odbor Olomouc, ICO: 61379425, Nerudova 773/1,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
9. Hasigsky zachranny sbor Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9



10. Krajska hygienickd stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nova Ulice, 779 00 Olomouc 9

11. Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni vodniho
hospodarstvi, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

12. Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, Odbor Zivotniho prostiedi - oddéleni odpadového
hospodaistvi a péce 0 prostredi, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Na vedomi:
13. spis



