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Opravnéna tfedni osoba pro vyfizeni: Jifi Gregarek, dvete ¢. 2.46
Telefon: 588488217

E-mail:  jiri.gregarek@olomouc.eu

Opravnéna tiedni osoba pro podepisovani: Ing. Michal Sedlak

UZEMNI ROZHODNUTI €. 9/2024

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni uzemné spravni (dale jen ,,stavebni aiad®), jako
vécné a mistné prislusny stavebni ufad podle § 6 odst. 3 pism. a), § 13 odst. 1 pism. c), § 84 odst. 1
zékona ¢. 183/2006 Sb., 0 tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpist, v
navaznosti na § 334a odst. 3 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, Ve znéni pozd&jsich predpisi
(dale jen souhrnné ,stavebni zakon*) a § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,,spravni fad), v fizeni 0 zadosti Zadatele XXXXXXXXX (dale

také jen ,zadatel), ze dne 22.12.2022, 0 vydani uzemniho rozhodnuti 0 umisténi souboru staveb, pod
souhrnnym ozna¢enim stavebniho zaméru ,,Polyfunkéni diim XXXXXXXx*, zahrnujiciho stavbu
polyfunkéniho domu, komunikace a zpevnéné plochy, rozvodné tepelné zafizeni, piipojka vody a
splaskové kanalizace, hospodafeni s destovymi vodami, pielozka trasy soubézného kabelového vedeni
CEZ, Veolia, Nej.cz, CETIN, dale venkovni osvétleni a pozarni nadzemni hydrant, nn (Distribuce),
prodlouZeni piipojky plynu OPZ, sdélovaci vedeni SLP, sadové tpravy, ve mésté Olomouci, narozi
ulic Tovarni a Rolsberska, v katastralnim uzemi Hodolany, na pozemcich parc. ¢. 73/2 (ostatni
plocha), parc. ¢. 128/1 (ostatniplocha), parc. ¢. 140/1 (zahrada), parc. ¢. 140/18 (ostatni plocha), parc.
¢. 140/26 (trvaly travni porost), parc. ¢. 140/64 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/65 (ostatni plocha), parc.
¢. 140/66 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/67 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/68 (ostatni plocha), parc. ¢.
140/69 (ostatni plocha), parc. ¢. 478/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 813/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 815
(ostatni plocha), parc. ¢. 816 (ostatni plocha), parc. ¢. 818/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 824/2 (ostatni
plocha), parc. ¢. 1064 (ostatni plocha), po posouzeni navrhovaného stavebniho zaméru podle ust. § 90
stavebniho zakona rozhodl takto:

Podle ust. § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 a 5 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sh., o

podrobnéjsi tpravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho tadu, ve znéni vyhlasky ¢.
63/2013 Sh. (dale jen vyhl.c. 503/2006 Sh.) se

umist'uje soubor staveb

pod souhrnnym nazvem stavebniho zaméru ,,Polyfunkéni dm
XXXXXXXXXXXXX

ve mésté¢ Olomouci, narozi ulic Tovarni a Rolsberska, v katastralnim uzemi Hodolany, na pozemcich
parc. ¢. 73/2 (ostatniplocha), parc. ¢. 128/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/1 (zahrada), parc. ¢. 140/18
(ostatni plocha), parc. ¢. 140/26 (trvaly travni porost), parc. ¢. 140/64 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/65

(ostatni plocha), parc. ¢. 140/66 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/67 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/68
(ostatni plocha), parc. ¢. 140/69 (ostatniplocha), parc. ¢. 478/3 (ostatniplocha), parc. ¢. 813/3 (ostatni



plocha), parc. ¢. 815 (ostatni plocha), parc. ¢. 816 (ostatni plocha), parc. ¢. 818/2 (ostatni plocha),
parc. ¢. 824/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 1064 (ostatni plocha), jak je zakresleno v grafické priloze,
kterou tvori koordina¢ni situaéni vykres ¢.v.C.3 na podkladé Kkatastralni mapy v méfitku 1: 500
z 04/2023, jez je soucasti dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti, zpracované Ing. arch.
Davidem Bendou, autorizovanym architektem, CKA 00 528, a bude dle ust.§ 92 odst.4) stavebniho
zakona PO nabyti pravni moci ovéfena zaslana Zadateli.

Popis umist’ovaného stavebniho zaméru:

Detailni popis stavebniho zaméru fesi dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti ,,Polyfunkéni
diim XXXXXX* zpracovana XXXXXXXXXX, autorizovanym architektem, CKA X000KXNKXKKX

(dale také jen ,,dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti®), ktera je dispozici k nahlédnuti na
stavebnim ufadu.

Stavebni zamér zahrnuje:

Objektova skladba:

SO 01 Polyfunkéni dim

SO 02 Venkovni sadové tpravy

I0 01 Zpevnéné plochy

10 02 Rozvodné tepelné zafizeni:

10 03 Ptipojka vody:

I0 04 Pripojka splaskové kanalizace:

I0 05 Hospodafeni s destovymi vodami:
IO 06 Pielozka trasy soub&zného kabelového vedeni CEZ, Veolia, Nej.cz
10 07 Ptelozka vedeni CETIN

10 08 Venkovni osvétleni

I0 09 Pozarni nadzemni hydrant

I0 10 Piipojka CEZ

SO 01 — Polyfunkéni divm:
Umisténi polyfunkéniho domu na pozemky:

Polyfunkcéni diim bude umistén na narozi ulic Lipenska a Rolsberskd na pozemku parc.¢. 140/26
(trvaly travni porost), k.u.Hodolany, obec Olomouc. Veskeré viezdy do objektu (gardze, zasobovani)
jsou vedeny z jizni strany, kde novd komunikace navazuje na stavajici sit. (pozn. tam, kde u
identifikace pozemkii nebude nadadle uvadeéno katastralni uzemi a obec, ma se na mysli k.u. Hodolany,
obec Olomouc.)

Polyfunkcni dium ma jedno podzemni podlazi (,, PP ") a pét nadzemnich podlazi (,, NP*), do 2. NP resen
jako monoblok o maximalnich rozmérech 59,6 x 65,9m, z néj pak vystupuje 3.-5.NP ve tvaru
nepravidelného U, z toho 5.NP je rFeseno jako ustupujici (krome narozi). Na strese vnitrobloku
vV sirovni 3.NP je navrzena obytna zahrada plochy cca 1700m?, cast stiesni zahrady priléhajici k bytiim
je soukroma. V urovni 1.PP se nachdzi parkovaci garaze, 1.NP je vyuzito pro komercni prostory
véetné velkoprodejny potravin, 2.az 5.NP jsou vyuZity pro bydleni. Pozemek stavby parc.¢. 140/26 ve
viastnictvi investora je cca z 80% zastavén, zbyla cast je vyuzita pro komunikace a chodniky.

Jihozapadni roh 1. PP je umistén ve vzdalenosti 0,22 m od spolecné hranice pozemkii parc.c. 140/26 a
parc.¢. 140/66 a ve vzddlenosti 10,84 m od spolecné hranice pozemkii parc. ¢. 140/26 a parc. ¢. 140/1 .
Severozapadni roh 1. PP je umistén ve vzddlenosti 0,61 m od spolecné hranice pozemkii parc.¢. 140/26
a parc.c. 140/66 a ve vzdadlenosti 0,10 m od spolecné hranice pozemkii parc. ¢. 140/26 a parc. .
140/18. Jihovychodni roh 1. PP je umistén ve vzdalenosti 0,29 m od spolecné hranice pozemkii parc.c.
140/26 a parc.c. 818/2 m a ve vzdalenosti 7,87 m od spolecné hranice pozemkii parc. ¢. 140/26 a parc.
¢. 140/1. Nejzassi Severovychodni roh 1. PP je umisten ve vzdalenosti 0,80 m od spolecné hranice
pozemkii parc.c. 140/26 a parc.c. 81812 a ve vzdalenosti 2,98 m od spolecné hranice pozemkii parc. C.
140/26 a parc. ¢. 128/1. Zhruba v poloviné severovychodni fasady je umistén roh ve vzdalenosti 6,06 m
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od spolecné hranice pozemkii parc. ¢. 140/26 a parc. ¢. 818/2 a ve vzddlenosti 0,10 m od spolecné
hranice pozemkii parc. ¢. 140/26 a parc. ¢. 818/2. vse tak, jak je zakresleno v koordinacnim situacnim
vykresu, C 3 v méritku 1:500, ovéreny v uzemnim rizeni.

Vyskové osazeni objektu:

Zakladni vySkovad urovern byla stanovena +/- 0,000 = 216,450 m n.m. (+/-0,000 = podlaha 1.NP).
Objekt je zastresen plochymi stiechami, dvoupodlazni cast se stresni zahradou ma vySku atiky +7,0m,
atika 4.NP je ve vysce +13,0m bez zabradli a 5.NP ve vySce +17,0. Narozi 5.NP smérem do
krizovatky v rozsahu cca 10 x 12,5m je bez ustoupeni. Fasady do verejnych prostranstvi jsou
prolomeny lodziemi bytii, zabradli je zakresleno transparentni tycové, pouze u stiesni zahrady
pravdépodobné prosklené. Cast dvoupodlazni prodejny viditelnd z jizni a vychodni strany je opatiena
pnouci zeleni. Vyska podlahy v 1.PP je stanovena na -3,300 mod +/- 0,000.

Terén stavebniho pozemku okolo stavby:

SZ PT=-216,45 UT= 216,42 mn.m.

JZ PT=-216,36 UT= 216,42 m n.m.

SV PT=-216,70 UT= 216,42 m n.m.

JV PT=-216,74 UT= 216,65 m n.m.

Obestavény prostor ¢ini 55406 m>.
Kapacitni FeSeni:

Polyfunkéni ditm obsahuje 68 bytii k bydleni; 9 pokojii - cca 18 lizek k ubytovani, cista uzitna plocha
pro obchody, gastro apod. 954 m?; prodejni plocha potravin 1318 m?; parkovani je zajisténo pod
objektem -116 parkovacich stani, v okoli domu - 16 parkovacich stani.

V objektu je situovano 13 bytii 1+kk, 27 bytit 2+kk, 26 bytu 3+kk, 2 byty 4+kk, CELKEM 68 bytu.
1.PP — suterén — je vyuzit pro parkovani osobnich vozidel pro cely objekt. Jsou z néj pristupny tii
hlavni vertikalni komunikace v objektu a traveldatorem parter. 1. NP — komercni prostory, 2. NP-5.NP —
prostory pro bydleni.

Na stieSe vnitrobloku Vv tirovni 3.NP je navrzena obytnd zahrada plochy cca 1700m?, éast stiesni
zahrady priléhajici k bytim je soukromd. Plocha zelené intenzivni stiechy bude plnit funkci
rekreacniho vnitrobloku, s umisténim zelenée a ,, odpocinkového mobiliare “, ktery umozni vyuzit dany
prostor k relaxaci a rekreaci obyvatel domu v ramci méstské zastavby. Rekreacni vnitroblok je
pristupny pouze pro obyvatele navrzenc¢ho domu. Zasobovani vodou a zivinami se déje prirozenymi
procesy, popr. z retencni nadrze. Stiecha nad 5.NP je navrzena plocha, nepochiizi.

Dopravni FeSeni:

Resené tizemi je dopravné napojeno na silnici I/35, ulici Tovarni a na silnici 1/55, ulici Rolsberskou
stavajicim jednosmérnym sjezdem (Tovarni) a stavajici svételnou kiizovatkou (Rolsberska). Z obsluzné
komunikace sméerem k obchodnimu centru Hornbach je v misté odbocky na autobusové nadrazi
navrzena ctvrtd veétev krizovatky s prijezdovou obsluznou komunikaci k podzemnimu parkingu a
zasobovani prodejny potravin. Zasobovdni ostatnich obchodnich ploch bude rFeSeno jednak z nové
obsluzné komunikace, jednak ze stavajici obsluzné komunikace z nové vytvoreného zalivu pro
zastaveni zasobovacich vozidel.

Potreba parkovacich a odstavnych stani je zajisténo z 89 % v ramci objektu, na terénu jsou vymezeny
2 lokality pro parkovani. Podél vychodni a severni strany objektu je navrzena v souladu s generelem
cyklistické dopravy cyklostezka. N ramci projektu je v okoli polyfunkcéniho domu navrzeno celkem 16
parkovacich stani. U vychodni strany objektu je navrzeno 9 kolmych parkovacich stani, z toho 1 misto
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a 2 mista pro nabijeni elektromobilii (dvoustrannd
nabijecka). Zakladni rozmer stani je 2,5 x 4,5 m. U zdpadni strany objektu je navrzeno celkem 7
podélnych parkovacich stani se zakladnim rozmérem 2,5 x 5,75 m.



V podzemnim podlazi polyfunkcniho domu je navrzeno celkem 116 parkovacich stani (z toho 6 mist
pro 0soby s omezenou schopnosti pohybu). Zdkladni rozmér stanije 2,7 x 5,0 m. Celkem je tak v ramci
projektu navrzeno 132 parkovacich stani (z toh0 7 pro 0soby s omezenou schopnosti pohybu). U vsech
parkovacich mist v podzemnim podlazi jsou instalovany kabelovody pro pozdéjsi instalaci dobijecich
stanic pro elektroauta. Mezi dvéema venkovnimi parkovacimi stanimi u vychodni strany objektu je
navrzena priprava pro umisténi dvoustranné nabijeci stanice.

Konstrukdcni reSeni:

Zelezobetonovy skelet, kombinovany s obvodovymi Zelezobetonovymi sténami a ztuZujicimi
zelezobetonovymi schodistovymi jadry. ZalozZeni objektu bude na pilotach v misté sloupii a stén,
celistvost konstrukce a roznos sil mezi pilotami bude zajistovat zakladova deska. Svislé nosné
konstrukce 1.PP budou tvoreny obvodovymi zelezobetonovymi sténami tl. 300 mm, sténovymi sloupy
300/1200 mm, stenami tl. 300 mm a sloupy o priiezu 450/600 mm a 400/800 mm. Svislé nosné
konstrukce 1.NP budou tvoreny prevazné Zelezobetonovymi obvodovymi sténami tl. 250 mm a
vaitinimi Zelezobetonovymi sloupy 450/450 mm a 400/600 mm. Svislé nosné konstrukce 2.-5.NP budou
tvoreny zelezobetonovymi obvodovymi stenami tl. 250 mm a vnitrnimi Zelezobetonovymi sloupy
400/400 mm. Ztuzujici schodistova jadra budou tvorena zelezobetonovymi sténami tl. 200 mm. Stropni
a stresni desky budou monolitické tl. 250 mm doplnéné pruviaky a Zebry. Nad hlavni komerci pod
intenzivni zelenou stiechou je navrzen rost pruvlakii, predpokladany orientacni priurez hlavnich
pruviaki mezi sloupy je 450/1250 mm a roznasejicich pruviakii 450/750 mm v rastru 2 m. Nad malou
komerci a v obytnych patrech je navrzen rost pruviakii priuiezu 300/750 mm mezi sloupy a pod mezi-
bytovymi stenami.

Clenéni fasad a celkovy architektonicky vyraz pripomind industridlni tradici tizemi s objekty
Z prevazné rezného zdiva s ocelovymi detaily priimyslovych prvku. Fasady z rezného zdiva jsou
nepravidelné Sachovnicové prolomeny otvory oken a lodzii, cely objekt je komponovan tak, aby
vytvarel dojem ,,tezsi* a stabilnéjsi hmoty. Prostory v parteru jsou méné prosklené, ziistava vice
prostoru na reklamy a poutace komerce.

Zdrojem tepla pro polyfunkcni ditm bude nova parovodni pripojka s vyménikovou stanici, umisténou
V 1.PP objektu (mistnost ¢. 0.009). Likvidace komunalnich odpadii bude formou recyklace, ulozeni
ostatniho komunalniho odpadu je na severni strané objektu, v prostoru pro odpadky, pri vjezdu do
gardze.

SO 02 - Venkovni sadové upravy:

Soucasti zameéru jsou venkovni sadové upravy pozemku v okoli stavby.

Komunikaéni napojeni a napojeni na inzenyrské sité:

10 01 - Zpevnéné plochy:
Vbsluznd k kace.

Z obsluzné komunikace smérem k obchodnimu centru Hornbach je v misté odbocky na autobusové
nadrazi navrzena ctvrta vétev krizovatky s prijezdovou obsluznou komunikaci k podzemnimu
parkovani a zdsobovani prodejny potravin. Navrzena komunikace je resena v kategorii mistni
obsluznd s sirkou 6,0 m, pricny sklon jednostranny 2,5 %. Srazkové vody budou odvadeény do
podzemni vsakovaci galerie, kterd je navrzena pod vozovkou.

Parkovaci stani:

V okoli polyfunkcniho domu je navrzeno 16 parkovacich stani. U vychodni strany objektu je navrzeno
9 kolmych parkovacich stani, z toho I misto pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a 2 mista pro
nabijenti elektromobilii (dvoustrannda nabijecka). Zakladni rozmer stani je 2,50 x 4,50 m. U zdpadni
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strany objektu je navrzeno celkem 7 podélnych parkovacich stani se zdkladnim rozmérem
2,50 x 5,75 m. Dalsi parkovaci stani se nachadzi v podzemnim podlazi polyfunkcéniho domu.

Chodniky:

Cast stavajictho chodniku od ul. Rolsberské (parc.¢.815 a 128/1) bude odstranéna. Novy dlazdény
chodnik pro pésije navrien sirky 4,0 m podél severni a 3,0 m podél vychodni fasady. Cast stavajiciho
chodniku podél ul. Rolsberska bude nové predlazdena ve stavajici Sirce. Pricny sklon chodniku bude
max. 2 %a podélny sklondo 8,33 %. Odvodnéni je Feseno pricnym spadem do prilehlych zelenych
ploch.

V severovychodni casti polyfunkcniho domu podél ulice Rolsberska je navrzen otevieny prostor, ktery
bude priblizné ze 2/3 zadlazdén propustnou dlazbou, ve které bude vysazeno Sest stromii.

Cyklostezka:

Podél noveé navrzeného chodniku ze severni a vychodni strany objektu je navrzena cyklostezka 5ivky
2,0 m, s povrchem betonove zamkové dlazby. Lemovani je betonovou obrubou osazenou v urovni
dlazby. Pricny sklon stezky je max. 2 %, odvodnéni je Feseno podélnym a pricnym sklonem do
prilehlych zelenych ploch.

Uprava stavajici verejné piistupné ticelové komunikace na pozemku parc. ¢. 818/2 je navrzena
S zivicnym povrchem, jen podél stavajici zastavby rodinnych domii bude komunikace vydlizdéna
Vv §irce 1,3 mz betonové zamkové dlazby. Srazkové vody budou odvadeény podélnym a pricnym spadem
do vsakovaciho priilehu umisténého na pozemku parc.c. 140/1. Veskeré nové zpevnéné plochy a
upravy stavajicich ploch jsou patrny z koordinacniho situacniho vykresu, C 3 v méritku 1:500, ktery je
ovéreny v tizemnim rizeni.

10 02 - Rozvodné tepelné zaiizeni:

Zajisténi dodavek tepla pro vytapeni a pripravu teplé vody bude zajisténo ze soustavy CZT Olomouc,
kterou provozuje spolecnost Veolia Energie CR, a.s. Pienos tepla bude proveden pomoci nového
rozvodného tepelného zarizeni DNSO/DN40(110). Napojeni na stdvajici parovod DN500 /
DN200(315) bude provedeno pomoci paralelni odbocky umisténé do stavajiciho kanalu. Na stavajici
kanal bude umisten novy kominek pro zajisténi pristupu k uzaviraci armature. Po napojeni na
kondenzatni predizolované potrubi DN200(315) bude provedena odbocka navrtavkou. Vstup do
nového objektu bude proveden pomoci jadrovych vrtii a do stény z vodostavebniho betonu bude
osazeno tésneni proti tlakové vodé s plynotésnou funkci. Trasa povede od mista napojeni
poz.parc.c.478/3 protlakem pod komunikaci parc.¢.140/69 na pozemek parc.c.140/68, podél obsluzné
komunikace na pozemek parc.¢.140/1 a odtud do nového objektu, vse tak, jak je zakresleno v
koordinacnim situacnim vykresu, C 3 v méritku 1:500, ovéreny v uzemnim Fizeni.

Zakladni technicky popis staveb

Druh site: Parovodni

Systém: dvoutrubkovy (pdra s vracenim kondenzdtu)

Teplonosna latka: syta para

Konstrukcni teplota pary/tlak pary: 220°C, 1,2 MPa

Provozni teplota pary/tlak pary: 165-220°C, 0,6 - 1,2 MPa

Konstrukcni teplota kondenzdatu/tlak kondenzatu:  80°C, 0,8 MPa

Zpiisob vedeni: podzemni para v kandle, kondenzat
predizolované potrubi.

Délka trasy prelozky: 239 m



10 03 - Piipojka vody:

Pripojka vody bude napojena na stavajici Fad DN 100 LT, ktery prochazi pod komunikaci na pozemku
parc. ¢. 816 a pod pési komunikaci pozemku parc.c. 815 v ulici Rolsberské v krajnici prilehlé
k pozemku parc. ¢. 1064. Pripojka vody je navrzena v dimenzi DN 80, material TLT a je ukoncena ve
vodomeérné Sachté na parc.c. 1064, délka pripojky 10 m. Presna trasa umisténi pripojky je patrnd z
koordinacniho situacniho vykresu, C 3 v méritku 1:500, ktery je ovéreny v uzemnim rizeni.
Napojeni pripojky vody na stavajici DN 100 LT bude provedeno vyrezem do stavajiciho potrubi a
osazenim litinového T-kusu 100/80. V primém sméru bude za vlozenym T-kusem osazeno Soupdtko
DNI100 a také novy podzemni koncovy hydrant DN80. Na vysazené odbocce DN80 pro pripojku vody
bude osazeno Soupdtko DN80. Potrubi piipojky bude pokracovat od S80 pod chodnikem pozemku
parc. ¢. 815 - smérem k pozemku parc.c¢. 1064, kde bude po 10 ti metrech od napojeni osazena pod
terénem vodomérna Sachta VS. Vodomérnd Sachta je navriena monoliticka ZB, vnéjsi piidorysné
rozmery 1,6 x 2,75 m, vysSka 2 m. Od vodomérné Sachty bude pokracovat privod vody DN 80 TLT
vdélce 13,7 m k obvodoveé zdi SO 01.

10 04 - Pripojka splaskové kanalizace:

Pripojka splaskové kanalizace bude napojena do ulice Rolsberskad na stavajici sbéra¢ G - DN 1500
mm ZB. Napojeni potrubi piipojky DN 200 na sbéra¢ DN 1500 bude provedeno v krajské komunikaci
na pozemku parc. ¢. 824/2. Vlastni napojeni na potrubi sbérace DN 1500 ZB bude provedeno do horni
poloviny pricného priirezu DN1500 jadrovym vrtanim do stény potrubi pro osazeni sedlové odbocky
DN 200 Fabekun pro potrubi DN1500 mm.

Piipojka bude ukoncena revizni Sachtou RS na pozemku parc.¢.1064. Délka pipojky 23 m — DN 200
PVC-KG, SN12. Revizni Sachta RS je navriena z prefabrikovanych betonovych dilcii DN 1000
S litinovym poklopem ti". D400, prum. 600 mm. P¥ipojka bude provedena protlakem délky 12 m, pod
komunikaci bude ulozZena v chranié¢ce DN300 mm — délka chranicky 12 m.

Od startovaci jamy smerem k SO 01 bude potrubi pripojky polozeno do otevieného vykopu $.1,0 m,
délka 17 m. Presna trasa umisteni pripojky je patrna z koordinacniho situacniho vykresu, C 3
vV meritku 1:500, ktery je ovéreny v uzemnim rizeni.

Pripojkou splaskové kanalizace budou rovnéz odvadeény srdazkové vody z bezpecnostniho prepadu
vsakovaciho zarizeni — vsakovaci galerie.

Pripojka je navrzena z PVC-KG, DN 200, SN12, sklon pripojky 4,5 %, Q = 68 l/s.

Parcely dotcené stavbou 10 04 : ¢.140/26, ¢.1064, ¢.818/2, ¢.815, ¢.816, ¢.824/2

10 05 - Hospodaieni s dest’ovymi vodami:

Je navrzena podzemni vsakovaci galerie VG o rozmérech 50x 3,2 x 1,3 m (V = 208 m®) z plastovych
zasakovacich boxii podél jizni fasady polyfunkcniho domu. Dno vykopu pro vsakovaci zarizeni bude
zpétné zaplnéno Stérkem 16/32 mm do vysSe min. 1 m nad hladinu podzemni vody. Ze vsakovaciho
zarizeni bude vybudovan bezpecnostni prepad do nové kanalizacni pripojky. Do vsakovaci galerie
budou odvadeény srazkové vody ze stiech a novych zpevnénych ploch objektu.

Vsakovaci galerie je navrzena z plastovych boxii 0,8*0,8*0,65 m — 2 vrstvy na sobé. Plastové boxy
budou chranény netkanou geotextilii 200 g/m2, (na strop 2 vrstvy) na kterou budou postupné polozeny
VIstvy prijezdové komunikace. Horni hrana 2.vrstvy boxit bude 1,0 m pod niveletou komunikace,
celkova vyska obou vrstev boxii ¢ini 1,3 m. Na privodnim potrubi destovych vod z objektu bude pred
VG osazena filtracni Sachta FS. Odstupové vzddlenosti VG od sousednich parcel min. 2 mjsou
splnény.

Srazkové vody z plochy chodnikii podél severni a casti vychodni fasdady jsou navrzeny se sklonem do
zelenych pasii. Srazkové vody z téchto zpevnenych ploch budou zasakovany do stavajicich zelenych
ploch na p.¢.128/1, 140/18, 1064 a budou prirozené tyto plochy zavlazovat.



Prebytecné srazkove vody z bezpecnostniho prepadu vsakovaciho galerie budou odvadény potrubim
DN 250 mm do revizni Sachty RS a dale pripojkou splaskové kanalizace do sbérace G DN1500 v ulici
Rolsberske.

Délka potrubi DN 250 mm, které bude odvadét srazkové vody z bezpecnostniho prepadu do RS ¢ini 42
m. Stavba 10 05 je na pozemcich parc. 140/26, parc. ¢. 818/2 a parc. ¢. 824/2, presné umisténi VG a
trasa pripojky je patrna z koordinacniho situacniho vykresu, C 3 v méritku 1:500, ktery je ovéreny
V uzemnim rizeni.

10 06 - PieloZka trasy soubéiného kabelového vedeni CEZ, Veolia, Nej.cz

Z ditvodu vystavby polyfunkéniho domu je nutna prelozka soubézného vedeni kabelu VN 22kV a
optickych kabeliiv majetku CEZ Distribuce a.s., Veolia Energie CR (VECR) a NEJ.cz, které jsou v
soucasnosti umisteny na pozemku parc. ¢. 140/26, k.u. Hodolany.

Kabelova pielozka kVN (1Z-12-8003263) je samostatnou investicni akci spolecnosti CEZ Distribuce,
a.s. Prelozka byla povolena uzemnim rozhodnutim ¢. 33/2023 ¢.j. SMOL/160102/2023/0S/US/Gre ze
dne 31.05.2023.

Kabely spolecnosti Veolia Energie CR (VECR) a NEJ.cz, budou na pozemku parc. ¢. 140/1 odkopdny,
prreruseny a najejich konce naspojkovany nové kabely, kdy novda trasa bude odklonéna na pozemek
parc.¢.140/66 a povede cca v konstantni vzdalenosti 1,0 m od pozemku parc. ¢. 104/26 v délce cca 70
m, kde se napoji na stavajici trasu. Nové kabely budou uloZeny do stejného koridoru spolecné s kabely
spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.. Presnd trasa umisténi prelozky, je patrna z koordinacniho situacniho
vykresu, C 3 v méritku 1:500, ktery je ovéreny v uzemnim rizeni.
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nové kabely VN-VECR ...............c.cecoen..... 4%(3x35 AXEKVCEY 1x500/35)
novy opticky kabel - VECR .......................... Pirelli 12 vidken
novy opticky kabel — NEJ.cz ........................ 48 vldken

10 07 - PieloZka vedeni CETIN

Na severovychodni strané polyfunkcniho domu Rolsberskda bude provedena stranova prelozka
nezaméreného metalického kabelu CETINu v délce 47m. Kabel bude prelozen do prostoru budouciho
chodniku pod rozebiratelnou dlazbu. Prelozeni kabelu provede CETIN (jim urcéena smluvni
organizace) viz vyjadieni. Zpiisob ulozeni kabelovych vedeni musi odpovidat CSN 332000-5-52, CSN
73 6005 a CSN 73 7505. N mistech, kde dojde ke krizovani nebo soubéhu sdélovacich kabeli
S ostatnimi inzenyrskymi sitémi budou zohlednény pozadavky prislusného spravce site (pozadované
odstupy kabelii a ochrannd pasma apod.).

10 08 — Venkovni osvétleni

Soucasti zaméru je osazeni nového verejného a aredlového osvétleni. Soucasné dochazi ke zruSeni
stavajiciho verejného osvétleni v poctu 5 ks, které bude nahrazeno novym osvétlenim v poctu 5 ks, a
osazeno nového zaméru, vie tak, jak je zakreslenov koordinacnim situacnim vykresu, C 3 v méritku
1:500, ovéreny v tizemnim rizeni.

VEREJNE OSVELENI bude realizovino pouze pro komunikace ve vlastnictvi mésta Olomouce.
Osvétleni bude provedeno svitidly Philips LUMA s led zdroji a s moznosti stmivani. Barva svétla bude
3000K. Svitidla budou osazena na bezpaticovych stozarech cerné barvy na vyloznicich 0,5m. Nové
verejné osvétleni bude pripojeno ke stavajicimu VO kabelem CYKY-J 4x10ulozenym v zemi. Hloubka
ulozeni bude v rostlém terénu 0,7m, pod chodnikem min. 0,35m a pod komunikaci v hloubce 1,0m.
Stavajici dva stoZary osveétlujici komunikaci v ulici Tovdarni budou upraveny - svitidla budou osazena
na nové instalované stozary stejné vysky 10m na kterych budou umistény dva vylozniky — osvétleni
ulice Tovarni a osvétleni chodniku / cyklostezky (vyska svitidla 6m). Navrh resi rozsireni osvétleni
ulice Tovarni a chodniku / cyklostezky o treti stozar ve stejné specifikaci.



Ostatni verejné osvétleni budou osazena na bezpaticovych stozarech cerné barvy a vysky 6m se
svitidly na vyloznicich 0,5m.

AREALOVE OSVETLENI bude realizovino pro komunikace a parkovaci stani ve viastnictvi investora.
Osvétleni bude provedeno svitidly Philips LUMA s led zdroji. Barva svétla bude 3000K. Svitidla
budou osazena na bezpaticovych stozdarech cerné barvy a vysky 6m na vyloznicich 0,5m na zapadni
strané objektu. Na jizni a vychodni strané budou osazena primo na objektu. Svitidla na stozarech
budou napojena kabelem CYKY-J 4x10 ulozenym v zemi. Hloubka uloZeni bude v rostlém terénu 0,7m,
pod chodnikem min. 0,35m a pod komunikaci v hloubce 1,0m. Svitidla na objektu budou napojena
kabelem CYKY-J 3x4 ulozenym pod zateplenim. Ovlddani osvétleni bude provedeno astrohodinami
osazenymi v rozvadéci spolecné spotieby objektu.

10 09 — PoZdrni nadzemni hydrant

Bude napojen do ulice Rolsberskd na stavajici méstsky vodovodni fad DN 250 LT. Napojeni bude
provedeno na pozemku parc. ¢. 813/3 v chodniku, severné od rodinného domu na parc. ¢. 92/1.
Vysazeni odbocky DN 100 TLT z potrubi DN 250 LT bude provedeno vyrezem potrubi DN 250 LT,
vsazenim odbocné armatury T-kus 250/100 mm a napojenim této odbocky pomoci WAGA spojek DN
250 na stavajici potrubi. Na nové odbocujici potrubi DN 100 bude po 3 m osazeno Soupdtko DN 100
se zemni ovladaci soupravou, za nim primy kus TP100dl.200 mm a potom nadzemni hydrant DN100
(1xA, 2xB). Hydrant bude osazen v zeleném pdasu na pozemku parc.¢.73/2, vSe tak, jak je zakresleno
V koordinacnim situacnim vykresu, C 3 v méritku 1:500, ovéreny v uzemnim rizeni. Stavajici hydrant
zustane zachovan.

10 10 - P¥ipojka CEZ

Je samostatnou investicni akci spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.. Piipojka byla povolena iizemnim
souhlasem ze dne 04.12.2023, pod ¢.j.SMOL/351282/2023/0S8/US/Fil.

Pro umisténi a projektovou pripravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. Projektova priprava staveb musi vychazet z dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti
2 03/2022 zpracovana Ing. Arch. Davidem Bendou, autorizovanym architektem, CKA 00 528
(dale také jen ,,dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti®).

2. Stavby, které nevyzaduji stavebni povoleni ani souhlas s ohlaSenim stavby, musi byt provedeny
podle tohoto uzemniho rozhodnuti a v souladu s dokumentaci dokumentace pro vydani tizemniho
rozhodnuti z 03/2022 Ing. Arch. Davidem Bendou, autorizovanym architektem, CKA 00 528 (dale
také jen ,,dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti).

3. Pro ucely realizace stavby (napf. umisténi bunék zazemi stavenisté¢ a jetabu) budou vyuZity i
pozemky na vefejném prostranstvi, tj. na ¢asti pozemku, na kterych se stavba umistuje. Zabor
vefejného prostranstvi bude feSen samostatné. Stavenisté bude opatieno ohrazenim na pevnych a
mobilnich stojkach, které zamezi vstupu tietich osob na staveni$té. V misté vjezdu a vyjezdu bude
osazena vjezdova brana. Ohrazeni staveni§té bude piizpisobovano etapizaci vystavby.

4. Musi byt splnény podminky Magistratu mésta Olomouce, odboru Zzivotniho prostiedi, které jsou
uvedeny v zavazném stanovisku ze dne 06.06.2023, ¢.j.SMOL/174008/2023/0ZP/PKZ/Ci:

- Skacenim je mozno zapoCit az po nabyti pravni moci stavebniho povoleni (nebo jiného
kone¢ného spravniho aktu stavebniho ufadu).

- Kaceni se podle ustanoveni § 5 vyhlasky ¢.189/2013 Sh. povoluje v dobé vegeta¢niho klidu, tj.
fijen-bfezen kalendainiho roku.

- Bé&hem provadénych praci bude disledné dodrzovana &eska technicka norma CSN 83 9061
Technologie vegetacnich uprav Vv krajiné - Ochrana stromu, porosti a vegetacnich ploch pri
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stavebnich pracich a Arboristicky standard SPPK AO01 002:2017 Ochrana dfevin pii stavebni
¢innosti.

V piipadé vyskytu nékterého ze zvlasté chranénych druhi zivocichi (ZCHD) musi byt
postupovano Vv souladu s § 540 a § 56 zakona 0 ochrané piirody, tzn.na zakladé piipadné vyjimky
Krajského ufadu Olomouckého kraje, odboru zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Jeremenkova
1191/40a, 779 00 Olomouc.

Musi byt splnény podminky Magistratu mésta Olomouce, odboru Zivotniho prostiedi, které jsou
uvedeny v zavazném stanovisku ze dne 20.06.2022, ¢.j.SMOL/175210/2022/0ZP/VH/Koz:
Vodopravni ufad vydava kladné zavazné stanovisko pii splnéni nasledujicich podminek:

Pti vystavbé a nasledném provozovani nesmi dojit ke znecisténi povrchovych nebo podzemnich
vod a k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakladanim se zavadnymi latkami. P¥ipadné ohrozeni
jakosti vod je nutné bezprostiedné oznamit na Magistrat mésta Olomouce, odbor Zivotniho
prostredi.

Pti realizaci stavby je nutno postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti
a stavajicich vodnich d¢l.

Plocha, na které ma byt ziizena vsakovaci galerie pro vsakovani deStovych vod, musi zistat
béhem celé stavebni faze volna a chranéna pied pojizdénim vozidly stavby. V oblasti planovaného
vsakovaciho zafizeni nesmi byt skladovany latky ohrozujici vodu. TéZebni prace v ramci stavby
musi byt provedeny tak, aby byla zachovana propustnost. Vsakovaci zafizeni smi byt uvedeno do
provozu az po plném dokonceni stavebnich opatieni ha pozemku.

Musi byt splnény podminky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sidlem
v Olomouci, které  jsou uvedeny Vvzavazném  stanovisku ze dne  27.05.2022,
¢.J.KHSOC/15531/2022/0C/HOK:

V souladu s § 77 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sh. se souhlas vaze na splnéni této podminky:

Z diavodu ochrany vetejného zdravi pted hlukem z dopravy na komunikacich 1/35 a 1/55 a zajisténi
plnéni § 30 zékona €.258/2000 Sh. ve spojeni s § 11 odst. 2 NV ¢.272/2011 Sh. budou v dalsim
stupni projektové dokumentace v fizeni dle stavebniho zakona navrzeny vyplné otvorti chranénych
vnitinich  prostord  stavby polyfunkéniho domu Rolsberska, orientovanych K pfedmétnym
komunikacim, které budou spliiovat 4. tiidu zvukové izolace dle CSN 730532 Akustika Ochrana
proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobki — Pozadavky
(atlum 40-44 dB).

Musi byt splnény podminky odboru dopravy a silniéniho hospodatstvi Krajského utradu
Olomouckého kraje, které jsou uvedeny v zavazném stanovisku ze dne 13.07.2022, ¢.j. KUOK
73775/2022:

Musi byt splnény nasledujici podminky:

U chodniku na pozemku parc.¢.815 v k.u. Hodolany podél silnice 1/55 v aseku se stavajici
sklopenou obrubou bude provedena obruba rekonstruovaného chodniku v souladu s ¢1.10.1.2.12
CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci, kdy zvysené pasy pro chodce jsou od jizdnich
pruht/past, pridatnych a pfidruzenych pruhd, odvodnovacich prouzkd (vodicich prouzki)
oddéleny obrubniky s podstupnici s vys8kovym rozdilem min. 0,10 m. Chodniky v daném tseku
bude na délku min. 6 m (odpovidaji Sifce navrzené pristupové komunikace) proveden se zesilenou
konstrukci a s odlisné vyznacenym Kkrytem, napf. Vv jiném barevném odstinu, pro vyjime¢né
umoznéni piijezdu vozidel HZS ptes obrubu chodniku Kk pfistupové komunikaci a nastupni plose
pro pozarni techniku fesené na stavajicim pozemku parc. ¢. 1064 v k.u.Hodolany u vychodni
strany navrhovaného objektu;

Silni¢ni (dopravné bezpecnostni) zabradli v tiseku narozi pruse¢né kiizovatky silnic 1/35, 1/46 a
I/55 slouzici k zabranéni vstupu chodcti na vozovky soubéznych silnic a K usmérnéni jejich
pohybu k ptechodu pro chodce, bude v ramci rekonstrukce stavajiciho chodniku feseno v souladu
s technickym predpisem TP 186 Zabradli na pozemnich komunikacich a jeho umisténi bude mimo
hlavni dopravni prostor silnic . tridy;

Téleso silnic |. tiidy nesmi byt pfi realizaci stavby vyuzivano pro umistovani, skladani a nakladani
véci nebo materiall neslouzici k Gdrzbé nebo opravé této silnice, nebudou-li neprodlené
odstranény (zafizeni staveni$té, skladka stavebnich hmot apod.). V pfipadé, ze nebude mozné
splnit vySe uvedené, lze wuziti silnice pro umist'ovani, skladani a nakladani véci nebo materiald
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neslouzicich k udrzbé nebo opravé této silnice pouze na zakladé povoleni silni¢niho spravniho
ufadu ke zvlastnimu uzivani silnice podle ust. § 25 odst. 6 pism. ¢) bod 2 zdkona 0 pozemnich
komunikacich. Zadost s naleZitostmi uvedenymi v ust. § 40 odst. 5 vyhlasky &. 104/1997 Sb.,
kterou se provadi zakon 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen
,vyhlasky ¢.104/1997 Sb.*) poda zhotovitel stavby ptfed zahajenim praci v dostate¢ném casovém
ptredstihu na krajsky ufad;

Pted zahajenim stavebnich praci pii realizaci ptipojek siti technické infrastruktury vyda krajsky
ufad na zakladé zadosti zhotovitele stavby, podané v dostatecném casovém predstihu a obsahujici
nalezitosti, podané Vv dostate¢ném cCasovém predstihu a obsahujici nalezitosti uvedené v ust. § 40
odst. 5 vyhlasky ¢&. 104/1997 Sh., povoleni zvlastniho uzivani silnice 1/55k jejimu uziti pro
provadéni stavebnich praci spojenych s realizaci piipojky vody a pfipojky splaskové kanalizace ve
smyslu ust. § 25 odst. 6 pism. ¢) bod 3 zakona 0 pozemnich komunikacich;

Pti Castetném omezeni obecného uzivani silnice 1/55 v ramci provadéni stavby piipojek siti
technické infrastruktury vyzadanou caste¢nou uzavirkou provozu, zhotovitel stavby pozada o
povoleni této uzavirky podle ust. §24 zikona 0 pozemnich komunikacich. Zadost s naleZitostmi
uvedenymi Vv ust. § 39 vyhlasky ¢. 104/1997 Sh., poda zhotovitel stavby pied zahajenim praci
v dostate¢ném ¢asovém predstihu na krajském uradg;

U zdejsiho spravniho afadu podle ust. § 124 odst. 4 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakont (zakon 0 silni¢nim provozu) bude
pozadano 0 stanoveni pfechodné tupravy provozu (pifi provadeéni stavebnich praci spojenych
s realizaci pripojky vody a piipojky splaskové kanalizace) na silnice 1/55 v souladu s ust. § 77
odst. 1 zakona ¢. 361/2000 Sh. a vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadgji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich. Zadost bude podana zhotovitelem stavby v dostateéném Easovém
predstihu pted vlastnim zahajenim stavebnich praci a souc¢asné podle ust. § 32 odst. 1 a 3 zakona 0
pozemnich komunikacich souhlasi S umisténim a provadénim uvedeného stavebniho zaméru
Vv silniénim ochranném pasmu silnice 1/35 od a 1/55, vpravo jejich stanieni, a to za téchto
podminek:

Stavebni zamér ,,Polyfunkéni diim Rolsberska“ bude v silniénim ochranném pasmu silnice 1/35
(50 m od osy prilehlého jizdniho pasu) a silnice 1/55 (50m od osy vozovky) umisténa a provedena
dle ovéteného koordina¢niho situaéniho vykresu, ktery je piilohou tohoto zavazného stanoviska;
Stavebnimi pracemi nedojde Kk poSkozeni soucasti a pfislusenstvi silnic 1/35 a 1/55,
K nepovolenému zasahu do silniéniho pozemku nebo télesa téchto silnic a nesmi byt naruseny
jejich odtokové poméry.

Musi byt splnény podminky Magistratu mésta Olomouce, odboru zivotniho prostredi, které jsou
uvedeny v zavazném stanovisku ze dne 27.05.2022, ¢.j.SMOL/163710/2022/0ZP/PKZ/Kol:
Souhlas se udéluje za predpokladu splnéni nasledujicich podminek:

Pted zahajenim stavby je zadatel povinen zajistit zietelné vyznaceni hranic zaboru Vv terénu, aby
nedochazelo k neopravnénému zaboru ZPF.

V souladu sust. § 9 odst. 8 pism. d) zakona jsou osobé, které svéd¢i opravnéni K zaméru,
orientaéné vymezeny odvody za trvalé odnéti piidy ze ZPF 0 celkové vyméie 4484 m* ve vysi
261.148 -K¢.

Ve smyslu ustanoveni § 9 odst. 9 zakona se orientaéné vymezuje vySe odvodi, 0 kone¢né vysi
odvodu za odnéti pidy ze zemédélského piidniho fondu rozhodné v souladu s § 11 zakona organ
ochrany zemédé€lského pidniho fondu podle ptilohy k zdkonu po zahéjeni realizace zaméru.

Musi byt splnény podminky Policie Ceské republiky, Krajského feditelstvi policie Olomouckého
kraje, které jsou uvedeny ve stanovisku ze dne 01.08.2022, ¢.j.KRPM-87128-2/CJ-2022-1400DP.
Je nutné dodrzet nasledujici podminky:

V mist¢ sjezdu a chodniku na parc. ¢. 815 v k.i.Hodolany, kde bude umoznén piijezd jen
vozidlim 1ZS, bude provedena kolma vyska obruba, aby uvedeny sjezd nevyuzivala jina vozidla,
nez vozidla 1ZS.

Uprava zabradli v narozi stavajici kiizovatky silnic 1/35, 1/46 a 1/55 bude provedena takovym
zptsobem, aby nedoSlo ke zhorSeni rozhledovych poméra pii prijezdu touto kiizovatkou.
Doporucujeme zde uzit stejny typ vyplné zabradli, jak tomu je doposud u stavajiciho zabradli.
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10. V misté stavby jsou ulozeny inzenyrské sité technické infrastruktury ve vlastnictvi, popt. sprave:

11.

12.

13.

14.

15.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Praha 9-Libei, 190 00 Praha 9 (vyjadfeni ze dne
27.04.2022; ¢.j.629079/22);

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, D&¢in IV-Podmokly, 405 02 Dé&&in 2 (vyjadteni ze dne
22.12.2022, zn.0101860267); (vyjadieni ze dne 03.08.2022, zn.001127187667); (vyjadieni ze dne
25.05.2022, zn.8120086296); (smlouva ¢.Z_S14 12 8120086296); (smlouva
¢.22 SOBS01_4122002565);

Veolia Energie CR, a.s., 28iijna 3337/7, 702 00 Ostrava (stanovisko ze dne 16.05.2022,
zn.RSTM/20220419-009/UZ); (smlouva o pfipojeni z 16.11.2022, ¢.S05088);

GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, Brno-stfed, Zabrdovice, 602 00 Brno 2 (stanovisko ze
dne 09.05.2022, zn.5002598358);

MORAVSKA VODARENSKA, a.s., Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 (vyjadieni
ze dne 22.09.2023; zn.MOVOZADOC-140923-04); (vyjadieni ze dne 07.06.2022,
zn.MOVOZADOC-190422-05);

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha (vyjadfeni ze dne 15.12.2023, zn.VYJNEJ-2022-
05536-05);

Vodafone Czech Republic a.s., Namésti Junkovych 2, 155 00 Praha (vyjadfeni ze dne 14.12.2023,
zn.231214-1111628777);

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomi¢kova 2144/1, 14800 Praha (vyjadieni ze dne 20.09.2023,
¢.j.E48220/23;)

MERIT GROUP a.s., Biezinova 136/7, 779 00 Olomouc (vyjadieni ze dne 17.05.2022);

Technické sluzby mésta Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc (vyjadieni ze dne
17.08.2021, zn.TSMO/4542/21); (stanovisko ze dne 21.06.2022, zn. TSM0/3593/22);

Dopravni podnik mésta Olomouc, a.s., Kozeluzska 563/1, 779 00 Olomouc (vyjadieni ze dne
20.03.2023, zn.083/2023/46, DPMO/2022/46009/147-4);

Do projektové dokumentace pro stavebni fizeni musi byt zahrnuty a pii provadéni staveb
nevyzadujicich vydani stavebniho povoleni musi byt dodrzeny podminky a opatfeni vyplyvajici ze
shora uvedenych stanovisek a vyjadieni, aby nedoslo k poskozeni jejich vedeni a zafizeni, a to jak
stavebnimi pracemi, tak samotnym provozem.

Béhem realizace navrzeného zaméru nesmi dojit k takovému zasahu do stavajicich dfevin (téch,
které nebudou pifedmétem povoleni ke kaceni), ktery by zpusobil podstatné a trvalé sniZeni jejich
ekologickych a estetickych funkci, nebo dokonce jejich odumieni (§ 2 vyhl.c.189/2013). Proto je
nutné, aby béhem provadénych praci byla dislednd dodrZovana ¢eska technickd norma CSN 83
9061 Technologie vegeta¢nich uprav Vv krajin¢ - Ochrana stromd, porosti a vegetanich ploch pii
stavebnich pracich a Arboristicky standard Agentury ochrany piirody a krajiny — Ochrana dievin
pfi stavebni ¢innosti — SPPK A01 00:2017.

Je nutné respektovat podminky, které jsou zakotveny ve vyjadieni Reditelstvi silnic a damic CR,
Sprava Olomouc, Wolkerova 951/12a, 779 11 Olomouc ze dne 27.05.2022; RSD-
106/2022/52210/Ba;

Stavba svym charakterem a uréenim a v souladu se stavebnim zakonem vyzaduje, aby dalsi stupen
projektové dokumentace byl zpracovan v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sh., 0 obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni material mize byt skladovan na vefejném prostranstvi jen se souhlasem odd. statni
spravy na tuseku pozemnich komunikaci odboru stavebniho (na mistnich komunikacich, véetné
chodnikii), pfipadné oddé€leni pée 0 vefejnou zeleti odboru Zivotniho prostiedi (na zelenych
pasech) Magistratu mésta Olomouce. Totéz se tykd i provadéni vykopovych praci, které nelze
zahajit bez povoleni vyse uvedenych odborti Magistratu mésta Olomouce.

Pted vykopovymi pracemi vedenymi Vv soub&éhu nebo pii kiizeni stavajicich inzenyrskych siti
véetné piipojek K objektim musi byt vytyGena vSechna stavajici podzemni zafizeni jejich
vlastniky a provozovateli pfimo V terénu, pro uloZeni novych rozvodt musi byt dodrzena platna
CSN 73 6005 (prostorové uspotadani siti technického vybaveni). Prace v misté soub&hu nebo pii
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kiiZzeni musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni jejich vedeni a zafizeni jak stavebnimi
pracemi, tak samotnym provozem stavby.

16. Po celou dobu realizace stavby zadatel zajisti stavajici pristup a piijezd k okolnim nemovitostem,
k sitim technického vybaveni a K poZarnim zafizenim; stejné tak je nutno zachovat i piistup a
piijezd mj. i pro potieby zachranné sluzby a pozarni ochrany.

17. VétSina zemnich a montaZnich praci bude probihat v zastavéném uzemi, proto je nutno pocitat
s minimalizaci dopadu stavby na okolni prostiedi. Jedna se zejména 0 maximalni sniZeni hluénosti
stavebnich stroji (kompresory, sbijecky, zemni stroje, automobily atd.). Budou se pouzivat stroje
a zafizeni ve schvaleném technickém stavu.

18. Budou omezeny i dalsi dopady stavby na okoli, zejména Se jedna 0 prasnost ze zemnich praci a
z pojezdu vozidel po uzemi stavby. Povrch komunikace se bude cistit od zbytkd zeminy, v ptipadé
potieby (napft. v horkych letnich mésicich) se bude povrch vozovky oplachovat kropicimi vozy.

Stavby pripojek (kanaliza¢ni, vodovodni) jsou stavbami ve smyslu § 103 odst. 1 pism. e) bod. 10,
které dale nevyzaduji stavebni povoleni ani zavére¢nou kolaudaci a toto uzemni rozhodnuti je pro né
konec¢né.

Rozvodné tepelné zafizeni, pielozka trasy soub&zného kabelového vedeni CEZ, Veolia, Nej.cz,
pielozka vedeni CETIN, venkovni osvétleni jsou stavbami ve smyslu § 103 odst. 1 pism. €) bod 4., 5.,
7., 8., které dale nevyzaduji stavebni povoleni, a zadné dalsi rozhodnuti dle § 103 stavebniho zikona
nenasleduje.

Stavby umistované na zakladé tohoto tizemniho rozhodnuti, mimo stavby elektronickych komunikaci,
podléhaji kolaudaci.

Vzhledem ktomu, ze tzemni rozhodnuti je kone¢né, se zadateli vsouladu sust. § 92 odst. 1
stavebniho zédkona uklada zpracovani projektové dokumentace stavby pro posouzeni vetejnych zajmu
pii provadéni stavby, pti kontrolnich prohlidkach stavby a pti vydavani kolauda¢niho souhlasu.

K uzivani stavby infrastruktury elektronickych komunikaci se podle § 2i zakona ¢.416/2009Sb., ve
znéni pozdgjSich piedpisti nevyzaduje kolaudacni souhlas ani kolaudacni rozhodnuti podle stavebniho
zakona. Stavebnik predlozi do 60 dni ode dne zahajeni uzivani stavby stavebnimu ufadu udaje
uréujici polohu definicniho bodu stavby, dokumentaci skutecného provedeni stavby, pokud pfi jejim
provadéni doslo K nepodstatnym odchylkam oproti ovéfené dokumentaci a geometricky plan umisténi
stavby.

Zpevnéné plochy jsou dopravni stavbou, ktera dale vyzaduje stavebni povoleni pfislusného silni¢niho
spravniho ufadu. Podzemni vsakovaci galerie a pfemisténi pozarniho hydrantu jsou vodohospodarské
stavby, které dale vyzaduji stavebni povoleni piislusného vodopravniho ufadu.

Toto uzemni rozhodnuti plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci.

Utastniky fizeni podle ust. § 27 odst. 1 spravniho fadu jSOU: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Odiavodnéni

Zadatel XXXXXXXXXXXXX podal dne 22.12.2022 zadost na vydani rozhodnuti 0 umisténi souboru
staveb, pod

souhrnnym oznacenim stavebniho zaméru ,,Polyfunkéni diim XXXXXXXXXXXXX* ve meéste
Olomouci,

narozi ulic Tovarni a Rolsberska, v katastralnim uzemi Hodolany, na pozemcich parc. ¢. 73/2 (ostatni
plocha), parc. ¢. 128/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/1 (zahrada), parc. ¢. 140/18 (ostatni plocha), parc.
¢. 140/26 (trvaly travni porost), parc. ¢. 140/64 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/65 (ostatni plocha), parc.
¢. 140/66 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/67 (ostatni plocha), parc. ¢. 140/68 (ostatni plocha), parc. €.
140/69 (ostatni plocha), parc. ¢. 478/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 813/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 815
(ostatni plocha), parc. ¢. 816 (ostatni plocha), parc. ¢. 818/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 824/2 (ostatni
plocha), parc. ¢. 1064 (ostatni plocha). Dnem podani zadosti bylo zahajeno tizemni fizeni.

Piilohou Zadosti je dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti z 03/2022, zpracovana XXXXXXXXXX
(dale také jen ,,dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti®), ktera je dispozici k nahlédnuti na stavebnim tradu.

Zaroven K zadosti dolozil souhlasna zavazna stanoviska, rozhodnuti ¢i vyjadfeni dotéenych organu, a
to:

- zavazné stanovisko stavebniho Magistratu mésta Olomouce, oddéleni statni spravy na useku
pozemnich komunikacich ze dne 07.06.2023, sp.zn. S-SMOL/151389/2023/0S;

- zavazné stanovisko odboru dopravy a tzemniho rozvoje Magistratu mésta Olomouce ze dne
14.06.2022, sp.zn.S-SMOL/161990/2022/0DUR,;

- vyjadfeni Sekce nakladani s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany tzemnich zajmi a
statniho odborného dozoru ze dne 20.09.2023, sp.zn. 161618/2023-1322-OUZ-BR;

- zavazné stanovisko odboru Zzivotniho prostiedi Magistratu mésta Olomouce, v oblasti vodniho
hospodaistvi ze dne 20.06.2022, sp.zn.S-SMOL/172753/2022/0ZP;

- stanovisko dopravniho inspektoratu Krajského feditelstvi police Olomouckého kraje ze dne
01.08.2022, ¢&.j.KRPM-87128-2/CJ-2022-1400DP;

- zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci ze dne
27.05.2022, sp.zn.: KHSOC/15531/2022;

- zavazné stanovisko Hasiéského zachranného shoru Olomouckého Kraje, tizemni odbor Olomouc
ze dne 10.05.2022, ¢.j.: HSOL-1816-2/2022;

- vyjadfeni odboru zivotniho prostfedi Magistratu mésta Olomouce, v oblasti péce o krajinu a
zemédelstvi ze dne 26.10.2022, sp.zn.S-SMOL/172762/2022/0ZP,

- zavazné stanovisko odboru Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Olomouce, v oblasti péée o
krajinu a zemédélstvi ze dne 27.05.2022, sp.zn.S-SMOL/122715/2022/0ZP;

- zavazné stanovisko odboru Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Olomouce, v oblasti ochrany
ovzdusi a statni spravy odpadi ze dne 18.07.2022, sp.zn.S-SMOL/172765/2022/0ZP;

- zavazné stanovisko odboru dopravy a silnicniho hospodatstvi Krajského ufadu Olomouckého
kraje, ze dne 13.07.2022, sp.zn.KUOK/65051/2022/ODSH-SH/131;

- rozhodnuti odboru dopravy a silni¢niho hospodaistvi Krajského tifadu Olomouckého kraje, ze dne
16.05.2023, sp.zn.KUOK/33786/2023/ODSH-SH/7013;
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stanovisko odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského uradu Olomouckého kraje, ze dne
11.04.2023, sp.zn. KUOK/33816/2023/0ZPZ/7986;

zavazné stanovisko odboru zivotniho prostiedi Magistratu mésta Olomouce, v oblasti pée o0
krajinu a zemédelstvi ze dne 06.06.2023, sp.zn.S-SMOL/154797/2023/0ZP;

rozhodnuti odboru Zivotniho prostiedi Magistratu mésta Olomouce, v oblasti péce 0 krajinu a
zemédeélstvi ze dne 09.11.2023, sp.zn.S-SMOL/303205/2023/0ZP;

zavazné stanovisko odboru ochrany Magistratu mésta Olomouce, ze dne 17.07.2022, sp.zn.S-
SMOL/172772/2022/0CHR/2.

Zadatel dale k zadosti pfipojil vyjadfeni a stanoviska vlastnikd, resp. spravci siti technické a dopravni
infrastruktury, a to:

stanovisko GasNet Sluzby, s.r.0., ze dne 09.05.2022, zn.5002598358;

vyjadfeni oddéleni majetkové spravy a udrzby komunikaci, odboru dopravy a tizemniho rozvoje
Statutarniho mésta Olomouce ze dne 04.10.2022, sp.zn.S-SMOL/129736/2022/0ODUR; ze dne
20.10.2023, sp.zn.S-SMOL/301933/2023/ODUR;

vyjadieni oddéleni méstské zelené, odboru méstské zelené a odpadového hospodaistvi Statutarniho
mésta Olomouce ze dne 07.11.2022, sp.zn.S-SMOL/126751/2022/OMZOH;

vyjadfeni Gtvaru hlavniho architekta, odboru strategie a fizeni Statutarniho mésta Olomouce ze dne
23.08.2022, sp.zn.S-SMOL/129741/2022/0STR;

vyjadieni Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s. Kk existenci siti, ze dne 21.04.2022 pod zn.:
UPTS/0S/303060/2022;

vyjadieni CEZ Distribuce, s.r.o. K projektové dokumentaci ze dne 03.08.2022 pod zn.:
001127187667; vyjadieni 0 prelozce ze dne 25.5.2022, zn.8120086296, vcetné smlouvy o
realizaci pielozky DZ; smlouva o piipojeni k DS ¢.22 SOBS01 4122002565;

sdéleni CEZ Distribuce, s.r.0. k existenci siti, ze dne 22.12.2022 pod zn.: 0101860267;

vyjadieni MORAVSKE VODARENSKE, a.s. kdokumentaci ze dne 07.06.2022 pod zn.:
MOVOZADOC-19422-05 a ze dne 22.09.2023, zn.MOVOZADOC-140923-04;

souhlasné stanovisko MERIT GROUP a.s., k pfipojeni na optickou sit’ ze dne 17.05.2022; ze dne
11.02.2022, zn.MG/027/2022/MOS;

vyjadieni OLTERM&TD Olomouc, a.s. ze dne 09.08.2021, zn.OLTERM/20210804-005/ES;
souhrnné stanovisko CD-Telematika a.s., ze dne 03.02.2023, ¢j.1202302527;

vyjadieni Dopravni podnik mésta Olomouce, a.s. ze dne 20.03.2023,zn.083/2023/46,
DPMO0/2022/46009/147-4;

vyjadieni Veolia Energie CR, a.s. ze dne 16.05.2022, zn.RSTM/20220419-009/UZ; smlouva 0
pfipojeni ¢.S05088;

vyjadieni Nej.cz s r.0. k existenci siti ze dne 15.12.2023, pod zn.: VYJINEJ-2022-05536-02;
vyjadieni Reditelstvi silnic a dalnic CR ze dne 27.05.2022, pod ¢&.j.RSD-106/2022/52210/Ba;
vyjadieni T-Mobile Czech Republic a.s. k existenci siti ze dne 20.09.2023, pod zn.: E48220/23;
vyjadieni CETIN a.s., k existenci siti ze dne 27.04.2022, ¢.629079/22;

vyjadieni Vodafone Czech Republic a.s. Kk existenci siti ze dne 15.12.2023, pod zn.231214-
1111628777;

vyjadieni k PD a souhlas se vstupem na pozemky od CSAD Ostrava a.s. ze dne 14.02.2023, véetné
souhlasu se stavbou na situaci

vyjadieni Technickych sluzeb mésta Olomouce, a.s. k existenci siti ze dne 17.08.2021 pod zn.:
TSMO/4542/21 a ze dne 21.6.2022, zn.TSM0/3593/22

stanovisko k PD Kk uzemnimu fizeni- NIPI Bezbariérové prostredi, 0.p.S. ze dne 27.05.2022, pod
zn.: 14220010;

Posudky, studie, souhlasy se stavbou, ostatni:

Vypocet um&lého osvétleni podle CSN EN 13201zpracovany ing. Pavlem Holubem z 30.03.2022;
Studie-vypocet hladin akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru staveb za provozu
polyfunkéniho domu, zpracovany RNDr. J. Matéjem z 09.11.2021 a 04.05.2022;

Hydrogeologicky posudek pro vsakovani srazkovych vod, zak.¢.94/2021, zpracovany RNDr.
P.Vavrdou z 10/2021;

Studie-Kapacitni posouzeni Rolsberska X vyjezd Hornbach, zpracovana spol. PATRIOT
spol.s.r.o., z 02/2022;

14



- Protokol P-2022-138 o stanoveni radonového indexu pozemku, zpracovany RNDr. P.Kratkym
z 30.04.2022;

- Svételné-technicka studie denniho osvétleni a proslunéni, zpracovana RNDr. V.Navratilem
z 04.05.2022;

- Souhlas na situaci se stavbou od spole¢nosti HORNBACH Immobilien HK s.r.0.,

- Uzemni souhlas odboru stavebniho Magistratu mésta Olomouce ze dne 04.12.2023, sp.zn.S-
SMOL/319748/2023/0S (Olomouc, Rolsberska, ¢.parc.140/26, KVN, RVN);

- Smlouva o smlouvé budouci 0 zfizeni sluzebnosti a smlouva 0 poskytnuti sou¢innosti mezi CSAD
Ostrava a.s. a FUERTES ZAHORI, s.r.0. z17.04.2023

- Smlouva 0 smlouvé budouci 0 zizeni vécnych biemen-sluzebnosti mezi Reditelstvim silnic a
dalnic CR a FUERTES ZAHORI s.r.0., evidovana pod &.17/23-52210/BP z 15.12.2023

- Smlouva 0 smlouvé budouci 0 omezeni majetkového spravce silnice 1/55 mezi Reditelstvim silnic
a dalnic CR a FUERTES ZAHORI s.r.0., evidovana pod ¢&.1/23-52210/BO;

Vzhledem k tomu, ze zadost nebyla Gplna a neobsahovala vsechny potfebné nalezitosti, stavebni urad
usnesenim Vvyzval dne 07.02.2023 Zadatele k doplnéni zadosti do 30.06.2023 a fizeni usnesenim
prerusil. Nasledné stavebni ufad lhitu pro doplnéni potiebnych podkladi na podkladé zadosti zastupce
zadatele dvakrat prodlouzil, kdy posledni Ihiita pro doplnéni byla stanovena do 30.11.2023. Ve Ihaté
stanovené zadatel zadost doplnil, a proto stavebni tfad v izemnim fizeni pokracoval.

Stavebni Gfad oznamil dne 19.12.2023 zahajeni tizemniho fizeni dle § 87 stavebniho zakona a § 144
spravniho fadu hlavnim ucastnikiim fizeni a dotenym organim jednotlivé a vedlej$im ucastnikim
fizeni vefejnou vyhlaskou.

ProtoZe jsou stavebnimu ufadu dobie znamy poméry Vv izemi a zadost poskytuje dostate¢ny podklad
pro posouzeni zaméru, upustil dle § 87 odst. 1 stavebniho zakona, od ustniho jednani a stanovil Ihiitu
pro uplatnéni namitek do patnacti dni ode dne doruceni oznameni.

Ve stanovené Ihut¢ proti projednavanému stavebnimu zaméru nikdo pisemné namitky nepodal.
Stavebni ufad nasledné oznamil Gcastnikim fizeni, Zze nashromazdil podklady potifebné pro vydani
rozhodnuti a soucasné stanovil, ze v souladu s ust. § 36 odst. 3 spravniho fadu se k nim mohou
vyjadfit. K tomuto tkonu jim uréil Ihiitu 7 kalendainich dni ode dne doruceni oznameni.

Okruh ugastnikii stavebni ufad stanovil takto: Zadatel, obec, na jejimz tizemi ma byt pozadovany
zamér uskute¢nén, vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt pozadovany zamér uskuteénén,
neni-li sam Zadatelem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo K tomuto pozemku nebo stavbé a osoby,
jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo K sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo
stavbam na nich mize byt uzemnim rozhodnutim pfimo dotceno. Rovnéz v§em osobam, které podaly
namitky, pfiznal z jimi uvadénych divodi postaveni ucastniku fizeni a jednal s nimi jako s tcastniky
fizeni a ke vSem podanym namitkam proti navrzenému zaméru Se v ¢asti oduvodnéni vyjadiil.

Jiné osoby, nez které v tomto fizeni uvedl, stavebni ufad za ucastniky fizeni nepojal, kdyz ma za to, ze
vlastnicka a jind vécna prava jinych 0sob nemohou byt navrhovanym stavebnim zamérem dotceny, a
to s piihlédnutim k charakteru stavby, k jejim stavebné technickym parametrim, poloze a umisténi na
pozemku a k acelu budouciho uzivani. Umisténi je navrhovano na pozemku v zastavéné Casti V plose
smiSené obytné. Navrhovana stavba, tak ucel uzivani navrhované stavby koresponduje se zptisobem
uzivani okolnich pozemkii a zdsadnim zpusobem se nijak nelisi od zpisobu vyuziti okolni zastavby.
Stavba takovychto rozméri a s takovymto ucelem budouciho uzivani nemtize branit nebo omezovat
prava jiné, nez shora jmenované vlastniky sousednich pozemki a staveb, ve vykonu jejich
vlastnického ¢i jiného vécného prava. Stavebni Grad tak dospél k zavéru, ze dalsimi ti¢astniky tohoto
uzemniho Fizeni nejsou dals$i vlastnici jinych okolnich pozemku a staveb v sousedstvi.

Zadatel:
XXXXHXXXXXXXXXXX
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obec:
Statutarni mé&sto Olomouc, Odbor strategie a fizeni - Utvar hlavniho architekta, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9

ucastnici vizeni:

podle §85 odst. 2 pism. a) stavebniho zakona jsou: Viastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt
pozadovany zamer uskutecnen, neni-li sam zadatelem nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto
pozemku nebo stavbé:

XXXXXXXXXXXXX

podle § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona (. osoby, jejichz viastnické nebo jiné vécné prdvo
k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich miiZe byt tizemnim
rozhodnutim primo dotceno) se identifikuji ozna¢enim pozemku a staveb podle katastru nemovitosti:
Jedna se 0 pozemky v katastralnim uzemi Hodolany, parc. ¢. st. 92/1, zastavéna plocha a nadvofi,
parc. ¢. st. 102/1, zastavéna plocha a nadvoti, parc. ¢. st. 102/2, zastavéna plocha a nadvoii, parc. ¢. st.
103/1, zastavéna plocha a nadvofi, parc. ¢. st. 103/2, zastavéna plocha a nadvofi, parc. ¢. st. 104/1,
zastavéna plocha a nadvofii, parc. ¢. st. 104/2, zastavéna plocha a nadvofi, parc. ¢. st. 105/1, zastavéna
plocha a nadvofi, parc. ¢. st. 106/1, zastavéna plocha a nadvofi, parc. ¢. st. 106/2, zastavéna plocha a
nadvori, parc. ¢. st. 106/3, zastavéna plocha a nadvofi, parc. ¢. st. 107/3, zastavéna plocha a nadvofi,
parc. ¢. 140/2, ostatni plocha, parc. ¢. 140/8, ostatni plocha, parc. ¢. 140/19, zahrada, parc. ¢. 140/20,
orna puda, parc. ¢. 140/32, ostatni plocha, parc. ¢. 140/36, ostatni plocha, parc. ¢. 140/62, ostatni
plocha, parc. ¢. 140/63, ostatni plocha, parc. ¢. 140/75, ostatni plocha, parc. ¢. 141, zahrada, parc. ¢.
818/5, ostatni plocha, parc. ¢. 819/1, ostatni plocha, parc. ¢. 1050, ostatni plocha, parc. ¢. st. 1206,
zastavéna plocha a nadvofi, parc. ¢. 1780, ostatni plocha, parc. ¢. 1781, ostatni plocha, parc. ¢. st.
2506/1, zastavéna plocha a nadvoii, parc. ¢. st. 2506/2, zastavéna plocha a nadvori.

Dotcenymi organy v dané véci jsou:

Hasiésky zachranny sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nova Ulice,
779 00 Olomouc 9

Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, tf. Kosmonautt 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
Magistrat mésta Olomouce, Odbor Zivotniho prostiedi, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc
9

Magistrat mésta Olomouce, Odbor dopravy a tizemniho rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9

Magistrat mésta Olomouce, Odbor stavebni, oddéleni statni spravy na tiseku pozemnich komunikaci,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
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Magistrat mésta Olomouce, Odbor ochrany - oddéleni havarijniho planovani a ochrany obyvatel,
Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,

Ministerstvo obrany CR, Sekce majetkova, odbor ochrany tizemnich zajmi a stitniho odborného
dozoru, Tychonova 221/1, Hrad¢any, 160 00 Praha 6,

Olomoucky kraj, Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc 9,

Po provedeni nezbytnych procesnich ukonl V fizeni stavebni Gfad pfistoupil K vydani rozhodnuti ve
véci. PFi vydani tohoto rozhodnuti vychazel stavebni Gfad jednak z obsahu zadosti 0 vydani izemniho
rozhodnuti 0 umisténi stavby a k ni pfipojené dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti, a dalsich
podkladd, jak jsou uvedeny vyse, zudajui evidovanych v Katastru nemovitosti CR a vyjadfeni
ucastnikd fizeni. Pfi svém rozhodovani se stavebni tfad predné fidil platnou legislativni tipravou na
useku tizemniho planovani a stavebniho fadu a pfi jeji aplikaci a pti hodnoceni podkladti rozhodnuti se
opiral 0 nasledujici tivahy.

Podle ust. § 76 odst. 1 stavebniho zdkona umistovat stavby nebo zafizeni, jejich zmény, ménit vliv
jejich uzivani na uzemi, ménit vyuziti izemi a chranit dulezit¢ zajmy v tzemi lze jen na zakladé
uzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, nestanovi-li zakon jinak. Podle ust. § 79 odst. 1
stavebniho zakona rozhodnuti 0 umisténi Stavby vymezuje stavebni pozemek, umistuje navrhovanou
stavbu, stanovi jeji druh a tcel, podminky pro jeji umisténi, pro zpracovani projektové dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni, pro ohlaseni stavby a pro napojeni na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu.

Podle ust. § 90 stavebniho zdkona stavebni tiad v tzemnim fizeni posuzuje, zda je zamér Zadatele
vsouladu s pozadavky a) stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich ptedpist, zejména
S obecnymi pozadavky na vyuzivani uzemi, b) na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
k moznosti a zptsobu napojeni nebo k podminkam dotéenych ochrannych a bezpec¢nostnich pasem, c)
zvlastnich pravnich pfedpist a se zavaznymi stanovisky, popiipadé rozhodnutimi dotéenych organt
podle zvlastnich pravnich piedpisi nebo tohoto zakona, popiipadé s vysledkem feSeni rozpord.

V pribéhu Uzemniho fizeni stavebni ufad piezkoumal ptedlozenou zadost 0 vydani tzemniho
rozhodnuti 0 umisténi staveb, vcetné jejich priloh, a posoudil vSechny aspekty staveb dle ust. § 90
stavebniho zakona, pii¢emz Kkonstatuje, ze podle stavebniho ufadu zadatel v izemnim fizeni
dostatecné prokazal splnéni vSech stavebnim zakonem pozadovanych podminek pro povoleni umisténi
stavebniho zameéru.

Stavebni Gfad Se nejprve zabyval otazkou, zda navrhovany stavebni zamér vyzaduje vydani tizemniho
rozhodnuti 0 umisténi staveb. Stavebni ufad je nazoru, ze vSechny ve vyroku tohoto rozhodnuti
uvedené a umistované stavby, maji charakter staveb ve smyslu ust. § 2 odst. 3 stavebniho zakona.
Podle ust. § 2 odst. 3 stavebniho zdkona se stavbou rozumi veskera stavebni dila, ktera vznikaji
stavebni nebo montazni technologii, bez ziectele na jejich stavebné technické provedeni, pouzité
stavebni vyrobky, materialy a konstrukce, na ucel vyuziti a dobu trvani.

Stavebni Gfad nema pochybnosti o tom, ze stavba budovy polyfunkéniho domu o 1 podzemnim a 5
nadzemnich podlazich, zpevnéné plochy, pielozky vedeni, venkovni osvétleni ¢i hospodateni
s destovymi vodami, maji parametry stavby dle stavebniho zdkona. Jedna se o dilo, které je budovano
zamérné, S konkrétnim cilem a za ur¢itym ucelem, ke kterému ma po dokondeni slouzit. Jedna se o
technologicky naro¢nou stavbu, ktera vznikd kombinaci celé fady stavebnich a montaznich technologii
(od hlubinného zakladani, pfes betondz, zdéni az po montaz technologickych zafizeni), pii jeji
realizaci musi byt pouzito riznych stavebnich materialt v zavislosti na ucelu budouciho vyuziti a pro
realizaci je vyzadovana velmi vysoka uroven odbornych znalosti ze strany toho, kdo stavbu bude
provadét.

Ne jinak je tomu i u dalsich staveb — piipojek kanalizace, vody, NN a parovodu. Skute¢nost, Ze tyto
stavby maji charakter stavby dle stavebniho zékona, je ziejma i ze samotného stavebniho zakona.
Stavby piipojek se vyslovné tadi mezi stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu
uradu. (pozn. podle ust. § 103 odst. 1 pism. e) stavebniho zadkona stavebni povoleni ani ohlaseni
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stavebnimu tfadu nevyzaduji stavby, a to dle bodu 10. vodovodni, kanaliza¢ni a energetické pripojky
veéetné piipojeni stavby a odbérnych zatizeni vedenych mimo budovu nebo pripojeni staveb plnicich
dopliikovou funkci ke stavbé hlavni na rozvodné sit¢ a kanalizaci stavby hlavni). | tyto stavby jsou
stavebnim dilem, vznikaji spojenim stavebni a montazni technologie, jsou tvofeny né&kolika
konstrukénimi vrstvami, atd.

S odkazem na ustanoveni § 76 odst. 1 stavebniho zdkona je tedy téeba takové stavby umistit v izemi.
Stavebni ufad dospél k zavéru, ze umisténi staveb, které jsou soucasti stavebniho zaméru, je nutno
realizovat formou tzemniho rozhodnuti 0 umisténi stavby podle § 79 a § 92 stavebniho zakona, byt u
staveb dle ust. § 103 stavebniho zdkona by bylo moZné tzemni rozhodnuti nahradit tzemnim
souhlasem. Stavebni ufad se opiral 0 pravni upravu v ust. § 4 odst. 1 stavebniho zakona, dle kterého
je-li spolu se stavbou hlavni pfedmétem zadosti soubor staveb, stavebni Gfad vSechny stavby projedna
Vv rezimu sStavby hlavni. Stavebni Gfad povazuje za nesporné, ze hlavni stavbou je stavba
polyfunkéniho domu, ktera urCuje ucel vystavby, ostatni stavby maji charakter staveb vedlejsich, které
se stavbou hlavni souvisi svym ucelem nebo umisténim a zabezpecuji uzivatelnost stavby hlavni, resp.
dopliiyji jeji Géel uzivani.

Piedné stavebni ufad posuzoval, zda projednavany stavebni zamér je v souladu se stavebnim zakonem
a jeho provadécimi pravnimi piedpisy, zejména S obecnymi pozadavky na vyuzivani uzemi.

Stavebni ufad ptezkoumal piedloZzenou dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti. Dokumentace
pro vydani tzemniho rozhodnuti byla zpracovana XXXXXXXXXXXXX, autorizovanym

architektem, tj. osobou opravnénou k dané Cinnosti dle ust. § 158 odst. 1 stavebniho zakona ve spojeni
se zakonem ¢. 360/1992 Sh., 0 vykonu povolani autorizovanych architekti a 0 vykonu povolani
autorizovanych inzenyri a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozd&jsich predpist. (pozn. podle
ust. § 158 odst. 1 stavebniho zakona vybrané ¢innosti, jejichz vysledek ovliviiuje ochranu vefejnych
zajmu ve vystavbé, mohou vykonavat pouze fyzické osoby, které ziskaly opravnéni Kk jejich vykonu
podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Vybranymi ¢innostmi jSou projektova ¢innost Ve vystavbé, kterou
se rozumi Mj. zpracovani dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti.). Stavebni ufad konstatuje,
7ze dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti pfedloZzend do fizeni obsahuje veskeré nalezitosti
uvedené v § 86 odst. 2 pism. e) a odst. 6 stavebniho zakona ve spojeni s ust. § la vyhlasky ¢. 499/2006
Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd, je uplna, ptehlednd a jsou v ni v odpovidajici
mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu. Dokumentace umoziuje nalezit€ posoudit navrhovany
zamér nejen ve fazi provadéni stavebni ¢innosti a jeho vlivii na okoli, ale i ovéfit Gcinky budouciho
uzivani.

Po zevrubném prostudovani piedlozené dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti stavebni ufad
neshledal rozpor navrhovaného stavebniho zaméru s obecnymi pozadavky na vystavbu, zejména pak

vyhlaskou ¢. 501/2006 Sh., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdéjsich
predpist, predevsim pak pozadavky dle § 20, § 21, § 22, § 23, § 25.

Podle ust. § 20 odst. 4 vyhlasky ¢. 501/2006 Sbh., 0 obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi, ve
znéni pozdéjSich predpist se stavebni pozemek vymezuje vzdy tak, aby svymi vlastnostmi, zejména
velikosti, polohou, plosnym a prostorovym uspoiadanim a zakladovymi poméry, umoziioval umisténi,
realizaci a uzivani stavby pro navrhovany ucel a aby byl dopravné napojen na kapacitné vyhovujici
vefejné pristupnou pozemni komunikaci. Podle ust. § 23 odst. 1 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Yzemi, ve znéni pozdg€jSich predpist se stavby podle druhu a potieby
umistuji tak, aby bylo umoznéno jejich napojeni na sit¢ technické infrastruktury a pozemni
komunikace a aby jejich umisténi na pozemku umoziovalo MIMO ochranna pasma rozvodu
energetického vedeni piistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu. Pfipojeni staveb na pozemni
komunikaci musi svymi parametry, provedenim a zpisobem pfipojeni vyhovovat pozadavkim
bezpe¢ného uzivani staveb a bezpe¢ného a plynulého provozu na piilehlych pozemnich komunikacich.
Podle druhu a charakteru stavby musi pfipojeni spliiovat téz pozadavky na dopravni obsluznost,
parkovani a piistup pozarni techniky.

Na nezastavéném pozemku parc.¢. 140/26 je zamér umistit solitérni novostavbu polyfunkéniho domu.
Stavebni ¢ara nenavazuje na zadnou ze sousednich staveb, od komunikace ulice Tovarni je vzdalena
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14,15m, od komunikace ulice Rolsberska je vzdalena 23,45m. Dale jsou navrZzeny stavby dopravni a
technické infrastruktury souvisejici se zamérem. Funkéni vyuziti pozemku zlepsuje kvalitu prostiedi.
Vzhledem Kk tomu, Ze ve struktuie solitérniho typu nejsou podminky zastavby stanoveny, je zamér
v souladu s podminkami ploch stabilizovanych. V navrzeném polyfunkénim objektu tvoti byty 47%
ploch, komer¢ni plochy jsou v rozsahu 2272 m?, parkovéani v 1.PP je v rozsahu 89% potieb. Objekt
sousedi S tadovou zastavbou RD podél ulice Rolsberska, zasobovani je vedeno ze stavajici
komunikace obsluhujici autobusové nadrazi a prodejnu Hornbach, pohoda bydleni v RD se tedy
nezhor$i. Parkovani je prevazné zajisténo Vv ramci objektu. Zamér je v souladu s podminkami ploch
smiSenych obytnych.

Vzajemné odstupy staveb spliuji pozadavky dle § 25 odst. 1 vyhlasky ¢. 501/2006 Sh., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozd&jSich predpist, coz je dolozeno mimo jiné i
zavaznymi stanovisky dotéenych organd.

Z § 90 odst. 1 pism. b) stavebniho zakona vyplyva, Ze v uzemnim fizeni stavebni Gfad posuzuje, zda je
zamé&r zadatele v souladu s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu k moznosti a
zpusobu napojeni nebo K podminkam dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasem. Stavebni ufad
ve svém rozhodnuti 0 umisténi vychazi z kladnych stanovisek vlastnikli, popf. spravet dopravni a
technické infrastruktury i dotCenych organti. Ani v tomto ohledu stavebni ufad neshledal diavod pro
nevyhovéni zadosti Zadatele. Vlastnici, popf. spravci dopravni a technické infrastruktury vyslovili
souhlas s napojenim stavebniho zaméru na piislusné sit€. Za ucelem ochrany stavajicich siti dopravni
a technické infrastruktury vlastnici, resp. jejich spravci vyslovili podminky pro realizaci, resp.
projektovou piipravu stavebniho zaméru, které byly zapracovany do vyrokové casti tohoto tzemniho
rozhodnuti.

V ustanoveni § 4 odst. 2 stavebni zakon stanovi, Zze stavebni ufad postupuje ve vzajemné soudinnosti
S dotéenymi organy chranicimi vefejné zajmy podle zvlastnich predpisi. Stavebni ufad zastava
stanovisko, ze umisténi souboru staveb neni v rozporu S vefejnymi zajmy chranénymi zvlastnimi
pravnimi predpisy, pficemz stavebni Gfad se zabyval i u¢inky budouciho uzivani souboru staveb a ma
zato, ze toto nebude mit negativni dopad na okoli, coz potvrzuji i vySe citovanid kladnd zavazna
stanoviska dotéenych organt (Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Hasi¢ského
zachranného shoru Olomouckého kraje, Magistratu mésta Olomouce a dalsich), které haji a poskytuji
ochranu vefejnym zajmim na tseku ochrany vetejného zdravi, Zzivotniho prostiedi, pozarni
bezpecnosti staveb, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, atd. Podminky dotéenych
organu byly zapracovany do vyroku rozhodnuti tak, aby byla poskytnuta nalezitd ochrana chranénym
vefejnym zajmim.

V pravomoci stavebniho tfadu neni stanoviska dotCenych organti statni spravy prezkoumavat.
Stavebni ufad je stanoviskem vazan (§ 89 ve vazb&é na § 4 stavebniho zakona), avSak zaroven z
uvedené¢ho zakona vyplyva jeho povinnost rozhodnout po dohodé nebo se souhlasem piislusného
organu. Stavebni Ufad je tak povinen zajistit soulad jednotlivych stanovisek navzajem, ale je rovnéz
povinen zhodnotit, zda pfipustnost navrhu z pohledu jednotlivych chranénych zijmid znamena i
ptipustnost navrhu v pfislusném fizeni (zde fizeni 0 umisténi stavby) pii kumulaci vSech dopadi
plynoucich z téchto odbornych stanovisek v jejich celku. Obsah zavazného stanoviska je zavazny pro
uzemni rozhodnuti. Pokud dot¢eny organ stanovi ve svém zavazném stanovisku n&jaké podminky, jak
tomu je i vtomto piipadé, pak je nutné, aby stavebni ufad tyto podminky vélenil do vyrokové Casti
uzemniho rozhodnuti, nasledné jsou dotcené organy ve smyslu § 4 odst. 6 stavebniho zakona prislusné
kontrolovat jejich dodrzovani.

S prihlédnutim k obsahu dokladi ptedlozenych v izemnim fizeni stavebni ufad dospél k zavéru, ze je
zajisténa dostatecna ochrana prav a pravem chranénych zdjmi ostatnich castnikt fizeni. Vlastnici
pozemki, na kterych ma byt stavebni zamér realizovan, resp. staveb, které jsou dotéeny zménou, se
stavebnim zamérem vyslovili souhlas, resp. s zadatelem uzavteli Smlouvy 0 pravu provést stavbu.

Pokud jde o tucinky budouciho uzivani stavby polyfunkéniho domu na okoli, pak podle stavebniho

ufadu s ohledem na dany ucel uzivani stavby zptisob Zivota dotcenych 0sob a jejich z toho plynouci
naroky na kvalitu prostfedi nevybocuji Vv podstatné mife od obecnych opravnéné pozadovanych
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standardi v dané lokalité. Stavebni fad tak ma za to, Ze v konkrétnim piipadé je kvalita prostiedi
vsech stavbou dotcenych 0sob zajisténa.

Mira omezeni vyvoland navrhovanym stavebnim zamérem podle stavebniho ufadu podstatné
neomezuje obvyklé uzivani jingch pozemkd a staveb, nez shora specifikovanych. Pro vétSinu
uzemnich fizeni je typické, Zze dochazi ke vzniku vzajemného konfliktu vlastnickych prav dvou a vice
osob. Vlastnické pravo kazdé z osob nabyva stejného obsahu, rozsahu a poziva stejné ochrany.
Zadnému z vlastnikdl nelze ulozit, aby se zcela zdrzel vykonu svého vlastnického prava. PiestoZe se
vlastnické pravo jako jedno ze zakladnich ustavné garantovanych prav fadi mezi prava
nejzasadnéjsiho vyznamu, ani ono neni bezbiehé a zcela neomezené. Jinymi slovy by se dalo fici, ze
vlastnické pravo jednoho kon¢i tam, kde zacind vlastnické pravo jiného. Ochrana poskytnuta
vlastnickému pravu jednoho vlastnika nesmi byt ve zjevném nepoméru K ochrané nalezejici
vlastnickému pravu druhého vlastnika. Pravni Gprava, zejména pak pravni uprava v obcanském
zakoniku, pocita s jistou mirou ingerence do vlastnického prava, kterou je vlastnik véci povinen strpét.
Intenzita zasahu do vlastnického prava vSak nesmi byt nepfiméfena mistnim pomérum. Jinak feceno,
kazdy je povinen snaSet imise z béZného, normalniho a obycejného uzivani pozemku a stavby. Ve
smyslu ustanoveni § 1012 obcanského zakoniku ma vlastnik pravo se svym vlastnictvim v mezich
pravniho fadu libovolné nakladat a jiné osoby z toho vyloudit, pficemz toto tzemni rozhodnuti 0
umisténi stavby by vlastnikim ¢i uzivatelim dalSich okolnich pozemkt v sousedstvi pozemku stavby
ve vykonu takovychto opravnéni nebranilo. Dle ust. § 1012 obcanského zakoniku se vlastniku
zakazuje nad miru nepfiméfenou pomérim zavazné rusit prava jinych 0sob, jakoZ i vykonavat takové
Ciny, jejichz hlavnim Gcelem je jiné osoby obtézovat nebo poskodit. Stavebni ufad tedy i v tomto
uzemnim fizeni musel fteSit Kolizi vlastnickych prav zadatele s vlastnickymi pravy vlastnikl
nemovitych véci v sousedstvi. Na zakladé¢ predloZzené dokumentace pro uzemni ftizeni posoudil
konkrétni situaci s piihlédnutim ke stavebné technologickym procesim vystavby, ¢asovym narokiim
na vystavbu, véetné budoucich imisi spojenych s uzivanim stavby.

Umisténi stavby na pozemku mohou vlastnici sousednich nemovitosti vnimat jako zasah do svych
prav. Tento zasah v8ak nelze vnimat jako nepfiméfené intenzivni, nebot’ vyvoj zastavby souvisejici se
zvySujici se hustotou osidleni v dané lokalité vzdy z povahy véci pfinasi urcité naruseni dosavadniho
stavu. Stavebni ufad pfipousti, ze vlastnici sousednich nemovitosti mohou stavbu vnimat jako zhorSeni
svého komfortu, coz vSak nemize vést K zavéru 0 nepfipustnosti stavby. Vlastnici stavajicich
nemovitosti nemaji zadné garantované pravo na neménné poméry V Uizemi, maji pravo na ochranu
pouze pied excesivnimi zasahy, které jsou obtézujici nad miru pfiméfenou pomérim v daném misté.
Kazda stavba logicky zpusobuje urcité zatizeni svého okoli. Po stavajicich vlastnicich okolnich
pozemku a staveb vaci planovanému zaméru tak lze spravedlivé pozadovat, aby takové zatizeni
snaseli, pokud je pfiméfené pomérim a nevyboCuje V podstatné mife z obecnych vyzadovanych
standard na bydleni s pifihlédnutim ke konkrétni lokalité. V posuzované véci umistovana stavba
predstavuje jen dalsi objekt, ktery pIni pozadavky na rozvoj lokality 10 (Hodolany a Rolsberk), kde je
stanoveno rozvijet mj. ulice Tovarni a Rolsberskou jako méstské tiidy; rozvijet liniovou zeleti mj. ulic
Tovarni a Rolsberské. Méstské tfidy zahrnuji tizemi urcené K rozvoji zastavby a posiluji méstsky
charakter uzemi (zejména kompaktni vicepodlazni polyfunkéni zastavby s komerénim parterem
orientovanym do méstské tiidy) a ke kultivaci vetfejnych prostranstvi zptisobem odpovidajicim
vyznamu méstské tiidy ve struktufe mésta (naroky statické dopravy u novostaveb je nutné fesit
pfednostné v ramci objektl). Zamérem vystavby je kompaktni vicepodlazni polyfunkéni objekt
s komerénim parterem. Pfevazna vétSina odstavnych a parkovacich mist je FeSena v ramci objektu.
Podél obou ulic je navrZena vysadba stromi. Zamér tedy rozviji obé ulice jako méstské t¥idy a je
v souladu s pozadavky na rozvoj lokality. Stavebni Giad Vv této souvislosti konstatuje, ze v rozsudku ze
dne 12.3.2010, ¢.j. 7As13/2010-145 mimo jiné, nejvyssi spravni soud uvedl: ,,StéZovatelé si nemohou
osobovat pravo na to, aby byla vyloucena kazda stavebni zména v jejich sousedstvi.*

Podle ust. § 93 odst. 1 stavebniho zadkona byla doba platnosti izemni rozhodnuti 0 umisténi stavby,
stanovena na 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Uzemni rozhodnuti nepozbyvé platnosti, a) bylo-li na
zakladé zadosti podané v dobé jeho platnosti vydano pravomocné stavebni povoleni nebo jiné
obdobné rozhodnuti podle tohoto zakona nebo zvlastnich pravnich predpist, nebo nabyl-li v dobé jeho
platnosti pravnich u¢inka souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru, b) bylo-li v dobé jeho
platnosti zapocato S vyuzitim uzemi pro stanoveny ucel v pripadech, kdy se povolovaci rozhodnuti
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nebo jiny ukon nevydava, c¢) vzniklo-li na zakladé oznameni stavebniho zaméru posouzeného
autorizovanym inspektorem podaného v dobé platnosti pravo stavebni zamér realizovat, nebo d) byla-
li na zdkladé navrhu vefejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni podaného v dobé jeho
platnosti uzaviena tato vefejnopravni smlouva a tato vefejnopravni smlouva nabyla t¢innosti.

S ohledem na argumentaci shora stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Poudeni Géastniku

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani. Odvolat se mtze tcCastnik fizeni ve 1hité do 15 dnd ode
dne, kdy mu bylo rozhodnuti oznameno. Odvolani se podava u Magistratu mésta Olomouce, odboru
stavebniho, oddéleni tzemné spravniho. O odvolani rozhoduje Krajsky tGfad Olomouckého Kraje,
odbor strategického rozvoje kraje, oddéleni stavebniho fadu.

Ing. Michal Sedlak

vedouci oddé€leni uzemné spravniho

Piiloha: situa¢ni vykres na podkladu katastralni mapy
(ovétena graficka piiloha, ktera je soucasti spisové dokumentace, bude az s dolozkou nabyti pravni
moci zaslana zastupci Zadatele).

Spravni poplatek byl vyméfen podle sazebniku zadkona ¢. 634/2004 Sh., o spravnich poplatcich, ve
znéni pozdgjsich piedpist, polozka ¢. 17, na 24000,- K¢&. Spravni poplatek byl uhrazen pied vydanim
rozhodnuti.

Rozdélovnik (D = dorudenka; p = piiloha)
Doruci se:
Zastupce zadatele: (D)

1. XXXXXXXXXXXXXXX

Piislusna obec: (D)
2. Statutarni mésto Olomouc, Odbor strategie a fizeni - utvar hlavniho architekta, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Vlastnici pozemkti nebo staveb dotéenych navrhovanych stavbou a osoby, které maji jina vécna prava
k dot¢enym pozemkim nebo stavbam: (D)

3. XXXXXXXXXXKXXXX XX XXX

4
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14, XXXXXXXXXXXXXX

Ucastnici tzemniho fizeni, ktefi se identifikuji oznadenim pozemkii a staveb podle Katastru
nemovitosti:
21. (dorucovano vetejnou vyhlasSkou)

(e

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

(@]

. st. 92/1, zastavéna plocha a nadvoii, parc.
. st. 102/2, zastavéna plocha a nadvori, parc.
. st. 103/2, zastavéna plocha a nadvori, parc.
. st. 104/2, zastavéna plocha a nadvori, parc. ¢. st. 105/1, zastavéna plocha a nadvofi,
. st. 106/1, zastavéna plocha a nadvofi, parc. ¢. st. 106/2, zastavéna plocha a nadvofi,
parc. ¢. st. 106/3, zastavéna plocha a nadvori, parc. ¢. st. 107/3, zastavéna plocha a nadv0r1
parc. ¢. 140/2, ostatni plocha, parc. ¢. 140/8, ostatni plocha, parc. ¢. 140/19, zahrada, parc. ¢
140/20, orna puda, parc. ¢. 140/32, ostatni plocha, parc. ¢. 140/36, ostatni plocha, parc. ¢.
140/62, ostatni plocha, parc. ¢. 140/63, ostatni plocha, parc. ¢. 140/75, ostatni plocha, parc. ¢.
141, zahrada, parc. ¢. 818/5, ostatni plocha, parc. ¢. 819/1, ostatni plocha, parc. ¢. 1050,
ostatni plocha, parc. ¢. st. 1206 zastavéna plocha a nadvori, parc. ¢. 1780, ostatni pIocha parc.
¢. 1781, ostatni plocha, parc. ¢. st. 2506/1, zastavéna plocha a nadvorl parc. ¢. st. 2506/2,
zastavéna plocha a nadvoiiv k.ﬁ. Hodolany

st. 102/1, zastavéna plocha a nadvofi,
. st. 103/1, zastavéna plocha a nadvofi,
st. 104/1, zastavéna plocha a nadvofi,

O O O Ox¢
O O O O

Q< O

Dotéené organy: (D)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ostatni:
31.

Hasiésky zachranny shor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc
9, DS: ufiaa6d

Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nova
Ulice, 779 00 Olomouc 9, DS: 7zyaidb

Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, tf. Kosmonautti 189/10, Hodolany, 779 00
Olomouc 9, DS: 6jwhpve

Magistrat mésta Olomouce, Odbor Zivotniho prostiedi, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, DS: kazbzri

Magistrat mésta Olomouce, Odbor dopravy a tizemniho rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9

Magistrat mésta Olomouce, Odbor stavebni, oddéleni statni spravy na useku pozemnich
komunikaci, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, DS: kazbzri

Magistrat mésta Olomouce, Odbor ochrany - oddéleni havarijniho planovani a ochrany
obyvatel, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, DS: kazbzri

Ministerstvo obrany CR, Sekce majetkova, odbor ochrany tzemnich zajmii a statniho
odborného dozoru, Tychonova 221/1, Hrad¢any, 160 00 Praha 6, DS: hjyaavk

Olomoucky kraj, Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
779 00 Olomouc 9, DS: giabfmf

2 X Spis

Toto rozhodnuti je oznamovano v souladu s ustanovenim § 92 odst. 3) stavebniho zadkona a § 144
spravniho fadu vefejnou vyhlaskou a musi tak byt vyveéseno po dobu 15 dnti na tfedni desce
Magistratu mésta Olomouce a zpusobem umoziujici dalkovy piistup na webovych strankach
Magistratu mésta Olomouce. Dnem vyvéseni je den vyvéSeni na ufedni desce spravniho organu, ktery
je stavebnim ufadem.
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