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ZAVAZNE STANOVISKO

organu tze mniho planovani

Dne 28.06.2024 obdrzel Magistrat mesta Olomouce pod ¢.J. SMOL/285486/2024 Zadost o vydani
zavazného stanoviska dle § 6 odst. 1 pism. ¢) ve spojeni s § 96b zakona ¢. 183/2006 Sb., o fizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zidkon), ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale také ,stavebni
zakon®), ve véci zaméru stavby skladovaciho centra sypkych hmot na pozemcich parc. &. 727/10, parc.
¢. 727/12, parc. €. 727/13, parc. ¢. 727/14 v k.. Chomoutov.

Na zaklad¢ Vyzvy k doplnéni zadosti ¢.j. SMOL/321410/2024/OUPL/UP/Ber ze dne 25.07.2024, byla
zadost o  vydani  zavazného  stanoviska  dophéna  dne  09.08.2024, pod ¢
SMOL/346230/2024/OKT/SPIS.

Zadatelom - |

Magistrat mésta Olomouce vydava dle § 330 odst. 1 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdgjsich predpisi, ve spojeni s § 6 odst. 1 pism. e) a § 96b odst. 3 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist jako prislusny

organ statni spravy na useku tzemniho planovani, dle ustanoveni § 149 zikona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, v platném znéni toto

zavazné stanovisko:

Zamér stavby skladovaciho centra sypkych hmot na pozemcich parc. ¢. 727/10, parc. €. 727/12, parc.
¢. 727/13, parc. &. 727/14 v k. Chomoutov podle predlozené dokumentace ,,Skladovaci centrum
sypkych hmot* kterou vypracoval v &ervnu 2024, Ing. Radovan Hosek, CKAIT 1201219, je podle §
96b odst. 3 stavebniho zakona z hlediska souladu s politikou izemniho rozvoje, s tizemné planovaci
dokumentaci a s cili a tkoly uzenmniho planovani

pripustny.

Platnost zavazného stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydani.
Nedilnou soucasti tohoto stanoviska je kopie situace zaméru s ovéienim Magistratu mesta Olomouce.
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Odivodnéni

Seznam vSech relevantnich dokumenti pouzitych pii vydani zavazného stanoviska:
Magistrat meésta Olomouce jako organ uzemniho planovani vychazel pri vydani zavazného stanoviska
z nasledujicich podkladii:

1. Zadosti o vydani zavazného stanoviska ze dne 28.06.2024, &.j. SMOL/285486/2024, jejiz piilohou
je dokumentace ,.Skladovaci centrum sypkych hmot* kterou vypracoval v ¢ervnu 2024, Ing.
Radovan Hosek, CKAIT 1201219.

2. Doplnéni zadosti o vydani zavazného  stanoviska ze dne  09.08.2024, ¢
SMOL/346230/2024/OK T/SPIS.

3. Doplnéni Zadosti o vydani zavazného  stanoviska ze dne  06.09.2024, ¢
SMOL/391263/2024/OKT/SPIS/Ham.

4. Politiky izemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni pozd&jsich aktualizaci (dale také ,,PUR®).

Zasad tizemniho rozvoje Olomouckého kraje, ve znéni pozdéjsich aktualizaci (dale také ,,ZUR®).

6. Uzemniho planu Olomouc, vydaneho dne 15. zaii 2014 opatfenim obecné povahy €. 1/2014, ve
znéni pozdejSich zmén (dale také ,,UP*).

7. Uzemni studie »Koncepce vodniho hospodarstvi mésta Olomouce®, zaregistrovana dne
19.05.2014.

8. Uzemni studie ,,Olomouc, Chomoutov — Hrachoviska®, zaregistrovana dne 01.10.2009 a ovéfena
dne 21.12.2018.

Popis zdméru

Ptedlozena dokumentace fesi vystavbu skladovactho centra sypkych hmot pro firmu Moravska
vyrobni a.s., kterd do nového aredlu ptesune vyrobni kapacity ze stavajiciho blizkého arealu
(nachézejictho se cca 100 m jiznim smérem, na adrese Chomoutov 388), ktery bude nadale vyuzivat
stavajicim zptsobem jako sidlo firmy Moravska vyrobni a.s. a uvolnénou ¢ast plochy nové jako
odstavnou plochu pro vozovy park firmy.

Pfedmétné skladovaci centrum bude slouzit k uskladnéni cementu, anhydridu a pisku pouzivanych pro
tvorbu smési na vyrobu podlah. Cement a anhydrit bude skladovan ve 3 kovovych silech vysokych
8,00, ktera aby splnila maximalni povolenou vysku, budou, v mist¢ zpevnéné plochy, zahloubena o
1,00 m (zakladna zapusténa do terénu). Pisek bude skladovan pod zastfeSenim, vybudovanym v misté
stavajiciho koryta hnojiste.

V ramci stavebnich Gprav bude provedeno dobetonovani jizni betonové stény koryta (hnojist€) az po
uroven severni stény (vyska +2,27 m) nasledované dobetonovanim nové vychodni strany koryta, které
severni a jizni ¢ast uzavie. Tato nova Cast koryta bude slouzit jako zaklad pro ocelovou konstrukci
zastieSeni haly pro skladovani pisku.

Nové zastfeSeni vychodni ¢asti opérnych stén — hala pro skladovani pisku a pfilehlého prostoru pro
vymyvani vozidel michactho centra bude mit vySku okapt +3,72 m, respektive +5,87 m a vysku sedla
+8,98 m. DesStové vody ze skladovaci haly budou svedeny do zasakovaci jamy vychodné od
pristfesku, kterd bude vypnéna Stérkem.

Zbyvajici ¢ast zelezobetonovych stén byvalého hnojisté bude odbourana.

Na severni strané nove zastfeSené haly bude vybudovano stanovisté pro ¢iSténi prazdnych michacich
navést. Bude se jednat o betonovou prohluben, kam prazdny michaci navés zajede a proudem vody
(kterou si mobilni michaci centrum vozi s sebou) bude oCistén jeho vnitiek od zbytkli smési. Tato
odpadni voda se zbytky anhydridové smési nasledné steCe do betonového zlabu, ktery bude
v pravidelnych intervalech vyvazen na k tomu urc¢enou skladku.

Dale bude provedeno zpevnéni plochy uréené pro manipulaci a otaceni vozidel cementobetonovym
krytem s vyspadovanim do zasakovaciho prikopu na severni strané zpevnéné plochy, ktery bude
vyplnén Stérkem.
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Pfi jizni hranici aredlu bude proveden vykop a zpevnéna plocha pro ulozeni sil, tak aby mohla byt sila
zapusténa o 1,00 m pod terén z divodu dodrzeni vysky horni hrany sila 7,00 m nad terénem. Sila
budou slouzit pro uskladnéni cementu a anhydridu.

Areal bude oplocen a v jihozapadni ¢asti bude opatien novu vjezdovou branou v misté, kde se nachazi

zpevnéna komunikace zajiStujici pristup k arealu. Samotnd brana se bude skladat z posuvné brany
sitky 12,00 m a otocné brany sitky 6,00 m.

Areal bude napojen na novy piivod NN. Nova pripojkova skiii se bude nachéazet v oploceni
v jihozapadnim rohu arealu. Odtud povedou wnitini rozvody NN, které budou napajet Snekovy
dopravnik do mobilni betonarky pro cement a osvétleni arealu a skladové haly na pisek.

Ptezkoumani zdméru

Magistrat mésta Olomouce (dale ,,orgdn uzemniho planovani) posoudil, Ze zamér vyvolava zménu
vuzemi podle § 2 odst. 1 pism. a) ve spojeni s § 96b odst. 1 véty prvni stavebniho zdkona. Soucasné
se nejednd o zamér spadajici mezi vyjimky, ke kterym se v souladu s § 96b odst. 1 vétou druhou
stavebniho zakona zavazné stanovisko nevydava.

Organ tUzemniho planovani dale prezkoumal zamér dle § 96b odst. 3 stavebniho zdkona, zda je
pripustny z hlediska souladu s politikou tzemniho rozvoje a tzemné planovaci dokumentaci a z
hlediska uplatiiovani cili a ukoli uzemniho planovani, ¢inikoliv.

Soulad zdméru s politikou tizemniho rozvoje
Platnd Politika tGzemniho rozvoje CR nestanovuje Zadné jiné priority, které nejsou zohlednény
Uzemnim planem Olomouc, a které by mohly mit vliv na posouzeni uvedeného zaméru.

Soulad zaméru se zasadami izemniho rozvoije
Platné Zasady tizemniho rozvoje Olomouckého kraje nestanovuji zadné jiné pozadavky, které nejsou
zohlednény Uzemnim planem Olomouc, a které by mohly mit vliv na posouzeni uvedeného zaméru.

Soulad zaméru s izemné planovaci dokumentaci

Z hlediska platné ho UP jsou pfe dmétné pozemky pare. & 727/10,727/12,727/13 a727/14 v k. 1.
Chmoutov soucasti zastavéného uzemi stabilizované plochy smiSené obytné (B) 18/015S
s aredlovym typem s truktury zastavby.

Dle bodu 4.7.1. UP ve stabilizovanych plochich v zastavéném vizemi, které se vymezuji pro
zajiSténi stabilizované struktury zastavby nebo jejich stavajiciho vhodného vyuZiti se vyjma
ploch individudlni reKkreace stavajici zas tavénost a funk¢ni vyuZiti v zasadé neméni, pric e mz za
zmény se pii respektovani poZadavki na ochranu hodnot tizemi a pii zajiSténi souladu s
charakterem tizemi nepovazuji ve struktui'e arealového typu (a) urbanisticky odivodnéna
dostavba objektii v souladu s charakterem zistavby a s ohledem na sousedici uze mi, v pripadé
naristu nakladni dopravy nad miru pfiméfenou mistnim pomérim se zajiSténim dopravni
obsluhy mimo souvisejici obytna tize mi.

V tomto piipadé se jedna o novou stavbu skladovaciho arealu sypkych hmot, ktery bude piesunut ze
stavajictho aredlu vzdaleného cca 100 m jiznim smérem. Novy aredl bude navazovat na stavajici areal
sbérny kovll (Interkov) tvoieny objekty byvalého zemedé€lského druzstva a zpevnénymi plochami.
Nartst nakladni dopravy se neocekava, vzhledem k tomu, ze se jiz predmétny areal v lokalit¢ nachazi
avozidla, ktera jej obsluhuji, prilehlym obytnym tzemim jiz projizdéji.

Lze tedy konstatovat, ze zamér je v souladu s podminkami vyuziti stabilizovanych ploch v zastavéném
uzemi.

Organ uzemniho planovani prezkoumal soulad zaméru s koncepci rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit (kapitola 4.10. UP), konkrétné s koncepci Lokality 18 — Chomoutov (bod
4.10.18.) z hlediska poZadavki na ochranu a rozvoj hodnot:
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- Chranit a rozvijet prostupnost sidla do krajiny.

V tomto pripad¢ se jednd o novou stavbu skladovaciho arealu sypkych hmot na okraji zastavéného
uzemi sidla, v mist¢ byvalého zeméd¢lského aredlu, konkrétné v misté¢ hnojiste. Areal je situovan tak
aby se ptimykal ke stavajicimu aredlu kovosSrotu na jihu a smérem do volné krajiny je po obvodu
arealu navrzena zelen, tak aby prechod do krajiny (nezastavéného tizemi) byl plynuly.

Soulad ziméru s koncepci Lokality 18 — Chomoutov, z hlediska poZadavkii na ochranu a rozvoj
hodnot, byl prokazan.

Organ tzemniho plinovani prezkoumal soulad ziméru s koncepci technické infrastruktury
(kapitola 5.4. UP), konkrétné s koncepci odkanalizovani (bod 5.4.3. vyrokové &asti UP):

,, Pro zajiSténi podminek pro odkanalizovdni uizemi je nutno zajistit podminky pro znesSkodriovani a
odvod dest’ovych vod zejména v zastavéném uzemi a v zastavitelnych plochdach; v zastavitelnych
plochach preferovat vystavbu oddilné kanalizace,; sraZkové vody budou u konkrétnich zaméru v
uzemi posuzovdany jednotlivé v souladu s problematikou hospodaieni s dest’ovymi vodami; dest’ ové
vody budou v prvni Fadé na zdklade hydrogeologickych podminek vsakovany, ddle zadrzovany a
vyuzivany a jejich regulovany odtok kanalizaci bude omezen na nezbytné nutné minimum, zadrzovani

povrchovévody ze zpevnénych ploch v zdstavbé bude reseno prirodé blizkym zpiisobem. *

V tomto ptipadé budou dest'ové vody ze stiechy skladovaci haly svedeny do vsakovaci jamy vychodné
od piisttesku. Destové vody ze zpevnéné manipulacni plochy pak budou podélnym a piicnym
sklonem svedeny k severnimu okraji arealu do vsakovaciho ptikopu.

Soulad ziméru s koncepci technické infrastruktury, z hlediska odkanalizovani, respektive
nakladani s de§tovymi vodami, byl prokazan.

V kapitole & 7 UP jsou stanoveny podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti. Dle
této kapitoly v celém ize mi Ize v souladu s charakterem uze mi, s poZadavky na ochranu a rozvoj
hodnot a v souladu s harmonickym méfitkem a vztahy v krajiné realizovat terénni upravy a
umist’ovat pozemky, stavby a zarizeni uvedené jako hlavni nebo pripustné, pripadné jako
podminéné pripustné, u kterych bylo prokazano splnéni stanovenych podminek.

Dle bodu 7.1.3. g) jsou podminéné pripustnym vyuzitim, plochy smiSené¢ obytné, pficemz pozemky,
stavby Ci zafizeni uvedené nize lze do izemi umistit za podminky prokazani, ze jejich feSeni, vcetné
zajisténi narokud statické dopravy, je v souladu s pozadavky na ochranu hodnot tizemi (viz body 3.3. a
4.10.) a na pohodu bydleni, nema negativni vliv na krajinny raz, na vetejné zdravi z hlediska ovlivnéni
hlukovych pomért (véetné negativniho vlivu vibraci) a kvality ovzdusi a jejich feSeni a provoz nesnizi
kvalitu obytného prostfedi souvisejictho Uzemi, neohrozi jeho hodnoty a nepfiméfené nezvysi
dopravni zat€¢z v obytném uzemi zejména v dané ploSe: pozemky staveb a zarizeni pro skladovani
v kapacité umérné potencialu daného vuizemi a v souladu s jeho charakterem. V tomto piipad¢ se jedna
o novou stavbu skladovactho arealu sypkych hmot, ktery bude piresunut ze stavajictho aredlu
vzdaleného cca 100 m jiznim smérem. Narok na statickou dopravu je uspokojen v mist¢ ptivodniho
aredlu, kde zistadva zachovano administrativni zazemi firmy a plochy pro odstav vozidel jak firmy, tak
1 zam€stnanci. Areal bude od navazujictho tizemi oddélen zelenym pasem pro plynuly prechod sidla
(zastavby) do krajiny (nezastavéného tizemi). Dale bude novy areal navazovat na stavajici areal sbérny
kovii (Interkov) tvoreny objekty byvalého zeméd€lského druzstva nepiesahujici vySkovou hladinu
9,00 m (s vyjimkou vysilace). Nartust nakladni dopravy se neocekava, vzhledem k tomu, Ze se jiz
predmétny areal v lokalit¢ nachazi a vozidla, ktera jej obsluhuji, jiz pfilehlym obytnym tzemim
projizdéji a v predlozené dokumentaci neni uvedeno, Ze by se uvazovalo o zvySeni objemu vyroby.
Z hlediska hlu¢nosti a kvality ovzdusi jsou procesy nakladky a vykladky sypkych materiald, hlukoveé a
svou prasnosti omezeny na minimum, diky pouzité¢ technologii plnéni sil pfimou cestou (uzavienym
systémem) z prepravniku do sila, pfipadn€ Snekovym podavacem a které s ohledem na odsunuti
stavajictho skladu do nového arealu vice vzdaleného od obytného tizemi a to az za stavajici areal
kovosrotu. Ptipadny hluk a prasnost tak budou dale snizeny oproti stavajicimu stavu. Kvalita obytného
uzemi bezprostiedné navazujictho na skladovy areal (Moravska vyrobni + Interkov) by odsunutim
skladové casti na vzdalenéjsi stranu aredlu (jako celku) zistala zachovana, ne-li mirné zlepSena co se
hlukové zat¢ze tyce. Lze tedy konstatovat, Ze se jednd o vyuzti, které je vsouladu s
podminéné piipustnym vyuzitim plochy.
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Dle bodu 7.1.5. jsou podminky prostorového usporadani obecné stanoveny v bodé 7.12. a pro
konkrétni plochu pak v Piiloze ¢. 1 (Tabulka ploch) — Pro plochu 18/015S plati nasledujic podminky
prostorového usporadani:

Dle 7.12.2. a) je maximalni vy§ka zastavby uddvana ve tvaru: "maximalni vyska fimsy, okapni
hrany nebo atiky /maximalni vySka hiebene stiechy nebo atiky ustupujictho podlazi po thlem
45°", to vSe méfené od trovné vetejného prostranstvi, k némuz je orientované pruceli stavby nebo
v piipadé ztizenych terénnich podminek (viz piiklad D obr. D.167 odiivodnéni Uzemniho planu) v
nejniz§im misté ptvodniho terénu pii obvodu stavby orientovanému k nejblizSimu vefejnému
prostranstvi; maximalni vySka zastavby je zobrazena ve Schématu vySkové regulace a
polycentrického systému (I/S1); v ptipadé zahradkaiskych a rekreacnich chat se maximalni vyska
stanovuje v nejvyssi urovni ptvodniho terénu pii obvodu stavby.
Pro ur¢eni maximalni vysky zastavby dale plati, ze pii respektovani pozadavki na ochranu hodnot
uzemi, zajiSténi souladu s charakterem Uzemi a pii proveéfeni z hlediska dalkovych pohledd,
pruhledi a zasahu do struktury zastavby:

o maximalni vysku zastavby nelze prekrocit technickym a technologickym zarizenim objek tu

s vyjimkou stozarii, antén, kominii apod.;
o maximalni vyska zastavby miize byt pro jednotlivé plochy podrobnéji specifikovana v
Priloze ¢. 1 (Tabulka ploch) ve sloupci Zpresneni podminek vyuZiti;

V tomto piipad€ je v Tabulce ploch stanovena maximalni vyska zistavby pro plochu 18/015S
—7/10 m.
Ptedlozeny zamér stavby nového skladovaciho aredlu s hlavnim objektem skladovaci haly, ktera
ma maximalni vysku sedla zastfeSeni +8,984 a dale sila (s celkovou vySkou 8,00 m, ale se
zapuSténou zakladnou o 1,00 m pod terén) na uskladnéni sypkych hmot s maximalni vySkou
+7,000, stanovenou maximalni vySku zastavby spliuje.

Dle 7.12.2. ¢) je struktura zas tavby udavana pro:

o aaredlovy typ zpravidla jako oploceny soubor pozemku, staveb a zarizeni slouzZici pro
rizné zpisoby vyuZiti (zejména vyroba, technickd infrastruktura, doprava a obcanské
vybaveni pro vzdélani a vychovu) s jednim vjezdem /vstupem; plocha aredluje zpravidla
zéadsti zastaveéna, z¢éasti volnd bez ndroku na urceni stavebni cary; jeho soucdsti jsou také
pozemky provoznich prostranstvi, pripadné rezervni plochy pro jeho rozsireni a p ozemky
zelené.

V tomto piipad¢ se jedna o stavbu nového skladového aredlu, navazujictho na stavajici areal
byvalého zeméd€lského druzstva, kde plsobi dva subjekty, znichz jeden je investorem
predmétného zaméru. Investor chce presunout stavajici skladovou kapacitu do feSeného aredlu a
pavodni areal zachovat pro administrativu a zazemi zaméstnancl a odstaveni vozidel firemnich i
zamestnancl. Novy areal ma navrzen jeden vjezd / vyjezd, zpevnénou manipulaéni plochu a
skladovou halu s ¢asti pro oplach vozidel. Areal je obehnan pasem zelené¢, kam jsou svedeny
dest'ové vody.

Ptedlozeny zamér stavby nového skladovaciho aredlu, tak spliuje princip aredlového typu
struktury zastavby.

Vzhledem k vySe uvedenému lze konstatovat, ze predlozeny zdmér je v souladu s ize mné planovaci
dokume ntaci.

Soulad zaméru s cili a koly tzemniho planovani

Pro uvedenou lokalitu je evidovana tzemni studie Olomouc, Chomoutov — Hrachoviska, jejimz
ucelem je provefit moznosti revitalizace a rozvoje aredlu byvalého zemédélského druzstva v
navaznosti na jeho nejbliz§i okoli. V souladu s tkolem formulovanym v § 19 odst. 1 pism. b)
stavebniho zakona byla stanovena koncepce tizemni studii, proto organ izemniho planovani posuzoval
kromé jiného, zda je predlozeny zamér v souladu s uvedenou studii. Utad uzemniho planovani zjistil,
ze evidovand studie vramci urbanistické koncepce, Casti prostorové regulace stanovuje prisnéjsi
vyskovy limit u nové vznikajici zastavby oproti Uzemnimu plinu a to na max. 9,00 m. V tomto
pripadé predmétny zamér maximalni vysku spliuje, jelikoz nejvyssi bod (sedlo stfechy skladovaci
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haly) se nachazi ve vysce + 8,984. Jina prostorova regulace (uli¢ni ¢ary) ve studii neni stanovena, lze
tedy konstatovat, ze predlozeny zdmér je v souladu s uzemni studii.

P11 posouzeni zaméru z hlediska souladu s cili a ukoly tizemniho planovani vysel Grad uzemniho
planovani z toho, ze pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v fizemi i
charakter tzemi (§ 18 odst. 4, § 19 odst. 1 pism. ¢) stavebniho zikona) obsahuje i UP. Soulad se
zminénymi cili a ukoly tedy byl podrobng€ posouzen vyse. Vzhledem k tomu, Ze z té€chto hledisek je
zamér v souladu s vydanym Gzemnim planem, je taktéz v souladu s cili a ukoly uzemniho planovani.

Pii porovnani obsahu tzemniho planu a jednotlivych cili a Ukoli Uzemniho planovani podle
ustanoveni § 18 a § 19 stavebniho zakona ufad uzemniho planovani dospél k zav€ru, ze vzhledem k
povaze zaméru soulad s dalsimi cili a tkoly Gzemniho planovani je dale nutno posoudit soulad s ukoly
zakotvenymi v §19 odst. 1 pismeno b a d).

Zamér respektuje urbanistickou koncepci lokality.
Lze tedy konstatovat, Ze zimér je v souladu s cili a ikoly tize mniho planovani.

Upozoriiujeme, 7ze se predmétny zamér nachdzl v ochrammém 50 m pasmu lesa a vyuzitelnost
predmétnych ploch je tedy podminéna souhlasem piisluSného organu statni spravy lest.

Z uvedenych davodd dosp€l organ uzemniho planovani k zavéru, ze zamér dle predloZzené
dokumentace a ovéfené situace, ktera je soucastitohoto zavazného stanoviska, je pFipustny.

Proti tomuto zdvaznému stanovisku neni samostatné odvolani piipustné. Lze se odvolat proti
navazujicimu spravnimu rozhodnuti, které bude na zdklad¢ tohoto zidvazného stanoviska vydano, ke
Krajskému tradu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11 Olomouc, prostiednictvim
spravniho organu, ktery toto navazujici rozhodnuti vyda, a to do 15 dnii ode dne doruceni tohoto
navazujictho rozhodnuti.

Platnost zavazného stanoviska lze prodlouzit, pokud se nezménily podminky v uzemi.

Zavazné stanovisko nepozbyva platnosti:

a) bylo-li na zakladé¢ Zadosti podané v dob¢ jeho platnosti vydano Uzemni rozhodnuti, spole¢né
povoleni nebo jiné obdobné rozhodnuti podle jiného zakona a toto rozhodnuti nabylo pravni moci,

b) byla-li na zakladé navrhu vefejnopravni smlouvy nahrazujici Gzemni rozhodnuti nebo spolec¢né
povoleni podaného v dobé jeho platnosti uzaviena vefejnopravni smlouva a tato vefejnopravni
smlouva nabyla G¢innosti, nebo

¢) nabyl-li pravnich G¢inki uzemni souhlas nebo spole¢ny Uzemni souhlas a souhlas s provedenim
ohlasené¢ho stavebniho zaméru vydany k oznameni stavebniho ziaméru u¢inéného v dobé platnosti
zavazného stanoviska.

Mgr. Anna Lajéikova, Ph.D.
vedouci odboru uzemniho planovani
Magistratu mésta Olomouce

Piilohy
Ovéfena cast kopie predlozené dokumentace k posuzovanému zaméru

- Koordmnaéni situace

- RezA-AaB-B

- Pohledy na pristfeSek pro skladovani pisku

- Celkové pohledy na areal— Severni a Jizni, Vychodni a Zapadni

Rozdélovnik

1) | (2 tovd schranka)
2) Spis

Vypraveno dne:
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