
REZ A-A

SOCH OPLASTEN Z TRAPEZOVEHO PLECHU

B

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SKLADBA STŘECHY
-------  STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TRAPEZOV? PLECH
------- OCELOVÉ VAZNICE 
------- HORNÍ PRICIE RÁMO

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY V HALE

STAVAJd ZEMNÁ —

1 8 ,09. 2024PREDPOKLÁDANÁ HLOUBKA ZALOŽENÍ 
NUTNO OVERIT SONDOU

- ARMOVANÝ 2B C10/20 - 200 MM
-HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTERKODRT - 210 MM
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÁ

- CEMENTOBETONOV? KRYT CB I - t. 210 mm
-SDa - mocnost 210 mm
- ZHUTNĚNÝ PODSYP

-STAVAJfd ZHUTNĚNÁ ZEMNÁ
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CEMENTOBETONOVY KRYT ceI-t. 210 mm - 
SDa - mocnost 210 mm -

STÁVAJÍCÍ ZHUTNENÁ ZEMINA VE SPADU 1X-

ZÁVITOVÉ TYČE S ouac
NADBETONOVANOL Čás t  
A PŮVODNÍ BETON

S
P0VO0NÍ TERÉN *

BUDE COTÉŽEN

STANOWST PRO CISTNr PRAZONEHO NAVESU =e
e J 3

STŘECHA NAD OB JE KTEM
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PUR PANELŮ . 
- VAZNICE Z TENKOSTENNYCH PR JFILŮ 
- STŘEŠNÍ RÁMY 8

OCELOVE RÁMY [ASTREŠENI

VRSTVY ZVÝŠENÉ PODLAHY OPR m STÁVAJCNU STAWU-

12055

bo č n í dPLASTENI TRAPEZOVTMI PLECHY

PLÁNOVANÁ +0.00 V HALE = 216,20
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OVERENO
odbor územního plánování
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ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL
cisiopane

ing. HOŠEK ing. HOŠEK ing, HOŠEK
STUPEŇ | DSP DATUM 06/2024 MĚŘÍTKO | 1:76

MISTO p.č 727/12, 727/13,727/10.727/14, K.CHOMOUTOV

INVESTOR

SKLADOVACÍ CENTRUM SYPKÝCH HMOT Č. VÝKRESU

ŘEZ A-A PŘÍSTŘEŠKEM PRO SKLADOVÁNÍ PÍSKU 3



SKLADBA STŘECHY
--------  STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - TRAPÉZ0VÝ PLECH

-------- OCELOVÉ VAZNICE

-------- HORNÍ PŘIČLE RÁMŮ

PŘÍSTŘEŠKEM PRO SKLADOVÁNÍ PÍSKU

OVERENO
odbor územního plánování

1 8 ,09. 2024
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NADBETONOVANÁ ČÁST OPĚRNÉ STENY+1,180

STAVAJCl OPĚRNÁ STÉNÁ
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SROVNÁVACÍ ROVINA = 215,00 I £ o o1,200 I

UPRAVENÝ TERÉN V HALE = 216,20 M.N.M, 
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SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY V HALE
- CEMENTOBETONOVÝ KRYT CB II - tl. 210 mm

— ŠDa — mocnost 210 mm

- ZHUTNĚNÝ PODSYP
-STÁVAJÍCÍ ZHUTNĚNA ZEMINA
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OPLÁŠTĚNÍ TRAPÉZOVÝMI PLECHY
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SKLADOVACÍ c en t r u m s y pk ý c h  h mo t

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL
ing. HOSEK Ing, HOSEK Ing, HOSEK
STUPEŇ | DSP DATUM 01/2024 MĚŘÍTKO | 1:75
MISTO w bssoss tooonouTo

INVESTOR

ŘEZ B-B PŘÍSTŘEŠKEM PRO SKLADOVÁNI PlSKU
Č VÝKRESU
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