Akce: Skladovaci centrum sypkych hmot

Misto: parc.e.727/12,727713,727/10,727/14
Katastr. vzemi: Chomoutov

Investor. F T i
Wypracoval: e

2.

Technicka zpriva

Zikladni udaje o stavbé

Cilem vystavby je vytvofit skladovaci centrum sypkych hmot pro firmu

s. (se stejnym majitelem jako je investor akce -
ktera je zhotovitelem litych anhydritovych alt. cementovych
podiah ve stavebnictvi, Skladovaci centrum by slouZilo k uskladnéni cementu a
anhydritu a pisku pouZivaného pro vyrobu téchto podlah. Cement a anhydrit by byl
skladovin ve 4 kovovych silech postavenych na plinovanou zpevnénou plochu, pisek
by byl skladovén pod ocelovym zastfeSenim, které by bylo osazeno na stavajici a
dobetonované 4sti stavajiciho koryta hnojisté.

Osazeni do terénu, umisténi stavby a orientace

Bylo provedeno zaméFeni polohopisu a vy$kopisu v arealu geodetem. VySkova kéta u
viezdu do areslu je 216,19 m.n.m. (viz vykresy Situace a REZ A-A). Pldnovan +0,00
v pristfeSku je plinovina ve stejné vy3ce jako tento vjezd (resp. na vySce 216,20).

J

Zemni prace a bouraci prdce, ndsypy

Bude provedeno ubouréni stavajicich stén koryta hnojisté v mistech, kde nebude stat novy
ocelovy pfistiesek..

Bude provedeno sejmuti zeminy na Groveti zakladové spary nové zpevnéné plochy.

Bude proveden vykop zékladovych pasi pro dobetonovéani novych ¢asti opérné stény pod
sténami nového piistiesku (v mistech, kde se nenalézé stavajici opémé sténa).

Bude proveden vykop pro vybetonovani stanovisté pro &isténi prazdného ndvésu.

Budou provedeny vykopy pro vsakovaci jamu pro odvod deitd zhaly a vykop pro
vsakovaci ptikop pro odvod deitd ze zpevnénych ploch.

Budou provedeny $térkové zasypy zasakovaciho piikopu a vsakovaci jamy.

Zakladové kce

Bude provedeno vybetonovani novych opémych stén. V mistech stavajicich opérnych

stén, které budou nadale vyuzity jako zaklad pod pristiesek, bude provedeno dobetonovéni do
urovné + 2,27 (viz REZ A-A).

5. Svisle kce o

Bude provedena podkladni vrstva ze §t&rkodrti pod zpevnénymi plochami. )
Budou provedena podkladni ZB deska stanoviité pro &isténi prazdného navésu. «




- Na plipravené betonoveé pasy budou osazeny nové ocelové ramy piistieiku, Po vztySeni
nosnych ramd haly a jejich stuveni a osazeni stfetinich vaznic bude provedeno opladtént

pHistrefilu pomoci PUR paneld.
Budou provedeny svislé ZB stény stanovisié pro ¢igtani prazdného navdsu.

6. Vodorovné kce a zastFesent

Stecha piistieiku bude tvofen vaznicemi z ocelovych I-profilt. Na nd budou poté osazeny
PUR panely tvotici stfechu haly.

7. Upravy povechii stén, stropit @ podlah

Po smontovéanf pHstieku bude proveden cementobetonovy kryt véech zpevndnych ploch
(vietng podlahy pifsttesku).

8. TIzolace proti vodé
Nebudou provédény

9, Tepelné izolace

Tepelna izolace bude soutdst! PUR paneld opladténi a stiechy ptistresku.

10. Prvky PSV

Budou provedena nova plastova okna v obou objektech obvodovych PUR panelech
oplasi¥nl pistesku. Budou osazena hové vstupni sekénd vrata do piistiesku.
Klempitské vyrobky (Zlaby, svody) jsou navrZeny z poplastovanchp plechu.

11. P¥pojka NN a rozvod elekiro, odvod deStové vody

Areél bude nepojen na novy ptfivod NN (dodévka fy GEZ). Nova pipojkova skiifi se bude
nachézet v oploceni v jhozdpadnim vohu aredlu. Odtud pavedou vnitini rozvody NN, které

budou napéjet $nekovy dopravnik

phistiegku pro skladovani plsku, : =
Dedtova voda ze zpevnénd plochy bude svedena pomoci vyspadovani zpevnéné plochy |

do zasakovaeiho ptkopu na severni strand zpevn&né plochy, ktery bude vyplndn §térkem.
Dedtova voda z ocelového plistteku bude sveden do zasakovaci jamy vychodné od |
pifstfeiku. Tato bude také vyplndna $térkem. i
|

12. Oploceni |
Bude provedena nova viezdova brana do aredly v mistd stovajictho vjezdu, Tato se budei
ski4dat z posuvné brény 3itky 12,00 m a ototné brény sitky 6,00 m. ‘

do mobiln{ betonérky pro cement a osvdtlen{ aredlu a .




Odpad

Stavebni odpad vznikly pii provadsni stavby bude odvezen na fizenou sklidku TKO.
POV

sSkeré stavebni price budou providény v pracovni dob& (7.00 — 18:00) a nebudou
fZovat okoll nadmérnym hlukem g otfesy. .P¥ stavebnich pracich se ptedpoklada
imalizace pra§nosti a hjuku, Nepfedpokladaji se 24dné néroky na zébor cizich pozemk,

Bezpecnost price
Béhem realizace stavby je nutno dodr¥ovat zikon 309/2006 Sh., o bezpefnosti prace

schnickych zatizeni p¥i stavebnich pracich, a déle nafizeni viady &591/2006 Sh, o

§ich minimdlnich poZadaveich na bezpefnost a ochranu zdravi pi praci ma
L PNd
renistich. -

V Olomouci, derven 2024
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Akce: Skladovaci centrum sypkych hmot

Misto: pbarc.c.727/12,727/13,727/10,727/14

Katastr. izemi: Chomoutoy

Investor SVARC HOLDING GROUP s.r.0., Chomoutov 388, Olomouc

Vypracoval:  ing. Radovan Hosek
A) Pravodni zpriva
A.1 Identifikaéni iidaje

Al.1. Udaje o stavbeé

Ndzev stavby: Skladovaci centrum sypkych hmot
Parc. pro objekt: parc.¢.727/12,727/13,727/10,727/14
Katastrdint iizemi: Chomoutov

Majitel parcel: SVARC HOLDING GROUP s.r.0., Chomoutov 388, Olomouc

A.1.2 Udgje o stavebnikovi

Nézev a adresa:SVARC HOLDING GROUP s.1.0., Chomoutov 388, Olomouc

Dodavatelsky 5y_wén-z:Dodavatelsky, fa Moravska vyrobni a.s., Chomoutov 388.0lomouc

A.1.3 Zpracovatel

Zodp. projektant: ing. Radovan Hosek, Neumannova 926/5, Olomouc

Identifikacni iidaje: [CO: 70316732, CKAIT: 120 12 19
Vypracoval: ing. Radovan Hogek, Neumannova 926/5, Olomouc

A.2. Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zarizent
e\

\

Objekt je jednim stave bjektem,




Akce: Skladovaci centrum sypkych hmot

Misto: parc.c.727/12,727/13,727/10,727/14

Katastr. uizemi: Chomoutov

Investor: TR T
Vypracoval: e xzoven

B - Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis tizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Mistem pro stavbu bude stavajici areal byvalého zemé&délského druzstva v Chomoutové.
Pfedmémé plochy se nachazeji v prostoru byvalého hnojisté, znéhoz byly dochovény
pouze obvodové okrajové ZB stény koryta hnojisté.

Cilem vystavby je vytvorit skladovaci centrum sypkych hmot pro firmu
P se stejnym majitelem jako je investor akce
e , rd je zhotovitelem litych anhydritovych alt. cementovych
podlah ve stavebnictvi, Skladovaci centrum by slouZilo k uskladnéni cementu a
anhydritu a pisku pouzivaného pro vyrobu téchto podlah. Cement a anhydrit by byl
skladovan ve 4 kovovych silech postavenych na plinovanou zpevnénou plochu, pisek
by byl skladovin pod ocelovym zastieSenim, které by bylo osazeno na stivajici a
dobetonované ¢asti stavajiciho koryta hnojisté.
Provoz centra by spodival v pravidelném dofukovani sil s cementem, a pravidelném
dovazeni pisku do pFistfesku.
Michani anhydritové smési zajituje mobilni michaci centrum na navésu
automobilu. Pomoci nakladade se nasype pisek do michaciho centra, a pomoci
Snekového dopravniku se do michaciho centra dopravi cement. Proces samotného
michani anhydritové ¢i cementové smési probihd v michacim navésu aZ po p¥ijezdu
na stavbu, vareilu by probihalo pouze plnéni michaciho centra a doplhiovini
cementu do sil a pisku pod piistieSek.

V riameci stavebnich aprav budou provedeny nasledujici stavebni prace:

- Bude provedeno dobetonovini jizni betonové stény koryta az po troven severni
stény koryta, poté bude provedeno dobetonovani nové vychodni strany koryta,
které severni a jiZni ¢dst uzavie (stdvajici a nova st koryta bude slouZit po
dobetonovini jako zdklad pro ocelovou kei haly pFistfeSku pro skladovani pisku).

- Nad celou vychodni ¢4sti stavajici opérné stény (véetné dobetonované &dsti) bude
postaven ocelovy pristiesek zastFeSujici novu zpevnénou plochu pro skladovani
pisku a novy prostor pro vymyvam mlchdmho centra.

- Zbyvajici zdpadni ¢ist stavajicich 7B opérnych stén bude odboursina.

- Na severni stran& nového pnstresku by bylo zhotoveno stanovisté pro Cisténi
prazdného michaciho ndvésu — |de 0o betonovou prohluben, kam by prazdny

niavés po sméné zajel, a kde by proudem vody byl oli§tén vnititelk-michaciho

:{.‘J.-




centra od zbythkd anhydritu. Cisticl voda se zhytky anhydritové smsi |
nisledné do sousedniho betonového Eabu, ktery by byl v pray]
intervalech vyvi¥en na k tomu uréenoun sklddku,

- Vprostoru  téchte stén  bude Postavena  novd  zpevndng
s cementobetonovym krytem pro manipulaci a otidenf vozi pFivazejicicl
cement ke skiadovéni,

- Pled piist¥eikem vprave jiznim smérem budou poloZena na zpevnéngy '
ocelova sila pro uskladn¥nf cementu,

- Dedteva voda' ze zpevnéné plochy bude svedena pomoci vyspidoving b7
plochy do zasakovaciho p¥ikopu na severni strang zpevadné plochy, ke,
vypinén $térkem,

- Dedtovi voda z ocelového pHst¥edkn bude sveden do zasakovaci jamy vy
od pristielku. Tato bude také vyplnéna ¥érkem.

- Bude provedena nova vjezdovd brina do aredlu v misté stavajiciho viezd
se bude skigdat z posuvné brény $ifky 12,00 m a otofné brany ifky 6,00 ny

- Aredl bude napojen na novy piivod NN (doddvka fy (V?EZ). Novi piip
skiffi se bude nachizet v opleceni v jihozdpadnim rohu arealn. Odtud pe
vnitfni rozvody NN, které budow wapsjet $nekovy dopravnik do H|
betondrky pro cement a osv&tlenj arealu a piistéelku pro skiadovsni pisku.

b} tdaje o souladu s Gzemnim rozhodmutim nebo regulaénim plénem

Na stavebni d¥ad bude poddna #adost o spoledné povoleni alt, ohid¥ens stavby, 1
rozhodnutf nebude v predstihu vydévano.

¢) informace o souladu s Gzemns planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s fizemnd plinovaci dokumentaci, Stavba se nachdzi v
stabilizované smi¥ené obytné (B) 18/015S dle platného dzemnihe plénu, s aredl
typem struktury zdstavby,

Jde o stavebni lipravy a ve stdvajicim uzavieném aredlu,

Na stavbu bylo vy#idsino souhlasné zéavazné stanovisko MmO, odboru dopr:
lizemnihe rozvoje, GFadu Wizemniho pldnovini,

Podminéné ptipustné vyuitf dle GPp je v této zénd dle odstavee h) ,poz
staveb a zalizeni pro skladovini v kapacitd émérné potencidlu daného vize:
v souladu s jeho charakterem®.

Skladovact centrum pro sypké hmoty tuto podminky splituje,

Pti provozu skladovaciho centra budou uplatnény tyto zdsady:
- nebude narsiena pohoda bydleni v dané lokalité (v aredlu nebudou vykondvany ¥
price, které by obté¥ovali okoli nadmérnym hlukem), nejbliz¥ obytny objelit se nac
v dostateéné vzdalenosti od skladovaciho arecaju, Blfe viz odst. B.1 - vliv stavby n ol
stavby a pozemky.
- nebudeu v aredlu vznikat 24dné vibrace |
- nebude zvysena pra¥nosi vdané lokakits (pti manipulaci s piskem ie prﬁﬁj
minimalni, cement do sil se dofukuje a do michactho centra nafukuje pomoef uzavi
trubice). Bli¥e viz odst, B.1 - vliv stavby n okelni stavby a pozemky.,
- nebude vyraznd navyleno zatizeni automobilovon dopravou v dané lokalité, sami
provoz a piedpoklidang intenzita dopravy je popsdna v odstavei B.2.3., BliZe viz o
B.1 - vliv stavby n okolni stavby a pozemky.,




Podminky prostorového uspo¥adani jsou v dané #6né néasledujici: - vyika zastavby
max. 9 (vyplyva z dzemni studie pro danon lokalitn) m a vy¥ka Fimsy 7 m. Tato vyika se
m&H u vijezdu do aredlu.

Bylo provedeno zamé¥eni polohopisu a vy¥kopisu v aredlu geodetem. VySkova kota
u vijezdu do aredlu je 216,19 m.n.m, (viz vykresy Situace a REZ A-A), Plinovana +0,00
v piistfe¥ku je plinovina ve stejné vyice jako tento vjezd (resp. na vySce 216,20). Novi
planovani vy¥ka stéechy a Fmsy piistieiku tuto podminku z Gzemniho plinu spliinje
(viz Fez B-B, +8,985 a 5,87 nad +0,00). Vy§ky splituji podminky studie i Gzemniho plénu.

Aredlovd struktura zdstavhy zistane zachovani téz,

N
S pi’*ihlfadnuﬁm k vi¥e uvedenému je mo¥no konstatovat, Ze stavba je v souladu
s platnym UP mésta QOlomouce.

d) informace o vydanyeh rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych po¥adavkii ba
vyuzivani \zemi

Z4dné vyjimky nenf nutno vydévat.
e) zohledndni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

Viechny podminky zvyjadteni a zavaznych stanovisek dotSenych organd budou
rapracovany do ptojektu a budou respektovény behem stavby,

f) vytet azaviry provedenych priizkumi a rozborii

Byla provedena fyzick4 obhlidica stavby projektantem a provedeno zama¥en{ polohopisu a
vySkopisu geodetem,

g) othrana izem{ podle jinych pravaich pledpish

Parcely pro stavbu jsou vedeny s ochranou ,,chréndnd ktajinnd oblagt — [L-1V. zéna* a
»ptaéi oblast”. Pro dany zplisob ochrany bude ziskdn soullas piisludnyeh organd CHKO
Litovelské Pomoravi.

Stavby se déle nachézi v ochranném pasmu lesa. Bude ziskén souhlas se stavbou
piisluiného organu ochrany lesa na MmO!, odboru #votniho prost¥edi.

h) poloha vahledem k z4plavovémuy a poddolovanému tizemi
Stavba se nenachdzi v lokalité s timto deuhem tizemi,

1) vliv stavhy na okoln{ stavby a pozemky.

Sidlo fy . bni as., kterd bude planované Skladovaci centrum
sypkyeh hmot pravozovat, se nachszi vedle plinovaného aredln cea 100 m jiznim
smérem na adrese Chomoutoy 388,

V zadnim traktu sidla (zdpadnim sm¥rem od hl. administeativni budevy sidia
firmy) je jiz skladovaci centrum pro sypké hmoty z¥izeno ve své mirma Zjednoduiend
podobe oproti planovanému novému centru (skladovael plocha pro pisek neni
zast¥efena, v aredln se nachdzi pouze 2 mobilui skiadovaci sila, tzn, 1 pro anhydrit a
1 pro cement). Jo mo¥ng konstatovat,ic stdvajici zatifeni dopravou, spojencn
8 provozem ftohoto michaciho centra, je zeela totofné s plinovanym zatffenim
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Neni zapot¥ebi zddnych podmifiujicich investic.
n) pozerky, na kterych se stavba provadi;

parcela 727/13 — ostatnd plocha
parcela 727/12 — ostatni plocha
parcela 727/10 — ostatni plocha
parcela 727/14 — ostatni plocha

i
[

o) seznam pozemki, na kierych vznikne ochranné nebo bezpednostnf pasmo
Ochranné pasmo nevznikne na #adném pozemku.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. ulel u¥ivini stavby, zdkladni kapacity funkdnich jednotek

a) Skladovaci centrum sypkych hmot

b) Zpevnéni manipulaéni plocha novy zastfedeny piistiedek pro pisek

¢)  Jde o trvalou stavbu

d)  Z4dné vyjimky nebyly vydany

e) podminky jsou popsdny v bods B.le)

1) ochrana podle jinych prévnich pfedpisil .- nenf tfeba

g) navrhované parametry stavby

Zastavéna plocha - Novd zpevnénd plocha.., 942,00 m2

Pristie¥ek pro skladovant pisku a ¢isténi ndvésu ...332,85 m2
Zatravnéné plochy kolem pi{stiedku...374 m2

Podet nové vzniklych bytovych jednotek..... 0 jednotek
h) zakladni bilance stavby
Stavba nebude vytap¥na, nenf tfeba zpracovavat PENB na stavbu .,
i) zékladni pfedpoklady vystavby
Stavba je vedena jako 1 celek a bude stavéna cea 1 rok.
i) orientadni naklady stavby
Cea 5,00 mil. K&,
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSent

a) urbanismus —Yizemni regulace, kompozice prostorového Feleni




Stavba se nachazi Vv plose stabilizované smidené obytné () 18/0158 dle platného

Ozemniho plany, S aredlovym typem sprultury zastavby.

Yde o stavebni Gpravy ave stiva] {eim uzavieném aredin.
je vitéio zoné dle odstavee 1) pozemky gtaveb a

Podminénd pipustné vyuzit] dle 8]
zafizeni pro skladovant v kapacit® amérné potencialu daného Gzemi a ¥ souladu s jeho

charalterem®.
Skladovaci centrum DO gypké hmoty tuto podminkut splituje véetn® vy¥koveého
usporadéni stavby. ‘

pozice tvarovéhe Fesend, materidlové 8 parevné Feleni

‘ b architeltonickeé Feleni — kom

"‘,‘ Objekt nového pifstiesku pro dkladovani pisko bude proveden jako pcelova dvoilodni

camové hala bez hosnfho oplasténi a hude mit sedlovou sttechu se sklonem 24 stupiit, Stfecha

pude z falcovaného plechu. Jako zékladu pistiedku bude pouZito stavajicich opdmych stén
pro hnidj. Na vychodni gtrand budou tyto signy dobetonovany .

B.2.3 Celkové provozii FeSeni, technologie vyroby

Provoz v novém skladovacim centru bude vypadat nastedovné:

Ceald-4x tydné prijede Jantion s navésent,
bdobi vrcholné intenzity gtavebnich

. centra. Tato frelyence 5e pi’*edpoklédé pouze VO
i ' praci, prim{lmé viétd. V mezidobi je pfedpoi;lédéna frekvence 1 X tydné.
Cea 2 x tydné piijede pavds s pojiv ¢ nebo ankydrit), phsah tohoto navésu

o em (cemen
: pude pomoei hadice a dofuku pYemistén do skladovacich ¢il. Tato frekvence s¢ opeét|
bi vreholné intenzity stavebnich prac, primarné v 16té.

Co predpolladd pouze v obdo

b V mezidobi je op&t pi"edpol{l@idﬁna frekvence 1 X tydné.

| Plntni wobilni betondrky (mobilni vrobny Jityeh podiab) - jed
néves - bude probihat e 2 x denné
Pinéni spotiva v naloieni pisku nakladatem do m

pojivem ze sila ¥nekovym dopravniken (uzavien

neni foukdna,

na se o azavieny

ve Epitiee a 1 % denné v ménd exponovaném obdobi

obilniho michacfho centra 2a naplnén
4 hadice ¢ priméra 25 em, smés 20

ale je pohénéna ,,§nekem“).

Cea Lx tydné nakladal shroe (pYesune) pisek v plistiedlu, at’ je na jedné hromadé po|

' pristielkem.

Ve skladovacim aredln neni zapotiebi yadoy stély.pracovni personal, neni zde %4d
stalé pracovni misto. VeSkerou yy¥e popsanou obsluhun zviadaji #ididt viech vi

popsanych mechanismil, tz1-: :
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betondarky a sami pomoci §nekového dopravniku napini mobilni betondrku
pojivem. Nisledné s mobilni betondrkou odjedou na stavbu, kde prebéhne
samotnd vfroba anhydritové alt. cementové smési na podlahy v mobilni

betondrcee.
- Tito zamé&stanei f
..ty 12 adrese Chomoutov 388.

naji svou ¥atnu a socialni zdzemf v

B.2.4 Bezbaridrové uflvdni stavby
Vzhledem k povaze provozu nenf nutno fedit.,

B.2.5 Bezpelnost pii uflvani stavby

Bezpednost pii uZivani stavby je zajisténa splnénim v¥ech normativnich poZadavkid na

stavbu,

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektii

a) stavebni Fefeni

Objekt nového piisttesku pro skladovéni pisku bude mit obdénikovy pldorys o
rozmérech 17,80 x 18,70 a bude zastfeen obdélnfkovou stfechou o sklonu 24 stupiid,

b) konstrukéni a materidlové Fedeni

Objekt ptistfedku pro skladovani pisku bude feden jako ocelové rdmové hala, pfedpoklads
se 4 ocelové rdmi s osovou vzdalenostf 5,60 m. Krov je tvofen ocelovymi vaznicemi
upevnénymi na tyto rdmy a zalkrytymi stfechou, kterou budou tvofit trapézové plechy. Objekt
bude zav&trovén ocelovymi ztuZidly a v obvodovych stdndch bude mit boéni opldténi

z PUR paneli.
Zaklad pro tuto ocelovou halu bude tvofen stivajicimi betonovymi oprnymi sténami,

které budou nadbetonovény. Na &asti jizni stény a celd vychodnl uzavitacl &ast piistiesku
bude cela tato sténa vybetonovéna nov&. Na severn{ strang bude proveden novy zédkladovy pas

pro druhou lod’ haly zastfeSujic prostor pro &igténi navésu.
Stanovi§t& pro §isténi prazdné mobilni betonarky bude provedeno z betonu.
Nové zpevnénd plocha bude provedena s obrusnou vrstvou (krytem) z cementobetonu

s podkladni vrstvou ze §térkodrti.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Viz statické posouzeni.

B.2.7 Zikladni charakteristika technickfch a technologickjch zaFizeni

a) technické ¥efeni

Bude poutito pouze elektrickych zaifzen{ pro obsluhu plndn{ a vyprazdiovani sil
(dofuk do sil a vyprazdiovant sil pomoci ¥nekového dopravniku).




b) vydet technickych a technologickych zaFizeni
V areslu se bude nachazet:

- 2 x ¥nekovy dopravnik pro pinéni mobilud betonarky
- Dofuk do sil je souddsti navEsh piivaZejicich pinivo

B.2.8 Peldrné bengé‘nostﬁ‘i"i‘es‘en!

Viz samostatnd ast PD

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

a) kriteria tepelnd technického hodnocent
Objekt nebude vytépsn . nenf tieba Tesit.

b) energetickd ndrotnost staveb

Objekt nebude vytépén, neni teba FeSit.
¢) posouzeni vyuZiti alternativaich zdroji energii

Nen potteba zpracovavat (nejedna se o wdroj energie s vikonem vét§im nez 200 kW).

§

B.2.10 Hygienické pofadavky na stavby, poiudavky na pracovni a komund)
prostiedi ' -

V objektu se nenachézi #Adné stdlé pracovn misto a nenachézi se zde Zadné uzavig
pracovni prostory.

B.2.11 Ochrana stevby pFed negativaimi tiéinky ynéjstho prostifedi
a) ochrana proti radonu
Nejedn4 se 0 pobytovou mistnost, neni tfeba navrhovat,

b) ochrana p¥ed bludnymi proudy

Nenf ifeba Fedit,
¢) ochrana pied techuickou seismicitou

Neni tfeba Fefit.
d) ochrana pied hinkem

Neni tFeba Fedit.

e) Protipovoditovi opatieni




Objekt se nachdzi v blizkosti feky Moravy. Pojivo bude skladovano v ocelovych silech,
které vynadejl 4 ocelové nohy, dno sil se nachdzi ve vy3ce cea 3 m nad terénem. Uskladngny
pisek je pffrodni meteridl a nepFedstavuje Zadné ekologické riziko.

f) Ostatni aéinky (peddolovini, metan)

Nevyskytuji se.

B.3. P¥ipojeni na technickou infrastruliuru

a) napojovaci mista technické infrastruktury
- Aredl bnde napojen na novy p¥ivod NN (deddvka fv CEZ). Nova pripojkova
sk¥if se bude nachizet v oploceni v jihozdpadnim rohu aredlu. Odtud povedou

vnitfni rezvedy NN, které budou napijet Snekovy dopraveik de mobiini
betondrky pro cement a osvétleni aredlu a piistfesku pro skladovani pisku.

B.4. Dopravn! FeSeni

a) popis dopravniho Fe¥eni
- Piijezd do aredlu je stdvajicim vstupem a viezdem v jihovychodni piednf asti arcahu.
Bude provedena novd vjezdovd bréna do arcalu v mist¥ stdvajictho vjezdu. Tato se
bude skladat z posuvné brany ¥i¥ky 12,00 m a ototné brany ¥{iky 6,00 m.
b) napojeni fizemf na stavajici dopravni infrastrukturu
- Pifjezd do aredlu je stdvajlcim vstupem a vjezdem v jihovychodni predn{ 34sti
aredle. Bude provedena nové vjezdovd brina do aredlu v mistd stdvajiclho viezdu.
Tato se bude skladat z posuvné brany $i¥ky 12,00 m a oto&né brany ¥f¥ky 6,00 m.
d) doprava v klidu
Neni poteba #4dného patkovacitho mista pro obslubu aredlu, zamésinanci fy

Moravska vyrobni maji své Satny v&. patkovacich mist ve stdvajicim aredlu sicla fy
Moravské vyrobni, ktery se nachazi 85 m jiznim smgrem na adtrese Chomoutov 388,

d) pé&si a cyklistické stezky

Neni t¥eba fedit,

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich vipray

a) terennd tpravy




Nebudou provadény,
b) pou¥ité vegetalni prvky
Nepi feeno.
¢) biotechnickd optaieni
Nenfi fefeno. N '

B.6. Popis viivi stavby na ¥ivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na ovzduii, bluk, vodu, odpady a piidu

PH provozu skladovaciho centra budou uplatnény tyto zésady:

| v dostatetné vzdélenosti ed skladovactho aredlu. BliZe viz odst. B.1
' stavhy a pozemky.

. nebudou v aredlu vznikat ¥A4dné vibrace.

- nebude zvydena prafnost v dané lokalitd (pfi manipulaci s piskem

', cement do sil se dofukuje a do michaciho centra nafukuje pomoc{ uzaviens trubice). Blife!

i odst. B.1 ~ vliv stavby n okoini stavby a pozemky.

- nebude vyrazng navyseno sat{zen] sutomobilovou dopravou v dané lokalitd, samotiy pro’
a predpoklédana intenzita dopravy je popsana v odstavei B.2.3.. Blife viz odst. Bl -1

stavby n okelni stavby a pozemky

b) vliv stavby na p¥irodu a krajinu

Jfskéno kladné stanovisko piistuiného odboru 7P na MmOl
¢) vhy stavby pa soustavi chrandnych fzemi NATURA2000
Stavba se nenachdzi v tomio chringném Gzeml.
@) ndvrh zohledn¥ni podminek ze zavéru zdvazného stanoviska
Viz bod B.1.e
¢) refim zdkona 0 integrované prevenci
V rémel toboto zakona stavba nebyla posuzovana
'{ : f) navrhovand ochranné a bezpetnostni pasma

Neni tfeba navrhovat.

0

- nebude naruena pohode bydleni v dané lokalit® (v aredlu nebudou vylconéwény Fadné préi
\ které by obtdZovali okoli nadmé&mym hlukem), nejblizdl obytny objekt se nach

|
Neni tfeba #4dného vynéti ze 7PF. Cast stavby se nachézl v ochranném pasmu lesa. B
|
i

- vliv stavhy n oko

je prasnost inimé




B.7. Ochrana obyvatelstva
Nenf tieba navrhovat,
B.8. Zasady organizace vystavhy
a) poti‘eby a spotieby rezhodujicich médii a hmot, jejich zajistEni
Energie na stavbu a voda na stavbu bude brlgll\la z nové piipojky NN do aedlu.
b) odvodnéni staveni§i¥
Nenf tfeba navrhovat.

¢) napojeni staveni¥td na stdvajici dopravni a technickon infrastrukturu

Materidl na stavbu bude navé¥en z patetn{ komunikace vjezdem v jihozapadni &4sti aredlu.

d) vliv provédéni stavhy na okolni stavby a pozemky

Stavbou nebudou dotdeny sousednd parcely,

e} ochrana okoli staveni§té a po¥adavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni ditevin

Neni tfeba navrhovat,
fimaximélni zdbory pro staveni¥ts
Nebude potteba Z4dnych zabori cizich pozemki.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pfi vystavb #4dné takové pozadavky nevzniknon

h) mueZstvi a likvidace odpadd

1. Odpady z provddénych stavebnich praci

S odpadem vzniklym pii stavebnich pracich na zdklad® pfedloZené projektové
dokumentace bude naloZeno v souladu se zékonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm&ng
nekterych daldich zdkond, ve zn¥ni pozd&jSich zmén (dile jen zdkon o odpadech), jeho
provadeeich pedpist - vyhladky MZP & 93/2016 Sb., a & 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé pii stavba:

Odpad bude ukiadan do pFistavenych velkoobjemovych koutejnerfi, které budou
2aji8&ny pred nez4doucim znshodnocenim hebo Gniku odpadd.

1




-~ Pfednosing bude zajidténo vyuit odpadiy pred Jjejich odstranénfm, materidloy
VYUZiti bude mit pfednost pied jinym vyugitim odpadd, Stavebnf odpady budg
wdény podie ndsledujicich pologek: odpadn{ zemina g kamenf, kov, smgsy
stavebn{ odpad, difevo, papir, plast, nebezpedny odpad,

= Odpady budoy pieddny pouze 0sobam, kieré jsou podle zikona o odpadech §
Jejich p¥evzeti opravnény,

i) bilance zemnjely praci

Vzhledem k charaktery praci nenf tfeba navrhovat, Vedkera zeming » vykopit bude pousits |
do zp&tnych nasypd,

1) ochrang Zivotniho prostfedi p¥i vistavhg
Stavba bude provadéna tak, aby k Zadnému narugeni Zivotniho prostredi nedoslo,

k) zidsady bezpednosti a ochrany zdravi PFi prici

» ¢ bezpednosti
s a ddle narizeni vlidy £591/2006 Sh,

ost a ochranu zdravy Pi prici na
staveni¥tich,

D) dpravy pro bezbariérové u¥ving staveb

Vzhledem I privitnimu stavebnimy Z&mru nenf theba navrhovat,
m) zisady pro dopravné infenyrsié opatieni

Zadné opatfenf nebude tiehy navrhovat,

n) stanoven{ specidinich podminek Pro provadéni stavhy

Z4dné Opatienf nebude tteha navrhovat,

0) postup vystavby, rozhodujicf dild terminy

Zpevndnd plocha,

B.9, Celkové vodohospoddiske Fefent

12




'da bude zaristén, do novg zasakovaciho Prikopu (zpevnéng plocha) a nove Zasakovagy
“(ocelovy pfistfeéek)..




