MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

odd€leni pozemnich staveb
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C.j. SMOL/106327/2022/0S/PS/Oce V Olomouci 13.04.2022

Spisova znacka: S-SMOL/323047/2021/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna ufedni osoba pro vyftizeni: Ing. Janka Ocenaskova, dvete ¢. 2.27
Telefon: 588488191

E-mail:  janka.ocenaskova@olomouc.eu

Opravnéna ufedni osoba pro podepisovani: Ing., Bc. Marcela Buiglova

STAVEBNI POVOLENI

Stavebnik Green Park Nefedin s.r.o., [CO: 09755764, Cajkovského 1367/20, Nova Ulice, 779 00
Olomouc 9, v zastoupeni: BKP Global s.r.o., ICO: 25369181, Klicperova 367/3, Lazce, 779 00
Olomouc 9, podal dne 20.12.2021 u odboru stavebniho, oddéleni pozemnich staveb Magistratu mésta
Olomouce Zadost o vydani stavebniho povoleni na:

1.etapa DP 46/1 Nefedin Okruzni - Uvoz

na pozemku parc. ¢. 121/17, orna puda, parc. ¢. 121/26, orna puda, parc. ¢. 121/27, orna puda, parc. €.
121/35, orna piida, parc. €. 121/37, orna pida, parc. ¢. 121/38, orna pida, parc. ¢. 121/39, orna ptda,
parc. ¢. 121/40, orna pida, parc. ¢. 121/41, orna pida, parc. ¢. 121/42, orna puda, parc. ¢. 121/43, orna
puda, parc. ¢. 121/44, orna puda, parc. ¢. 121/45, ornad puda, parc. ¢. 121/46, orna puda, parc. €.
608/13, ostatni plocha v k.u. Netedin.

Pro tuto stavbu bylo vydano dne 11.12.2019 pod ¢&.j. SMOL/307683/2019/0S/US/Sem  uzemni
rozhodnuti ¢. 87/2019 a dil¢i zména uzemniho rozhodnuti ¢. 25/2022 dne 7.3.2022 pod ¢&.j.
SMOL/048633/2022/0S/PS/Sem s jehoz podminkami je povolovana stavba v souladu.

K zadosti byla doloZzena ve dvou vyhotovenich projektova dokumentace, kterou zpracoval stavebni
Cast Autorizovany architekt Ing. Miroslav Pospisil, CKA 03 582, stavebné konstrukéni &ast
autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb Ing. Jan Lukas, CKAIT 1103413, pozarné
bezpecnostni feSeni stavby autorizovany inzenyr pro pozarni bezpeCnost staveb Ing. Jan Pavelek,
CKAIT 1103411, techniku prostfedi staveb , zafizeni pro vytapéni a zafizeni vzduchotechniky a
chlazeni autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika
Ing. Tibor Stroh, CKAIT 1006677, zaiizeni zdravotn& technickych instalaci autorizovany technik pro
techniku prostfedi staveb Katefina Pechova, CKAIT 1202029, techniku prostiedi staveb — zafizeni
silnoproudé¢ elektrotechniky, bleskosvody a zafizeni slaboproudé elektrotechniky autorizovany
technik pro techniku prosttedi staveb specializace elektrotechnicka zafizeni Radim Blatdk, CKAIT
1202146.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, odd€leni pozemnich staveb jako pfislusny stavebni
urad podle § 13 odst. 1 pism. c¢) zédkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdejsich predpist (déle jen "stavebni zdkon")a § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb. ,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi ( dale jen " spravni fad") ptrezkoumal podanou Zadost a
ptipojené podklady ve stavebnim fizeni podle § 111 odst. 1 a 2 stavebniho zakona a na zakladé jeho
vysledku rozhodl, Ze stavba



1.etapa DP 46/1 Nefedin Okruzni - Uvoz

na pozemku parc. ¢. 121/17, orna puda, parc. ¢. 121/26, orna puda, parc. ¢. 121/27, orna ptda, parc. ¢.
121/35, orna puda, parc. ¢. 121/37, orna pida, parc. ¢. 121/38, orna piida, parc. ¢. 121/39, orné ptida,
parc. ¢. 121/40, orna ptda, parc. €. 121/41, orna ptda, parc. ¢. 121/42, orna ptida, parc. ¢. 121/43, orna
puda, parc. ¢. 121/44, orna puda, parc. ¢. 121/45, orna puda, parc. ¢. 121/46, orna puda, parc. .
608/13, ostatni plocha v k.u. Nefedin se podle § 115 stavebniho zakona

povoluje.

Popis stavby:

Novostavba bytového domu je navrzena jako sestava dvou bloku tvaru kvadri, kde kazdy
zahrnuje 3 nadzemni, 1 podzemni a ctvrté ustupujici podlazi. Oba bloky jsou propojeny
jednim podzemnim podlazim, ve kterém bude umisteno parkoviste, které bude provedeno jako
zelezobetonova vana.

Objekt bude zaloZen na velkopriimérovych ZB pilotach priméru 900- 1200mm. Piloty budou
provedeny jako plovouci a nebudou spojeny se zakladovou deskou. Nosny systém nadzemni
casti  bude tvorit ocelobetonovy skelet vyzdivany po obvodu stavby tepelné izolacnimi
palenymi  keramickymi tvarnicemi tl. 240mm, mezibytové pricky budou vyzdivany :z
akustickych keramickych tvarnic, ostatni pricky pak z keramickych tvarnic pro prickové zdivo.
Stropy budou monolitické Zelezobetonové, schodiste bude dvou a triramenné a bude reseno
jako Zelezobetonova monoliticka deska tl. 150mm s nadbetonovanymi stupni. V nejvyssim
podlazi bude prolamovana stirecha vynesena nosnou ocelovou konstrukci.

Obvodové steny spodnich tri podlazi budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem se
strukturovanou omitkou, hmoty "nastaveb‘ ctvrtého podlazi budou z vnéjsi strany oblozeny
tepelnou izolaci a falcovanymi titanzinkovymi plechy se stojatou drdzkou, a to ve stredné
Sedo-stribrném provedeni.

Na vychodni strané budou umistény mensi balkony a na zapadni strané prostorné terasy.
Dispozice: 1.PP - gardz se 64 parkovacimi stanimi u 4 bude provedena priprava pro nabijeni
elektroaut, 4 parkovaci stani budou pro imobilni osoby, 4 x sklepni kdje, mistnost s
vodomérnou sestavou, 2 x vytah, 2 x schodiste, rozvodna SLP+UPS, vyménikova stanice.

1.NP -blok "A"- 3 x bytovd jednotka s hygienickym zazemim a terasou, 25 x sklepni koje, 1 x
nebytova jednotka s hygienickym zdazemim , zadveri, schodiste,2X vytah, kolarna, chodba,
chodba ke sklepum, uklidova mistnost..

bok "B" - 3 x bytovd jednotka s hygienickym zdzemim a terasou, 24 x sklepni koje, 1 x
nebytova jednotka s hygienickym zdazemim , zadveri, schodiste, vytah, kolarna, chodba,
chodba ke sklepiim, uklidova mistnost a technicka mistnost VZT.

2.NP - blok "A" - 12 x bytovd jednotka s hygienickym zazemim , schodiste, 2 X vytah, chodba.
blok "B"- 11 x bytovd jednotka s hygienickym zdzemim , schodisté, vytah, chodba.

3.NP- blok "A" - 10 x bytova jednotka s hygienickym zdzemim , 2 x mezonetovd bytovd
Jjednotka( 3.NP+4.NP) s hygienickym zazemim a terasou, schodiste,2 X vytah, chodba.

blok "B"- 10 x bytova jednotka s hygienickym zazemim, 1 x mezonetova bytova jednotka
(3.NP+4.NP) s hygienickym zazemim a terasou , schodiste, vytah, chodba.

4.NP- blok "A" - 2 x bytova jednotka s hygienickym zdzemim a terasou a dale schodisté a
vytah.

blok "B" - 2 x bytovd jednotka s hygienickym zdzemim a terasou a dale schodisté a vytah.
Vytapeni objektu bude zajisteno z vymeénikové stanice umisténé v samostatné mistnosti v 1.PP.
Veétrani bytovych jednotek bude zajisteno akustickymi vetracimi Stérbinami, kterda budou
umisténa v oknech na jizni, severni a vychodni fasade.

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto zivazné podminky:



10.

11.

12.

13.

14.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, ktera
bude piedana stavebnim ufadem po nabyti pravni moci stavebniho povoleni stavebnikovi.
Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, a dbat o ochranu zdravi osob na
stavenisti.

Stavba bude provedena za dodrZeni ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby.

Provedeni stavby musi vyhovovat ustanovenim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Elektricka instalace a ochrana proti blesku bude provedena dle pfislusnych statnich norem
(CSN) a revizni zpravy budou piedloZzeny k zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu.

Stavbou bude dotcen pozemek, vedeny dle § 1 zakona ¢. 334/1992Sb. jako zemédélsky ptudni
fond. Souhlas organu ochrany zemédé€lského pudniho fondu vydan dne 4.11.2021 pod sp.zn.:
SMOL/163640/2019/0ZP/PKZ/Kol. Podminky vydaného souhlasu musi byt respektovany.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu pifed zapocetim stavebnich praci termin zahajeni stavby,
nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Pted zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveniste¢ umistén Stitek ,,Stavba
povolena®, ktery bude stavebnikovi pfedan po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stitek
musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zistaly Citelné a
ponechdn na misté¢ do doby vydani kolauda¢niho souhlasu. U rozsahlejsi stavby se stavba
oznaci pfiméfenou tabuli, na které bude uveden nazev stavby, investor, dodavatel, povoleni a
termin ukonceni stavby.

Stavebni material nesmi byt skladovan na vefejném prostranstvi bez povoleni odboru
stavebniho, oddéleni statni spravy na Gseku pozemnich komunikaci (na komunikacich vcetné
chodniki), pfipadné odboru Zivotniho prostfedi, odd€leni péce o zelen (na zelenych pasech)
Magistratu mésta Olomouce.

Stavenisté bude fadné oploceno a tim zabranéno vstupu cizim osobam do prostoru rozestavéné
stavby.

Pred zapocetim zemnich praci je nutno zajistit vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti jejich
vlastniky a provozovateli piimo v terénu a v jejich blizkosti postupovat dle pokynti téchto
vlastnikll a provozovateli pii zvySené opatrnosti.

Po celou dobu realizace stavby stavebnik zajisti pfistup a piijezd k okolnim nemovitostem, k
sitim technického vybaveni a k pozarnim zafizenim; stejné tak je nutno zachovat i pfistup a
ptijezd mj. i pro potfeby zachranné sluzby a pozarni ochrany. Pfipadnou uzavirku komunikace
je navrhovatel povinen ohlasit mj. i na adresu Hasi¢ského zachranného sboru Olomouckého
kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc.

Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 31.12.2024.

Stavebnik je povinen prokazatelné ohlasit stavebnimu tfadu jednotlivé faze vystavby uvedené
v planu kontrolnich prohlidek, ktery je prilohou zadosti o stavebni povoleni, popf. v této
podmince stavebniho povoleni, a umoznit stavebnimu tfadu provedeni kontrolni prohlidky
vdané fazi vystavby. Kontrolni prohlidky budou provedeny v téchto fazich vystavby:



1.kontrolni prohlidka — po dokonceni zakladovych konstrukci, 2.kontrolni prohlidka — po
dokonéeni obvodovych konstrukei véetné stiechy

15. O kolaudaci stavby bytového domu lze pozadat az po kolaudaci staveb povolovanych
specialnimi stavebnimi ufady.

16. Pii provadéni je nutno plnit pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby a to zejména:
Horni hrana slotli postovnich schranek musi byt max. ve vysi 1200mm. Dle bodu 1.1.7 ptilohy
¢. 1: Ovladaci prvky vcetné slotu postovni schranky, musi byt ve vysce 600 az 1200mm nad
podlahou a musi byt umistény ve vzdalenosti nejméné 500mm od pevné piekazky (tedy i od
rohu) — tento pozadavek plati i pro zvonkové tablo. Manipulaéni plocha pied témito
ovladacimi prvky nebo slotem poStovni schranky smi mit sklon pouze v jednom sméru a
nejvyse v poméru 1:50 (2%), musi mit Sitku nejméné 1000mm a hloubku nejméné 1200mm.
Tyto pozadavky musi byt dodrzeny také u vefejné telefonni hovorny. Pro pfistup s otocenim
plati obdobné bod 1.1.4. této ptilohy.
Chodnik pteruseny vjezdem do garaze musi byt i s odsazenymi signalnimi pasy k varovnym
pastim, nebot’ je zde misto pro prechazeni. Signdlni pas bude na jedné strané prilehly k vodici
linii a na druhé pidjde kolmo od vodici linie. Signdlni pasy musi byti v jedné ose.
Vytah V3 vbloku A nemusi byt bezbariérovy, to zajisti vytah V1. Pokud piesto bude
bezbariérovy, je nutné z povahy navrzené piistupové komunikace k nému osadit ovladac tak,
aby byl od pevné prekazky tedy od rohu. Tzn., Ze ho vyvést az na bo¢ni sténu.
Schodisté: Stupnice a podstupnice musi byt k sob& kolmé. Schodistova ramena a vyrovnavaci
stupné¢ musi byt po obou stranach opatfeny madly ve vysi 900mm, ktera musi piesahovat
nejméné o 150mm prvni a posledni stupeti s vyznacenim v jejich piidorysném primétu. Madlo
musi byt osazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti nejméné¢ 60mm. Tvar madla musi
umoznit uchopeni rukou shora a jeho pevné sevieni. Stupnice (nikoliv cely stupeii) nastupniho
a vystupniho schodistového stupné kazdého schodistového ramene nebo vyrovnavacich
schodl musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelna od okoli. Kontrastni oznaceni podstupnice je
nepiipustné. Schodisté vybihajici do prostoru (v 1.NP) musi mit bud’ pevnou zabranu ¢i sokl
vySky nejméné 300mm nebo ve vysi 100 az 250mm pevnou zarazku pro bilou hil jako je
spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100mm nad pochozi plochou pevnou ochranu
jako ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni. Pevna zabrana nebo zarazka musi byt umisténa tak,
aby bylo zabranéno moznosti vstupu zrakové postizenych osob do primeétu prostoru s nizsi
vyskou nez 2100mm.
Dvete smi byt zaskleny od vySky 400mm nebo musi byt chranény proti mechanickému
poskozeni. Upozoriiujeme, Ze bezpecnostni sklo nesplituje ochranu proti mechanickému
poskozeni, ale zamezuje pofezani pii rozbiti a to dle 3.1.4 ptilohy ¢. 3.
Sachetni a klecové dvefe vytahu musi byt provedeny jako samoginné vodorovné posuvné
dvefe. Sitka vstupu musi byt nejméné 900mm. Ovladade v kleci vytahu a na nastupnich
mistech do vytahu musi vy¢nivat nad povrch okolni plochy nejméné o 1mm. Reliéfni znacky
nesmi byt ryté a vpravo od ovlada¢ musi byt pfislusny Brailiv znak s parametry standartni
sazby. Pouze na klavesnicové ovladacové kombinaci se Brailiv znak nemusi provadét. Dalsi
pozadavky na provedeni ovladacd vytahd a na jejich oznafeni reliéfnimi znackami stanovi
prislusné normové hodnoty. Tam, kde pted vstupem do klece vytahu fidici systém signalizuje
smér budouci jizdy vytahu, musi byt zajiSténa informace také pro osoby se zrakovym
postizenym, zejména vyuziti hlasové fraze. Obousmérné dorozumivaci zatizeni v kleci vytahu
musi umoziovat induk¢ni poslech pro nedoslychavé osoby. Toto zatizeni musi byt oznac¢eno
symbolem podle bodu 3 pfilohy ¢.4 k této vyhlasce.
Vnitini rozméry u paravanu pro nadoby na odpad by mély umoznit alespon pravothlé otoc¢eni
osoby na voziku, tudiZ min.$itku 1200mm.

17. Pii provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky obsazené ve stanovisku:
V zavazném stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ¢.j.
KHSOC/58923/2021/OC/HOK ze dne 22.11.2021



Nové vodovodni potrubi a ostatni vyrobky, které budou v pfimém styku s pitnou vodou musi
vyhovovat ustanoveni § 5 odst. 11 zakona ¢. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., coz
bude investorem pied vydanim kolauda¢niho souhlasu dolozeno KHS..

Z divodu zajisténi ochrany vefejného zdravi pted hlukem ze stavebni ¢innosti (§82 odst.2 pism. t)
zakona ¢. 258/2000 Sb., §30 zakona ¢. 258/2000., v navaznosti na § 12 odst. 9 nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb.) , bude stavebni ¢innost probihat pouze v denni dobé od 7:00 do 21:00 hod..

V souladu s ustanovenim §82 odst. 2 pism.t) zakona ¢&. 258/2000Sb., budou komeréni plochy,
situované v 1.NP objektu, orgdnem ochrany vetejného zdravi posouzeny v samostatném fizeni, nebot’
k dne$nimu dni neni znam zpusob uzivani téchto prostor, a proto nelze posoudit dopad jejich zpusobu
uzivani na vefejné zdravi a zdravi zamestnancu pii praci.

Pfed vydanim kolauda¢niho souhlasu stavby bude KHS stavebnikem piedloZzen protokol o méteni
hluku z provozu vytahu S.05 v bloku A v no¢ni dobé v chranéném vnitinim prostoru stavby- obytné
mistnosti 2.NP — A2.10.04-loznice, dokladujici plnéni ustanoveni §30 zakona ¢. 258/2000Sb. a §11
odst.3 pfil..2NV ¢. 272/2011Sb.

V zavazném stanovisku Magistratu mesta Olomouce, odboru zivotniho prostfedi, oddéleni vodniho
hospodatstvi ¢.j. SMOL/264898/2021/0ZP/VH/Koz ze dne 22.10.2021

Pfi vystavbeé a nasledném provozovani nesmi dojit ke znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod a
k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakladanim se zavadnymi latkami. P¥ipadné ohroZeni jakosti
vod je nutné bezprostfedné oznamit na Magistrat mésta Olomouce, odbor zivotniho prostiedi.

Pfi realizaci stavby je nutno postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a
stavajicich vodnich dél.

Plocha, na které ma byt ztizena podélna vsakovaci ryha pro vsakovani destovych vod, musi zistat
béhem celé stavebni faze volna a chranéna pted pojizdénim vozidly stavby. V oblasti planovaného
vsakovaciho zafizeni nesmi byt skladovany latky ohrozujici vodu. TéZebni prace v ramci stavby musi
byt provedeny tak, aby byla zachovana propustnost.

V zavazném stanovisku Magistratu mésta Olomouce, odboru zivotniho prostiedi, oddéleni ochrany
ovzdusi a statni spravy odpadu ¢.j. SMOL/295094/2021/0ZP/O0OSSO/Ves ze dne 24.11.2021

Budou aplikovana ucinna opatfeni k minimalizaci zaté¢Zovani lokality prachem.

Pfi znec€isténi vetejné komunikace bude neprodlené provedena jeji ocista.

Mezideponie prasného materialu bude plachtovana nebo kropena tak, aby nedochazelo k nadmérné
prasnosti.

Pfi fezani, brouseni ¢i obdobnych prasnych ¢innostech pouzivat v ramci moznosti stroje se skrapénim,
ptipadné odsavat vzdusninu ptes vhodny filtr.

Vykopové prace nebudou provadény béhem silného proudéni vétru.

Pro manipulaci se zeminou, suti a sypkymi odpady zamezit vzniku nadmérné prasnosti (pouziti tkanin,
folii apod.)

S vysSe uvedenymi podminkami budou prokazatelné seznameni vSichni pracovnici vykonavajici stavbu

Ve vyjadieni Technickych sluzeb mésta Olomouc, a.s. k existenci siti zn.:TSMO/294/22 ze dne
21.1.2022

Dodrzeni piislusnych norem CSN- ruéni provedeni vykopu v misté kiizeni se stavajici stokou destové
kanalizace.

V ptipadé, Ze dojde ke stfetu s nasi siti pozadujeme informovat neprodlen¢ naseho pracovnika
Dodrzeni piislusnych norem CSN- ruéni provedeni vykopu v misté kiiZeni se stivajicimi kabely
vetejného osvétleni.

Okamzité hlaseni kazdého poskozeni vedeni a zatizeni VO- provozovna vetejného osvétleni

V ptipadé zjisténi poruchy kabelll VO s prokazatelnym zavinénim stavebnika v terminu do 1roku od
vydani kolauda¢niho rozhodnuti bude celkova financni ¢astka za opravu kabelu pozadovana po
stavebnikovi.

Ucastnici podle § 27 odst. 1 spravniho Fadu jSOU XXXXXXXXXX



Odivodnéni:

Dne 20.12.2021 stavebnik podal zaddost na Magistrdt mésta Olomouce, odboru stavebnim,
oddé€leni pozemnich staveb o vydani stavebniho povoleni na stavbu ,,l1.etapa DP 46/1
Netedin Okruzni — Uvoz*

Stavebni ufad opatienim ze dne 21.03.2022 oznamil zahéjeni stavebniho fizeni vSem znamym
ucastniklim fizeni a dotenym orgdnim a stanovil lhitu 10 dni po doruceni ozndmeni k podani
zavaznych stanovisek a namitek, popiipadé ditkazli k tomuto stavebnimu fizeni.

V prubéhu fizeni stavebni ufad ptrezkoumal predlozenou zadost o stavebni povoleni z hledisek
uvedenych v § 111 odst. 1 a 2 stavebniho zakona, a zjistil Ze projektova dokumentace je v souladu s
podminkami uzemniho rozhodnuti, je uplna, ptfehledna, byla zpracovdna opravnénou osobou -
stavebni Gast Autorizovanym architektem Ing. Miroslavem Pospisilem, CKA 03 582, stavebng
konstrukéni ¢ast autorizovanym inZenyrem pro statiku a dynamiku staveb Ing. Janem LukésSem,
CKAIT 1103413, pozarné bezpeCnostni feSeni stavby autorizovanym inZenyrem pro pozarni
bezpec¢nost staveb Ing. Janem Pavelkou, CKAIT 1103411, techniku prostfedi staveb , zafizeni pro
vytapéni a zafizeni vzduchotechniky a chlazeni autorizovanym technikem pro techniku prostiedi
staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika Ing. Tiborem Strohem, CKAIT 1006677, zatizeni
zdravotn¢ technickych instalaci autorizovanym technikem pro techniku prostiedi staveb Katefinou
Pechovou, CKAIT 1202029, techniku prostiedi staveb — zafizeni silnoproudé elektrotechniky,
bleskosvody a zatizeni slaboproudé elektrotechniky autorizovanym technikem pro techniku prostredi
staveb specializace elektrotechnickd zafizeni Radimem Blat’dkem, CKAIT 1202146, jsou Vv ni
v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu. Ke stavbé je zajistén piijezd sjezdem
z ulice Okruzni. Jelikoz ke stavbé bytového domu je nutno vybudovat nové vodovodni, kanaliza¢ni
fady, horkovod a ptipojka NN, které jsou povolovany specialnimi stavebnimi tfady, byla stavebnim
ufadem stanovena podminka ¢. 15 ke kolaudaci stavby. Je tedy piedpoklad v¢asného vybudovani
technické infrastruktury potfebné k fadnému uzivani stavby. Doklady piedlozené stavebnimu ufadu
vyhovuji pozadavkim uplatnénym dotéenymi organy. Stavebni ufad téz ovéfil, ze ucinky uzivani
stavby nebudou mit negativni dopad uvnitf stavby ani na jeji okoli, coz potvrzuji i kladna zavazna
stanoviska dotéenych organti.

Zadost projednal sticastniky fizeni a s dotéenymi organy a posoudil shromazdéna zavazna
stanoviska a pfipominky. Zjistil, Ze projektova dokumentace splituje technické pozadavky na stavby
dané vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni zmény ¢. 20/2012 Sb.
(dale jen ,, Vyhlaska®) a zvlastnimu piedpisu vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecCujicich bezbariérové uzivani staveb a respektuje podminky rozhodnuti o
umisténi stavby.

Ugastnici stavebniho fizeni byli uréeni dle ustanoveni § 109 stavebniho zikona. Stavebni ufad
dospél k zaveru, ze ucastniky stavebniho fizeni jsou:
pism. a) stavebnik XXXXXXX
pism.b) vlastnik stavby, na niz ma byt provedena zména, neni-li sam stavebnikem,
pism.c) je vlastnik pozemku, na kterém ma byt Stavba provadéna, neni-li stavebnikem, miize-li byt
jeho vlastnické pravo k pozemku provadénim stavby ptimo dotceno,
pism. d) vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto
pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim
stavby pfimo dotcena,
pism. e) vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, mutze-li byt jeho vlastnické pravo
provadénim stavby pfimo dotéeno
XXXXXXXX @ nejsou jimi vlastnici dalSich okolnich pozemkl a staveb v sousedstvi, jelikoz se jejich
prav zamyslena a timto rozhodnutim povolena stavba nedotkne.

Z ptedlozenych podkladl, zévaznych stanovisek dotCenych orgdni  Hasi¢ského zachranného
sboru Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nova
Ulice, 779 00 Olomouc 9, Magistratu mésta Olomouce, ICO: 00299308, Odboru Zivotniho prostiedi,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Ministerstva obrany, ICO: 60162694, Sekce
nakladani s majetkem, odbor ochrany uzemnich zajmu a statniho odborného dozoru, oddéleni ochrany
uzemnich zajmt Morava, Tychonova 221/1, Praha 6-Hrad¢any, 160 00 Praha 6, Statni energetické
inspekce, ICO: 61387584, Uzemniho inspektoratu pro Moravskoslezsky a Olomoucky kraj,
Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Mésto, 120 00 Praha 2 stavebni tGfad dospél k zavéru, ze
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uskute¢nénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani nepiiméfené omezena ¢i ohrozena prava a
opravnéné zajmy ucastnikl fizeni.

Podle § 119 stavebniho zadkona dokoncenou stavbu, popiipade ¢ast stavby schopnou samostatného
uzivani, uvedenou v § 103 odst. 1 pism. e) bodech 4 az 8, nebo stavbu, u které postaci ohlaseni
stavebnimu tfadu podle § 104 odst. 1 pism. a) az d) a k) nebo podle zvlastniho pravniho ptedpisu ) §
la zakona €. 254/2001 Sb., o vodéach a o zméné nekterych zakonti( vodni zakon), ve znéni pozde€jsich
ptedpist, nebo pokud vyzaduje stavebni povoleni, a jedna-li se 0

a) stavbu vetejné infrastruktury,

b) stavbu, jejiz vlastnosti nemohou budouci uZzivatelé ovlivnit,

€) stavbu, u které bylo stanoveno provedeni zkusebniho provozu,

d) zménu stavby, ktera je kulturni pamatkou,
lze uzivat pouze na zékladé kolauda¢niho souhlasu, nebo kolauda¢niho rozhodnuti. Stavebnik zajisti,
aby byly pfed zapocetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky a méfeni predepsané
zvlastnimi pravnimi predpisy.

Protoze stavebni ufad v prubehu stavebniho fizeni neshledal divody branici povoleni stavby,
rozhodl zptisobem uvedenym ve vyroku.

Pouceni aéastniku:

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude
stavba zahajena.

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani. Odvolat se miize u€astnik fizeni ve lhtité do 15 dnd
ode dne, kdy mu bylo rozhodnuti oznameno. Odvolani se podava u Magistratu mésta Olomouce,
odboru stavebniho, oddéleni pozemnich staveb. O odvolani rozhoduje Odbor strategického rozvoje
kraje Krajského ufadu Olomouckého kraje.

Odvolani musi byt podle ustanoveni § 82 odst. 2 spravniho fadu podano s potfebnym poctem
stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis.

Ing., Bc. Marcela Buiglova
vedouci oddéleni pozemnich staveb

Rozdélovnik
Dorucdi se:
stavebnik
XXXXXXXXXX
Dotcené organy a ostatni:
1. Hasic¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91,
Povel, 779 00 Olomouc 9
2. Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nova Ulice, 779 00 Olomouc 9
3. Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, Odbor Zivotniho prostiedi, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
4. Ministerstvo obrany, ICO: 60162694, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany
uzemnich zajmu a statniho odborného dozoru, oddéleni ochrany tizemnich zajmi Morava,
Tychonova 221/1, Praha 6-Hrad¢any, 160 00 Praha 6
5. Statni energeticka inspekce, ICO: 61387584, Uzemni inspektorat pro Moravskoslezsky a
Olomoucky kraj, Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Mésto, 120 00 Praha 2
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6. Na védomi:
7. NIPI bezbariérové prostedi, o.p.s., Havlickova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
8. spis

Doklad o zaplaceni spravniho poplatku dle polozky ¢. 18 bodu 1 pism. b) sazebniku zakona €.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich piedpisi - ke stavbé pro bydleni s
vice nez 3 byty ve vysi 10 000,- K¢ byl zaplacen



