MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

oddéleni stavebniho ufadu 11
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C. j. SMOL/308328/2024/0S/SUll/Zbo V Olomouci dne 16.07.2024

Spisova znacka: S-SMOL/166102/2024/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna ufedni osoba pro vyfizeni a podepisovani: Tomas Zbozinek, dvefe ¢. 2.52
Telefon: 588488207
E-mail:  tomas.zbozinek@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANENIM STAVBY

Vlastnik stavby XXXXXXXXXXXxX oznamil dne 25.04.2024 u odboru stavebniho, oddéleni stavebniho
ufadu II, Magistratu mesta Olomouce odstranéni stavby

Odstranéni stavby rodinného domu &.p. 86

ve mést¢ Olomouc, katastralni uzemi Chvalkovice, ulice Chvalkovicka ¢.p. 86, na pozemku parc.
¢. st. 16/2 (zastavéna plocha a nadvofi).

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni pozemnich staveb (déle také jen ,,stavebni
urad®), jako stavebni ufad vécné a mistné ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*) a §
11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich piedpisu ( dale jen
»spravni fad“) podle § 128 odst. 2 stavebniho zdkona souhlasi S odstranénim stavby

Odstranéni rodinného domu &.p. 86

ve mést¢ Olomouc, katastralni izemi Chvalkovice, ulice Chvalkovicka ¢.p. 86, na pozemku parc.
¢. st. 16/2 (zastavéna plocha a nadvori).

Stavba bude odstranéna do: 12/2024

Zpusob provedeni bouracich praci:

Jedna se o stavajici objekt koncoveho radového rodinného domu s pristavbou ve dvore. Odstraiiovany
objekt je zdeny, jednopodlazni bez podsklepeni, se sedlovou strechou. Pudorysny rozmeér
odstrarniovaného objektu je priblizné tvaru pismene ,,U* o piidorysnych rozmérech 20,8m x 21,09m a
vysSka hirebene od upraveného terénu je 6,4 m, krytina eternitovd. Objekt je napojen na elektrickou
energii, plyn, kanalizaci a vodovod. Pred samotnou demolici bude objekt odpojen od stdvajicich
pripojek dle souhlasii a podminek spravcii siti. Stavajici pripojky budou zachovany a ndsledné vyuzity
pro napojeni budouct vystavbu.

Demolice bude provddena postupnym rozebiranim shora. Demolice bude provadena rucné, pri
rozebirani v blizkosti Stitovych stén je nutno postupovat opatrné a trvale monitorovat stav Stitovych
stén ze strany sousednih0 objektu. Demolicni prdce budou provadény v souladu se statickym
posouzenim (D1.3). Veskeré vybourané materidly budou vyvizZeny z prostoru stavby, tiidény dle
pozadavku zdakona o odpadech a katalogu odpadii a odvazeny na skladku nebo recyklovany. Stavenisté
bude oploceno, pristup a prijezd na staveniste bude po stavajici komunikaci.



