MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

oddéleni stavebniho uradu I
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C. j. SMOL/368450/2024/0S/SUI/Nes V Olomouci dne 22.08.2024

Spisova znacka: S-SMOL/282662/2024/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna uredni osoba pro vytizeni: Lubomir Nestrojil, dvete ¢. 2.30
Telefon: 588 488 182

E-mail:  lubomir.nestrojil@olomouc.eu

Opravnéna ufedni osoba pro podepisovani: Ing., Bc. Marcela Buiglova

SOUHLAS S ODSTRANENIM STAVBY

Vlastnik XXXXXXXXXXX oznamil dne 27.06.2024 u odboru stavebniho, oddé€leni stavebniho uiadu I
Magistratu mésta Olomouce odstranéni stavby

demolice stavby skladu bez ¢p/¢e na pozemku p.¢.st 1463 (k.u. Nova Ulice) a 588
(Neredin)

budova bez ¢.p. / €.e. na pozemku parc. €. st. 1463, zastavéna plocha a nadvoti v k.. Nova Ulice,
parc. €. st. 588, zastavéna plocha a nadvoii v k.. Nefedin

Magistrat meésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni stavebniho tufadu I (dale jen ,,stavebni tirad®),
jako stavebni ufad vécné a mistné piislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich piedpist, v navaznosti na § 334a odst. 3
zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢€jSich ptedpist (dale jen souhrnné ,,stavebni
zakon*) a § 11 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé¢jsich predpisii
(dale jen ,,spravni fad*) podle § 128 odst. 2 stavebniho zakona souhlasi s odstranénim stavby

demolice stavby skladu bez ¢p/¢e na pozemku p.¢.st 1463 (k.u. Nova Ulice) a 588
(Neredin)

budova bez ¢.p. / €.e. na pozemku parc. €. st. 1463, zastavéna plocha a nadvoii v k.u. Nova Ulice,
parc. C. st. 588, zastavéna plocha a nadvofti v k.0. Nefedin

Stavba bude odstranéna do: 30.09.2024

Zpusob provedeni bouracich praci: postup demoli¢nich praci bude provadén postupné po jednotlivych
konstrukénich celcich (vnitini vybaveni, instalace, vyplné otvort, stfeSni krytina, kominova télesa,
krov, stropy, obvodové zdivo, podlahové krytiny). V okoli napojeni plynovodni ptipojky v okruhu 1m
bude demolovana sténa rozebrana rucné za pouZiti rucnich ndstrojii a s maximalni opatrnosti.
Po odstranéni zdiva objektu zajisti stavebnik ochranu nadzemni casti piipojky betonovou skruzi do
vySky piipojky plynu proti jejimu poSkozeni, povétrnostnim vliviim, neopravnéné manipulaci a to do
doby, nez bude vybudovan novy pilit HUP/nika.



