MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

oddéleni stavebniho uradu I
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C. j. SMOL/399155/2024/0S/SUI/Vyh V Olomouci dne 11.09.2024

Spisova znacka: S-SMOL/060703/2024/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna ufedni osoba pro vyftizeni a podepisovani: Miroslav Vyhlidal, dvefe ¢. 2.29
Telefon: 588488177
E-mail:  miroslav.vyhlidal@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANENIM STAVBY

Vlastnik stavby XXxXxXxoznamil u odboru stavebniho, oddéleni pozemnich staveb Magistratu meésta
Olomouce odstranéni stavby
staceni a skladovani metanolu
SO 070 Staceni metanolu
SO 071 Nadrz metanolu
SO 072 Potrubni most

na pozemcich parc. ¢. 1857/33, ostatni plocha, parc. ¢. 1857/70, zastavéna plocha a nadvoii, parc. €.
1857/71, zastavéna plocha a nadvofi v k.4. Holice u Olomouce.

Magistrat mesta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni stavebniho ufadu I (dale jen ,,stavebni Grad®),
jako stavebni Gfad vécné a mistné pfislusny podle § 330 odst. 3 véta prvni ve spojeni s ust. § 34a odst.
1, § 30 odst. 1 pism. f) a odst. 3 pism. a) zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zédkon, ve znéni pozd¢jsich
ptredpist a v navaznosti na ust. § 3 vyhlasky ¢. 130/2024 Sb., o stanoveni obecnich stavebnich ufadi a
dle § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢€jSich predpist (dale jen
»spravni fad*) v navaznosti na ust. § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdgjsich ptedpist, podle § 128 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon“) souhlasi
s odstranénim stavby

staceni a skladovani metanolu
SO 070 Staceni metanolu
SO 071 Nadrz metanolu
SO 072 Potrubni most

na pozemcich parc. ¢. 1857/33, ostatni plocha, parc. ¢. 1857/70, zastavéna plocha a nadvori, parc. €.
1857/71, zastavéna plocha a nadvoti v k.u. Holice u Olomouce.

Stavba bude odstranéna do: 31.12.2025.

Zpisob provedeni bouracich praci:

Nejdrive budou demontovany ndadrze, potrubi a kabelové rozvody. Nasledné budou demontovany
nenosné (zabradli, plechova krytina) a nosné ocelové konstrukce. Demontdz se bude provadet
standardné postupnym rozebiranim od shora dolii po pracovnich zdabérech dle dosahu pouzité
techniky. Demontované dily budou roziezdany na mensi prepravni cdsti. Zelezobetonové konstrukce
budou vybourany strojné, pneumatickymi kladivy.






