MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

oddéleni stavebniho ufadu 11
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C. j. SMOL/236914/2024/0S/SUII/Fil V Olomouci dne 4.6.2024

Spisova znacka: S-SMOL/182451/2024/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna uredni osoba pro vytizeni a podepisovani: Ing. Eva Filkova, dvete ¢. 2.46
Telefon: 588488216
E-mail:  eva.filkova@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANENIM STAVBY

Vlastnik stavby XXXXXXXXXXXX oznamil dne 9.5.2024 u odboru stavebniho, oddé¢leni stavebniho ufadu
Il odstranéni stavby

Demolice mazutového hospodaistvi na SVOL

na pozemcich parc.¢. 251/1 (ostatni plocha), parc.é. 251/13 (ostatni plocha) a parc.¢.st. 1468
(zastavéna plocha a nadvofi), v k.. Hodolany, ve mésté Olomouci.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, odd€leni stavebniho ufadu II (dale také jen ,,stavebni
utrad®), jako stavebni ufad vécné a mistné pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,stavebni zakon*) a
§ 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpist ( dale jen
»spravni fad“) podle § 128 odst. 2 stavebniho zakona souhlasi s odstranénim stavby

Demolice mazutového hospodaistvi na SVOL

na pozemcich parc.C. 251/1 (ostatni plocha), parc.c. 251/13 (ostatni plocha) a parc.c.st. 1468
(zastavéna plocha a nadvoti), v k.u. Hodolany, ve mésté Olomouci.

Jednoduchy popis odstrariovanych staveb a zpiisob provedeni bouracich praci:

Bourany objekt zachytné jimky se zasobnimi nadrzemi a technologickym kandlem, bourana stdacect
rampa a objekt stacecich cerpadel se nachdzi v jizni éasti aredlu Spickové vytopny Olomouc (SVOL).
VSechny inzenyrské sité napojené na bourané objekty budou pred zahdjenim demolice odpojeny, popr-.
zaslepeny — neni soucdsti PD.

Technologie bude pred zahdjenim demolice demontovana — neni predmetem PD.

Stavajici studny ziistanou zachovany.

Pristresek staceci rampy vietné betonového zakladu bude odstranén.

Ze zdsobnich nddrzi budou odstranény zZebriky a zdbradli. Bouraci prdce zdsobnich nddrzi budou
provadeny odshora dolil, je nutné postupovat od casti nesenych po konstrukce nosné a dale u nosnych
konstrukci od casti neztuzenych k castem ztuzenym tak, aby nebyla naruSena stabilita bouraného
objektu. Zdklady zdasobnich ndadrzi budou kompletné odstranény.

Ze zdchytné jimky budou odstranény konstrukce ocelovych schodist a ocelové plosiny. Nasledné budou
vybourany obvodové prefabrikované stény vetknuté do tésnici stény. Bude vybourano dno zdchytné

Jimky.



