MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

oddéleni stavebniho uradu I
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C.j. SMOL/274168/2024/0S/SUl/Pro V Olomouci dne 24.06.2024

Spisova znacka: S-SMOL/164919/2024/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna uredni osoba pro vyfizeni a podepisovani: Bc. Leona Prochdzkova, dvete ¢. 2.15
Telefon: 588488175
E-mail:  leona.prochazkova@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANENIM STAVBY

Vlastnik staveb xxxxxxxxxx oznamil dne 25.04.2024 u odboru stavebniho, oddéleni stavebniho
fadu I Magistratu mésta Olomouce odstranéni staveb, a to stavajici:

»zemedelské stavby bez ¢.p.
pod ozn.: SO 08
na pozemku parc. €. 689/8, zastavéna plocha a nadvofi v k.u. Nemilany a

,trafostanice*
pod ozn.: SO 09
na pozemku parc. €. 689/13, zastavéna plocha a nadvoii v k.u. Nemilany,

z dtivodu Spatného technického stavu staveb a predpokladané nové vystavby.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni stavebniho tadu I (dale jen ,,stavebni urad*),
jako stavebni ufad vécné a mistné prislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpisi, vV navaznosti na § 334a odst. 3
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen souhrnné ,,stavebni
zakon*) a § 11 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale
jen ,.spravni fad*) podle § 128 odst. 2 stavebniho zdkona souhlasi S odstranénim stavby:

»zemédélské stavby bez ¢.p.«
na pozemku parc. ¢. 689/8, zastavéna plocha a nadvoii v k.u. Nemilany a

,.frafostanice
na pozemku parc. ¢. 689/13, zastavéna plocha a nadvofi v k.i. Nemilany

Zpusob provedeni bouracich praci:

Pfedmétem dokumentace odstranéni stavby z 03/2024, vyhotovené Ing.arch. Michalem Sourkem,
CKA 00454, autorizovanym architektem, predlozené k ohlaseni odstran&ni staveb je:

Odstranéni stavajici stavby pro zemédélstvi — objektu pod ozn. SO 08, celkovych rozm. 50 x
11,4m, halového typu, max. vySky v hiebeni sedlové stfechy +6,260m; sestavajici podélné z deseti
poli délky 5m a Sitky 6,4m se sedlovou stfechou a podélné ptipojenych osmi poli délky Sm a $itky Sm
S pultovou stfechou.

Zakladové kce jsou z betonovych pasi po obvodu a betonovych zakladovych patek v rastru svislé
nosné kce. Ta je tvofena sloupy a ramy z ocelovych trub, na severni, vychodni a zapadni stran¢
doplnénych zdénymi obvodovymi sténami se ztuzujicimi pilifi. Jizni sténa je tvofena nenosnym




