MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

oddéleni stavebniho uradu I
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C. j. SMOL/383003/2024/0S/SUI/Vyh V Olomouci dne 11.09.2024

Spisova znacka: S-SMOL/333517/2023/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna ufedni osoba pro vyftizeni a podepisovani: Miroslav Vyhlidal, dvefe ¢. 2.29
Telefon: 588488177
E-mail:  miroslav.vyhlidal@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANENIM STAVBY

Vlastnik stavby XXXXXXX oznamil u odboru stavebniho, odd€leni pozemnich staveb Magistratu mésta
Olomouce odstranéni stavby

sklenik, chladici box a dilna

na pozemcich parc. ¢. 1679/18, zastavéna plocha a nadvori, parc. ¢. 1685/11, zastavénad plocha a
nadvoii, parc. ¢. 1685/15, orna ptda v k.u. Holice u Olomouce.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddéleni stavebniho ufadu I (dale jen ,,stavebni trad®),
jako stavebni ufad vécné a mistné pfislusny podle § 330 odst. 3 véta prvni ve spojeni s ust. § 34a odst.
1, § 30 odst. 1 pism. f) a odst. 3 pism. a) zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich
predpist a v navaznosti na ust. § 3 vyhlasky ¢. 130/2024 Sb., o stanoveni obecnich stavebnich ufadi a
dle § 11 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jSich piedpist (dale jen
»spravni fad“) v navaznosti na ust. § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich predpisi, podle § 128 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,stavebni zdkon*) souhlasi
s odstranénim stavby

sklenik, chladici box a dilna

na pozemcich parc. ¢. 1679/18, zastavéna plocha a nadvofi, parc. ¢. 1685/11, zastavéna plocha a
nadvofi, parc. ¢. 1685/15, orna puda v k.. Holice u Olomouce.

Stavba bude odstranéna do: 31.12.2025.

Zpusob provedeni bouracich praci:

Pred zapocetim bouracich praci bude provedeno odpojeni objektii od inzenyrskych siti. Bourdni
kazdého objektu zacne rucnim odstranénim stiesni krytiny a stiesnich konstrukci (sklenené tabule u
skleniku, krytina Onduline u objektu chladiciho boxu, plechova krytina u objektu dilny). Budou
odstranény drevéné stresni nosné konstrukce objektu chladiciho boxu (vaznmice, krokve pultové
stiechy). Budou rozebrany ocelové nosné konstrukce objektu dilny (ocelové vaznice stiechy). Poté
bude provedeno rozebrdani bocniho oplasténi (sklenéné tabule o objektu skleniku, drevéné oblozZeni
objektu skleniku, obvodové sendvicové panely objektu dilny). Po rozebrani bocniho oplasténi budou
rozebrany nosné ramy skleniku z tenkosténnych ocelovych nosniku, daile ocelové svislé sloupy objektu
dilny a drevené prvky objektu chladiciho boxu. Ndsledné bude demontovan samotny chladici box z
PUR panelii. Budou rozebrany prvky podlah vsech objektii.






