MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

oddéleni stavebniho ufadu 11
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C.j. SMOL/414827/2024/0S/SU/I/Gre V Olomouci 16.10.2024

Spisova znacka: S-SMOL/252591/2024/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna uredni osoba pro vyfizeni: Jiti Gregarek, dvete ¢. 2.46
Telefon: 588488217

E-mail: jiri.gregarek@olomouc.eu

Opravnéna ufedni osoba pro podepisovani: Ing. Michal Sedlak

ROZHODNUTI

Vlastnik stavby XXXXXXXXXXX oznamil dne 12.06.2024 u odboru stavebniho, oddé€leni stavebniho
ufadu Il Magistratu mésta Olomouce odstranéni stavby

Odstranéni objektu €.p.1120

ve mésté Olomouci, Varsavské nam. 1120/8, v Kkatastralnim tzemi Olomouc-mésto, na pozemku
parc. ¢. 307/5, ostatni plocha, parc. ¢. st. 1644, zastavéna plocha a nadvofi, z divodu planované
vystavby bytového domu.

Stavebni ufad usnesenim pod €.j.SMOL/296878/2024/OS/US/1l/Gre ze dne 08.07.2024 rozhodl, Ze
ohlaseny zamér odstranit vySe uvedenou stavbu je nutno projednat v fizeni.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddé€leni stavebniho ufadu II (dale jen ,,stavebni titad®),
jako stavebni Gfad vécné a mistné prislusny podle § 330 odst. 3 v&ta prvni ve spojeni s ust. § 34a odst.
1, § 30 odst. 1 pism. f) a odst. 3 pism. a) zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich
ptfedpisti a V navaznosti na ust. § 3 vyhlasky ¢. 130/2024 Sb., o stanoveni obecnich stavebnich ufada a
dle § 11 odst. 1 pism. b) zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen
»spravni fad“) v navaznosti na ust. § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdejsich predpist, podle § 128 odst. 4 stavebniho zdkona

povoluje odstranéni

stavby
Odstranéni objektu ¢.p.1120

ve mésté Olomouci, Varsavské nam. 1120/8, v katastralnim tzemi Olomouc-mésto, na pozemku
parc. ¢. 307/5, ostatni plocha, parc. €. st. 1644, zastavéna plocha a nadvofi.

Popis odstraiiované stavby:

Bude odstranén objekt ¢.p.1120, ktery je nepravidelného obdélnikového piidorysu cca 33 x 13 celkové
zastavéné plochy vé. severni a jizni rampy 630 m? prizemniho o 1,1 m zvySeného oproti okolnimu
terénu, nepodsklepeného, zastieSeného plochou strechou vysky atiky 5,4 m od terénu. Zalozeni objektu
je na obvodovych betonovych pasech. Jeho nadzemni cast je montovand z konstrukcniho
prefabrikovaného systemu MS-OB. Vnitini nosné sloupy jsou prefabrikované se skrytymi priwvlaky tl.

¥ potvrzuje vyveseni a sejmuti rozhodnuti.



