MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNI

oddéleni stavebniho uradu I
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

. Spisovy znak — 330, skartaéni znak/skart. lhtita — A/20
C. j. SMOL/189094/2024/0S/SUl/Pro V Olomouci dne 14.05.2024

Spisova znacka: S-SMOL/092932/2024/0S

Uvddéjte vzdy v korespondenci

Opravnéna uredni osoba pro vyfizeni a podepisovani: Bc. Leona Prochdzkova, dvete ¢. 2.15
Telefon: 588488175
E-mail:  leona.prochazkova@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANENIM STAVBY

Vlastnik stavhy XXXXXXXXXXXXX oznamil dne 11.03.2024 odstranéni stavby
Rodinného domu ¢.p. 106

v obci Olomouc, ¢asti obce Nemilany, &.p. 106, ulice Lidicka ¢.or. 43, na pozemku parc. ¢. 260,
zastavéna plocha a nadvoii v k.. Nemilany, z divodl Spatného stavebné technického stavu stavby.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, oddé€leni stavebniho fadu I (dale jen ,,stavebni urad*),
jako stavebni ufad vécné a mistné prislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpisl, V navaznosti na § 334a odst. 3
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen souhrnné ,,stavebni
zakon*) a § 11 odst. 1 pism. b) zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale
jen ,spravni fad*) podle § 128 odst. 2 stavebniho zdkona souhlasi S odstranénim stavby

Rodinného domu ¢.p. 106

v obci Olomouc, ¢asti obce Nemilany, €.p. 106, ulice Lidicka ¢.or. 43, na pozemku parc. ¢. 260,
zastavéna plocha a nadvoii v k.. Nemilany, z divodl Spatného stavebné technického stavu stavby.

Zpusob provedeni bouracich praci:

Piedmétem dokumentace bouracich praci z11/2023, vyhotovené xxxxxxxx CKA 05 218,
piedlozené k odhlaseni odstranéni stavby je odstranéni stavajiciho rodinného domu jednostranné
Vv fadové zastavbé, umisténého v¢. dvorni ¢asti na hranici s pozemkem parc.¢. 259 (zast.pl.). Jedna se
0 stavbu zdénou ze smiseného zdiva, nepodsklepenou, s jednim nadzemnim podlazim a pidou. Uli¢ni
Cast, ktera byla uzivana k bydleni je zastfeSena valbovou stfechou s maloformatovou skladanou
krytinou z betonovych tasek na dievéném latovani. Navazujici dvorni ¢ast stavby je zastfeSena
pultovou stfechou s maloformatovou skladanou krytinou z palenych tasek na dfevéném latovani. Kce
krovii jsou dievéné; stropy nad 1.NP jsou dfevéné tramové s podbitim, rakosovou omitkou a hlinénym
zaklopem.

Predpoklada se postupna demolice jednotlivych ¢asti objektu od shora doli. Vzhledem k tomu, Ze se
jedna o stavbu v fadové zastavbé, bude odstranovani na hranici se sousednim objektem provadéno
prevazné rucné, popt. s pouzitim drobné mechanizace.

Stavba je napojena piipojkou NN. Napojeni stavby na vodovod, plynovod a kanalizaci nebylo
zjisténo. Piipojka kanalizace je ukoncena pted objektem.

V souladu se stanoviskem spravce dotéené ing.sité bude pfipojka odpojena nebo provizorné napojena
na docasné metent.




